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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa placu zabaw przy ul. Chlebowej/ Zawady w Poznaniu, na terenie części działki nr 
32/14, obr. Śródka.

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Wyposażenie placów zabaw.
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.



OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiającego tj. Zarządu Komunalnych 
Zasobów Lokalowych w  Poznaniu, oraz:
• Podkłady mapowe,
• Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
• Przeprowadzone wizje w terenie,

2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw w Poznaniu, przy ul. Chlebowej i Zawady - 
obr. Śródka, działka 32/14.

W zakres opracowania wchodzi:
- plac zabaw z elementami zabawowymi,
- mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci - zieleń: trawnik.
- ogrodzenie terenu

3. Opis stanu istniejącego
3.1. Teren projektowanego placu zabaw
Teren na którym projektuje się plac zabaw znajduje się na działce nr 32/14 w Poznaniu, obr. 
Śródka. Działka przeznaczone na plac zabaw od północy graniczą z terenem zabudowanym 
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; od wschodu oraz zachodu - z drogami (ulica Chlebowa 
od strony wschodniej oraz ul. Zawady od strony zachodniej). Teren przeznaczony na projektowany 
plac zabaw nie jest obecnie ogrodzony. Na terenie obecnie jest nawierzchnia trawiasta. 
Istniejący teren będzie wymagał jedynie rozbiórki istniejącego trawnika i przygotowania terenu pod 
nawierzchnią komunikacyjną, piaskową i nawierzchnie trawiastą.
3.2. Urządzenia obce
Przez określony teren nie przebiegają żadne urządzenia obce. 
4. Inwentaryzacja zieleni
Na terenie działki przeznaczonej na plac zabaw nie ma obecnie żadnych drzew ani krzewów.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.
Powierzchnia placu zabaw: ok. 535 m2
Powierzchnia nawierzchni piaskowej: ok. 325 m2
Powierzchnia zieleni: ok. 210 m2

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni ok. 535 m2 w kształcie trapezu. Będzie on wydzielony 
od pozostałej części terenu ogrodzeniem o wysokości 1,0 m. Wejście na plac zabaw 
zaprojektowano od strony północnej kształtując powierzchnię piaszczystą w kierunku wejścia. 
Wejście na teren placu zabaw będzie wydzielone od strony zachodniej furtką, która będzie miała 
szerokość 1,0 m. Od strony północnej ogrodzenie jest odsunięte od granicy działki o 1,0 m.

Strefa o nawierzchni z piasku usytuowana jest centralnie. W związku z zachowaniem odległości 
minimalnych od jezdni oraz budynków mieszkalnych stworzono strefy zielone - trawniki z 
nasadzeniami drzewami liściastymi - lipa oraz krzewami (od strony ul. Zawady).

5.2. Prace przygotowawcze
W ramach tych robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty. Po wykonaniu robót ziemnych 
na granicy z terenem przeznaczonym na wykonanie placu zabaw należy ułożyć betonowe obrzeże 
o wymiarach 6 x 20 x 100cm.

5.3. Roboty projektowane, rozwiązania konstrukcyjne. 
Ogrodzenie terenu placu zabaw.



Teren placu zabaw należy ogrodzić ogrodzeniem o wysokości 0,9 m, wykonanym z paneli z siatki 
stalowej ocynkowanej, powlekanej w ramkach z kątowników stalowych lakierowanych. Rozstaw 
słupków ogrodzeniowych w osi tych słupków wynosi ok. 2,0m. Od strony północnej - furtka.

Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować 
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacją techniczną oraz DTR urządzeń.
Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i 
certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy 
w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie 
montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów 
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz 
instytucji dozoru technicznego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w 
następujące urządzenia do zabawy:
- huśtawka ważka z oparciem z czterema siedziskami;
- kiwaki
- karuzela tornado
- huśtawka „Bocianie gniazdo”
- huśtawka dla maluchów podwójna wahadłowa;
- metalowa podwójna huśtawka
- zestaw zakręcone podwórko
- tablica rysunkowa podwójna

Konstrukcja urządzeń.
Wszystkie elementy urządzeń zabawowych które wykonane są z konstrukcji metalowej 
(ocynkowanej metodą ogniową) są pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci 
gotowych prefabrykatów betonowych. Urządzenia drewniane są odpowiednio zabezpieczone 
przed korozją i pomalowane.

UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZABAWOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z 
BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 ) 
ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA!

Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe
Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje się następujące elementy dodatkowe wyposażenia 
placu zabaw:
- ławka ogrodowa sztuk 4
- kosz na śmieci sztuk 4 metalowy
-  tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw z regulaminem, w którym należy dodatkowo 
napisać, iż jest to plac zabaw przeznaczony dla dzieci oraz regulamin placu zabaw
- po drugiej stronie tablicy informacyjnej umieścić tabliczki informujące o sposobie wykorzystania 
danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Zieleń
Projektuje się wyłożenia części placu zabaw nawierzchnią trawiastą unikając zagłębień. Przed 
założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, 
korzeni itp. W miejscu trawnika należy teren wykorytować, a następnie uzupełnić 10-cio cm 
warstwą humusu z posianiem trawą.
Na terenie działki zaprojektowano również nasadzenia zieleni w postaci drzew - (proponowany 
gatunek lipa - Tilia) oraz krzewów w szpalerze od strony zachodniej (

Nawierzchnia bezpieczna
Projektuje się nawierzchnię z piasku o powierzchni ok. 325 m2 obejmująca powierzchnię 
zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego z nich. 
Grubości nawierzchni wynosi 50 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków.



6. Ochrona środowiska
Projektowany plac zabaw poprzez uporządkowanie terenu i nadania mu określonej funkcji 
rekreacyjnej wpłynie korzystnie na stan środowiska naturalnego.

7. Uwagi końcowe
Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie.
W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z 
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.
Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać 
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z 
późniejszymi zmianami. W zaleŜności od zastosowanych materiałów naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane naleŜy wykonać z naleŜytą 
starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu.
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