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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki geotechnicznych badah podioza
gruntowego wykonanych dla potrzeb budowy dwoéch budynkéw wielorodzinnych,
w obrebie dziatki nr 23/2, ul. Rubiez, obreb Naramowice, miejscowos¢ Poznan,

wojewodztwo wielkopolskie.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujgcych aktow prawnych:

> Rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414);

> Art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

> Art. 4 ust. 4 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr
27 poz. 96);

> Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U.
z 2012 roku, poz. 463);

Podstawe formalno-prawng do sporzgdzenia Dokumentacji stanowi zlecenie prac
przez Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o0.0., ul. Matejki 57,
60-770 Poznan.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Dokumentacje, wykorzystano:

a) Plan sytuacyjny w skali 1:500;

b) J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2009;

c) PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;

d) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

e) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

f) PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

g) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.3. Oddziatlywanie Inwestyciji

Na etapie projektu przewiduje sie budowe dwodch 4 — kondygnacyjnych,
2 — segmentowych, niepodpiwniczonych budynkow wielorodzinnych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca (parking i droga dojazdowa).

Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
oraz normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz pod wkasciwym nadzorem,
ktéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci, wyda zezwolenia na uzytkowanie

obiektu, nie bedzie on negatywnie oddziatywaé na otoczenie.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegolnosci robét terenowych (tj. lokalizacja,
oraz gtebokos¢ otworow badawczych) ustalono ze Zleceniodawca.

W celu udokumentowania  warunkéw  gruntowo-wodnych podtoza,
przeprowadzono i wykonano:

a) wizje lokalng terenu;

b) 20 matosrednicowych otworow badawczych do gtebokosci 3,00 — 8,00 m p.p.t.,
tacznie 120,0 mb.

c) 6 sondowania dynamiczne gruntu (DPL), do gtebokosci 3,0 — 6,0 m p.p.t., fgcznie
30,0 mb.

- Rozmieszczenie punktéw badawczych okreslono w oparciu o przedstawiony plan
sytuacyjny oraz mozliwosci realizacji w warunkach terenowych.

« Glebokos¢ oraz liczbe punktow badawczych przyjeto wg wytycznych
Zleceniodawcy.

- Lokalizacje wierceh wytyczono metodg domiarow prostokatnych, w nawigzaniu
do punktow statych zgodnych z mapa dokumentacyjng w skali 1:500.

- Rzedne punktéw badawczych okreslono na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:500, ze wzgledu na brak aktualnej mapy geodezyjnej. Przed przystgpieniem
do prac projektowych, nalezy precyzyjnie geodezyjnie okresli¢ rzedne
wykonanych badan geotechnicznych.

- Badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481.

- Wykonano badania wilgotnosci naturalnej charakterystycznych probek gruntu.

- Wartosci parametrow geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020.
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- Dokonano analizy uzyskanych wynikbw badan geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

. Stopien zageszczenia (lp) gruntdw niespoistych ustalono na podstawie analizy
wynikéw badania sondg dynamiczng DPL.

- Stopien plastycznosci (I)) gruntow spoistych oszacowano makroskopowo
na podstawie metody wateczkowania.

. Terenowe prace badawcze wykonano w dniach 15-22 kwietnia 2015 roku,
przy zachmurzonym niebie, bez opaddw atmosferycznych.

- Po zakonczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw podtoza
gruntowego.

- Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zat.1.).

- Profile litologiczne wykonanych otworéw przedstawiajg karty dokumentacyjne
(zat.2.120).

- Przekroje geotechniczne zamieszczono w zatgczniku nr 3.1.16.

- Wykres zageszczenia gruntow niespoistych pokazano w wynikach badan sondg

dynamiczng DPL (zat.4.1.).

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan miesci sie w obrebie, w obrebie dziatki nr 23/2, przy ul.Rubiez,
obreb Naramowice.

Zgodnie z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski, wedtug J. Kondrackiego
(2009 rok), przedmiotowy teren lezy w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie,
mezoregionu Poznanski przelom Warty (315.52), ktérego ostateczna forma zaczeta
tworzy¢ sie w wyniku splywu wod roztopowych, w czasie recesji ladolodu

potnocnopolskiego z linii moren czotowych stadiatu poznanskiego.

4. Charakterystyka srodowiska gruntowo —wodnego

4. 1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
20 matosrednicowych otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 3,0 - 9,5 m p.p.t.
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Na przedmiotowym obszarze, na ktorym wykonano badania geotechniczne,
podioze gruntowe zbudowane jest z utwordéw czwartorzedowych - holocenskich
oraz plejstocenskich.

Glebsze partie podioza stanowig utwory zlodowacenia potnocnobaityckiego,
wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych. Bezposrednio na nich zalegajg utwory
wodnolodowcowe: piaski drobne, piaski sredni i grube z domieszka zwiru oraz pospoiki.

Holocen stanowi 0,2-1,0 m warstwa gleby oraz 0,4-0,70 m warstwa nasypow
niekontrolowanych - piaskéw drobnych prochnicznych z domieszka gruzu.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono w czesci zatagcznikowej opracowania

(zatacznik 2 oraz 3).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan podioza, w kwietniu 2015 roku, wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym nawiercono na gtebokoséci 4,40 + 6,80 m p.p.t., tj. na rzednej 76,2 + 74,9 m
n.p.m.. Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze diugotrwatych

opaddow oraz po roztopach, lustro wody moze okresowo wystepowac ptycej.

5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie
badan terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Stopien zageszczenia (Ip) gruntdw niespoistych ustalono na podstawie
na podstawie sondowan dynamicznych DPL. Stopien plastycznosci (I)) gruntéw
spoistych oszacowano makroskopowo na podstawie metody wateczkowania. Pozostale
cechy fizyko — mechaniczne, zamieszczone w zatgczniku nr 5, przyjeto
wg PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca (Ip lub 1,).

Grunty podfoza ujeto w dwie grupy, z pominieciem warstwy gleby i nasypu

niekontrolowanego:
Grupa | — grunty mineralne niespoiste — wodnolodow cowe
> Warstwa 1A - piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem

Srednim, lokalnie z domieszkg zwiru, wilgotne i nawodnione, w stanie

Sredniozageszczonym (Ip=0,51);
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> Warstwa IB - piaski drobne z domieszkg zwiru, wilgotne, w stanie

Sredniozageszczonym (1p=0,62);

» Warstwa IC - piaski $rednie, piaski $rednie z domieszkg zwiru, wilgotne,

w stanie luznym (1p=0,28);

» Warstwa 1D - piaski $rednie, piaski $rednie z domieszkg zwiru, wilgotne,

w stanie sredniozageszczonym (15=0,40);

> Warstwa |E - piaski Srednie, piaski Srednie z domieszkg zwiru, piaski
Srednie przewarstwione piaskiem grubym z domieszka zwiru, wilgotne i nawodnione,

w stanie sredniozageszczonym (15=0,50);

> Warstwa |F - piaski Srednie, piaski Srednie z domieszkg zwiru, piaski
Srednie przewarstwione piaskiem grubym 2z domieszkg zwiru, piaski grube
z domieszkg zwiru, lokalnie kamieni, wilgothe i nawodnione, w stanie

Sredniozageszczonym (1p=0,62);

> Warstwa 1G - pospoétki nawodnione, w stanie sredniozageszczonym

Grupa Il — grunty mineralne mato spoiste — o symbol  u geologicznej
konsolidacji ,B”

> Warstwa 1l - piaski gliniaste, piaski gliniaste przewarstwione piaskiem

grubym, lokalnie z domieszkg zwiru, wilgotne, w stanie twardoplastycznym (1.=0,20)

Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zestawiono
w tabeli (zatacznik nr 4). Wartosci wspoétczynnika materialowego dla poszczegoinych
parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé stosujgc bardziej niekorzystng
z obliczonych wartosci y.=0,9 luby,=1,1.
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6. Opinia geotechniczna

- Wykonane badania wykazatly, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane
jest z gruntéw antropogenicznych — nasypéw niekontrolowanych (zbudowanych z
piaskéw drobnych préchnicznych i gruzu) oraz rodzimych gruntéw mineralnych,
pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego. W podiozu zalegajg grunty
niespoiste, w stanie luznym (Ip=0,28) i sredniozageszczonym (1p=0,40+0,66) oraz
grunty mato spoiste w stanie twardoplastycznym (1.=0,20).

« Holocen stanowi 0,2-1,0 m warstwa gleby oraz 0,4-0,70 m warstwa nasypow
niekontrolowanych - piaskow drobnych préchnicznych z domieszka gruzu.

. W trakcie badan podtoza, w kwietniu 2015 roku, wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym nawiercono na gtebokosci 4,40 +6,80 m p.p.t, t. na rzednej
76,2 +74,9 mn.p.m..

« Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze dtugotrwatych
opaddow oraz po roztopach, lustro wody moze okresowo wystepowac ptycej.

- W podiozu wydzielono 8 warstw geotechnicznych, rdznigcych sie litologig
oraz parametrami wytrzymatosciowymi. Charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw, tworzacych poszczegdlne warstwy zestawiono w tabeli
zalgczonej na koncu opracowania (zatgcznik nr 5).

- Najstabsze parametry wytrzymatosciowe posiada warstwa geotechniczna IC.

. Zgodnie z rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 4
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) omawiane podioze budowlane charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

- W nawigzaniu do tre $ci Rozporz gdzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budo wlanych, z dnia 27
kwietnia 2012 roku, maj gc na uwadze wielko $¢ i rodzaj projektowanych
obiektéw oraz proponuje si e zakwalifikowanie projektowanych budynkow do
Il kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach g runtowych, natomiast
drog dojazdowych oraz parkingéw do | kategorii geot echnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Ostateczn @ decyzje odno $nie nadania kategorii
geotechnicznej przedmiotowej inwestycji podejmie pr ojektant obiektu.

- Do obliczen fundamentowych nalezy przyja¢ obliczeniowe wartosci parametrow
geotechnicznych. W zalgczniku 5. niniejszego opracowania podano parametry

charakterystyczne.
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7. Zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie,
ze przebadany teren charakteryzuje sie urozmaicong prostg budowg geologiczng
oraz korzystnymi warunkami wodnymi, ktére w toku prac fundamentowych nie
powinny powodowac trudnosci w utrzymaniu rezimu technologicznego.

Podczas projektowania rob6t fundamentowych, nalezy zachowa¢ granice
przemarzania gruntow, tj. ~ 0,80 m p.p.t.

Zaleca sie po wykonaniu wykopu, odbiér poditoza przez uprawnionego geotechnika.

Grunty niespoiste nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is =2 0,97 oraz stopnia

zageszczenia Ip = 0,67. Dogeszczanie powinno by¢ prowadzone w warunkach
suchego wykopu, przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej zageszczanego podtoza.
Zwraca sie uwage, aby nie nasadzac¢ drzew i krzewow zbyt blisko fundamentow
i w poblizu kanalizacji, z uwagi na mozliwos¢ ich uszkodzenia przez system
korzeniowy oraz mozliwosc¢ lokalnego przesuszenia podifoza, co moze skutkowac
nierownomiernym osiadaniem podtoza, a w konsekwencji zarysowaniem $cian
budynku.

Podbudowe pod posadzke budynkéw wielorodzinnych nalezy wykonaé po usunieciu
warstwy gleby oraz nasypdéw niekontrolowanych, wymianie ich na grunt niespoisty
(z wyjatkiem piasku pylastego) o zawartosci frakcji pytowej i itowej < 5% (fr+i < 5%),
zageszczajac je do wartosci zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Przed przyst gpieniem do ukladania posadzki i izolacji poziomej, nale zy
bezwzgl ednie wykona € badania wska znika zag eszczenia gruntu.

Niewlasciwe zageszczenie (1s<0,97) podbudowy posadzki oraz taw fundamentowych
moze doprowadzi¢ do nierdwnomiernego osiadania podfoza.

Roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie
z PN-B-06050:1999.

W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunk Ow gruntowo-wodnych,
niz okreslone w niniejszej Dokumentacji, nale 2y niezwiocznie zawiadomi ¢
geotechnika w celu okre $lenia dalszego sposobu realizacji robd6t

fundamentowych.
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8. UWAGI KONCOWE

« Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podioza ma charakter punktowy. Dokladne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania otworow.

- Dokladnos¢ okreslenia przelotu poszczegélinych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.

- Rzedne punktow badawczych okreslono na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:500, ze wzgledu na brak aktualnej mapy geodezyjnej. Przed przystgpieniem
do prac projektowych nalezy dokifadnie domierzyé miejsca przeprowadzonych
badan geotechnicznych i porownac je z rzeczywistymi rzednymi wystepujacymi
w terenie.

- Bez odpowiedniej inwentaryzacji geodezyjnej w/w rzedne nie moga stanowic¢ bazy
do szczego6towych obliczen projektowych.

- Uklad i migzszos¢ warstw geotechnicznych sg interpolowane pomiedzy profilami
odwiertow, prace fundamentowe nalezy zatem prowadzi¢ pod stalg kontrolg,
w celu biezgcej weryfikacji warunkéw gruntowo - wodnych z zatozeniami
projektowymi.

- Odstepstwa pomi edzy warunkami gruntowo -— wodnymi  opisanymi
w niniejszej Dokumentacji a warunkami zastanymi pod czas realizacji robot
ziemnych, nale zy niezwlocznie zgtosi €  projektantowi  budynkow
oraz autorowi niniejszego opracowania, w celu okre  slenia dalszego toku

post epowania.
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- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

- BUDYNKI PROJEKTOWANE

- MIEJSCE POD SMIETNIKI

- TERENY ZIELONE - TRAWIASTE

- PLAC ZABAW - REKREACJI

- DROGI

- PARKINGI, PARKINGI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- CHODNIKI

-HYDRANTY ZEWNETRZNE 52mm

BUDYNKI MIESZKALNE Z LOKALAMI USLUGOWYMI:

Budynki mieszkalny wielorodzinne 2-segmentowe
IV-kondygnacyjne z lokalami ustugowymi

. Projektuje sie:

- Lokale mieszkalne - 31x2 = 62 lokale
- Lokale ustugowe - 1x2 = 2lokale

MIEJSCA PARKINGOWE:

otwér badawczy

przekroj geotechniczny

sonda dynamiczna DPL

llo$¢ mieszkan - 64 x 1,5 = 96 miejsc parkingowych
Projektuje sie:

- Miejsca parkingowe prostopadte - 5,0x2,30 - 9Gsz
- Miejsce parkingowe réwnolegte - 6,0x2,30 - 2.sz
- Miejsca parkingowe dla o.n. - 6,0x3,60 - 4 szt.

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ul. Rubiez, ark. 9,11, obreb Naramowice
dz. nrewid. 23/5




Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

1

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Obiekt: Budynki wielorodzinne

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 80.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04
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g g /\/ nasyp niekontrolowany
Zﬁzﬁ § ;8/ nN (PdH)
+ . 0.40 piasek $redni, brgzowy
Ps IC In 0.28
1.0
1.20 piasek drobny, brgzowy przewarstwiony
L piaskiem Srednim Pd||Ps
1A 0.46
20 | 1.80 piasek drobny, brgzowy Pd
220 piasek Sredni, jasnobrgzowy
- e | " 055
| 30 . 2.80 piasek Sredni, jasnobrazowy
) Ps
T IF 0.62
E"@ e 1370 piasek Sredni, jasnobrazowy
S| 8 LT
8| B-4.0 TR . — ID szg | 04
S o, %y 4.00 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
vV vV © o 9.4 420 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
440 - e #. 440 Piasek sredni + zwir, jasnobrazowy = 06
<¥ e, '
# e
50 |- s .| 490 Piasek sredni + zwir, jasnobrazowy
<¥ e,
PN . IE 0.5
o E g o Ps(+2)
r IR
o« s .| 560| Piasek sredni + zwir, jasnobrazowy nw
<% i,
60 b=
A IF 0.63
<% i,
- e
e’ s Do
: 6.80 piasek gliniasty, szary
Pg | w | tpl 0.2
7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Geotema

Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

10

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowic
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
e Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 81.20 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04

o 2 <R
) N| <
ol €8 |  Proil Przelot N & g2/ 8 5
t| 88%&| & Ilitologiczny Opis litologiczny 5 65l 8| | ol 2
JREEE i g
@ ]
= [mppd| & [ [m [m] S
1 2 3| 4 6 7 8 9 |10 11 |12 |13
< gleba
Q
:_ng Gb (PdH)
] 0.60| piasek drobny, jasnobrazowy
10 |
Pd IA
20 & R —
2.00 piasek Sredni, jasnobrgzowy
—3.0
L w
B
g
% %740 Ps
3l 8
al szg
o IF
5.0
Y1 ) A" : B
LA 6.00 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
vV V ~ % e przewarstwiony piaskiem grubym
6.30 LA 6.30 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy .
r s przewarstwiony piaskiem grubym Ps(+2)||Pr
5oLy
7.00 piasek drobny, jasnobrazowy w
przewarstwiony piaskiem srednim
Pd||Ps IA
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2
ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 11 Wiertnica: Beretta T21.

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obroto
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Rzedna: 82.76 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04

o 2 <R
) N| <
ol €8 N Profil Przelot N & g2/ 8 5
| 288 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
g Or2 % g g g g (%
3]
= [mppd| & [ [m [m] S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 |10 11 |12 |13
] CEREE] 0.30 piasek drobny, jasnobrazowy z domieszkg
2wiru .
Pd(+2) IA
1.00 piasek Sredni, jasnobrgzowy z domieszkg
2wiru
Ps(+2) IE
2.00 piasek drobny, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem srednim
Pd||Ps 1A
w
; 3.90 piasek Sredni, jasnobrazowy
B
g o ®a
5 8 3 Ps IE
7 B . szg
O| @
o i
- 5.60 piasek Sredni, jasnobrazowy
N przewarstwiony piaskiem drobnym z
% domieszka piasku grubego i zwiru
v U . Ps||Pd(+Pr+2)
6.80 -7 6.80 piasek $redni, jasnobrazowy
N przewarstwiony piaskiem drobnym z IE
i domieszka piasku grubego i zwiru
7.80 [ piasek drobny préchniczny, brazowy PdH(Nm)
-t 7.90 Piasek sredni + zwir, szary
LA przewarstwiony piaskiem grubym Ps(+2)||Pr nw
i :_: ?:: 850 pospdtka, szara
N
—o0 [¥: Po IG
. .: S ;".
fet e .
9.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Geotema

Karta otworu geotechnicznego

12

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowic
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
e Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 82.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04

@(%; i 2 g 9 =
o 30| & . Prof Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
8 0] E g g o g % g g
g Y 2 n
= [mppd| & [ [m [m] 5 S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 |12 13
] ol 030]  piasek drobny, jasnobrazowy z domieszka
r ' 2wiru
: Pd(+Z IA 0.52
10| +2)
+ 140 piasek $redni, jasnobrgzowo-szary z
domieszka zwiru Ps(+2) 053
20 2.00] piasek $redni, jasnobrazowy
IE 0.52
i 250|  piasek $redni, jasnobrazowy
—3.0 Ps 0.46
| 3.30 piasek Sredni, jasnobrazowy w
B
2| &l
% ! 40 4.00| piasek Sredni, jasnobrazowy 1= <70 10.62
O g przewarstwiony piaskiem drobnym 919
Ps||Pd
>0 5.00| piasek redni, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem drobnym IE 05
i 550| piasek $redni, jasnobrazowy
—6.0
\ AEAV
6.40 + 6.40 piasek Sredni, jasnobrazowy
Ps IF 0.66
—7.0 |
nw
80 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

13

Wiertnica: Beretta T21

Wojewddztwo: wielkopolskie

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 80.00 m n.p.m.

Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

o 2 <R
) N| <
© %-§> |  Proil Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
JREEE i g
@ ]
= [mppd| & [ [m [m] S
1 2 3| 4 6 7 8 9 |10 11 |12 |13
£ gleba
j_g: Gb (PdH)
] 0.30| piasek drobny, jasnobrazowy
1.0
Pd
B
g
g
5 8
© 3 IA | w | szg
@
20 L : :
2.00 piasek drobny, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem srednim
r Pd||Ps
30 kil 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

14

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 80.50 m n.p.m.

Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

o 2 <R
) N| <
o %-§> g | Profl Przelot o 5 g2/ 8| 5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
JREEE i g
@ ]
= [mppd| & [ [m [m] S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 |10 11 |12 |13
V% .
N
V%
5]
g > Gb (PdH)
T
N
7
] 1.00 piasek Sredni, brgzowy z domieszkg
2wiru
}g Ps(+2)
8
R
O
1.80 Piasek gruby + 2wir, brazo .
5 gruby azowy Pr+2)
Q
% 2.00 piasek Sredni, brgzowy przewarstwiony IE | w|szHg
o piaskiem grubym z domieszka 2wiru
Ps||Pr(+2)
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

15

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Wojewddztwo: wielkopolskie

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 81.30 m n.p.m.

Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

83 il 5 1y @
o 0. & _ Prof Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
JREEE i g

@ ]
= [mppd| & [ [m [m] S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 |10 11 |12 |13
gleba
g
§ Gb (PdH)
] 0.70 piasek drobny, brazowy przewarstwiony
piaskiem $rednim z domieszka zwiru
% Pd||Ps(+2) IA
o
8
R
O
]
é w | sz
K3 g
o
2.00 piasek Sredni, brgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym z domieszka 2wiru
Ps||Pd(+2) IE
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

16

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Wojewddztwo: wielkopolskie

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 81.80 m n.p.m.

Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

83 il 5 1y @
o 0. & _ Prof Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
JREEE i g
2 n
= [mppd| & [ [m [m] S
1 2 3 4 6 7 8 9 | 10|11 | 12|13
gleba
: Gb (PdH)
i 0.40| piasek drobny, jasnobrazowy
10 |
Pd 1A
B
5
% B
o &
3 w | szg | 05
Qij
1.90 piasek Sredni, brgzowy z domieszka
—20 2niru
| Ps(+2) IE
30 30

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2
ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 17 \Wiertrica: Beretta T21.
Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: BUdynkl wielorodzinne wstem wiercenia: Mechaniczno-obroto
Miejscowos¢: Poznar obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan ..
Wojewddztwo: wielkopolskie Rzedna: 82.50 mn.p.m.
Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

@(%; i 2 g 9 =
o 30| & . Prof Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
JREEE i g
@ ]
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1 2 3| 4 5 6 7 8 9 |10 11 |12 |13
VAN nasyp niekontrolowany
3 o
% g nN (PdH,Gruz)
Zl 2
0.50 piasek drobny, brgzowy przewarstwiony
piaskiem $rednim z domieszka, zwiru
Pd||Ps(+2) IA
4K
53 w | szg
jlz
2.00 piasek Sredni, brgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym z domieszka 2wiru
r Ps||Pd(+2) IE
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

18

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 80.20 m n.p.m.

Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

o 2 <R
) N| <
o %-§> g | Profl Przelot o 5 g2/ 8| 5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
JREEE i g
@ ]
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gleba
5]
§ Gb (PdH)
] 0.60 piasek drobny, brgzowy przewarstwiony
piaskiem $rednim z domieszka zwiru )
Pd||Ps(+2) IA
10 1.00 piasek Sredni,brgzowy z domieszkg zwiru
B
5 .
I Ps(+2)
R
O
5]
é W | S
oy 29
—2.0 - 7 - - IE
2.00 piasek Sredni, brgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym z domieszka 2wiru
- Ps||Pd(+2)
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

19

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 80.55 m n.p.m.

Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

Z%% é g O =}
) N| <
o %-§> B _ Profi Przelot o 5 Sg g E
c| 288 8| litologiczny Opis litologiczny 5 65| 8| ®| o] 2
Bl 838 2 : £f 2 5
@ ]
2 [mppd| B | [m [m] =
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gleba
oy
[}
Q
§ Gb (PdH)
77 L 0.40 piasek Sredni,brazowy z domieszka zwiru
e IC In |0.28
10 : ’ 1.00 piasek Sredni,brgzowy z domieszkg zwiru
Ps(+2)
¥ o
g .
B I 20,
gg [
o] o ¢
o o W 0.46
&
20 ”; 2.00 Piasek gruby + zwir, brgzowo-szary IE S249
Pr(+2)
i B 250| piasek $redni, brazowo-szary
przewarstwiony piaskiem grubym z
domieszka zwiru .
Ps||Pr(+2) 0.53
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Geotema

Karta otworu geotechnicznego
2

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowic
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
e Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 81.15 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04

o 2 <R
) N| <
ol €8 N Profil Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
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g g /\/ nasyp niekontrolowany
Zﬁzﬁ § )g/ nN (PdH)
- o, 2.4 040 Piasek sredni + zwir, brazowy
P oo,
?': o g'.a .
1 10 | o & . ' Ps(+2)
<¥ e,
= IE
e 140 piasek Sredni, jasnobrazowy
Ps
220 piasek drobny, brgzowy przewarstwiony
piaskiem $rednim
w
Pd||Ps IA
szg
Ll ool B o
8l 8 . iasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
ok
O o
5.10 > . 510 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
L :;L .
| ] Ps(+2) IE
e’ 5 “po
S s,
6.0 | , N . | nw
e 5 “po
S s,
- e
0’ p“ Vo
: 6.80 piasek gliniasty, szary z domieszkg
2Wiru przewarstwiony piaskiem grubym .
Po(+2)||Pr
| | w | tpl 0.2
750 piasek gliniasty, szary
Pg
80 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

20

Wiertnica: Beretta T21

Wojewddztwo: wielkopolskie

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 80.00 m n.p.m.

Skala1l:25 ‘ Data wiercenia: 2015-04

@(%; i 2 g 9 =
o| 0. | & _ prof Przelot o 5 22 8|5
c g_%c o litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
IRAEE LR

@ ]
= [mppg| & [ [m [m] S
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gleba
5]
§ Gb (PdH)
i 0.40| piasek drobny, jasnobrazowy
—1.0 |.
Pd
B
5
% L
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% IA | w | szg
o
20 2.00] piasek drobny, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem $rednim z
domieszkag zwiru
r Pd||Ps(+2)
30 kil 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2
ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 3 Wiertnica: Beretta T21.

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obroto
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Rzedna: 81.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04

83 il 5 1y @
o 30| & . Prof Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
g Or2 % g g g g (%
3]
= [mppd| & [ [m [m] S
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. K}{y\/z nasyp niekontrolowany
al & /
£
34 ?( < \/é AN (PdH)
‘Z“ L
o Py 0.70 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
10 |t
eJ’“ : PA': pa
L v e ® e, .
e e Ps(+2) ID
o, s L q
20 | 7
250 piasek drobny, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem srednim
Pd||Ps
w
B s 4.00 piasek drobny, jasnobrazowy z domieszkg IA
58 2wiru
J=
Pd(+2)
5.50 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
6.20 o 8 6.20 Piasek sredni + zwir, jasnobrazowy
<% e,
vl Ps(+2) IE
70 | ° e
Foore nw
o, L q
L < e,
°; 5 P q
. o ® e
80 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta otworu geotechnicznego ZakNr. 2
ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 4

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obroto
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Rzedna: 82.40 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04

o 2 <R
) N| <
ol €8 |  Proil Przelot N & g2/ 8 5
t| 88%&| & Ilitologiczny Opis litologiczny 5 65l 8| | ol 2
g Or2 % g g g g (%
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1 2 3| 4 6 7 8 9 |10 11 |12 |13
2 al nasyp niekontrolowany
73 nN (PdH+Pd)
Zl 2
0.50 piasek drobny, jasnobrazowy Pd 1A
e 0.70 piasek Sredni, jasnobrgzowy
~10 |-
. IE 05
i e Ps
e 1.60 piasek Sredni, jasnobrazowy D 0.4
—2.0 1.90 piasek Sredni, jasnobrazowy
o f » :”0 2.20 Piasek sredni + zwir, jasnobrgzowy
L A przewarstwiony piaskiem grubym
°; P pa
1 30 0° e
o sy I= 0.62
L <% e w
°; P pa
Bg40 [T
g g Coe e .
52 P Ps(+2)||Pr sz9
E o o® 5
Ol r o
o p'u"‘, 4.70 Piasek sredni + zwir, jasnobrazowy
50 | °* ;;;Q przewarstwiony piaskiem grubym E 046
°; 4 P pa
= oo 5.4 540| Piasek sredni + zwir, jasnobrazowy
. 0% la, przewarstwiony piaskiem grubym
s IF 06
v Vv -
6.40 6.40 piasek drobny, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem $rednim
Pd||Ps IA | nw
80 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

5

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Obiekt: Budynki wielorodzinne

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 82.77 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04

83 il 5 1y @
o 30| & . Prof Przelot N & 22 8|5
| g8 8 litologiczny Opis litologiczny 5 o5l 8| | Q| 2
g Or2 % g g g g (%
3]
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N /777 geba G
0%o2 a05B 60 0.20 piasek drobny, jasnobrazowy
L . Pd 1A
i 0.70 piasek Sredni, jasnobrgzowy
1.0 |.".
L Ps IE
220 piasek drobny, jasnobrazowy
L przewarstwiony piaskiem srednim
—3.0
Pd||Ps IA
L w
40 400| piasek $redni, jasnobrazowy
% [
2 2 Ps IE
R szg
O| £-50
i 5.50 piasek Sredni, jasnobrgzowy z domieszkag
piasku grubego, 2wiru oraz piasku
L 60 drobnego
v Vv o . _ Ps(+Pr+Z+Pd)
6.70 - 6.70 piasek Sredni, jasnobrgzowy z domieszkg
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

6

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowic

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
e Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 82.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Geotema

Karta otworu geotechnicznego ZakNr: 2

~

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowic
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
e Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 80.10 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

8

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Obiekt: Budynki wielorodzinne

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 81.15 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta otworu geotechnicznego

9

Zat.Nr: 2

Wiertnica: Beretta T21

Rejon: dz. nr. 23/2

Obiekt: Budynki wielorodzinne

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie

System wiercenia: Mechaniczno-obroto

Rzedna: 81.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2015-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak J g y
Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.10.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl'Oj geOteChnlczny X-X
Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Geotema Zat.Nr
ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.11.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny XI-XI
Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny XI I-XI I
Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Geotema Zat.Nr
ul. Szkétkarska 49, 62 - 002 Suchy Las 3.13.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny XI I I-XI I I
Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 igg

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 igg

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Data Nazwisko Podpis . . Skala

Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl‘Oj geOteChnlczny IV_IV
Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1: %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl'Oj geOteChnlczny V-V
Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Weryfikowat 20.04.2015 mgr inz. Michat Nowak 1 %

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 20.04.2015 mgr Radostaw Roszak Przekl'Oj geOteChnlczny IX-IX
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Rysunek wykonano programem “GeoStar"




Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

1

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr. 23/2

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowic
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne

e Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 80.00 m n.p.m.

Skala1:50 | Datawiercenia: 2015-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 12 Sonda Nr: 12

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 82.60 mn.p.m.

Skala1:50 | Datawiercenia: 2015-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 16 Sonda Nr: 16

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan
Rzedna: 81.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie

Skala1:50 | Datawiercenia: 2015-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema Karta sondowania DPL ZatNr 4

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las 19 Sonda Nr: 19

Rejon: dz. nr. 23/2 Obiekt: Budynki wielorodzinne System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie Rzgdna: 80.55 mn.p.m.

Skala1:50 | Datawiercenia: 2015-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Karta sondowania DPL

4

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 4

Rejon: dz. nr. 23/2

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowice Inwestor: ZKZL Poznan

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 82.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Datawiercenia: 2015-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul. Szkotkarska 49,62-002 Suchy Las

Geotema

Karta sondowania DPL
9

Zat.Nr:

Sonda Nr: 9

Rejon: dz. nr. 23/2
Miejscowos¢: Poznan obr. Naramowic
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budynki wielorodzinne

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

e Inwestor: ZKZL Poznan

Rzedna: 81.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Datawiercenia: 2015-04-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOTEIVMIA

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOQOLOGIA

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

TEMAT: ul. Rubiez, obreb: Naramowice, Pozri, wojewodztwo wielkopolskie

Nr Rodzaj geolo_glczne Wilgotnaosé¢ Gestas¢ S Kat tarcia Modut . | Wspotczynnik
warstwy| gruntu ...l Stopied Stopier naturalna |objgtosciowa Spojna¢ wewretrznego oqlkszta}cenla filtraciji
konsolidacji zag;szczenigl plastycznéci pierwotnej wtornej pierwotnego
gruntu

. - - Ip I Wiy p Cu ¥ M, M Eo k

- - - - - % glem kPa ° MPa MPa MPa m/d
1A Pd - 0,51 a) - 16,0-24,0 c) 1,75¢) - 30,4 ¢) 61,91 ¢) 77,39 ¢) 46,2 c) 1+10d)
B Pd+Z - 0,62 a) - 16,0 ¢) 1,75¢) - 31,0c¢) 77,1¢) 96,3 ¢) 57,3 ¢) 1+10d)
IC Ps, Ps+Z - 0,28 a) - 16,0 ¢) 1,80 ¢c) - 31,6 ¢) 63,8 ¢) 71,0c¢) 53,6 ¢) 10 +25d)
ID Ps, Ps+Z - 0,40 a) - 14,0 c) 1,85¢) - 32,4¢) 79,3 ¢) 88,1c¢) 66,9 c) 10 + 25 d)
IE Ps, Ps+Z - 0,50 a) - 14,0-22,0c) | 1,85-2,00 c) - 33,0¢) 94,7 c) 105,2 c) 79,9 c) 10 + 25 d)
IF Ps, Pr - 0,62 a) - 14,0-22,0c) | 1,85-2,00 c) - 33,7¢) 116,1 c) 129,0 c) 97,8 ¢) 10 + 25 d)
IG Po - 0,34-0,66 c) - 12,0 c) 1,90 c) - 37,3-39,6 c) | 122,4-187,0c)| 122,4-187,0¢c)  110,3-167,9¢c)| 25+75d)
I Pg, Pg//Pr B - 0,20 a) 13,0 ¢) 2,15¢) 31,5¢) 18,3 c) 36,9 ¢) 49,2 c) 28,1¢) 10° +10?d)
Wartcsci parametrow geotechnicznych olome na podstawie:

a) wynikéw bada polowych b) wynikow badealaboratoryjnych c¢) PN-81/B-03020 e)daadczé geotechniki



SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY: PN-086/B02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME

V4 - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospétka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

Mp - pyt piaszczysty

M - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gt - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

J - it

GRUNTY ORGANICZNE

Gb - gleba

Nm - namut

T - torf

Tw - torf widknisty

Tp - torf pseudowtdknisty
Ta - torf amorficzny

Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna

Ck - wegiel kamienny

Cb - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

NB[] - nasyp budowlany
NN[] - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

2 - zuzel

(+...) - domieszki

I - przewarstwienia

/ - pogranicze gruntéw

w(w,) - wilgotnos¢ naturalna

Sr - stopien wilgotnosci

Ws - granica skurczu

Wp - granica plastycznosci

WL - granica ptynno$ci

Ip= w-wp - wskaznik plastyczosci
we- W/l - wskaznik konsystenc;ji
w- wp/lp - stopien plastycznosci
Ip - stopien zageszczenia

&
o

STAN GRUNTU
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

I 0 In 0,33 szg 0,67 29 0,80 bzg 10 []
D L L 1 L '

In - luzny

szg - Sredniozageszczony

zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTCH

zw  pzw tpi pl mpl Pt
! I !
1. . . }

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

zw - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
pt - pitynny

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

S suchy
-+
mw m mato wigotny
w wilgotny
H
m __“ mokry
e
nw nawodniony

SN\~ saczenia

TU¥_ nawiercony | ustabilizowany poziom
wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody gruntowej

y poziom wody gruntowej
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