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I. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.



Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka ulicy Rubież w Poznaniu, której wykonanie jest niezbędne dla realizacji zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami i niezbędną infrastrukturą na dz. nr 23/5 przy ul. Rubież.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.


Projekt opracowano na podstawie:

· zlecenia od Inwestora

· mapy sytuacyjno- wysokościowej 1: 500

· projektu zagospodarowania terenu             
· Warunków wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu                                                   

· Decyzji nr 288/2014 Prezydenta Miasta Poznania o Warunkach Zabudowy.  

· Wypisu i wyrysuj z map ewidencyjnych gruntów
· inwentaryzacji w terenie

· odpowiednich norm i przepisów

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

3.1 Ruch drogowy


Ulica Rubież leży w obrębie Naramowice strefie zabudowy mieszanej. Do celów wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjęto ruch  KR-3.

3.2 Stan zagospodarowania 


Obecnie ulica Rubież posiada jezdnię ziemną, żużlową wzgl. asfaltobetonową [zniszczoną]. Przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnucha istnieje rondo z wysepką rozdzielającą jezdnie ulicy Rubież na długości ca 30 m. 

Szerokość ulicy w liniach ogrodzeń (rozgraniczających) wynosi 11 – 12m .

Uzbrojenie ulicy stanowią  przewody wodociągowe, kable energetyczne, kable telefoniczne, kanalizacja sanitarna,.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE.



Warunki gruntowe określone zostały na podstawie badań terenowych i wierceń wykonanych przez firmę GEOTEMA z Suchego Lasu w kwietniu 2015r. na terenie przyległym do ulicy.
W warstwie nośnej stwierdzono występowanie piasków drobnych i średnich oraz piasków gliniastych.  

- 0,00  - 0,40 m  nasypy niekontrolowane

- 0,40 – 2,00 m  piasek drobny

-  2,00 – 3,00 m  piasek drobny , średni  i żwir.

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 4,40 – 6,80 p.p.t.
5. OPIS ROZWIĄZANIA.

5.1. Droga


Projektuje się nawierzchnię ulicy szerokości 6,00 m i długości 38,00 m od istniejącej nawierzchni [ wysepka przy rondzie ] do wjazdu na teren projektowanego Osiedla.

Pochylenie podłużne drogi 1 i 4 %, przekrój poprzeczny dwuspadkowy o pochyleniu 2 %.
5.2. Zjazd

Na teren projektowanego Osiedla projektuje się zjazd szerokości 5,00 m.

Długość zjazdu od osi ulicy Rubież 13,40 m. Pochylenie podłużne zjazdu zgodne pochyleniem poprzecznym ulicy Rubież. Promienie łuków [ krawężniki ] na połączeniu z nawierzchnią ulicy 5,00 m.. Do dwóch dojazdów do działek [ istniejące bramy ] projektuje się utwardzenie szerokości 3,00 do 5,00 m.
5.3.  Chodnik.


Zgodnie z zaleceniem ZDM projektuje się  chodnik po wschodniej stronie ulicy tj. po przeciwnej  stronie ulicy w stosunku do działki inwestora. Szerokość chodnika 2,25 m.  

6.   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI


6.1. Droga



Zgodnie z istniejącą nawierzchnią przy Rondzie projektuje się nawierzchnię asfaltową o konstrukcji jezdni odpowiadającej kategorii ruchu KR3.

· warstwa ścieralna z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 5 cm

· warstwa wiążąca z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/25 mm gr. 8 cm.

· podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm 

     gr.10 cm.

· podbudowa z kruszywa kamiennego niesortowalnego 0-80 mm stabilizowane mechanicznie 


      gr.15 cm.

· podsypka piaskowa  gr. 10 cm.



Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem betonowym ulicznym ściętym 30 X 15 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 [B15] o wymiarach 30 X 15 cm z oporem.

Na zjazdach projektuje się krawężnik betonowy prosty 25 X 12 cm wtopiony w nawierzchnię na ławie betonowej z betonu C12/15 [B15] o wymiarach 30 X 15 cm.
6.2. Zjazdy

Na zjazdach projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej POLBRUK.

· kostka betonowa typu EKO DOMINO gr. 8 cm.

· podsypka cementowo – piaskowa 1:5  gr. 3 cm

· podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego stabilizowanego mechanicznie  0 – 31,5 mm 
     gr. 8 cm.

· podbudowa z kruszywa kamiennego niesortowanego  0-80 mm  stabilizowanego mechanicznie

      gr. 17 cm.

· podsypka piaskowa  gr. 10 cm
6.3. Chodnik
Chodnik projektuje  się kostki betonowej POLBRUK

· kostka betonowa POLBRUK gr. 6 cm

· podsypka cementowo piaskowa 1 : 3     gr. 10 cm

Chodnik ograniczono opornikiem  betonowym  30 X 8 cm na ławie z betonu  C12/15 [B15]
7.  ODWODNIENIE


Projektuje się odwodnienie ulicy przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów ulicznych ściekowych przy rondzie.

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają głównie na korytowaniu pod nawierzchnię.
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