5

15y
1

w2

ens

55
I
+

300

en

w

1

215,

775,
4

%

POZ. 1.2. BALKON (SKALA 1:25)
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Pas okapowy z blachy dzer 30cm
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Ptyta zelbetowa gr. 13-14cm
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SCHODY ZELBETOWE
PREFABRYKOWANE

SCHODY ZELBETOWE
PREFABRYKOWANE
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}— Piyta zelbetowa gr. 13-14cm

s,

215,
1

L 5 L

218, 1010

10

i

L i

1

Plyiki gresowe antyposlizgowe z cokoliiem wys. 10cm
ulozone na izolacji powlokowej (szlema) x2 w systeme.
PCl, BASF wraz 2 taéma uszczehiajaca na styku bakony
ze sciana pod wpuszczony cokolk

Szlicha - astrych cementowy gr.6,0cm (obrzeze bakonu 5,0cm)
ze spadkiem ok. 1520%

Folia PE

Izolacja termiczna ze styropianu FS20 gr. min. 4 cm

Folia PE

1200 papy VEDAG g.
2 wywinigciem na &ciang murowana z SILKI na wys. min. 30cm

Plyta zelbetowa 13-44cm

Iz0lacja termiczna spodu i czola bakonu ze styropianu FS 15 gr. 5,0cm

¢14 1=170cm

warstwa papy zgzrzewane {3

oparcie pod wiericem
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ZEBRO ROZDZIELCZE (SKALA 1:50)
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POZ. 1.1 - BELKA ZELBETOWA (SKALA 1:25)
3p10 1=600cm

25
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Do

6 1=98cm co8cm  na di. 1.0m
od podpory, dalej co 20cm

UWAGI 1 OZNACZENIA:

. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji oraz z projektem architektonicznym;
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne, grubosci 25¢m, nalezy wykonaé z bloczkéw wapienno

piaskowych SILKA o gestosci objetosciowe] 1400kg/m3 i wytrzymatosci 15 MPa;

Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
Nalezy zapewnic ciggfosc zbroj

Zastosowaé po dwa prety dotem i gorq w kazdym narozu i skrzyzowaniu wiehcow.

Elementy konstrukcji zestawiono i opisano w tabelach;
Nadproze prefarbykowane typu L (diugosci i inne charakterystyki pokazano na rysunku);

DOZBROJENIE NAROZY |

enio wiencow w narozach, dfugosé zaktadu 60cm. ‘SKRZYZOWAR WIENCOW

NR4@12 1=120cm

=
o

Z uwagi na znaczna rozpietod¢ nalezy zastosowaé dodatiowe
zbrojenie przypodporowe zgodnie z zalecen
Przy rozpigtoéci do 6,0m nalezy zastosowat siatki plaskie:
- wzdhuz wszystkich podpér wewnetrznych ulozy¢ siatki P-1

(szer. 110cm)
- wzdiuz wszystkich podpér stalych ulozy¢ siatki P-2 (o szer. 65cm)

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA 4,0/1
DLA KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

DELUGOSC: [m] 1L0SC |

3,60 18 |

4,20 26 |

6,00 128 |
UWAGA:

- belka stropowa z betonu B25
zbrojona pretami 2910 i 7916 A-lll
strzemiona mxm co 8i20cmA-0

- wienice zelbetowe z betonu B25
zbrojone pretami 4g12 A-lll
strzemiona g6 co 25 cm A-0

ZESTAWENIE_NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
ZESTAWENIE

DLA 1 KOND. | DLA 4 KOND.

2019 (N1/150) 24x0=48s7t. | 48x4=192s2t.

24019 (N2/210) 2x2=4szt. 4x4=16szt.

24019 (N3/240) 12x2=24szt. 24x4=9652t.

NAZWA ELEMENTU

BETON - € 20/25 (B25)

STAL: — A-IlIN (Rb500W)
A=0 (505-b)

OTULINA PRETOW ZBROJENIA:

— dlo_elementow w gruncie ~ ¢ nom = 4,0cm

PO DWA DOLEM 1 GORA
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