Szczegot A-A

Okap z blachy tytanowo-cynkowej

fess

She

—

|

Wypetnienie balustrady
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UWAGA!

- Prze$wity i otwory w wypetnieniu balustrady nie moga by¢ wigksze niz 12cm!

- Minimalna wysoko$¢ balustrady 110cm!

- Elementy balustrady i porecz stalowe malowane proszkowo na kolor RAL

7040 (jasno szary).

- Kotwy (do mocowania podstawy stupa) z trzpieniem gwintowanym stalowe
ocynkowane Fisher (FZA 14x60 M10) lub HILTIHSC-A
- Potaczenie stupka balustrady z blachg podstawy za pomoca spoiny

pachwinowej
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TEMAT: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO

NIEPODPIWNICZONEGO

WIELORODZINNEGO IV-KONDYGNACYJNEGO
BUDYNEK POWTARZALNY A,B

ADRES Poznan, ul. Rubiez

dz. nr 23/5 ark. 09, obreb Naramowice

INWESTOR | Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp.z 0.0.

UL. Matejki 57
60-770 Poznan
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PROJEKT BUDOWALNY

PRZEDMIOT

BALUSTRADA BALKONOWA (PORTE FENETRE)
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