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Uwaga:

Ostateczną ilość, lokalizację gniazd wtykowych

oraz opraw oświetleniowych ustalić

na podstawie aranżacji wnętrz.

Trasy instalacji elektrycznych

koordynować bezpośrednio podczas

prac wykonawczych z innymi branżami

Instalację wykonać zgodnie z postaniowieniami

norm PN-IEC 60364  .
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NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

                 MARCIN SOKOŁOWSKI

PODPIS
OPRACOWAŁ

RZUT PARTERU - BUDYNEK A, B

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO IV-KONDYGNACYJNEGO 

NIEPODPIWNICZONEGO

M2/A
Pu. = 51,88 m2

M3/A
Pu. = 51,88 m2

M4/A
Pu. = 51,84 m2

M3/B
Pu. = 51,88 m2

M1/B
Pu. = 51,88 m2

M1/B
Pu. = 51,84 m2

-0.30

-0.28

LOKAL UŻYTKOWY

Pu = 49,0+3,91 = 52,91m2

H = 283cm
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Daszek nad wejściem o wym. 250x90cm:

- płyta z poliwęglanu litego gr. 3cm

- wsporniki zes tali ocynkowanej

- np. PICOTOP firmy ROBELIT A'
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dz. nr 23/5 ark. 09, obręb Naramowice

Poznań, ul. Rubież

Maj 2015r.
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