PRO-INWEST Marcl:

STRONA TYTULOWA PRZEDMIARY ROBGT OREBHD-SERWIS Pomss
ul. Grudzinshiegn 18AM41, 62.4 :

Temat o ZRRAOE-21 1 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Teren inwestycji
Obiekt: Teren inwestycji

Adres: Poznah, ul. Rubiez, dz. nr ewid. 23/5

T  Odcinek ulicy Rubiez + zjazd

inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul Matejki 57 60-770 Poznan




ORGBUD-SERWIS Poznad
KOBRA wer, 16

Odcinek ulicy Rubiez + zjazd
Budowa : Teren inwestycji
Obiekt . Teren inwestycji

Adres . Poznan, ul, Rubiez, dz. nr ewid. 23/5
Data : 2015-05-31 St
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii Hos¢ Jedn. mie
1| ROBOTY DROGOWE - DROGI WEWNETRINE

M| Roboty praygotowawcze.
KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa ' 98,981 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

—

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
| gruntu kategorii: [il

2| KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 98,981 |m3
| Wydanie -~ Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
| Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - (do 5,0km)
-~ E‘ngé Yy e O e o
3| KNR 201 0201-0200 WACETOB Warszawa - | 118,550| m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o fadownosci
do 51t na odlegtosc do 1 km: grunt kat. Il

 AKNR 23101040100 IGM Warszawa

Warstwy odsgczajgee w korycie i na posze -zeniach - zageszezenie reczne: grubosé warstwy po zageszczeniu
10 cm

5 KNR 231 01140700 IGM Warszawa - N | 237,100 | m2.
Podbudowy z kruszyws lamanego - uczen kamienny sortowany: 10
cm

6 KNR 231 0114-0500 IGM Warszawa

Podbudowy z kruszywa lamanego - kruszywo kamienne o grubosci po zageszezeniu: 15 cm

| 237,100 | m2

937100 |m2

7| KNR 231 0402-0400 IGM Warszawa ' © 8488/m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem :
8| KNR 231 04030300 IGM Warszawa S ' 13170/m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 ¢m - na podsypce cementowo-piaskowej
9 KNR 231 040307 - - '7 o 8,00(')4 m

[ ORGBUD wyd. 11 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

10| KNR 2-31 0403.05 - 120,000 m
[ ORGBUD wyd 1l 1993 biuletyny do 9 1996 |

| Krawezniki betonowe wiopione na podsyy & cementowo-piaskowej 3 , e
11 KNR 2-31 0401-01 37,8501 m
| ORGBUD wycl 1 1993, biulelyny do 9 1996 |

_|Rowkipodobrzesa
12 1 KNR 231 0403-0500 1GM Warszawa
Obrzeza betonowe drogowe, 0 wymiarach: 8x30 cm - na podsypce qgmentowp-piaskowej

13| KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa ' 237,100 | m?
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 )

37,850 |m

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfattowych, grysowe-Zwirowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o
__|gruboseizdem -

141 KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa 237,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bt do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wirowych - warstwa wigzgca po zageszczeniu o

grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kaidy datszy 1 ¢m - (do 8,0cm) R e
151 KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 237,100 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 1.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfal.owych, grysowo-Ewirowych ~ warstwa $cieralna po zageszczeniu o

grubosci: 3 cm




ORGHRUTESERWIS Poznad
KOBRA wer 10

1. ROBOTY DROGOWE - DROGH WEWNETRZNE
1.2. Droga

Data : 2015-06-31 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llos¢ Jedn. mie
16 | KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 237,100 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Nawierzchiia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-2wirowych - warstwa $cieraina po zageszczeniu o
| grubosci: ponad 3 om - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - (do 5,0cm)

1.3 | Zjazdy .
17| KNR 201 02010200 WACETOB Warszawa ‘ ' 42,423 | m3
Roboty ziermie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o fadownosci
do 5t na odlegtosé do 1 km: grunt kat. Ili
18| KNR 231 0104-0100 IGM Warszawa S T easeem2
Warstwy otsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszezenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
106 cm
19| KNR 231 01140700 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa famanego - tluczeit kamienny sortowany: 10
cm -
20| KNR 23101140500 IGM Warszawa L wssem2
Podbudowy z kruszywa lamanego - kruszywo kamienne o grubosci po zageszezeniu: 15 cm
21| KNR 231 0302-0400 IGM Warszawa - S 84,846 | m2

Nawierzchnie 2 kostki betonowej typ EKO DOMINO, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci
| kostki: 8 cm - jezdnie manewrowe

848461 m2

1.4 | Chodunilc 7
22| KNR 201 0201-0200 WACETOB Warszawa ‘ ' 42581 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami 7 ansportem urobku samochodami samowyladowczymi o tadownosci
do 5t na odleglosé do 1 km: grunt kat. il
23| KNR 231 01050700 IGM Warszawa
Podsypka cementowo-piaskowa zageszezona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszezeniu: 3 cm
24| KNR 231 0105-0800 IGM Warszawa o - ) - : 85702\ m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszezona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
25| KNR 231 0501-0400 IGM Warszawa ' - D smem2

Chodniki z kostki betonovie] o wysokosci 6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowe], 2 wypeln spoin zapr.cem. |

85702\ m2

1.5 | Znaki drogowe
26 | kalk. wiasna

5,000 | kpl

Dostawa i osadzenie znakéw drogowych

- Koniec wydruku - - -




