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60-770 Poznan

“warunkéw technicznych podligczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
oraz informacji o mozliwosci podlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dwdéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (tacznie 64 lokale) z ustugami planowanych
na terenie dzialki nr geod. 23/5 przy ul. Rubiez w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.02.2015r. w sprawie jw. informujemy, co nastepuje:

L. Odnosnie podlaczenia do sieci wodociggowej:

Zaopatrzenie w wode w ilosci Qg = 30,0 m*/d i qs= 0,35 dm’/s na cele bytowe dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych (tgcznie 64 lokale) z ustugami planowanych na terenie dziatki nr
geod. 23/5 przy ul. Rubiez w Poznaniu nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 180
mm z rur PE w ul. Rubiez, poprzez budowe niezaleznych przylaczy wodociggowych do tych
budynkdw, bezposrednio z sieci wodociggowe;.

Srednice przylaczy nalezy okreslié na podstawie obliczen hydraulicznych. Na instalacjach
wewnetrznych, za zestawami wodomierzowymi nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworéw

zwrotnych antyskazeniowych z mozliwoscia poboru probek wody do badania jej jakosci.

II. Odnosnie odprowadzania sciekéw bytowych:

Odprowadzanie sciekéw bytowych w ilosci Qg = 30,0 m*/d z dwéch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych (facznie 64 lokale) z ustugami planowanych na terenie dziatki nr geod. 23/5
przy ul. Rubiez w Poznaniu nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 300 mm
z rur kamionkowych w ul. Rubiez.

Wiaczenia przylaczaly do kanatu sanitarnego nalezy dokona¢ bezposrednio w przesto poprzez
wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, dostgpnych na rynku, szczelnych polgczen.

W przypadku zaprojektowania przylacza/y kanalizacji sanitarnej z rur PVC nalezy zastosowaé

rury kanalizacyjne PVC klasy S o jednolitej strukturze $cianki.

Zwracamy uwagg, ze w przypadku wystapienia $ciekéw przemystowych (np. z punktéw
gastronomicznych) z ww. budynku mieszkalnego z ustugami nalezy je odprowadzaé¢ do
kanalizacji sanitarnej poprzez urzadzenia podczyszczajace zamontowane na wewnetrznej

instalacji. Projekt podczyszczania Sciekow nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Aquanet SA.
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ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu ({acznie ze ztozonym do uzgodnienia projektem przytacza
kanalizacji sanitarnej). Wielkos¢ zanieczyszczen nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych

podanych w zataczniku do niniejszego pisma.

III. Odnos$nie odprowadzania Sciekéw deszczowych:
W rejonie przedmiotowej dzialki brak sieci kanalizacji deszczowej bedacej w ewidencji
prowadzonej przez Aquanet SA na podstawie umowy zawartej z Zarzadem Drog Miejskich. W
zwiazku z powyzszym wody opadowe nalezy zagospodarowa¢ w miejscu ich powstawania tj. na

terenie dziatki nr geod. 23/5.

Uwagi ogélne:

Z uwagi na to, ze przedmiotowa dziatka nr geod. 23/5 nie przylega bezposrednio do ul. Rubiez, a
oddziela ja dziatka nr geod. 23/1, na lokalizacj¢ przytaczy wod.-kan. nalezy uzyskac zgode wiasciciela
dziatki nr geod. 23/1 i zalaczy¢ ja do projektu przytaczy.

Projekt techniczny przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé zgodnie z
wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogolne”- wydanie AQUANET, styczen 2013 oraz uzgodni¢ w AQUANET SA ul. Dolna
Wilda 126. Projektowang tras¢ przylaczy nalezy opracowaé na aktualnych mapach zasadniczych do
celow projektowych w skali 1:500 oraz uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy
Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu, a ww. uzgodnienie nalezy zalaczy¢ do projektu technicznego
uzgadnianego w Aquanet SA. W projekcie nalezy wykaza¢ stan prawny terenu w zakresie
projektowanych przylaczy.

Wykonawca przylaczy moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnos¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.

Warunkiem zaopatrzenia w wodg¢ i1 odprowadzania Sciekdéw jest wykonanie przylaczy zgodnie
z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy ze Spdtka na dostawg wody i odprowadzanie
sciekow.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki lub jej podziatu geodezyjnego

nalezy wystapi¢ do Aquanet SA o wydanie nowych warunkéw technicznych.

Zalgczniki:
1) Mapa.
2) Plan zagospodarowania dzialki (opieczgtowany przez Aquanet SA).
3) Tabelaryczny wykaz wielkosci dopuszczalnych zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych.
4) Faktura.
Sprawg prowadzit: Marek Fryska tel. 061-8359-304,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl
(//”
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TABELARYCZNY WYKAZ WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH )
ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN
KANALIZACYJNYCH

. Stan i sklad jakim powinny odpowiada¢ S$cieki wprowadzane do komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych:

Wskaznik zanieczyszczenia Dopuszczalna wartos¢
Temperatura 35°C
Odczyn pH 6,5 —9,5*%
BZT; < 800 mgO,/1
ChZT < 1500 mgO,/1
Zawiesina ogblna < 500 mg/l
Ogodlny wegiel organiczny (OWO) <200 mg C/l
Zawiesiny tatwoopadajace <10 ml/1
Substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym < 100 mg/l
Chlorki < 1000 mg/l
Siarczany < 500 mg/l
Azot amonowy < 100 mg/l
Azot azotynowy < 10 mg/l
Siarczki < 1,0 mg/l
Fluorki < 20 mg/l
Fosfor ogolny < 10 mg/l
Chlor wolny < 1,0 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne anionowe < 15 mg/l
Substancje powierzchniowo czynne niejonowe < 20 mg/l
Chrom ogolny < 1,0 mg/I
Cyjanki ogdlne ( zwigzane ) < 5,0 mg/l
Fenole lotne < 15 mg/l
Wielopierscien.weglowodory aromat. (WWA) <0,2 mg/l
Adsorbowalne org. zwigzane chlorowce (AOX) < 1,0 mg/l
Lotne weglowodory aromatyczne (BTX) < 1,0 mg/l
Cyjanki wolne < 0,5 mg/l
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
Srebro < 0,25 mg/l
Otow < 0,5 mg/l
Miedz < 1,0 mg/l
Cyna <1 mgl
Cynk < 2,5 mg/l
Chrom™ < 0,1 mg/l
Nikiel < 0,5 mg/l
Wanad < 1,0 mg/l
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Shatka Akeyina el
Wskaznik zanieczyszezenia Dopuszczalna wartos¢
Arsen < 0,25 mg/l
Kadm < 0,4 mg/l
Rted < 0,06 mg/]
Trichlorometan (chloroform) < 1,5 mg/l
Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pigciochloro-1- < 1,5 mg/l
hydroksybenzen i jego sole
Wielopierscieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0,0 mg/1
Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) 0,0 mg/1
Aldryna, dieldryna,endryna, izodryna 0,0 mg/1
Dwuchlorodwufenylotréjchloroetan (DDT) 0,0 mg/1
Heksachlorobenzen (HCB) < 1,0 mg/l
Heksachlorobutadien (HCBD) < 1,5 mg/l
Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerow (1,2,3- | < 0,1 mg/l
TCB+1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)
Heksachlorocykloheksan (HCH) 0,0mg/1
Trichloroetylen (TRI) <0,1 mg/l
Tetrachloroetylen (PER) < 0,1 mg/l
1,2-dichlororoetan (EDC) <0,2 mg/l
Tetrachlorometan (HCH) < 3,0 mg/l

* $cieki zawierajace cyjanki i siarczki pH 8 do 10

2. Scieki powinny by¢ réwnomiernie wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych w granicach
wynikajacych z przepustowosci tych urzadzen.
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