STRONA TYTULOWA PRZEDMIARY ROBGT GROGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr 1 ZKRAG01-311 KOBRA war, 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Teren inwestycji

Obiekt: Teren inwestycji

Adres: Poznan, ul. Rubiez, dz. nr ewid. 23/5

~ Zagospodarowanie terent: z utwardzeniem nawierzchni i elementami ,Y‘,’YPQ%??!‘J?,,,,,J

Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ul. Matejki 57 60-770 Poznan
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Zagospodarowame terenu r4 utwardzemem nawierzchni i elementami wyposazenla
Budowa : Teren inwestycji
Obiekt :  Teren inwestycji
Adres: Poznan, ul. Rubiez, dz. nr ewid. 23/5
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Podslawa kalkuiacji / opis pozycji

Hosé

Jedn. mie

ROBOTY DROGOWE - DROGH WEWNETRZNE
Reboty pimmmmw e

r> 'f

KNR 201 0111-0200 WAGETOR Warszawa

VWy\mezmnw gruzu spryzmowanego samorhodaml skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km

|KNR 231 01140700 IGM Warszawa
_Podbudowy z kruszywa Iamanego -Huczed kamienny sortowany: 8cm

| kazdy dalszy 1 cm

KNR 201 0108-0500 WACETOB Warszawa
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: ‘$redniej gestosci

KNR 201 0110-0° 300 WACETOB Warszawa

Transport na odlegiosc do 2 km galfgzu
KNR 201 0110-0500 WACETOB Warszawa

Dodatek za kaide dalsze 0,5 km 1 odlegtosei transportu: karpiny i galezi

Oczyszczer*ale terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem

KNR 401-0108-06-00 IC‘M Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. )

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem
gruntu qutegorii: i B

KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa

| Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1.

Dodatek do wywozu ziemi samochodami s: imowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - (do 5,0km)

KNR 4- 01 0108-09
[ ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996 ]
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80,000 |
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74,320

m3

m3

KNR 4-01 0108-10
[ ORGBUD wyd.1 1968, biuletyny do 9 1996 ]

7WyW|eZ|en|e gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km (do 5km})

74,320

m3

KNR 201 0221-0200 WACETOB Warszawa

VPrzemxe'acheme gruntu kat. lll na odieglosc do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

D 034,000

KNR 201 0119-0300 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy finfowych robotach ziemnyh - trasa drog w terenie rowninnym

Nawierzehnie ama:%avw

0,100

m3

km

KNR 201 0?01 0200 WA(‘FTOB Warszqwa

Roboty zieminie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o fadownosci
do 5t na odleglo$é do 1 km: grunt kat. lll

KNR ?31 0104-0100 1GM WamzaWa

Warstwy otsaczajace w korycie | na poszezeniach - zageszezenie reczne: grubo§é warstwy po zageszczeniu
10 cm

| 045,000

~1890,000

m3

m2

n2

KNR 231 0114-0500 1GM Warszawa
Podbudowy z kruszywa Iamaneqo kruszywo kamienne o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

~1890,000

KNR 231 0114-0600 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcezeniu: ponad 15 cm - dodatek za

KNR 231 0105-0100 IGM Warszawa

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszezeniu: 3 ¢m

1890,000|

m2

m2

m?2

1890000 m2

KNR 231 0402-0400 1GM Warszawa
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

34,575

m3
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Zagospodarowanie terenu z utwardzeniem nawierzchni i elementami wyposazenia

1. ROBOTY DROGOWE - DROGH WEWNETRZNE
1.2. Nawierzchnie: - jezdnie

Data . 2015-05-31

ORGBUD-SERWIS Poena
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Podstawa kalkulacji / opis pozycii

Hlosé Jedn. miz
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KNR 231 0403-0300 IGM Warszawa

Krawgzmkl betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo- plaskowe]
KNR 2-31 0403.07

[ ORGBUD wyd it 1993, biuletyny do 9 1996 |

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10m

KNR 2-31 040%()5
[ ORGBUD wyel.I1t 1993 biuletyny do 9 1998 ]

Kr awezmk! betonowe wtopmne na podsypre cementowo- puaskowej )

21

WKNR 231 0403-0500 IGM Warszawa

TKNR 231 03020400 IGM \NarszaWa

kostki: 8 cm - jezdnie manewrowe

| KNR 231 0114-0500 IGM Warszawa

KNR 231 01050700 IGM Warszawa

| Podsypka cementowo- plaskowa zageszczina mechamczme 0 grubosm warstwy po zaggszczemu 3 cm

KNR 2-31 0401-01
[ ORGBUD wyd 111 1993, biuletyny do 9 1996 1

Rowki pod obrzeza

Nawierzchnie z kostki betonowej typ EKO DOMINO, na podsypee cementowo-piaskowej, przy wysokosci

Miejsea parkingowe -
KNR 201 0201-0200 WACETOB Warszawa

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o tadownosci
do5tna odleglosc do 1 km: grunt kat II!

Podbudowy 2 kr uszywa famanego o grubosu po zageszczemu 15 cm

KNR 231 0105- )8()0 IGM Warszawa

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

T

14

32

34

KNR 231 (309-0500 IGM Warszawa

Nawierzchinie z plyt drogowych JOMB, z wypelnieniem spoin piaskiem na podbudowne 2 kamienia famanego

KNR 2 'S‘i 01202-02
[ ORGBUD wyd.[ll 1993 biuletyny do 9 1996 |

Nawierzcl'mia 2wirowa -'zas’yipan’ig p,',Y? az‘:urquch Pi‘,‘skiem,,,’?'“ka,‘,‘,}(”,‘ -

266,000 | m

36,000 m

1 216,000 m

568,000 m

| 568.000[m

11890,000| m2

- 226000| m3

565,000 m2
| 565000(m2

565000 m2

565,000 m2

565,000 m2

Chodniki

KNR 201 02010200 WACETOB Warszawa

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
do 5t na odlegloéc do 1 km: grunt kat. 1t

77,700 | m3

KNR 231 0105-0700 IGM Warszawa

Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczona mwhamczme o grﬂubosm warstwy po zagqszczemu 3 cm
KNR 231 0105-0800 IGM Warszawa

388,500 m2

388500(m2

Podsypka cementowo-piaskowa zageszez . 1a mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3
cm - dodatek za kazdy daiszy 1 cm - - 7 -

KNR 231 0501-0400 IGM Warszawa - |
Chodniki z kostki betonowej o wysokosei § cm, na podsypee: cementowo-piaskowe], 2 wypein.spoin zapr.cem.

388,500 m2

Zieleh
KNR 221-0218-01-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozscielenie ziemi urodzajne] na terenie plaskim sposobem: rgcznym z przerzutem

72,000 m3
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Zagospodarowanie terenu z utwardzeniem nawierzchni i elementami wyposazenia '
1. ROBOTY DROGOWE - DROGI WEWNETRZNE !
Dala: 20150531 Sir 3
Lp. Poustawa kalkulaci / opis pozycii MNose Jedn. miz
35 | KNR 221-0401-01-00 MBGPIK 1 800,000 | m2
| Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BIl do 9/96 |
Wykonanie frawnikdw dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.l-l
16| Plac zabaw + ogrodzenic woke placy
il it biad - ,0(56' . pt .
Wyposazenie placu zabaw - wg specyfikacji
© 37| KNR 202-1804-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa - 30,660 | m
Ogrodzenia z siatki ocynk, na stupkach stalowych o wys. 1,50m
38| KNR 202-1806-01-00 WACETOB Warszawa ' 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
| Furtki wejSciowe o wym. 120x200cm na zamek wpuszczany z wkladka patentowg
17| Obudowa émietiika
39 Kalk. wlasna - 1,000 | kp!
Obudowa $mietnika - wy specyfikacji
18| znokidrogowe
40| kalk. whasne o 12,000 kpl
Dostawa i osadzenie znakéw drogowych

- Koniec wydruku - - -




