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Podstawa kalkulacii / opis pozycii
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Jedn. miary
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kalk wiasna

STAN ROBHT’Y BUDC}W ANE

ELEMENT: Rot 1oty ziemne i ;*prgygmmam ze

KNR 201-0122-01-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pomiary przy wykopach fundamentowych W terenie rowninnym i m.zmnym

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Usumgme wars:twy ziemi urodzamej Ihumusui za pomoca spycharek przy gruboscn warstwy: do 15¢em

6,400

755,640

100 m3

KNR 201-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg!. Bl do 9/96 |

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej lhumusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 ¢m,
dodatek za kazde dalsze 5 cm - wsp. 3

KNR 201-0206-04-00 170iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowy&adowcwml o ladownoéci do 51, na edleqlosc de 1 km: grunt kat. iII

KNR 401-0108-06-00 IZ0IEPB ORGBUD W-wa
| Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]

Wywoz zieri samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km, z zaladowaniem i wyladowaniem
gruntu kategorn il

KNR 401-0108-08-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie -~ Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bi do 9/96 |

Dodatek do WYWOzU Zleml samochodaml samowyladowczyml 2a kazdy 1 km powyze] plerwszego

756,640

217,161

m2

m3

443,853

m3

443,853

m3

Koszt utyhzaqs ziemi z wykopow

443,853

m3

LFMENT Furn dampmy ide any f{m( m@m!@wr

KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej, z transportem i uktadaniem
recznym: na pndlcszu gruntowym z betonu zwykieqo

KNR 202-0202-01-00 WACETOB Warszawa
| Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Lawy fundamentowe Zelbetowe prosmkqtnc o szemkosm do 0, 6 fm

10

KNR 202-0290-02-12 1Z0iEPB ORGBUD W-wa

22,7111

m3

128,716

m3

KNR 202-02072-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.

Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne 0 szerokoscr ponad 0 8 do 1 3 m

55,796

m3

KNR 202-0202-04-00 WACETOB Warszawa T
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Lawy fundamentowe zelbetowe prostokajnﬁ o szerokoscn ponad 1 3 m

21,769

{ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o érednicy: 10 do 14 mm

| wyrownaniem zaprawa papy zgrzew. VEDATECK

KNR 202-0290-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi
oquglymi zebrowanyml o rednicy: do 7 mm

KNR 202-0116-03-01 1Z0IEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4 o
grubosci: 25 cm

KNR 2-02 0604-01
| ORGBUD wyd. spec. 1998 |

lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na fepiku na gorgco faw fundament. murowanych z

4,561

m3

0,215

184,500

i

m2

30318|m2

m2
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Roboty ogolnobudowlane - WYCENA JEDNEGO BUDYNKU

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE

: 1.2, ELEMENT: Fundamenty i sciany fundamentowe
Data: 2015-05-31

Str: 2

Lp. Podstawa katkulacji / opis pozycit

Nos¢

Jedn. miary |

o

16 | KNR 2-02 0603-01
[ ORGBUD wyd. spec. 1998

Izolaqe przermrwngoc powlokowe bltummzns plonowe wyk na mmno z emulsp asfalt plensta warstwa

17| KNR 2:02 0602-01
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

Izolacle przemwwnigoc powlokowe bltumlczne pozlome wyk na znmno z emulsll asfalt.- pierwsza warstwa

18 | KNR 2-02 0604-02
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco

z zagruntowg:mem podloza roztwcrem asfaltowym z papy: zgrze. VEDAG

191 KNR 2-02 0604-08
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na goraco 2 gruntowanim
roztworem asfalt()wym plerwsza warstwa zpapy: asfaltowej na tekturze

275,206

236,180

154,950

m2

m2

20 | KNR 202-0609-09-00 1Z0iEP8 ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/86 |

lzolacje ciepine plonowe F4 piyt styroplanowych styrodur gr. 100m

131,888

m2

KNR 2-01 0230-01
[ ORGBUD wyd.|i 1987 biuletyny do 9 1996 ]

2

=

Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniers na odl. do 10 mw gruncie kat. [-lli - obsybka $cian
fundamentowych z puasku dowmznonego

241,584

m3

2

N

kalk. wtasna

Zakup i dostwa piasku do obsybkl

241 584

m3

23| KNR 2-01 023603
[ ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Zaggszczeme nasypow zageszczarkaml grunty sypkle kat [-11§

1 241,584

m3

1.3 | ELEMENT: 4 many prryzlmmmmmy%s;mr‘m d sz

=

24| KNR 202 011603
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Sciany budynkow wmlokonygnacyjnych z bloczkow SILKA o grubosci: 25cm

2320,998

m2

]
(31

KNR-W 2-02 0210-04 WACETOB wyd.| 1997
Gzymsy zelbetowe - zwiefczenie gérne

11,305

m3

26 | KNR-W 2-02 0259-02 WACETOB wyd. 1997
Przygotowame i montaz zbro;ema elementow budynkow i budowh prqty zebrowane GZYMSY

1430

27| KNR 2-02 012605
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L *2 w écianach gr 25 cm

7495600

28 [KNR 2:02 012601
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Otwory na okna w sc1anach murowanych gr.1ceq.2 cegiel pojed.,bloczkéw i pustakow

102,000

szt

29 | KNR 202 012602
[ ORGBUD wyd spec. 1996 |

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych gr.1ceg.z cegiel pojed.,bloczkéw i
pustakéw

74,000

szt

30| KNR 2-02 0122-05
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Kanaly wentylacyjne na zaprawie cementowo-wapiennej - M4, z pustakow: ceramicznych o wymiarach
19x19x24,0 (analogia)

620,000

31 KNR 2:02 0122-04
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych petnych kl. 100 na zaprawie cementowo-wapiennej-M4
] 7Wtrrc'{jprzewvodowychymI2x1 i202ceg.

7,782
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Roboty ogolnobudowlane - WYCENA JEDNEGO BUDYNKU

1. STAN: RORBOTY BUDOWILANE
1.3, ELEMENT: éciany przyziemia+kominy+écianki dziatowe
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Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacii / opis pozycji

llosé |

Jedn. miary

3

N2

KNR 2-02 0122-01
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel 1/2x1/2ceg. - komin ponad pota¢ dachowa z cegty
klinkierowej

33

34

36

KNR 2-02 012201
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. - komin ponad pofa¢ dachowa z cegly
klinkierowej

7,568

m3

0,770

m3

KNR AT-0 2052-0
$cianki dziatowe 2 plyt gipsowych zwyklych ORTH (z zastosowaniem transportu materialéw Zurawiem)
grubosc 8cm 2astos. przekladk| z welny mmel ORTH
KNR AT-0 2055 -

Scianki dzialowe z plyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro ( z zastosowaniem transportu materialéw
zurawmm) gr. 8em Z zastos przekiadkl z wemy mmer ORTH

KNR AT-02 2057-01
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 |

Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narotach $cianek dzialowych z piyt gipsowych ORTH

37

—_

075,090

m2

376,870

211,200

m2

KNR 9-01 0105-02
[ ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2000 ]

Sciany dzialowe o wys. do 4, 5 mz blokow SILKA M12

14

38

T KNR 202-0604-05-30 120iEPB ORGBUD W-wa

51,000

m2

ELEMENT: imdim;u pos: sd:rks pmter

KNR 202-1101-01-10 1Z0IEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdinego, wykonane recznie z mieszanki
plaskow0nzw1rowe] gr.20cm

110,499

m3

KNR 202-1101-01-02 1Z0iEPB ORGBUD W- wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.B! do 9/96 |

Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogblnego, wykonane recznie z betonu:
zwykiego z kruszywa naturalnego B 15 gr. 10 m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bi do 9/96 §

lzolacle przpmwwnlgomowe powmrzchm pozmmych z papy termozgrzewalnej x 1

55,249

m3

562,493

m2

KNR 202-0607-01-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgt.Bl do 9/96 |

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy
asfaltowe; ze smarowaniem zakladéw emulsja aefaltowa gestq i lepikiem asfaltowym na goraco

42

KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!. B! do 9/96 |

Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe poziome z plyt styropianowych, ukladane na wierzchu konstrukeji: na
sucho, Jedna warstwa - gr. 8,0 cm

43

45 |

552,493

m2

754,673

m2

KNR 202-1102-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy wyrownawcze pod posadzkl, z zaprawy cementowej M12, , grul boscn 20 mm, zatarte na giadko

754673

m2

KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.

Dodatek lub potracenie do warstwy wyroéwnav 'czej za zmiane grubosci o 10 mm

754,673

m2

KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowa

46

47

754,673

m?2

KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 |

Posadzki z pwiek gresowych

293,340

m2

KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa
{ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 |

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - wysoko$¢ cokolika 15

cm

397,650

m
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Roboty ogolnobudowlane WYCENA JEDNEGO BUDYNKU

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.4. ELEMENT: Podlogi i posadzki-parter

[lata - 2015-05-31 : St 4
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji lip$¢ Jedn. miary
48 | NNRKB 008-1136-01-10 BEIDOEPB ORGBUD Vi -wa 200,570 | m2
Posadzki z paneh podiogowych klasy AC4 ukiadane na gabce - I R A
789 KNNR 002-1205-09-00 MRRIB 250,000 | m

Llstwy syqtemowe do paneh

1.5 | ELEMENT: Mr!oc;ugm'mézwi ihﬁ 'mm

50 | KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa - T qes7a8|m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Izolac]a 2 folii pohetylenowej poznoma podposadzkowa

57| KNR 202-0609-03-00 1Z0EPB ORGBUD W-wa - 1657478/ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje ciepline | przeciwdzwickowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukeji: na
sucho, jedna warstwa - gr. 3,0 cm e R

TKNR 202 11040200 WACETOB Warszawa 1657478/m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]

<ol
o

Warstwy wyrownawcze pod posadzkl 2 zaprawy cementowej, grubosm 20 mm, zatarte na gladko

53 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 4972434 'm2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. | !

Dodatek lub potracenie do warstwy wyrdwna. «czej za zmiang grubosci 0 10 mm
Uwaga: Przedmiar uwzgladnia wspoicz.: 3,00000  (1657,478 m2 * 3,00000 = 4972434 m2)

54 [KNR 012-1116.04-00 IGM Warszawa 778380 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Posadzki z plytek gresawy‘,h

55 | KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa o 1009500 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 |

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na kiej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - wysoko$¢ cokolika 15
cm

KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa - ' S 1151200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 |

S
>

Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na kiej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - ukfadanie
metoda zwyklg

5

)

KNR 012-1115-05.00 IGM Warszawa ' 334,560 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki na schiodach z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm -
wysokosc¢ cokolika 15 cm

S

" 58 | NNRKB 008-1136-01-10 BFiIDOEPB ORGBUD Wwa - o ) 698,640 | m2

Posadzki z paveli podlogowych klasy A(A uxtadane na ggbce

59 | KNNR 002-1205-09-00 MRRiB R ' 192,710 | m
Lnstwy systemowe do paneli

__1,6 ELEMENT: ¢ fs‘*imr ie gmenty mn&tmkwg’m

60 |KNR 202-0217-11-00 WACETOB Warszawa ’ 25,395 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. | :

Wierice monohtyczne na écianach: wewnetrznyrh

61 KNR 202-0212-12-00 WACETOR Warszawa ' N ' 29,435 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] ‘

Wience monolltyczne na $cianach: zewnetrznych 0 @zerokosct do 30 cm

" 62 | KNR 202-0290-02-12 1Z0IEPB ORGBUD W-wa - o 3467 |1
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi
oqugiyml zebrowanyml 34GS o srednicy: 10 do 14 mm

6

(95}

KNR 202-0280-02-00 170iEPB ORGBUD W-wa S - ' 0,859 [t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie | mont: zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
) ngk‘_rqglymi zebrowanymi o srednicy: do 7




PRO-IMWEST Mareir
ul. Geroedz _znw{sga’iﬂﬂ“«!da it

ORGEL

& Pazna

7. 16

Data: 2015-05-31

Roboty ogolnobudowlane WYCENA JEDNEGO BUDYNKU

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.6, FLEMENT: Stropy i elementy konstrukoyjne

Str: b

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Jedn. miary

6

e

KNR 2-02 0208-10
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokoési do 6im i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad
12

KNR 202-0200-02-12 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi
oqugtyml 7ebrowanym| 34GS o Srednicy: 10 b 14 mm

66

3,000

m3

0,252

KNR 202-0290-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
oqugiyml zebrowanym: o sredmcy do7 mm

67

0183

KNR 202-0214-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Stropy gestozebrowe, np. TERIVA: 4,0/1

2,061,051

m2

68

T KNR 202-0216-02-10 1Z0iEPB ORGBUD W-wa

KNR 202-0214-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]

Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/1: dodatkowe belkn w stropie

401,600

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Piyty stropowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty: plaskie o grubosci
15¢em

70

3| KNR 202-0304-06-00 WACETOB Warszawa

138,048

KNR 202-0216-05-10 1Z0IEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Dodatek za kazdy 1 cm réinicy w grubosciac™ phyty zelbetowej wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspolcz.: 9,00000 ( 138 048 m2* B,GUUOU = 1242,432m2)

KNR 202-0290-02-12 1ZOIEPB ORGBUD W- wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r z uwzgl.BI do 8/96 |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i monta zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi
oquglyml zebrowanyml 34GS o sredmry 10 do 14 mm

1242432

m2

2,579

KNR 202-0290-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi
okraglyml zpbrowanyml 0 sredmcy do7 mm

Q,547

[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]

Montaz budynkow 2 elementéw typu H- elementy w;chodow plyty spoczmkowe / analogia

74

6,000

KNR 202-0304-07-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Montaz budynkéw 2 elementéw typu H - elementy schodow: plyty biegowe | analogia (wsp. 1,5)
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspolez.: 150000 (12,000 element * 1,50000 = 18,000 element )

18,000 ¢

element

element

75

KNR 202-0210-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |

Belki i podclaqi zelbetowe o stosunku dlugosci def;kcwanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10

3435

76

TKNR 202-0290-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa

okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm

KNR 202-0290-02-12 IZ0IEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi
oquglyml zebrowanynn 34GS o sredmcy 10 do 14 mm

0,335

m3

—_

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
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Roboty ogolnobudowlane WYCENA JEDNEGO BUDYNKU
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ELEMENT: Balkony

78

-
[Sa]

TKNR 202-0216-05-10 1Z0IEPB ORGBUD W-wa

KNR 202-0216-01-11 1ZOiFPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Piyty stropowe Zelbetowe wykonane przy uyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z betonu zwykiego
B-25: ptaskie lub na zebrach o grubpscu ptyty 8 cm

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!. Bl do 9/96 ]

Dodatek za kazdy 1 ¢m réznicy w gruboiciach piyty zelbetowe] wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie - krotn. 6
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspolcz.: 6,00000 (47 491 m2” b 0000( = 284 946 m2 )

8

f==)

81

N

T

g

| a7a91]

m2

284946

m2

KNR 202-0290-02-12 [ZOiEPB ORGBUD W- wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i monta zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okrag%yml zebmwanyrm Rh500W o srednmy 10 do 14 mm

| 0647

KNR 202-0290- 02-11 IZ0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
oqugtyml zebrowanyml Rb500W o sredmcy 8 do 10 mm

0,103

KNR 202-0604-05-30 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

jzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej x 2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspalcz.: 2,00000 (51,408 m2*2,00000= 102,816 m2)

102,816

m?2

KNR 202-0607-01-00 1Z0IEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej x 2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 2,00000 ( \)1 408 m2 * ? 00000 = 102,816 m2)

102,816

m2

KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W- wa
| Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

8

o

Szlichta z zaprawy cementowej, gruboscu 20 mm, ‘:atar‘te na gladko

51,408

m2

KNR 202-1104-03-00 WAGETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]

Dodatek lub potracenie do warstwy wyrdwna  czej za zmiane grubosci o 10 mm - krotn. 4
Lwaga: Przedmiar uwzglednia wspolez.: 4,60000 (51,408 m2 *4,00000 = 205,632 m2 )

8

(524

o
F

3

8

=y

o1

| KNR 202-0609-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

KNR 202-0609-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

) | KNR 029-0640-01-00 IGM Warszawa

| KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa

| 205,632

m2

KNR 202-1116-07-00 WACETOR Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Doplata do posadzek cementowych za zbm;eme snatka stalowg

51,408

m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe poziome z piyt styropianowych, uktadane na wierzchu kontsrukeji - gr.
4,0cm

51,408

m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cmpine i przeclwdzmekowe poznome z ptyt styropuanowych uk%adahe od spodu konstrukcll gr. 5, Ocm

50,429

m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Wysokoelastyczna izolacja pozmmych pawueuchm powlokowa

0,514

100m2

[ Wydanie - Warszawa-Olisztyn 1996 |
Posadzki z plytek gresowych

44,064

m2

KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - wysokos¢ cokolika 15

32,000
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KNR 202-1208-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Balustrady alumimowe (Iub stalowe ocynkowane) z pochwytem sta!owym iz osadzenlem balkonowe proste |

kalk. wiasria
Wypelnienie przestrzeni balustrady plytami Iamrif}owanymirlj!PL -

18
9

[

9

>

| KNR 202-0609-04-00 IZ0IEPB ORGBUD W-wa

ELEMENT: Sir 1pnﬂ schi i )c:sl!ryms:

KNR 202-0609-03-01 1ZOIFPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome 2 piyt styropianowych grub. 5,0 cm, ukladane na wierzchu
konstrukcu na sucho, jedna warstwa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

lzolacje ciepne i przeciwdiwigkowe poziome « plyt styropianowych, ukladane na wierzchu konstrukeji: na
sucho, kazda naqtepna warstwa

St

9

=

(-3
=

TKNR 202-0607-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

5 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Izolac;e przec mmlgocmwe i przecnwwodne z fcln po!setylenowej szeroklej

KNR 202-1104-02-00 WAGETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]

Szlichta z zaprawy cementowe] grubosm 20 mm, zatarte: na gtadka

[ Wydanie - Warszawa 1997 1.]

Dodatek lubs potracenie do szlichty za zmiane gruboéci o 10 mm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspoicz.: 500000 (541,680 m2 *5,00000 = 2 708,400 m2)

g

0

=

10

100 |

KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszaws
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Doplata do szlichty za zbrojenie siatka stalowa

94,800 | m
24,000 szt
(541,680 | m2
S
I541680(m2

541,680 m2

9 708,400 | m2

5680 m2

KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Pokrycie dachow jedng warstwa papy termozgrzewainej, z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowa i
ufozeniem na sucho papy perfcrowane]

541680 m2

KNR 015-0527-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej, z zagruntowaniem podioZa emulsja asfaltowa i
utozeniem na sucho papy perforowane] - dodatek 2a kazda nastepna warstwe papy termozgrzewalnej

102

103 ]

104 )

541,680y m2

kalk. wtasna
Dyiatacla obwodowa z plyty p|lsn|owej mnekk:e; gr. 19mm

28,040 | m2

KSNR 002-0503-03- 00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI /96 ]

Zatozenie rymcn dachowyrh 2 PCV

86,000 m

KSNR 002-0503-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/36 |

Zatozenie rur spustowych z PCV

106 |

19 E
7

~I

KNR 202.0515-02-00 WAGETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Obrobki z blarhy tytan -cynk guub 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm

50630 m2

KNR 202-0514-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Obrobkn z blachy ocynkowanej grub 0 50 ni, o saemkosct W rozwmwgcuu ponad 25¢cm- parapety

28,440 | m2

iEMbNT Stolarka okienna i nwmwa

KNR 019-1022-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrdbki obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2

183,600 | m2
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Data : 2015-05-31

Ux R‘f\ . 10

Str 8

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Jedn. miary

110}

10

[==3

KNR 0-19 1024-11 1GM wyd.| 1998
Montaz fasady PCV

15,084

m2

KNR 2-02 101504
| ORGBUD wyd. spec. 1998 |

Drzwi wejsclowe GERDA GTT 90/205

77,700 | m

m2

KNR 019-1022-12-00 1GM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Montaz drzwn balkonowych ZPCV, bez obrobkl obsadzema (DB)

111

KNR 0-19 1022-12 [GM wyd.! 1908

Montaz z PCY bez obrébki obsadzenia ( DZ) - dwuskrzydiowe zewn. z samozamykaczem i zamkiem
patentowym

14K

112

113

KNR 0-19 1022-12 IGM wyd. 1998

Montaz z PCV bez obrobki obsadzenia ( DAL ) - drzwi klatki schodowej z naswietlem bocznym i
samozamykaczem

58,280

6,800

m2

m

4,800

m2

KNR 0-19 1022-12 IGM wydl 1098

Montaz z PCV bez obrobki obsadzema { DAL ) - drzwi wejsciowe do lokalu uzytkowego i samozamykaczem

KNR 2-02 1204-03
[ ORGBUD wyti. spec. 1998 |

Drzwi metalowe do pom. wez{a (DK)

4,700

1,800

115

116

KNR 2-02 120403
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Drzwi metalowe do pom. wodomierzowego (D6)

1,600

szt

KNR AT-02 205801
[ ATHENASOFT wyd 1 2000 ]

Oscieznice regulowane fabrycznie wykoficzone obsadzane w Sciankach dzialowych 2 plyt gipsowych w
gotowych otworach PORTA System typ B 95 115 mim

17

118

40

KNR 2-02 1017-01
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

VSkrzyd!a drzwiowe ptytowe wewnetrzne Jednodzlelne fabnyczme wykonczone PORTA DECOR B

94,000

KNR 2-02 1102-04
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |

Parapety wewnetrzne 2 PGV - biate
ELEMENT: Blowacia

120

2

123

119

124

—_
N
(42 I

194,000/

42,800 |

szt

KNR 0-23 '?6 11:02 1GM wy(l 11999

Przygotowarnie podioza pod docieplenie metods lekka-mokrg poprzez-grunt.emulsja Atlas Uni-
Gruntfjednokrotne

—_

231,820

m2

KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.| 1999
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - przyklejenie piyt
styroplanowych do cian - cokot XPS 200 g 10 cm.

KNR 0-23 2612-01 1GM wydl.| 1999

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych do
scian EPS 70 gr 15 cm

KNR 0-23 2612-02 IGM wyd 1 1999

Geieplenie cizn budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
osmezy EPS 70 gr 2cm

H
—_

83,420

KNR 0-23 2612-08 IGM wyd [ 1999

Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi systemem STOPTER - ochrona naroznikow wypuklych
katownikiem meta!owym

34,200

—_

KNR 0-23 2612-05 1GM wyd | 1999

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - systers STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocy dybh plastnkowych do ¢ sman z betonu cokot

KNR 0-23 2612-04 IGM wyd | 1999
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych

za pomocy qybli plastikowychﬁq scian 2 cegly - ~

500,000

~

48,400 |

m2

m2

-~

800,000

szt
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1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
110, ELEMENT: Elewacja
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126 | KNR 0-23 2612-09 IGM wyd | 1999 17,760 | m
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej

127 | KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.| 1999 1183420 | m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na :
$cianach

128 | KNR 0-23 2612-07 IGM wyd | 1999 98,130 | m2
Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropiancwymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach ‘

129 | KNR 0-23 0931-01 IGM wyd | 1999 1281550 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
- wykonana r@f,zme na uprzednio przygotowanym podtozu natozenie podk{adowej masy tynkarsklej
130 | KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.l 1999

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana reczme na uprzedmo przygotnwamym podtozu smany ptaskie i powierzchnie pozlome elewacja
131 KNR 0-23 0931-03 IGM wdeQQQ 98,130 | m2

Wyprawa elewscyjna cienkowarstwowa z tynk mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 fub SN 20 gr. 2 mm
wykonana rmzme na uprzednm przygotowa. ym podhzu sscreza o szer. do 15 cm o

834201m2 |

—

132 | KNR K-04 020209 KOPRIN 2002 181550 | m2
Jednokrotne gruntowame podk)zy zewnetrznych -
133 | KNR K-04 0202-02 KOPRIN 2002 181,550 | m2

Dwukrotne maﬁowame pownerzchm zewnetrznych tynkow gladknch bez gruntowama

134 | KNR 2-21 0609-01 148,400 | m2
[ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 | '

Okladziny z plytek Klinkierowych elewacyinych na $cianach 6x24 cm,gr 11,5 cm - cokét i elementy ozdobne

na EIEWEI(‘]I |
i 135 Pozyc;a ) - o T - i N » 11,?50 m2
Zadaszenle z pollweglanu na konstrukeji aIumnmowe;
136 | KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.| 1997 " o o l23000(m2
Obrobki z blachy stalowej ocynkowane] grub. 0,5 mm o szerokosci w rozwinieciu. ponad 25 cm - parapety
137 | KNR 202 1209-02 6,300 | m

| ORGBUD wytl. spec. 1998 |
Balustrady b:ilS(oncwe proste z pochwytem stalowym - Pt’)RT!: FENETRE

138 | Pozycja ' ‘ 169.425(m2 |
Dylatac;a styropianem gr. 3 ¢m z uszezelnieniem mledzy budynkaml FPS 70 B 1
139 | KNR 202-1603-02-00 WACETOB Warszawa 15,091 | 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 15m

140 KNR 2-02 161303 15509,100 | m2
[ ORGBUD wyd spec. 1998
Instalaqe odgromcawz1 na rusztowamach | zewnetrznyc h przyscnennych ‘
141 | NNRNKB 202 1622a-01 11509,100 | m2

{ ORGBUD wy.1 1992-1999+ erraty z Zeszytow |

(z VIII) OSlony z slatki na rusztowamach zewnetrznych

111 ELEMENT: *w!ﬁkimt%admywmmmtewe m&r&m S [)hi:ﬂ

142 | NNRNKB 202 1134-02 S 81729912 | m2
| ORGBUD wyd.1 1992-1999+ erraty z Zeszytow |

(z VII) Gruntowanie pOdIﬁZ_} prepdratanm gruntujgeyrmi - przed tynkowamem
KNR-W 202 0801-02 WACETOB wyd.| 1997

Tynki gipsowe na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.

I - sciany gr 25

cm

<o

=7

Na

899,150 { m2
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146 | k

47

RYEN

149

159 |k

KNR K-04 0305-01 KOPRIN 2002

Gladzie glpS(ﬁW& jednowarrstwowe grubcvm 3 m, wykonywane rgczme na stropach na pod%ozu ztynku

150N

TKNR-W 2-02 1510-01 WACETOB wyd 11997

2 | KNR 012-0829-01-00 1GM Warszawa
TKNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa

 TKNR 202 1207-03

| KNR 202-1101-01-10 1Z0IEPB ORGBUD W-wa

156

157

158

| nawierzchii z kostki betonowej "POLBRUK” grubosci 80 mm, typu: 7018

KNR-W 2-02 0801-02 WACETOB wyd 1 1897
Tynki gipsowe na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.
- scuany dziatowe wewnetrzne

KNROW 202 0801-04 WACETOB wyd | 1997

Tynku Wewnt. zwykie kat.lil wykonywane mechamcznm na stropach i podmagach
KNR-W 2-02 0801-04 WACETOR wyd.! 1997

Tynki wewn. zwykie kat.lfi wykonywane meck mlczme ha stropach i poqugach btegi klatek schodowych

Gladzie gnpsewe jednowarstwowe grubosm 3 m, wykonywane reczme na scnanach na podiozu F4 tynEu -
KNR K-04 0305-04 KOPRIN 2002

NNRNKB 202 1134-01
[ ORGBUD wyd.| 1992-1099+ erraty z Zeszytow ]
(z. Vil) Gruntowanie podk)zy preparatami “ATLA& UNI GRUNT" pomerzchnle pozlome suﬂty pod malowame
NNRNKB 202 1134-02
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]

(z Vll) Grunmwanw podlozy preparatamn ‘“AfLAS UN! GRUNT" powierzchnie pionov\{e - égian POd, nla!qwgpjg

[ Wyd IGM Warszawa-Olsztyn 2001 1. |

Przygotowanm podioza pod hcowanm sman plytkamu na kle;

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 1.
Licowanie £cian p%ytkam: na klej o wymtdmch p!ytek ?0120 cm - mLtodq zwykiq

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Balustrady sctiodowe z pretow stalowych osadzone i zabetorowane w ¢o trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontommem dwukrctnym pomalowamem -masa balustrady ponad 10 do 14 kg

F’odmt Wit jsrmwy poc i},-’lm‘“é dla mewime prawnyc i, umqka hfﬁmnmm oraz z:;(*imdy mwmgtr:zuw

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podkiady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogolnego, wykonane recznie z mieszanki
puaskowmzwarowe]

31803,120 | m2

|

"~ 4/960,000 | m2

e7A50 | m2
Tgr2om0(m2
1960000{m2

1960,000 | m2
6702270 m2

B 005,165 | m2

657,015 m2

© 55,000 |m

KNR 202-1101-01-02 1Z0iEPB ORGBUD W- wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie 2 betonu:
zwyk%ego z kruszywa naturalnego B 10

KNR 202-0604-08-10 1ZOIEPB 'ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl Bl do 8/96 |

Izolac;e przecuww:lgamowe pownemchm pmr mych ablzol R+P

KNR 202- 0116-03-01 I/\’)IFF’B ORGBUD W-wa \
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | J

Sclany oporowe pochylm z blot,zkow beionowych na zaprawm cementowo-waplennej M 4 o gruboscu 25 m

KNR 231-0114-05-00 |GM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgl Bl do 9/96 |

Podbudowy z krus7ywa lamanego war«‘twa d()lna 0 qrubosm po zageszczemu 15 cm

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 .z uwzgh.Bl do 9/56 |

Podbudowy z kruszywa tamanego - po zageszezeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga' Przedmiar uwzgladnia wspolcz.: 10, 0000( ('3/ 90) mz 10 00000» U/9 000 m2)

KNR 014-0317-04-00 1GM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsziyn 19951 |

Ulozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm 2 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,

3,080 | m3

3660 m2
|

23,660 k m2
l

T Ua7000|m2

o379 100m2

i
N
|
) m2
B
J
|
1
|
N
N
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Roboty oqoincsbudowlams WYCENA JEDNEGO BUDYNKU

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.12. Podesl wejéciowy, pochylnia dia niepeinosprawnysh, opaska betonowa oraz schody zewnetrzne

URGE

HOBE,

Str: 11

Lp.

Podstawa kalkulacii / opis pozydji

llose

Jedn. miary

163 ]|

162

164

KNR 012-1120-05-00 1GM Warszawa

KNR 401-0213-01-00 |GM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyr 2000 r. ]

Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podiozu gruntowym o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm, z
wwrzchma warstwg grubascn 2cmz zaprawy cementowej zatartej na gtadko

KNR 202-0218-01-00 170iEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg! Bl do 9/96 ]

St

ie betonowe schodow zewnetrznych na gotowym podlazu

58680

m2

1147

m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]

Okladziny schodow z plytek z kamieni sztuczaych uktadanych na klej, wymiar plytek: 40 x 40 cm - uktadanie
metoda zwykly

165

166

113
e

168 |

KNR 202-1209-01-00 IZ0IEPB ORGEUD W-wa

m2

kalk. wiasna

Montaz wyueuczkn

3,000

szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Balustrady 2z p()chwytem stalowym, z osadzeniem i malowaniem - pochylnia dla niepelnosprawnych

24,300

Fiememy e LS

kalk. wiasna
Skrzynkl na listy

4,000

kalk. wiasna

Numery lokah

9 | kalk. wrasna
Tablica adresowa budynku

2000

40,000 | s

-- Koniec wydruku ---




