ZESPOÓŁ DWÓCH POWTARZALNYCH BUDYNKÓW
 

WIELORODZINNYCH A,B WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
Poznań, ul. Rubież, dz. nr 23/5

I. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.


Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dróg związanych z budową zespołu  dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych IV- kondygnacyjnych położonych na terenie działki nr 23/5, ark. 09, obręb Naramowice w Poznaniu przy ul. Rubież.

Zakresem opracowania objęte są drogi, parkingi i chodniki wokół nowych budynków.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.


Projekt opracowano na podstawie:

· zlecenia od Inwestora

· mapy sytuacyjno- wysokościowej 1: 500

· projektu zagospodarowania terenu             
· Warunków wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu                                                   

· Decyzji nr 288/2014 Prezydenta Miasta Poznania o Warunkach Zabudowy.  

· uzgodnień branżowych

· inwentaryzacji w terenie

· odpowiednich norm i przepisów

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.


Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Rubież. Teren porośnięty jest bujną zielenią i drzewostanem przewidzianym do usunięcia. Teren ze znacznym spadkiem w kierunku drogi.
Różnice rzędnych istniejącego terenu wahają się w granicach 2,40 m.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE.


Warunki gruntowe określone zostały na podstawie badań terenowych wykonanych przez firmę GEOTEMA w 2014r.

W warstwie nośnej stwierdzono występowanie piasków drobnych i średnich oraz piasków gliniastych.  

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości ok. 4 m p.p.t.

5. OPIS ROZWIĄZANIA.

5.1. Drogi


Projektuje się układ dróg wewnętrznych zgodny z planem zagospodarowania terenu. Łączna długość projektowanych dróg 274,90 m, szerokości dróg 4,50 – 5,00 m. Pochylenia podłużne dróg 0,6 do 4%, przekrój poprzeczny jednospadkowy o pochyleniu 2%. Wjazd od projektowanej ulicy Rubież szerokości 5,00 m o pochyleniu podłużnym 2% [ zgodny z pochyleniem poprzecznym ulicy Rubież.
5.2. Parkingi.


Zaprojektowano 96 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 m. p. dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe usytuowano prostopadle do osi projektowanych dróg. Wymiary miejsc postojowych 5,00X2,30 m, dla osób niepełnosprawnych 5,00X3,60 m. Pochylenia podłużne miejsc postojowych 1 do 2%.
5.3. Chodniki

Chodniki projektuje się wokół budynków mieszkalnych. Szerokości chodników 1,50 m, pochylenie poprzeczne 1 do 2%.
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

6.1.  Drogi

Nawierzchnię dróg z kostki betonowej Pozbruk typu EKO DOMINO.

· kostka betonowa typu EKO DOMINO                                                    gr.8 cm

· podsypka cementowo- piaskowa 1:5                                                     gr.3 cm

· tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0-31,5 mm  gr.8 cm

· kruszywo kamienne niesortowane 0-80 mm stabilizowane mech.         gr.17 cm

· podsypka piaskowa                                                                               gr. 10 cm

       Nawierzchnię ograniczono  krawężnikiem betonowym ulicznym 30 X 15 cm ściętym względnie krawężnikiem 25 X 12 cm wtopionym w nawierzchnię. Krawężniki posadowiono na ławie z betonu B 15

6.2. Parkingi

  Parkingi projektuje się z płyt betonowych ażurowych.

· płyty ażurowe betonowe typu JOMB wzgl. MEBA 60X40 cm                 gr. 8 cm

· podsypka cementowo – piaskowa                                                          gr. 5 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego wzgl. tłucznia                                  gr. 15 cm

6.3. Chodniki

       Chodniki projektuje się z kostki betonowej Pozbruk w kolorze czerwonym.
· kostka betonowa POZBRUK                                                               gr. 6 cm

· podsypka cementowo – piaskowa 1 : 3                                               gr. 10 cm

      Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym 30 X 8 cm  na ławie z betonu B15

      7. ODWODNIENIE.
 
Odwodnienie dróg projektuje się wyłącznie powierzchniowo. Dla odprowadzenia nadmiaru wód opadowych projektuje się nawierzchnię dróg z ekokostki oraz nawierzchnię miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych.

8. ROBOTY ZIEMNE.
· Niwelety projektowanych dróg dostosowano do rzędnych istniejącego terenu oraz posadowienia

· projektowanych budynków.

· Nadmiar ziemi należy wywieźć poza teren budowy.
· Roboty ziemne związane z drogami , parkingami, chodnikami polegają na korytowaniu pod nawierzchnię.

9. UWAGI KOŃCOWE.
· Podłożę pod warstwy nawierzchni powinno być odpowiednio zagęszczone / 103 % w górnej warstwie /.

· Warstwę odsączającą wykonać z piasku gruboziarnistego wzgl. żwiru.

· W obrębie stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych należy obniżyć krawężnik do poziomu jezdni dla umożliwienia wjazdu niepełnosprawnym.

                                                        






Opracował:    








               mgr inż. Jacek Holtzer
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