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Z uwagi na znaczna rozpietod¢ nalezy zastosowaé dodatiowe
zbrojenie przypodporowe zgodnie z zaleceniami
Przy rozpigtoéci do 6,0m nalezy zastosowat siatki plaskie:
L, o N 5 N e 75, - wzdhuz wszystkich podpér wewnetrznych ulozy¢ siatki P-1

AR (szer. 110cm)
- wzdtuz wszystkich podpor statych utozyé siatki P-2 (o szer. 65cm)

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA 4,0/1
DLA KONDYGNACJI POWTARZALNEJ
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11 1 11 11 1 1 1 1 - belka stropowa z betonu B25

zbrojona pretami 2910 i 7916 A-lll
strzemiona mxm co 8i20cmA-0
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g - wierice zelbetowe z betonu B25
zbrojone pretami 4g12 A-lll
strzemiona g6 co 25 cm A-0
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: OTULINA PRETOW ZBROJENIA:
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Tews | PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO IV-KONDYGNACYJNEGO
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W2 - WIENIEC (SKALA125) [T ®1 45 1-gam W3 - WIENIEC (SKALA 1:25) ZEBRO ROZDZIELCZE (SKALA 1:50) rzad Komunainycn Zasobow LockonnSp 200
pustak ca 256m 2012 60-770 Poznarh
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| 20 mNo 6 1=86cm W1' - WIENIEC (SKALA 1:25) 2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne 1 wewnetrzne, grubosci 25cm, nalezy wykona¢ z bloczkow wapienno 4pr bu. e LOSINOT2IPO0KR009
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. jaskowych SILKA o gestosci objetosciowej 1400kg/m3 i wytrzymatosci 15 MPg; ». Czestaw Pluskota
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