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Dotyczy: warunkéw technicznych na podiaczenie do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej planowanych dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (liczba
mieszkan 92) wraz z ustugami (dwa lokale uzytkowe ) na terenie dziatki nr geod. 22/26
(ark.09, obrgb Naramowice) przy ulicy Bolka w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2015 roku w sprawie jw. informujemy, co nastepuje:

I. Odnos$nie podlgczenia do sieci wodociagowej.
Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe w ilosci 32,2 m’d na cele bytowe planowanych dwéch =
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (liczba mieszkan 92) wraz z ustugami (dwa lokale |
uzytkowe ) na terenie dziatki nr geod. 22/26 (ark.09, obr¢gb Naramowice) przy ulicy Bolka w Poznaniu i
nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o Srednicy 180 mm z rur PE przebiegajacej w tej ulicy.

Do projektowanych budynkéw mieszkalnych nalezy wykonaé niezalezne przylacza wodociggowe w
nawigzaniu do ww. sieci wodociagowej w ulicy Bolka.

Przylgcza wodociagowe nalezy zaprojektowaé z jednego z materiatéw okreslonych w opracowaniu
pt. ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogolne” - wydanie AQUANET SA styczef, 2013r.wraz z zalgcznikiem ,Standardy
materiatowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych na sieciach wodociggowych
w obszarze dziatania AQUANET SA”.

Srednice przylaczy wodociggowych nalezy okresli¢ na podstawie obliczefi hydraulicznych, ktére
nalezy dotaczy¢ do projektu.

W przypadku, jezeli Srednica przylaczy wynosi¢ bedzie min. 80 mm, a whaczenie do istniejacej sieci
wodociaggowej nastapi metoda ,,wcinki”, nalezy przewidzie¢ ptukanie i dezynfekcje ww. przytaczy,
zgodnie z ,Instrukcja ptukania i dezynfekcji” stanowiaca zatacznik do niniejszych warunkéw

technicznych.

Na instalacji wewnetrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworu
zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek do badania jej jakosci.
Przylacza wodociagowe nalezy zakonczy¢ podejsciem wodomierzowym w wydzielonym zamknigtym

pomieszczeniu zarzadzanych przez wlasciciela budynku lub zarzadce.
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Za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym pomieszczenia, w ktdrym zamontowany jest
wodomierz oraz jego wlasciwe zabezpieczenie odpowiada wilasciciel lub zarzadca budynku.
Ponadto informujemy, ze projektowane wjazd/wyjazd z terenu planowanej zabudowy krzyzuje sie z
istniejacym wodociagiem o $rednicy 180 mm z rur PE w ulicy Bolka.
W zwiazku z tym przy budowie nowej nawierzchni terenu nalezy zachowa¢ obecne przykrycia ww.
uzbrojenia lub zachowa¢ minimalne przykrycie tj. minimum 1,5 m.
O rozpoczgeiu robot powiadomi¢ Dzial Eksploatacji Sieci Wodociagowej i1 Kanalizacyjnej
AQUANET SA, ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu.
W zwigzku z rozmowg telefoniczng przeprowadzong z Inwestorem w dniu 24.07.2015 roku, ktory
o$wiadczyl, ze planuje poszerzenie ulicy Bolka nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w AQUANET
SA projekt drogowy.

II. Odno$nie podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekow bytowych w ilosci Qdér=32,2 m%d z planowanych dwoch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych (liczba mieszkan 92) wraz z ustugami (dwa lokale uzytkowe ) na
terenie dziatki nr geod. 22/26 (ark.09, obreb Naramowice) przy ulicy Bolka w Poznaniu nalezy
przewidzie¢ z sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 250 mm wykonanej z rur PVC przebiegajacej w
ww. ulicy, poprzez wykonanie niezaleznych przytaczy od ww. sieci.
Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z jednego z materialow okreslonych w
opracowaniu pt. ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
przytaczy. Wymagania ogdlne” - wydanie AQUANET SA styczen, 2013r.wraz z zalacznikiem
,.Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET SA.
Wiaczenie przylaczy nalezy przewidzie¢ poprzez istniejace studzienki kanalizacyjne zlokalizowane
sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy 250 mm z rur PVC w ulicy Bolka. Wiaczenie do istniejacych
studzienek nalezy dokonaé, poprzez wywiercenie w niej otworu za pomoca specjalnego urzadzenia
wiercacego i zastosowania wilasciwych, szczelnych ksztattek przytacznych, dostepnych w handlu w
formie gotowych zestawdow.

II1. Uwagi ogélne.
1. Projekt na przytacza wodociaggowe oraz kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé zgodnie z

wytycznymi zawartymi w opracowaniach:

- ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.

Wymagania ogélne” AQUANET SA, styczen 2013,

- ,Standardy, materialowe obiektow i urzadzen wodociagowych w obszarze dziatania
AQUANET SA”.
- ,,Standardy, materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET SA”.
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2 Trasg projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualnych mapach zasadniczych do celow
projektowych nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie w Poznaniu,
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznafi, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nalezy zataczyé do
projektu technicznego uzgadnianego w AQUANET SA.

3.Projekt na przylagcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w AQUANET SA.,
ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu.

4. Do projektu na projektowane przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej nalezy zataczyé mape
stanu prawnego lub map¢ ewidencji gruntu z wkreslonym projektowanym uzbrojeniem wraz z
wypisem zewidencji gruntu opatrzonym imienna pieczatka i podpisem pracownika osrodka
prowadzacego te ewidencja.

5. Wykonawcg uzbrojenia przylaczy wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej moze by¢ osoba
fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnos¢ w zakresie wykonywania instalacji wod. — kan.

6.Warunkiem rozpoczgcia poboru wody oraz odprowadzania $ciekow z planowanej zabudowy jest:

a) wykonanie przylaczy zgodnie z uzgodnionym projektem, ich odbiér przez AQUANET SA;
b) podpisanie umowy ze Spétka o dostarczanie wody oraz zrzut $ciekéw bytowych.

7. Ponadto informujemy, ze AQUANET SA pokrywa koszty polaczenia przylaczy z siecia
wodociggowa i/lub kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem
umieszczonym na naszej stronie internetowej: www.aquanet.pl w zakladce dla klienta. Podstawa
zwrotu ww. kosztow jest zawarcie "Umowy odplatnego przekazania przylaczenia do sieci "
podczas protokotu odbioru przytaczy.

8. Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.

Zalaczniki:
1.mapa zasadnicza do celéw projektowych
2.mapa z zagospodarowaniem terenu
3 Faktura.
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