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Zalacznik nr 1
do umowy przylaczeniowej nr 1990/2015

WARUNKI PRZYY.ACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych, (Dz.U. z dnia
01 lutego 2007r., nr 16, poz.92) oraz wniosku ZKZL Sp. z o.0., Veolia Energia Poznan S.A.
okresla warunki podtaczenia do miejskiej sieci cieplne;j.

A. Whnioskodawca
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu
B.1. Wiasciciel obiektu:
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.o0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

B.2. Lokalizacja obiektu: ul. Dymka (dz. 13, 14, 16/3)

B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: dwa wydzielone pomieszczenia w budynkach
(parter)

B.4. Ilos¢ obiektéw zasilanych: 2

B.5. Dane dotyczace obiektu:
Przeznaczenie obiektu: mieszkalne

Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne ogrzewanie - projektowane
Ciepla woda uzytkowa - projektowana

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Lp Numer |Centralne ogrzewanie (Ciepta woda uzytkowa|Ciepta woda uzytkowa
" |budynku Q co [kW] Q cwu.$r [kW] Q cwu.max [kW]
1 A 150 50 120
2 B 150 50 120
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C. Migjsce i sposob doprowadzenia przylacza do wezléw cieplnych
C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:
Budynek A Miejscem wigczenia projektowanego przylacza bedzie punkt A na istniejacej
preizolowane]j sieci cieplnej 2xDN80, prowadzonej wzdiuz ul. Folwarcznej, zaznaczony
na zalaczonym planie sytuacyjnym. Przylacze o $rednicy 2xDN65 (od punktu A do B)
oraz 2xDN40 (od punktu B do pomieszczenia we¢zta) nalezy zaprojektowaé w systemie
rur preizolowanych. Na odejéciu od sieci cieplnej wykona¢ studzienke z zaworami
odcinajacymi preizolowanymi. W pomieszczeniu wezla cieplnego przylacze zakonczy¢
zaworami odcinajacymi.
Budynek B Miejscem wigczenia projektowanego przytacza bgdzie punkt B na projektowanej
preizolowanej sieci cieplnej 2xDN65, prowadzonej na terenie Inwestora, zaznaczony na
zalgczonym planie sytuacyjnym. Przylacze o srednicy 2xDN40 (od punktu B do pomieszczenia
wezla) nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych. W pomieszczeniu wezla
cieplnego przylgcze zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi.
Urzadzenia wchodzace w sklad moduléw przytaczeniowych tj. uklady pomiarowo-
rozliczeniowe oraz regulatory réznicy cisnien i przeplywu montowaé zgodnie ze
schematami technologicznymi weziéw cieplnych. Przejscia przez Sciany zewngtrzne
budynkéw wykona¢ jako szczelne, zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ cieczy,
gazow i dymow. Nie jest wymagane prowadzenie kabli telemetrycznych. Przylgcza
zaprojektowa¢ wg aktualnie obowiazujacej technologii. Do projektéw przylaczy dotaczyc
protokot z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:
Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Dymka (dz. 13, 14, 16/3)
w Poznaniu zasilane bedg z miejskiej sieci cieplnej. W wyznaczonych pomieszczeniach
nalezy zaprojektowaé i zamontowaé wezly cieplne. Miejscem wlgczenia instalacji
Whioskodawcy bedg odcinki przytaczy wysokoparametrowych, za ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi oraz regulatorami roznicy cisnien i przeptywu w modutach przytaczeniowych.
Z tych punktow nalezy wykona¢ potaczenia z czgsciami wysokoparametrowymi wezlow
cieplnych. Wnioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania wezléw cieplnych,
odpowiednig przestrzenn w pomieszczeniach weztdw cieplnych w celu montazu i obstugi
modutéw przylaczeniowych przez Veolia Energia Poznan S.A.
Urzadzenia modulow przylaczeniowych tj. uklady pomiarowo-rozliczeniowe (miejsca
montazu na powrotach ustalié¢ z przedstawicielem Veolia Energia Poznan S.A.), regulatory
r6znicy cisnien i przeplywu (wstawki na zasilaniach, za filtrami od strony przyfgczy),
wodomierze wody uzupetniajacej dobiera projektant weztéw. Podane w bilansie cieplnym
maksymalne moce cieplne wymiennika c.w.u. nalezy potwierdzi¢ przez projektanta
weztow cieplnych. Instalacja elektryczna powinna umozliwia¢ zasilanie sieciowe modulow
transmisji telemetryczne;.
Jezeli mozliwe jest wystgpienie probleméw z zasiegiem sieci GSM / GPRS w pomieszczeniach
wezlow cieplnych, z uwagi na jego lokalizacj¢ w budynku lub / oraz konstrukcj¢ budynku:
- pomieszczenie wezta znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta znajduje si¢ w duzej odlegtosci od Scian zewnetrznych budynku,
- pomieszczenie wezta znajduje si¢ w budynku z duzg liczba przegrod wewngtrznych,
- pomieszczenie wezla znajduje si¢ w centralnej czesci wielokondygnacyjnego lub
rozleglego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydziat ET, indywidualne
dobrane rozwiagzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub
dodatkowych urzadzen retransmitujacych.
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D. Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci i eksploatacji instalacji lub urzadze pomiedzy
Whioskodawcy i Veolia Energia Poznan S.A.
Pierwsze polgczenia od strony przylaczy do weztow cieplnych na zasilaniach — za regulatorami
roznicy cisnien i przeplywu, na powrotach od strony przytgczy — za ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi. Moduly przylaczeniowe wraz z zaworami odcinajagcymi na progach
wezlow stanowig wlasno$¢ Veolia Energia Poznan S.A.

E. Czynnik grzewczy

Lp. |Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |[Maksymaina temperatura zasilania wody sieciowej 125 °C 70 °C
2 |Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120 °C 65 °C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowe; wg ,Wytycznych do projektowania”
4 |Cisnienie dyspozycyjne 150 kPa ] 100 kPa
5 [Maksymalne ci$nienie robocze sieci ciepinej 1,6 MPa

Obszar zasilany z komory magistralnej: 03/12

F. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostale informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowych
przylaczy i weziéw cieplnych zawarte s3 w ,,Wytycznych do projektowania” dostepne na
stronie internetowej www.energiadlapoznania.pl.

G. Projekty techniczne budowy przyltaczy oraz weziow cieplnych podlegaja z
przez Veolia Energia Poznan S.A.

Data: 31.07.2015r.

KO: 1.RMa/a, 2. ET
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