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zas. reklamy zewnetrznej
pozostawit zapas kabla ~1,0m
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Daszek nad wejsciem o wym. 250x90cm:

- pyta z poliweglanu litego gr. 3cm
- wsporniki zes tali ocynkowanej
- np. PICOTORP firmy ROBELIT
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LOKAL UZYTKOWY

Pu=49,0+3,91 = 52,91m2

H=283cm
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SEGMENT B

CR+CF 360

M3/A
Pu. = 51,88 m2

p yta gk wodoodpoy
Som

]
W3

75yt g-k wodoodporna
o

%\L

om

M1/B
Pu. = 51,88 m2 2
TEL. UNIFON u%g

B a

3x14x35

TEL.

M1/B
Pu. = 51,84 m2

CR+CF 360
FBA4

Tars 2XOVK 110
Uktadana w posadce

Legenda:
F gniazdo podwé jne 1F+N+PE p/t 16A

gniazdo podwd jne IF+N+PE p/t 16A
bryzgoszczelne

oprawa oswietleniowa plofon COSMIC LED SW lub

réwnowazne

oprawa oswietleniowa plafon COSMIC LED 9W z
modutem awary jnym 2h lub réwnowazne

oprawa oswietleniowa plafon COSMIC PORTOA LED

SW lub réwnowazne
CR+CF 360

* czu jnik ruchu wraz modutem zmierzchowym 3600

3? tacznik oswietlenia p/t po jedynczy
Y?’ tacznik oswietlenia p/t podwé jny
© przycisk dzwonkowy p/t podwd jny

@— zacisk przytaczeniowy dla kuchenki
elektrycznej

Uwaga:

Ostateczng ilos¢, lokalizacje gniazd wtykowych
oraz opraw o$wietleniowych ustali¢

na podstawie aranzacji wnetrz.

Trasy instalacji elektrycznych

koordynowac¢ bezposrednio podczas

prac wykonawczych z innymi branzami
Instalacje wykona¢ zgodnie z postaniowieniami
norm PN-IEC 60364 .
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