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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I OSOBY

SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt:
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1.1. OPIS TECHNICZNY

1.1. 1. Podstawy prawne opracowania projektu

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, tekst jednolity)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z dnia 26 września 1997 (jednolity tekst z 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

· Normy Polskie budowlane

1.1.2. Podstawy formalne opracowania projektu

· Zlecenie Inwestora – Umowa.

· Obowiązujące normy i przepisy.

· Uzgodnienia z Inwestorem.
1.1.3. Przedmiot i cel opracowania


Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym, wchodzącego w skład zespołu dwóch budynków (powtarzalnych) wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. Budynki niepodpiwniczone IV-kondygnacyjne 2-segmentowe. 
1.1.4. Charakterystyka ogólna obiektu. 

1.1.4.1. Program funkcjonalno-użytkowy

Budynek zaprojektowany na planie prostokąta  jako IV- kondygnacyjny z dachem płaskim niepodpiwniczony jest przeznaczony na cele mieszkaniowe z jednym lokalem użytkowym. Budynek składa się z 2 powtarzalnych segmentów. W każdym segmencie przewidziano po 4 lokale na każdej kondygnacji. Projekt zakłada wydzielenie 8 lokali na każdej kondygnacji (32 lokale przy 4 kondygnacjach) w tym 2 lokale dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (po jednym w każdym segmencie) oraz lokal użytkowy zlokalizowany w segmencie A na parterze. Typ projektowanego budynku – klatkowiec. Każde mieszkanie składa się z przedpokoju, łazienki, kuchni z jadalnią, pokoju dziennego oraz sypialni (w 6 lokalach na I i II piętrze dostępne 2 sypialnie). 

1.1.4.2. Warunki gruntowo-wodne.


Na podstawie badań geotechnicznych opracowanych przez w 2015r. przez firmę GEOTEMA.

(wg odrębnego opracowania). Zakwalifikowano projektowaną budowę do II kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. 

Wnioski z badań:
· Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono, iż przebadany teren inwestycji charakteryzuje się urozmaiconą budową geologiczną i korzystnymi warunkami wodnymi. 


W podłożu zalegają grunty niespoiste, w stanie luźnym i średniozagęszczonym oraz grunty mało 
spoiste w stanie twardoplastycznym. 

· Grunty niespoiste należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97 oraz stopnia zagęszczenia Id>0,67. Dogęszczanie powinno być prowadzone w warunkach suchego wykopu, przy zachowaniu wilgotności optymalnej zagęszczanego podłoża..

· Przed przystąpieniem do układania posadzki i izolacji poziomej, należy bezwzględnie wykonać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu.
1.1.4.3. Dane techniczne budynku powtarzalnego:

● Powierzchnia zabudowy 


 586,79 m2
● Kubatura



           7124,00 m3   

● Powierzchnia użytkowa łącznie:
           1957,22 m2
● Powierzchnia użytkowa parteru 

 483,50 m2
● Powierzchnia użytkowa I piętra

 492,30 m2
● Powierzchnia użytkowa II piętra

 491,40 m2
● Powierzchnia użytkowa III piętra
              490,02 m2
● Ilość mieszkań

 

      32
● Ilość kondygnacji


           4 nadziemne

● Wymiary rzutu poziomego 

        46,33m × 12,55m
1.1.5.Charakterystyka szczegółowa.

1.1.5.1.Fundamenty  

· Należy wykonać ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 (B30) o wymiarach:

      60x45cm, 100x45cm, 110x45cm, 150×45cm  (b×h), 


- Zbrojenie podłużne - pręty żebrowane ze stali kl. A-III w ilości 4 ø12 AIII(Rb500W)     



                    - strzemiona :  pręty gładkie ze stali kl. A- 0 (Stos-b) - ø 6 co 30 cm

· Pod trzpieniami żelbetowymi stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 (B30) o wymiarach: 100×100×45cm  (b×l×h), zbrojenie siatka z prętów 4 ø 12  AIII(Rb500W) o oczkach  14x14cm.     
· Pod ławami i stopami wykonać podbudowę z betonu C7,5 (B7,5) gr. 10,0 cm

· W czasie wykonywania wykopów i ław fundamentowych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

· Nie należy dopuścić do uplastycznienia gruntu. W przypadku uplastycznienia się podłoża (np. długotrwałe opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione trzeba bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą grubego żwiru lub chudego betonu, odpowiednio zagęszczonego w dno wykopu.

· Posadzkę parteru ułożyć na podłożu z piasku układanego warstwami 20,0cm z zagęszczeniem warstwowym (co 20,0cm) do stopnia plastyczności Is >0,97 (przeciw osiadaniu posadzki).

· Głębokość posadowienia fundamentów – 90cm.

(Patrz rys. nr K1 - Rzut fundamentów)

1.1.5.2.Ściany

· Ściany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej poziomej (1x papa termozgrzewalna np. Vedag gr. 5,2mm o gramaturze 200)  z bloczków betonowych M-6 gr. 25 cm, na zaprawie cementowej marki 4 MPa. 

· Ściany zewnętrzne przyziemia, z bloczków SILKA gr. 25,0cm.

· Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH gr. 8,0cm. W pomieszczeniach mokrych należy zastosować płyty gipsowe HYDRO (płyty w kolorze zielonym).

1.1.5.3. Stropy, stropodach, wieńce ,nadproża oraz elementy konstrukcyjne

· Wieniec żelbetowy w poziomie stropu gęstożebrowego szer. 25 cm i wysokości 25(29) cm zbrojony prętami żebrowanymi stali kl. A-III(Rb500W) w ilości – 4 Ø12 (po dwa dołem i górą), strzemiona - Ø6 A - 0 (StOS-b) co 25 cm. 

· Strop gęstożebrowy typu np. Teriva 4,0/1 o rozstawie belek konstrukcyjnych – 60 cm oparty na ścianie poprzez min. 1 warstwę cegły pełnej na zaprawie cementowej 1:3 oraz podciągach żelbetowych (klatki schodowe). Zbrojenie stropu wraz z siatkami przypodporowymi wg zaleceń producenta.
· Trzpienie żelbetowe T.1-T.4 zbrojone 4 Ø16 A-III(Rb500W), strzemiona Ø6 A - 0 (StOS-b) co 25 cm.

· Podciągi żelbetowe P.1., P.2, P.3, P.4 wg rysunków w projekcie wykonawczym.

· Beton elementów stropowych , trzpieni, podciągów oraz wieńca – C20/25 (B25).

· Otwory okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych gr. 25 cm  przykryć 2 belkami żelbetowymi prefabrykowanymi typu L – 19 lub strunobetonowymi MUROTHERM NSB140.

· W miejscu oparcia nadproży w ścianie zewn. należy wykonać przemurowania z min. 1 warstwy cegły pełnej na zaprawie cementowej 1: 3.

· Płyta balkonowa żelbetowa gr. 13-15cm z warstwami wykończeniowymi wg rysunku. 

      (Patrz rys. nr K2, K3 - Rzuty stropu i stropodachu, K5 – Elementy żelbetowe klatki schodowej)

1.1.5.4. Schody wewnętrzne

· Schody wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane wg załączonych rysunków i projektu wykonawczego.

· Szerokość biegu – 125 cm, podest pośredni – 150,0cm.

· Wymiary stopni: 17×17,0×27cm
· Balustrada schodów systemowa aluminiowa firmy Wido lub analogiczna stalowa malowana proszkowo. Minimalna wysokość 1,10m.


  (Patrz rys. nr K4.1÷ K4.9 – Schody wewnętrzne prefabrykowane)

1.1.5.5. Dach i pokrycie oraz obróbki blacharskie

· Zaprojektowano stropodach płaski, pełny pokryty papą termozgrzewalną. 

· Pochylenie połaci 3%. 

· Konstrukcja stropodachu – strop gęstożebrowy, np. Teriva 4,0/1 gr. 24cm

· Szlichtę stropodachu (na jej grubości) należy zdylatować obwodowo (wzdłuż ogniomurów i okapu gzymsu), styropianem gr. min. 1,0cm oraz połaciowo (nacięcie zaprawy) zgodnie z wymogami, celem wykluczenia rozporowego jej oddziaływania w okresie podwyższonych temperatur.

· Rynny dachowe średnicy 15cm z PCV (np. WAVIN)

· Rury spustowe średnicy 12cm z PCV (np. WAVIN)

· Obróbki blacharskie ogniomurków, pasa nadrynnowego, murków attyki, kominów, z blachy tytan-cynk.

· Daszki nad głównymi wejściami  do budynku w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi. Wymiary daszku: 300x100cm, pochylenie 12%.

· Daszki nad wejściami do pomieszczeń technicznych (od strony elewacji wschodniej) w konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi. Wymiary daszku: 150x100cm, pochylenie 12%.

      (Patrz rys. nr A5 - Rzut dachu)
1.1.5.6. Schody zewnętrzne, opaska betonowa i pochylnia dla niepełnosprawnych

· Schody zewnętrzne wejściowe oraz płyta tarasu wejściowego gr. 15,0cm ograniczona ścianą z bloczków M-6, wylewana na zagęszczonym gruncie i warstwie styropianu FS30 gr.5,0cm(przeciw wysadzinom mrozowym), wykończone są płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi. Szerokość stopni: 35 cm.

· Pochylnia dla niepełnosprawnych o pochyleniu 8% szerokości 120cm z nawierzchnią z kostki betonowej na podsypce piaskowej zagęszczonej wzmocnionej cementem. Murki oporowe z bloczków betonowych. Balustrady pochylni mocowane w murkach pochylni stalowe malowane proszkowo. Wysokość pochwytu przy pochylni 0,90m i 0,75m.

· Opaska z kostki i krawężników typu POZ-BRUK szer. 50cm.

1.1.5.8.Kominy

· Kominy wentylacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych z pustaków ceramicznych 19×19cm z otworem średnicy 15cm obudowane płytami gipsowymi ORTH gr. 8,0cm. W łazience dopuszcza się obudowę pionów wentylacyjnych płytą g-k wodoodporną gr. 1,5cm.

· Kominy w pomieszczeniach technicznych z cegły pełnej klasy 150 cm na zaprawie wap.– cem. 1:2:3. Od poziomu spodu konstrukcji dachu komin murować z cegły klinkierowej  na zaprawie systemowej np.Sopro.

· Czapa komina z płyty żelbetowej gr. 10cm z odsadzką 5cm, zbrojonej prętami 6mm ze stali A-I, odizolowana od trzonu komina 2 warstwami papy.

1.1.5.9. Izolacje

a) Przeciwwilgociowa:

· pozioma – na ławach i murach fundamentowych ułożyć papę termozgrzewalną 1x (np. Vedag) 5,2 mm o gramaturze 200. W poziomie posadzki budynku mieszkalnego j.w. 

· pionowa – 2× Dysperbit Dn,
· w pomieszczeniach „mokrych” (łazienki) projektuje się poziomą izolację przeciwwodną z folii w płynie, wykonana na całej pow. posadzki betonowej i wywinięta na ściany min. 10cm z wklejeniem taśm narożnikowych (z wyłączeniem natrysków ze spodami z płytek).
· Kabiny natryskowe wykonywać z systemowymi spodami ze względu na szczelność. Wykonanie izolacji wg powyższego opisu nie gwarantuje szczelności w natryskach z płytek.
b) Termiczna:

· ściany fundamentowe – izolacja pionowa z płyt styropianowych FS-20 (d. ozn.) gr. 10,0 cm

· ściany zewnętrzne – izolacja pionowa z płyt z styropianowych FS-15 (d. ozn.) gr. 15,0cm

· stropodach – izolacja z płyt styropianowych  FS-20 (d. ozn.) gr. 20-36,0cm

· podłoga na gruncie i podkładzie betonowym B15 (10,0cm) – izolacja z płyt styropianowych FS-20 gr. 12,0 cm na w/w izolacji z papy termozgrzewalnej np. Vedag gr. 5,2mm o gramaturze G 200. 

· dylatacja – wypełnienie styropianem gr. 3,0cm FS-20 między segmentami budynku

c)   Akustyczna:

· izolacja akustyczna na stropie – STYROFLEX gr. 32 mm 
1.1.5.10. Stolarka okienna i parapety

· Okna z PCV w kolorze białym z mikrouchyłem, rozwieralno-uchylne, o współczynniku przenikania ciepła Uk < 1,1 W/(m2xK). Zestawy dwuszybowe, jednokomorowe, szyby zespolone. Okna wyposażyć w nawietrzaki okienne ciśnieniowe (np. firmy AERECO) montowane w górnej ramie okna wg zaleceń producenta. 

· Parapety okienne wewnętrzne z PCV w kolorze białym

· Parapety okienne zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym ze spadkiem 1,5% na zewnątrz zakończone kapinosem 

· Przeszklenie klatki schodowej – rama PCV lub aluminiowa, szyba bezpieczna termoizolacyjna refleksyjna (przeciwsłoneczna) o współczynniku przenikania ciepła Uk < 1,1 W/(m2xK)..

1.1.5.11. Stolarka drzwiowa
· Drzwi wejściowe do budynku zewnętrzne przeszklone PCV z samozamykaczem w kolorze białym, dwuskrzydłowe asymetryczne (szklone szybą bezpieczną).
· Drzwi przeszklone wewnętrzne z samozamykaczem PCV w kolorze białym szklone szybą bezpieczną.
· Drzwi wejściowe do mieszkań wewnętrzne antywłamaniowe klasy „B”, zamek z wkładką patentową typu GERDA, izolacyjność akustyczna drzwi min. 33 dB o odporności ogniowej EI-30.
· Drzwi wewnętrzne w lokalach mieszkalnych płytowe pełne z ościeżnicą drewnianą regulowaną.
· Drzwi do łazienek z otworami wentylacyjnymi dla nawiewu powietrza, okrągłe tuleje o łącznej pow. min. 0,022 m2.
· Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia technicznego, PCV lub stalowe.
1.1.5.12.Wykończenie elewacji
· Zastosowane materiały dot. elewacji:


- tynk zewnętrzny na podkładzie gruntującym tynkarskim i zaprawie klejowo-szpachlowej zbrojonej 
  siatką, malowany dwukrotnie farbą silikonową.


- styropian FS-15. 

      - cokoły – tynk żywiczny barwiony w masie (gemalit) 

· Balustrady portfenetrów z elementów metalowych do wys. 1,10m ze szczelinami o rozsunięciu max. 12cm malowane proszkowo. 

· Kolorystyka elewacji:

 

-
dominujący kolor jasny popiel w wyeksponowaniem części środkowych w kolorze 


ciemny popiel


-
Ściany klatek schodowych i elementy pełne balustrad w kolorze pomarańczowym.



-
Cokół – tynk żywiczny w kolorze grafitowym.


-
Rynny i rury spustowe – PCV, np. WAVIN kolor biały (RAL 9010)



-
Balustrady zewnętrzne – niebieski (budynek A i B) RAL 5012, 




pomarańcz (budynek C) RAL 2011.



-
Stolarka okienna i drzwiowa oraz profile przeszklenia – kolor biały.



-
Szyba przeszklenia klatek schodowych termoizolacyjna refleksyjna.



-
Parapety – kolor biały
1.1.5.13.Wykończenie wnętrza
· Wykończenie ścian murowanych – tynk cementowo-wapienny i gładź szpachlowa lub tynk gipsowy, malować farbą emulsyjną w kolorach jasnych. 

· Ściany klatki schodowej wykończyć farbą natryskową do wysokości 1,60m od poziomu posadzki.
· Szlichtę cementową w pomieszczeniach mieszkalnych wykonać gr. 6,0cm (min. 5,0cm) zbrojoną siatką Ø3 mm o oczkach 10x10cm.
· W pomieszczeniach mokrych (łazienki) powierzchnie ścian do wysokości 2,0m muszą być zmywalne, wykończone płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu kuchennym na ścianie wzdłuż blatu kuchennego wykonać fartuch z płytek ceramicznych (na wysokości 80cm do wysokości 1,60cm od poziomu posadzki).

· Posadzki na klatkach schodowych z płytek gresowych antypoślizgowych. Biegi i spoczniki schodowe z płytek antypoślizgowych. Cokół na klatkach schodowych wys. 10cm. Pierwszy stopień biegu należy uwydatnić kolorystycznie w stosunku do pozostałych stopni biegu. 

· Posadzki w łazienkach, kuchniach oraz przedpokoju z płytek gresowych antypoślizgowych a w pokojach z paneli drewnianych.
1.1.5.14.Instalacje

· Instalacja elektryczna i teletechniczna, wodno-kanalizacyjna i c.o. – wg projektów branżowych.
1.1.5.15.Wentylacja 

· W łazienkach zaprojektowano wentylację wywiewną grawitacyjną. Nawiew przez otwory wentylacyjne w skrzydłach drzwi.

· W kuchniach zaprojektowano po dwa piony wentylacji grawitacyjnej, dodatkowy drugi pion do odprowadzenia powietrza z okapu kuchennego.

· Nawiew w kuchniach i pokojach poprzez nawietrzaki systemowe zainstalowane w oknach, w górnej ramie o wydajności 30m3/h.

· Wentylacja klatki schodowej poprzez kratki wentylacyjne z żaluzją (15x20cm) umieszczone 20 cm pod sufitem  (I, II i III piętro).
1.1.5.16. Warunki ochrony przeciwpożarowej
· Dane ogólne:


- Powierzchnia użytkowa budynku – 1957,22 m2

- Powierzchnia zabudowy budynku – 586,79 m2

- Wysokość max budynku (do kalenicy)  – 12,32 m


- Liczba kondygnacji – 4 

· Odległość od obiektów sąsiednich – budynek magazynowy w odległości min. 17,0 m od budynku A (od strony Zach.), budynek magazynowy w odległości  min. 16,0 m od budynku B (od strony wsch.).

· Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2
· Budynek w kategorii zagrożenia ludzi ZL-IV i lokal użytkowy w kategorii ZL-III.
· Klasa odporności ogniowej budynku – „C”

- Klasa odporności ogniowej elementów budynku:


- główna konstrukcja R 60, konstrukcja dachu R 15


- strop EI 60


- ściana zewnętrzna EI 30, ściana wewnętrzna EI 15


- przekrycie dachu RE 15, biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

      Nowoprojektowane części budynku zostaną wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia.
· Warunki ewakuacji – zostały zachowane dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne zostaną oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.
· Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 02 z dnia 10.12.1992 r.) w strefach pożarowych o obciążeniu ogniowym poniżej 500MJ/m² kotłownie należy wyposażyć  w proszkową  gaśnicę o masie środka gaśniczego min. 6 kg przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy B, C. Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oznaczyć  zgodnie z PN 92/N 01256/01.

· Drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego o szerokości 90 cm będą otwierane na zewnątrz zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej. Szerokość użytkowa drzwi wyjściowych z budynku (klatki schodowej) – min. 120cm.
· Zagrożenie wybuchem – nie występuje
· W budynku przewidzieć instalację odgromową oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

· Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – wymagana ilość wody do celów p.poż. wynosi 20 dm3/sek z dwóch hydrantów zewnętrznych DN80 po 10 dm3/sek każdy. Hydranty zewnętrzne powinny być zlokalizowane w odległości od 5,0 do 75 m od ściany zewnętrznej budynku i w odległości 150m od siebie.

· Cały budynek w 1 strefie pożarowej. Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 20m.

· Przepusty prze elementy konstrukcyjne wykonać wg odporności ogniowej określonej dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych (ściany, stropy).

1.1.5.17. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Cały budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściach do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych o pochyleniu 8% (przy wysokości do 50cm). Na parterze zaprojektowano po jednym mieszkaniu w każdym segmencie przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

1.1.5.18. Analiza akustyczna

Budynek i urządzenia z nim związane zostały zaprojektowane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

Zastosowano przegrody o gr. 25cm gwarantujące wydzielenie poszczególnych mieszkań i stworzenie właściwych sektorów akustycznych.

Rozwiązania szczegółowe mające na celu zapewnić izolacyjność akustyczną projektowanego budynku:

a) przyjęto ściany zewnętrzne z cegły SILKA M24 lub silikatów N25 spełniające wymogi izolacyjne dla ścian zewnętrznych Rw>50Db zgodnie z PN-B-021513 „Ochrona przed hałasem w budynkach”.

 b)   piony kanalizacyjne wykonać z rur niskoszumowych celem ograniczenia odgłosów uciążliwych dla   mieszkańców.

Wobec powyższej analizy oświadcza się, iż przyjęte rozwiązania przegród zapewniają skuteczną ochronę przed hałasem normowych.

1.1.5.19. Analiza nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania budynków

Usytuowanie budynku gwarantuje właściwe nasłonecznienie budynków ze wszystkich stron.

Projektowany budynek A usytuowany równolegle do drogi dojazdowej, z oknami usytuowanymi od strony płn.-zach i płd.-wsch. Projektowany budynek B usytuowany prostopadle do drogi dojazdowej, z oknami usytuowanymi od strony płn.-wsch i płd.-zach. Odległość między budynkami wynosi min. 12,60m przy ich wysokości 12,42 do kalenicy. 
Paragraf 13. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

W naszym przypadku wysokość przesłaniania dla najniżej położonego okna budynku A  wynosząca ok. 12,0m jest mniejsza od odległości od obiektu przesłaniającego (budynek B) i wynosi ok. 12,60m.

Paragraf 60. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

W naszym przypadku mieszkania są położone od strony zachodniej oraz wschodniej zatem wszystkie lokale będą miały nasłonecznienie przez ok. 5 godz. w godzinach 7.00-17.00 (w okresie od 21 marca do 21 września).

Wobec powyższego uznaje się, iż zaprojektowany budynek spełnia wymogi prawa budowlanego dotyczące nasłonecznienia, zacieniania i przesłaniania budynków, a w szczególności  § 13 i § 60.

1.1.5.20. Wpływ inwestycji na środowisko

· W założonym programie użytkowym zanieczyszczenia pyłkowe, płynne i zapachowe nie występują.

· Charakter, program użytkowy i zakres inwestycji nie wpływa negatywnie na pow. ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Istniejący drzewostan (krzewy i drzewa karłowate) zostaną usunięty po uzyskaniu zgody z Wydziału Ochrony Środowiska.


Inwentaryzacja istniejącego na przedmiotowej działce drzewostanu wg odrębnego 
opracowania wraz 
ze zgodą na wycinkę drzew wydaną przez Miasto Poznań, reprezentowane 
przez Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami.
· Z uwagi na to, że nie ma ujemnego wpływu na środowisko, nie jest konieczne wprowadzenie dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko.

· Śmieci składowane będą do kontenerów i wywożone przez koncesjonowane przedsiębiorstwo zajmujące się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

· Brak negatywnego oddziaływania na środowisko.

1.1.5.21. Wpływ eksploatacji górniczych

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej.

1.1.5.22. Uwagi końcowe

Niniejszy projekt został opracowany na bazie uzgodnień z gestorami mediów, warunkami zabudowy wydanymi przez Urząd Miasta Poznania. Fundamenty należy wykonać w oparciu o aktualne badania geotechniczne dla przedmiotowego terenu. 

Projekt architektoniczno-budowlany należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.  











           Opracował:










      inż. arch. Henryk Pielichowski

1.2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - ZAŁOŻENIA
1.2.1. Budynki  mieszkalne dla t > 16º C,       Uc( max) =  0,25 W/ m² K. 
A. Ściana zewnętrzna
1) Tynk cem. – wap.     



d1 = 1,5 cm        λ1 = 0,82 W/m·K
2) Styropian FS-20




d2 = 15,0 cm      λ2 = 0,040 W/m·K
3) Ściana z bloczków SILKA



d3 = 25,0 cm      λ3 = 0,80 W/m·K
4) Tynk cem. – wap.




d4 = 1,5 cm        λ4 = 0,82 W/m·K
Współczynnik przenikania ciepła:

                          1                                                Ri = 0,13 m2·K/W – opór napływu ciepła

          U = ——————                                      Re = 0,04 m2·K/W – opór odpływu ciepła        

                  Ri + R + Re    
R = d1 / λ1 + d2 / λ2 + d 3/ λ 3 +d 4 / λ 4
R = 0,015 / 0,82 + 0,15 / 0,040 + 0,25 / 0,80 + 0,015 / 0,82 = 0,018 + 3,75 + 0,313 + 0,018

R = 4,41 m2·K/W

1 
                      U = ——————— = 0,23 W/ m2·K      <    Ucmax = 0,25 W/ m2·K
                             0,13+4,1+0,04






warunek spełniony

B.  Stropodach – ocieplenie styropian 20 ÷ 36,0cm              Uc( max) =  0,20 W/ m² K
Dla obliczeń przyjęto styropian gr, 20,0 cm.
Opór cieplny stropu  Teriva 4,0/1 wynosi Rs = 0,37 m²/WK (wg. danych producenta).

Obliczenia cieplne z pominięciem warstwy szlichty pod pokrycie z papy termozgrzewalnej.

· Styropian FS 20– stan średnio wilgotny, wilgotny.
d1= 20,0 cm      λ1= 0,040 W/m·K

· Tynk cem. – wap.( tynk strukturalny)


d2 = 1,5 cm        λ2 = 0,82 W/m·K

           Współczynnik przenikania ciepła:

                     1                                                
          U = ————                                  Ri = 0,17 m2·K/W – opór przepływu ciepła   
                  Ri + R

          R = d1 / λ1 + d2 / λ2


         R = 0,20 / 0,04 +0,015 / 0,82 

                      R = 5,0 + 0,018 = 5,018 m2·K/W
                                        R =  5,02 m2·K/W

                                        R c = Rs  + R = 0,37  + 5,02 = 5,39 m² /WK.
                                      1 
                      U = ————— = 0,18 W/ m2·K      <    Uc( max) =  0,20 W/ m² K
                              0,17 + 5,39
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C. Podłoga parteru na gruncie i podkładzie betonowym min. B12,5 (10,0cm) – izolacja z płyt    

styropianowych FS-20 gr. 12,0 cm + 6,00cm posadzki betonowej                                                    
                                                                                                          Uc(maks.)  = 0,30 W/m². K).
· Styropian FS 20– stan średnio wilgotny, wilgotny.
       d1= 12,0 cm        λ1= 0,040 W/m·K

· Podkład betonowy gr. 10,0cm + 6,0 cm na styropianie           d2 = 16,0 cm        λ2 = 1,00 W/m·K

           Współczynnik przenikania ciepła:

                     1                                                
          U = ————                                  Ri = 0,17 m2·K/W – opór przepływu ciepła   
                  Ri + R

          R = d1 / λ1 + d2 / λ2

                      R = 0,12 / 0,04 +0,16 / 1,00

                    R = 3,00 + 0,16 = 3,12 m2·K/W
                                      R =  3,16 m2·K/W

                                   1 
                      U = ————— = 0,30 W/ m2·K     =    Uc ( max) =  0,30 W/ m² K
                             0,17 + 3,16


          warunek spełniony
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1.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – CZĘŚĆ OPISOWA
1.3.1. Lokalizacja działki

· Poznań, ul. Rubież, dz. nr 23/5, ark. 09, obręb Naramowice
1.3.2. Powierzchnie

· 4890 m2 – powierzchnia działki nr 23/5
1.3.3.  Przedmiot inwestycji


Przedmiotem inwestycji jest zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalem użytkowym 2-segmentowych 4-kondygnacyjnych niepodpiwniczonych wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi wewnętrzne, parkingi, śmietniki, przyłącza, zieleń, zjazd). 

1.3.4. Informacje ogólne o terenie inwestycji

Teren inwestycji położony jest w Poznaniu przy ul. Rubież. Od strony wschodniej ograniczony jest drogą dojazdową. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezainwestowane. Pod względem prawnym teren przeznaczony pod zabudowę stanowi własność Miasta Poznania.

1.3.5. Warunki gruntowo-wodne i ukształtowanie terenu


Rozpatrywany teren położony jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Teren porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz krzewami i drzewami karłowatymi Teren ze spadem w kierunku wschodnim. Powierzchnia terenu wyniesiona w granicach 82,66-79,73 mnpm..

1.3.6. Projektowane zagospodarowanie działki 


Działka ma być zagospodarowana zgodnie z rysunkiem (Zagospodarowanie terenu – Rys. nr Z1). 

Na części działki przewiduje się wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwuklatkowych 4-kondygnacyjnych z dachem płaskim (oznaczenie budynków na planie A i B). Maksymalna wysokość budynków wynosi 12,70 m (dopuszczalna wysokość 12,70m). Wejścia do budynków zaakcentowane są ryzalitem ze schodami i pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Dachy przewidziano pokryć papą termozgrzewalną.


Urządzenie terenu obejmuje wykonanie ulicy wewnętrznej z powiązaniem wjazdem z drogą dojazdową od wschodniej. Dla mieszkańców przewidziano miejsca postojowe ilości 96 (1,5 miejsca postojowego x 64 mieszkania = 96 miejsc), w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych (wym. 5,0x3,60m)


Projektuje się maksymalne zachowanie istniejących drzew i krzewów z wykonaniem ich konserwacji i oraz zachowanie, w miarę możliwości, istniejącego ukształtowania terenu. Cały teren w granicach zagospodarowania po zakończeniu robót przewiduje się po uprzedniej niwelacji, splantowaniu, oczyszczeniu z pozostałości po budowie i wyrównaniu obsiać trawą ze wstępną pielęgnacją (podlewaniem).


Dla odpadów (śmieci) przewidziano miejsce na umieszczenie kontenerów z łatwym dostępem dla pojazdów komunalnych i dojściem dla użytkowników.
1.3.7. Drogi, parkingi, chodniki, zieleń.
· Drogi, parkingi i chodniki – wg projektu branżowego (część B)
· Zieleń


Trawniki przewiduje się wykonać na terenie wolnym od zabudowy i umocnień nawierzchniowych. Po przygotowaniu podłoża gruntu rozsiać nasiona trawy mieszanki (0,02kg nasion na 1,0m2 powierzchni trawnika). Skład mieszanki:


- mietlica pospolita 
– 30%


- wiechlina łąkowa 
– 25%


- kostrzewa czerwona 
– 25%


- rojgros angielski 
– 20%

Projektuje się również posadzenie drzew liściastych (np. klon, jarzębina, kasztan) oraz iglastych (świerk srebrzysty) a także żywopłotów – wg oznaczenia na części graficznej.

Roboty zazielenienia przewiduje się w ostatniej fazie budowy.
1.3.8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

· Powierzchnia działki (terenu inwestycji) 


            4890,00 m2
· Powierzchnia zabudowy dwóch budynków mieszkalnych
            1173,58 m2
· Powierzchnia nawierzchni utwardzonej:


  
3040,93m2
-
drogi (EKO kostka)



            

1890,00 m2

-
parkingi (płyty ażurowe JOMB) = 1130,0 m2 x 0,50

  565,00 m2


 
-
chodniki + śmietniki (kostka betonowa)

             
  388,50 m2

-
tarasy, schody zewn., pochylnia, opaska

  
  197,43 m2

· Plac zabaw






   57,56 m2
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna)


            1791,51 m2
Wskaźnik zabudowy:

· Pzab = 1173,58 m2 (24% pow. działki) = Pzab max = 1173,6 m2 (24% pow. działki)

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

· Pziel = 1791,51 m2 (36% pow. działki) >  Pziel min = 1222,50 m2 (25% pow. działki)

1.3.9. Infrastruktura

· Woda  - z istniejącej sieci wodociągowej

· Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej

· Gospodarka elektroenergetyczna – z planowanego przyłącza energetycznego ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

· Gospodarka cieplna – ogrzewanie z cieplika miejskiego (VEOLIA)

· Zjazd projektowany z drogi
1.3.10.    Dane o działce

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji o warunkach zabudowy.










              Opracował:
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2. OBLICZENIA

   2.1. ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ:

   A. WIATR (strefa I) 

-
wg PN-77/B-02011”Obciążenie wiatrem”
PK = qK × Ce × C × β        [KN/m²]
-
obciążenie charakterystyczne



        qK = 0,25 [kPa]
-
charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru

Ce = 0,8 + 0,02 × z
-
współczynnik ekspozycji dla terenu A


      Z = 10,33 m  

(z – wys. Budynku)

Ce = 1,01
Β = 1,8


-
współczynnik działania porywów wiatru     

                       (przyjęto jak dla kondygnacji niepodatnej)

C


 -
współczynnik aerodynamiczny – z zał. 1

· wartość współczynnika aerodynamicznego C dla różnych kierunków działania wiatru:

DACH :

	PRZEGRODA
	KIERUNEK 1
	KIERUNEK 2

	a:
	   C = 0,7   C = -0,4
	C = 0,7   C = -0,4


        P = PK × γf  

[KN/m²] 
-
obciążenie obliczeniowe




γf = 1,3
ŚCIANA:




●
C = 0,7

Przeliczenie wielkości obciążeń dla różnych wartości współczynnika aerodynamicznego:

	L.P.
	Współczynnik

aerodynamiczny
	Obc. charakterystyczne
	Współczynnik obciążenia
	Obc. obliczeniowe

	
	
	[kN/m2]
	
	[kN/m2]

	1
	0,70
	0,32
	1,3
	0,41

	2
	0,40
	0,18
	1,3
	0,24


  B. ŚNIEG (strefa I) 

-
wg PN-80/B-02010”Obciążenie śniegiem”
SK = QK × C    [KN/m²]


-
obciążenie charakterystyczne



        QK = 0,90  [KN/m²]

-
dla strefy I  wg tab. 3 PN-8/B-02010

C 



-
współczynnik kształtu dachu, wg Z1-1

Wartości współczynnika kształtu dachu:

●      ( = 3%




kształt dachu



C1 = 0,80

SK = 0,90 × 0,80 = 0,72   [KN/m²]

-
obciążenie charakterystyczne

        S = SK × γf  [KN/m²] 


-
obciążenie obliczeniowe




γf = 1,50


        S = 1,08  [KN/m²]
2.2.  SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI STROPU GĘSTOŻEBROWEGO.
2.2.1.   Zebranie obciążeń   [ KN/m² ] – strop międzykondygnacyjny

	L.P.
	RODZAJ OBCIĄŻENIA
	OBC. CHARAKT.
	WSP. OBCIĄŻ.
	OBC. OBLICZ.

	
	
	[KN/m2]
	
	[KN/m2]

	OBCIĄŻENIE STAŁE

	1.
	Ciężar własny stropu z tynkiem
	2,68
	1,1
	2,95

	2.
	Styropian gr. 3,2cm (STYROFLEX)

0,80 kN/m3 ( 0,032m
	0,026
	1,2
	0,03

	3.
	Warstwa wyrównawcza gr. 5cm

  0,05m  ( 21,0 kN/m3
	1,05
	1,2
	1,26

	4.
	Posadzka, np. parkiet gr. 2,20cm - dębowy

7,0 kN/m3 ( 0,022m
	0,154
	1,2
	0,19

	RAZEM OBCIĄŻENIE STAŁE
	3,91 kN/m2
	-
	4,43 kN/m2

	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE

	5.
	Obciążenie użytkowe

1,50 KN/m2 
	1,50
	1,4
	2,10

	6.
	Obciążenie ściankami działowymi

0,75 KN/m2 
	0,75
	1,4
	1,05

	RAZEM OBCIĄŻENIE ZMIENNE
	2,25 kN/m2
	-
	3,15 kN/m2

	OGÓŁEM OBCIĄŻENIE
	6,16 kN/m2
	-
	7,58 kN/m2


Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne stropu  TERIVA 4,0/1 wynosi: 6,16  <  6,69 KN/m²
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2.2.2.   Zebranie obciążeń   [ KN/m² ] – stropodach 

	L.P.
	RODZAJ OBCIĄŻENIA
	OBC. CHARAKT.
	WSP. OBCIĄŻ.
	OBC. OBLICZ.

	
	
	[KN/m2]
	
	[KN/m2]

	OBCIĄŻENIE STAŁE

	1.
	Ciężar własny stropu z tynkiem
	2,68
	1,1
	2,95

	2.
	Styropian gr. 20,0-36,0cm

0,80 kN/m3 ( 0,36m
	0,29
	1,2
	0,35

	3.
	Szlichta gr. 7cm

0,07m  ( 21,0 kN/m3
	1,47
	1,2
	1,76

	4.
	Papa termozgrzewalna

7,0 kN/m3 ( 0,015m
	0,10
	1,2
	0,12

	RAZEM OBCIĄŻENIE STAŁE
	4,54 kN/m2
	-
	5,18 kN/m2

	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE

	5.
	Obciążenie człowiekiem

1,00 KN/m2 
	1,00
	1,4
	1,40

	6.
	Obciążenie śniegiem

0,72 KN/m2 
	0,72
	1,5
	1,08

	RAZEM OBCIĄŻENIE ZMIENNE
	1,72 kN/m2
	-
	2,48 kN/m2

	OGÓŁEM OBCIĄŻENIE
	6,26 kN/m2
	-
	7,66 kN/m2


Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne stropu  TERIVA 4,0/1 wynosi: 6,26  <  6,69 KN/m²
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2.3. SPRAWDZENIE NOŚNOŚCI ŁAW FUNDAMENTOWYCH
2.3.1. Ława środkowa

2.3.1.1. Zebranie obciążeń na 1mb ławy:   [ KN/m ]

	L.P.
	RODZAJ OBCIĄŻENIA
	OBC. CHARAKT.
	WSP. OBCIĄŻ.
	OBC. OBLICZ.

	
	
	[KN/m]
	
	[KN/m]

	1.
	Obciążenie ze stropów nad parterem, I i II piętrem

6,16 kN/m2 ( (6,0+6,0m) ( 0,50 ( 3
7,58 kN/m2 ( (6,0+6,0m) ( 0,50 ( 3
	110,88
	-
	136,44

	2.
	Obciążenie ze stropodachu
5,79 kN/m2 ( (6,0+6,0m) ( 0,50 

7,09 kN/m2 ( (6,0+6,0m) ( 0,50 
	34,74
	-
	42,54

	3.
	Ciężar ściany 

14,0 KN/m3· 0,25 m · 10,33m
	36,16
	1,2
	43,39

	4.
	Ciężar wieńców

25,0 KN/m3· 0,25 m · 0,29 m · 4
	7,25
	1,2
	8,70

	5.
	Ciężar ściany fundamentowej z bloczków betonowych

21,0 KN/m3· 0,25 m · 0,80 m
	4,20
	1,2
	5,04

	OGÓŁEM OBCIĄŻENIE
	193,23 kN/m
	-
	236,11 kN/m


2.3.1.2. Sprawdzenie nośności gruntu pod ławą 

             Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie piasków średnich i drobnych

 o ID = 0,4. Parametry wytrzymałościowe gruntu wg danych zawartych w dokumentacji geologicznej!


Dane:    L = 1,50 m         h = 0,40 m         Dmin = 0,90 m    Beton C 20/25 (B25)     

NR = N + Ngr + Nfun


             NR = 236,11 KN/m 

Ngr = 1,25 · 0,50 · 17,0 = 10,63 KN/m

Nfun = B· 0,40 · 25 = 12,0B KN/m

                         qrs = NR + Ngr + Nfun / 1,0 · B =  236,11+10,63+12,0B / 1,0 · B = 246,74/B+12,0 [kPa]

Wartość charakterystyczna kąta tarcia wewnętrznego: Φu = 32,4. Spójność gruntu CU (n) = 0 (grunt niespoisty).
Obliczenie oporu jednostkowego (CU (n) = 0, B/L =0):

· Wartość charakterystyczna:

qf (n) = ND · ς D(r) · Dmin + NB · ς B(r) · B · g  
        
qf (n) = 24,34 · 17 · 0,90 · 0,96 + 11,12 · 17 · B · 0,93 = 357,51+175,81B [kPa]

· Wartość obliczeniowa:

qf  = 0,75  qf (n) = 0,75(357,51+175,81B) = 268,13+131,86B [Kpa]

Po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego m=0,9·0,9 = 0,81 (metoda B) otrzymuje się:

      m · qf  =0,81(268,13+131,86B) [Kpa]
2.3.1.3. Określenie wymiarów ławy

     •     Określenie szerokości ławy:        przyjęto B = 1,50m

qrs < m · qf  = 246,74/B+12,0 < 0,81(268,13+131,86B)
                     246,74/1,50+12,0 = 176,49 kPa < 0,81(268,13+131,86·1,50) = 377,40 kPa
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•     Określenie wysokości ławy:        

Przyjęto h=45cm

2.3.2. Ława skrajna

2.3.2.1. Zebranie obciążeń na 1mb ławy:   [ KN/m ]

	L.P.
	RODZAJ OBCIĄŻENIA
	OBC. CHARAKT.
	WSP. OBCIĄŻ.
	OBC. OBLICZ.

	
	
	[KN/m]
	
	[KN/m]

	1.
	Obciążenie ze stropów nad parterem, I i II piętrem

6,16 kN/m2 ( 6,0m ( 0,50 ( 3
7,58 kN/m2 ( 6,0m ( 0,50 ( 3
	55,44
	-
	68,22

	2.
	Obciążenie ze stropodachu
5,79 kN/m2 ( 6,0 ( 0,50 

7,09 kN/m2 ( 6,0 ( 0,50
	17,37
	-
	21,27

	3.
	Ciężar ściany 

14,0 KN/m3· 0,25 m · 11,0m
	38,50
	1,2
	46,20

	4.
	Ciężar wieńców

25,0 KN/m3· 0,25 m · 0,25 m · 4
	6,25
	1,2
	7,50

	5.
	Ciężar ściany fundamentowej z bloczków betonowych

21,0 KN/m3· 0,25 m · 0,80 m
	4,20
	1,2
	5,04

	6.
	Parcie wiatru na ścianę zewnętrzną

0,33 KN/m2· 12,50m 
	4,13
	1,3
	5,37

	OGÓŁEM OBCIĄŻENIE
	125,89 kN/m
	-
	153,60 kN/m


2.3.2.2. Sprawdzenie nośności gruntu pod ławą


Dane:    B = 1,10 m        L = 1,0 m         h = 0,45 m         Dmin = 0,85 m


NR = N + Ngr + Nfun


             N = 153,60 KN/m 

Ngr = 0,85 · 0,40 · 17,70 = 6,02 KN/m

Nfun = 1,10· 0,45 · 25 = 12,38 KN/m

                         NR = 153,60 + 6,02 + 12,38 = 172,0 KN/m
2.3.2.3. Określenie wymiarów ławy
     •     Określenie szerokości ławy:        przyjęto B = 1,10m

qrs < m · qf  = 119,93/B+10,0 < 0,81(268,13+131,86B)
                     119,93/1,10+12,0 = 121,03 kPa < 0,81(268,13+131,86·1,10) = 334,67 kPa
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

/na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r./

     Zadanie:
 Projekt architektoniczno-budowlany oraz zagospodarowania terenu zespołu dwóch 


budynków mieszkalnych wielorodzinnych  4-kondygnacyjnych niepodpiwniczonych 

Lokalizacja:  Poznań, ul. Rubież, dz. nr ewid. 23/5
Inwestor:        Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w Poznaniu 
1.  Zakres robót całego zamierzenia budowlanego:

· Wykonanie ław i stóp żelbetowych z betonu B-25 oraz ścian fundamentowych z bloczków betonowych

· Wykonanie ścian zewnętrznych gr. 25 cm z bloczków SILKA

· Wykonanie wieńców żelbetowych , podciągów i trzpieni z betonu B-25

· Wykonanie stropów międzykondygnacyjnych TERIVA oraz wylewek żelbetowych

· Wykonanie schodów wewnętrznych żelbetowych prefabrykowanych

· Wykonanie stropodachu

· Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz opierzeń i obróbek malarskich

· Wykonanie posadzek oraz izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

· Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz nadproży 

· Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych (ocieplenie, tynki, malowanie, posadzki),

· Rozprowadzenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

· Wykonanie instalacji wod-kan. oraz instalacji c.o.

· Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, tarasów wejściowych 

· Wykonanie niwelacji terenu

· Wykonanie dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem

· Uporządkowanie terenu

2.  Wykaz istniejących na terenie objętym inwestycją obiektów budowlanych 

· Brak

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
      nie dotyczy

4.  Zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi podczas realizacji robót   budowlanych

4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 3 m, a w szczególności:

· wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu,
· wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku  z rusztowań
· wykonanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
4.2. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości do 0,9 m nie stwarza niebezpieczeństwa przysypania ziemią

4.3. Wykonanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z  zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniem dźwigu  
5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników

5.1.    Przy wykonywaniu ścian i więźby dachowej wszyscy  pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu 
robót budowlanych; (Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdz. 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, 
rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, rozdz. 12 – Roboty murarskie i tynkarskie).

5.2.    Przy wykonywaniu wieńców i stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. rozdz. 9 – Roboty na wysokościach, roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

5.3.    Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni  być zapoznaniu z  

       przepisami 
zwartymi w  Rozporządzeniu  j.w. rozdz. 9 –   Roboty na wysokościach, rozdz. 9 –    

       Roboty 
zbrojarskie i betoniarskie, rozdz.17 – 
Roboty  dekarskie i izolacyjne, rozdz. 13 – Roboty 
ciesielskie.

5.4.    Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. w rozdz. 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporządza kierownik budowy/ umieścić  wykaz zawierający adresy i numery  telefonów:

· najbliższego punktu lekarskiego 

· straży pożarnej

· posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umieścić :

· punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym  zakresie pracowników, 

· telefon komórkowy,

· kaski ochronne,

· pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach.

Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5 m, 

Barierki wykonane z desek krawężników o szer. 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania  ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

Rozmieścić tablice ostrzegawcze, zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło

Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną 

                                                                             


                            Opracował:

                     




                                                 inż. arch. Henryk Pielichowski

CZĘŚĆ B
DROGI WEWNĘTRZNE I PARKINGI

1. SPIS ZAWARTOŚCI TOMU

I. Opis techniczny






str. nr 82-85
1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Opis stanu istniejącego.

4. Warunki gruntowo – wodne.

5. Opis rozwiązania.

6. Konstrukcja nawierzchni.

7. Odwodnienie.

8. Roboty ziemne
9. Uwagi końcowe.

II.   Załączniki.





            str. nr 86-93
1. Warunki wydane przez ZDM
2. Kopia uprawnień budowlanych projektanta

3. Kopia zaświadczenia WOIIB.
III.   Rysunki.







str. nr 94-96 
                    1.  Plan sytuacyjny dróg  (D1)




-
SKALA 1:500
  2.  Przekroje podłużne dróg (D2)




-
SKALA 1:50/500
  3.  Przekroje konstrukcyjne nawierzchni (D3)


-
SKALA 1:10/100
I. OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.


Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dróg związanych z budową zespołu  dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych IV- kondygnacyjnych położonych na terenie działki nr 23/5, ark. 09, obręb Naramowice w Poznaniu przy ul. Rubież.

Zakresem opracowania objęte są drogi, parkingi i chodniki wokół nowych budynków.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.


Projekt opracowano na podstawie:

· zlecenia od Inwestora

· mapy sytuacyjno- wysokościowej 1: 500

· projektu zagospodarowania terenu             
· Warunków wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu                                                   

· Decyzji nr 288/2014 Prezydenta Miasta Poznania o Warunkach Zabudowy.  

· uzgodnień branżowych

· inwentaryzacji w terenie

· odpowiednich norm i przepisów

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.


Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Rubież. Teren porośnięty jest bujną zielenią i drzewostanem przewidzianym do usunięcia. Teren ze znacznym spadkiem w kierunku drogi.
Różnice rzędnych istniejącego terenu wahają się w granicach 2,40 m.

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE.


Warunki gruntowe określone zostały na podstawie badań terenowych wykonanych przez firmę GEOTEMA w 2014r.

W warstwie nośnej stwierdzono występowanie piasków drobnych i średnich oraz piasków gliniastych.  

Zwierciadło wody gruntowej nawiercono na głębokości ok. 4 m p.p.t.

5. OPIS ROZWIĄZANIA.

5.1. Drogi


Projektuje się układ dróg wewnętrznych zgodny z planem zagospodarowania terenu. Łączna długość projektowanych dróg 274,90 m, szerokości dróg 4,50 – 5,00 m. Pochylenia podłużne dróg 0,6 do 4%, przekrój poprzeczny jednospadkowy o pochyleniu 2%. Wjazd od projektowanej ulicy Rubież szerokości 5,00 m o pochyleniu podłużnym 2% [ zgodny z pochyleniem poprzecznym ulicy Rubież.
5.2. Parkingi.


Zaprojektowano 96 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 m. p. dla osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe usytuowano prostopadle do osi projektowanych dróg. Wymiary miejsc postojowych 5,00X2,30 m, dla osób niepełnosprawnych 5,00X3,60 m. Pochylenia podłużne miejsc postojowych 1 do 2%.
5.3. Chodniki

Chodniki projektuje się wokół budynków mieszkalnych. Szerokości chodników 1,50 m, pochylenie poprzeczne 1 do 2%.
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

6.1.  Drogi

Nawierzchnię dróg z kostki betonowej Pozbruk typu EKO DOMINO.

· kostka betonowa typu EKO DOMINO                                                    gr.8 cm

· podsypka cementowo- piaskowa 1:5                                                     gr.3 cm

· tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0-31,5 mm  gr.8 cm

· kruszywo kamienne niesortowane 0-80 mm stabilizowane mech.         gr.17 cm

· podsypka piaskowa                                                                               gr. 10 cm

       Nawierzchnię ograniczono  krawężnikiem betonowym ulicznym 30 X 15 cm ściętym względnie krawężnikiem 25 X 12 cm wtopionym w nawierzchnię. Krawężniki posadowiono na ławie z betonu B 15

6.2. Parkingi

  Parkingi projektuje się z płyt betonowych ażurowych.

· płyty ażurowe betonowe typu JOMB wzgl. MEBA 60X40 cm                 gr. 8 cm

· podsypka cementowo – piaskowa                                                          gr. 5 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego wzgl. tłucznia                                  gr. 15 cm

6.3. Chodniki

       Chodniki projektuje się z kostki betonowej Pozbruk w kolorze czerwonym.
· kostka betonowa POZBRUK                                                               gr. 6 cm

· podsypka cementowo – piaskowa 1 : 3                                               gr. 10 cm

      Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym 30 X 8 cm  na ławie z betonu B15

      7. ODWODNIENIE.
 
Odwodnienie dróg projektuje się wyłącznie powierzchniowo. Dla odprowadzenia nadmiaru wód opadowych projektuje się nawierzchnię dróg z ekokostki oraz nawierzchnię miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych.

8. ROBOTY ZIEMNE.
· Niwelety projektowanych dróg dostosowano do rzędnych istniejącego terenu oraz posadowienia

· projektowanych budynków.

· Nadmiar ziemi należy wywieźć poza teren budowy.
· Roboty ziemne związane z drogami , parkingami, chodnikami polegają na korytowaniu pod nawierzchnię.

9. UWAGI KOŃCOWE.
· Podłożę pod warstwy nawierzchni powinno być odpowiednio zagęszczone / 103 % w górnej warstwie /.

· Warstwę odsączającą wykonać z piasku gruboziarnistego wzgl. żwiru.

· W obrębie stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych należy obniżyć krawężnik do poziomu jezdni dla umożliwienia wjazdu niepełnosprawnym.

                                                        






Opracował:    








               mgr inż. Jacek Holtzer
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