Docieplenie budynku ul Drzymaly 8 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty dekarskie; blacharsko dekarskie :

1
1|KNR-W 4- |Rozbibrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie - pasy nadrynnowe;  |m?2
1

d.1|/01 0509-02 |szczyty
(30.05+30.05)*1.0+[(10.50+10.50+10.50+10.50)*1.45]*1.0 m2 121.000 :
RAZEM 121.000
2|KNR-W 4- |Rozebranie rynny nie nadajacej sie do uzytku m :
d.1101 0545-04
30.05+30.05 m 60.100 :
RAZEM :60.100
3/KNR-W 4-  |Rozebranie rury spustow nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-06
6.70"6 m 40.200 :
RAZEM '40.200
4/KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z {m?2
d.1/01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku
(30.05+30.05)*0.65+(4.20+4.20+1.80+1.80+1.80+1.80)*0.45 m?2 46.085
RAZEM 46.085
5/KNR 2-02  [Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2 i
d.1|0507-02
(30.05+30.05)*1.0+{{(10.50+10.50)*1.45]*1.0}*2+(4.20+4.20+3.60+3.60)* |m2 131.140
0.65
RAZEM 131.140
6/|KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pdtokragte o $r. 150 mm m
d.1/02 0524-02
30.05+30.05 m 60.100
RAZEM 160.100
7|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragle z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczo-|m :
d.1]202 0546-01 |ne na klej - montaz rynien
(4.20+1.80)*2 m 12.000 ;
RAZEM 12.000
8/KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m !
d.1/02 0531-04
40.20 m 40.200
RAZEM 40.200
9INNRNKB  [(z.VIIl) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.1]202 0550-02
3.0+3.0 m 6.000
RAZEM 6.000

10|[KNR-W 2- |Pokrycie dachow dachowka - karpidwka cementowa podwoéjna - materiat z |m?2
d.1/02 0513-06 |rozbiorki

121 m? 121.000 :
RAZEM 121.000
11|KNR-W 4-  |Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachowki ceramicznej kar- m2 i
d. 1|01 0502-02 |pidwki podwdjnie w koronke
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR-W 4-  |Wykucie z muru parapetéw zewnetrznych m
d.1/01 0353-11
(1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50)*2+1.30+1.30+1.30+1.0+1.0+1.0+ Im 74.100
1.0+(1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+1.50+3.20+3.20)*2+1.20+1.20+1.20+
1.50+1,50+1.50+1.50+1.50+3.30 :
RAZEM 74.100
13|KNR 4-01 Parapety zewnetrzne PCV o diugosci ponad 1,5 m z osadzeniem w $cia- |m
d.110321-02 nach z cegiel - szerokosci 18 cm
74.10 m 74.100 P
RAZEM 174.100
2 Docieplenie scian fundamentowych
14/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2|0104-02 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
[(32.50+32.0+16.50+10.50+10.50)*1.0]*1.60 m3 163.200 i
RAZEM 163.200
15/KNR 2-02  |Wykonanie warstwy wyrownawczej z masy uszczelniajacej na scianach m2 i
d.2|0603-05 fundamentowych
analogia
(30.05+30.05+10.50+10.50)*1.60 m2 129.760 :
RAZEM 129.760
16|KNR 9-15  |Izolacje cieplne z plyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe m2
d.2|0401-01
129.760 m2 129.760
RAZEM 129.760
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17/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |szt :
d.2{2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
scian z cegly
259.52*4 szt 1038.080
RAZEM 1038.080
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |mZ2 :
d.2|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
129.760 m? 129.760
RAZEM 129.760
19|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.210603-05 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
129.760 m?2 129.760 :
RAZEM 129.760
20/KNR 2-02  |Utozenie folii kubetkowej na $cianach fundamentowych na wykonanym m2
d.2|0607-01 ociepleniu i izolacji przeciwwodnej
analogia
129.760 m2 129.760 .
RAZEM 129.760
21|KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m3
d.2|0105-02 3m
163.2 m3 163.200
RAZEM 163.200
22|KNR 2-01 Mechaniczne zageszczenie ziemi wzdtuz $cian fundamentowych m3
d.2(0236-01
163.200 m3 163.200
RAZEM 163.200
3 Docieplenie $cian budynku
23/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.3|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(30.05+30.05+10.50+10.50)*6.82+10.50*4.10+10.50%4.10+25.50-75.50 m2 589.202 i
RAZEM 589.202
24|KNR 0-23  |[Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed-|m?2
d.3|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja wzmacniajaca podtoze
(30.05+30.05+10.50+10.50)*6.82+10.50*4.10+10.50%4.10+25.50-75.50 m?2 589.202
RAZEM 589.202
25/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - \m
d.3|2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
30.05+30.05+10.50+10.50+14.50 m 95.600
RAZEM 95.600
26|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
d.3|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian
(30.05+30.05+10.50+10.50)*6.82+10.50*4.10+10.50%4.10+25.50-75.50 m?2 589.202 ;
RAZEM 589.202
27|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - szt
d.3{2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomocag dybli plastikowych do
$cian z cegly
294.50%6 szt 1767.000
RAZEM 1767.000
28|/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?2
d.3|12612-06 siatek diagonalnych o wymiarach 20 x 45 cm w naroznikach okien
60*4*0.20*0.45 m? 21.600 ;
RAZEM 21.600
29/KNR 0-23  |QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 :
d.3|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
589.202 m? 589.202
RAZEM 589.202
30|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m? :
d.3|0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
589.202 m?2 589.202 ‘
RAZEM 589.202
31|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2 5
d.3/0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
589.202 m2 589.202
RAZEM 589,202
32|KNR 0-33  |Malowanie elewacji farbg silikonowa - kolor uzgodniony z Inwestorem m2
d.3/0128-01
589.202 m2 589.202
RAZEM 589.202
33|KNR 0-23  |Przygotowanie starego pocitoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m?2
d.3|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oscieza
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[(1.80+1.80+1.60)*30]*0.20+[(3.50+1.80+1.80)*4]*0.20+[(2.20+2.20+1.20)* |mZ 42.480 :
5]*0.20 :
RAZEM '42.480
34|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m :
d.3|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.80+1.80+1.50)*22+(1.80+1.80+3.50)*6+2.10+1.20+1.45+2.10+1.20+ m 181.150
2.10+2.10+2.10+1.20+1.65+2.10+1.45+1.40+2.10+2.10 Co
RAZEM 181.150
35/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - jed- {m?2 !
d.3|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
42.480 m2 42.480 L
RAZEM 42.480
36/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowym - przyklejenie plyt sty- [m2
d.3{2612-02 ropianowych do osciezy gr 2 cm
42.480 m? 42.480 i
RAZEM 142.480
37|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi - system STOPTER - |m? i
d.3|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
42.480 m? 42.480 ‘
RAZEM 42.480
38/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2 :
d.3|0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
42.480 m2 42.480 .
RAZEM 42.480
39|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.3|0931-04 konana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - ocieza o szer. do
30 cm
42.480 m2 42.480 ‘
RAZEM 42.480
40|KNR 0-33  |Malowanie elewacji farba silikonowa - oscieza m2
d.3/0128-01
42.480 m? 42.480
RAZEM 42.480
4 Rusztowanie
41/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10 m m2
d.4{1604-01
31.50*7.0+31.50*7.0+10.50*10+10.50"10 m2 651.000
RAZEM 651.000
42/KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |m2
d.411613-01 sokosci do 10 m
31.50*7.0+31.50*7.0+10.50*10+10.50*10 m?2 651.000 :
RAZEM 651.000
43INNRNKB (2.VH) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 ‘
d.4]202 1622a-
01
31.50*7.0+31.50*7.0+10.50*10+10.50*10 m2 651.000 i
RAZEM 651.000
44|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagle wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons-  |m?2 i
d.4|1614-02 trukcji rurowej
6.0"3.0 m2 18.000 i
RAZEM 18.000
45/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4(r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,
2.82.5.15 36,37,38,39,40,41)
Roboty ogéinobudowlane
51 Balkony
46|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju wraz z podktadem - bal- {m2
d.5./01 0812-05 |kony
1
(4.0+4.0)*1.65 m?2 13.200 :
RAZEM 13.200
47 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2 |
d.5.1202 1130-01 |grubosci 5 mm
1lanalogia
(4.0+4.0)*1.65 m2 13.200
RAZEM 13.200
48| NNRNKB (z.V) |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.5.|1202 0618-03
1
(4.0+4.0)*1.65 m?2 13.200
RAZEM 13.200
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49/KNR 2-02  |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siat- |[m2
d.5./1106-01 kg stalowa
1/1106-07
(4.0+4.0)*1.65 m?2 13.200
RAZEM 13.200
50/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 |m?2 :
d.5.11106-03 cm
1 Krotno$¢ = 3
(4.0+4.0)"1.65 m?2 13.200 v
RAZEM 43.200
51/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrot- |m?2
d.5./0101-02 ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
1
(4.0+4.0)"1.65 m? 13.200
RAZEM 113.200
52|KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  |m2
d.5.10206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1
(4.0+4.0)*1.65 m2 13.200 :
RAZEM 13.200
53|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.5.101 1212-05
1
(1.79+1.79+4.21)*1.20*2 m2 18.696
RAZEM 18.696
5.2 Stolarka okienna i drzwiowa
54/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych do budynku m2
d.5.10702-06
2
2.20 m?2 2.200 ‘
RAZEM 2,200
55/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV m2 :
d.5./0702-02
2
2.77+2.77+2.77+6.50+8.50 m2 23.310 o
RAZEM 23.310
5.3 Opaska wokét budynku
56|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta wokét budynku gteboko$ci 25 cm m2
d.5./0101-05
3/0101-06
(30.05+30.05+10.50+10.50+1.80+1.80+4.20+1.80+1.80+4.20+1.80)*0.80 |m? 78.800
RAZEM :78.800
57 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielany recznie - grubos$¢ po zagesz- |m2 :
d.5./0202-05 czeniu 10 cm
3/0202-06
(30.05+30.05+10.50+10.50+1.80+1.80+4.20+1.80+1.80+4.20+1.80)*0.80 |m? 78.800 ;
RAZEM 178.800
58/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 :
d.5./0402-03
3
[(30.50+30.50+10.50+10.50+4.20+4.20+7.80)*0.12]*0.20 m3 2.357 :
RAZEM 2.357
59|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.5.|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowq
3
10.50+10.50+8.40+7.80+30.10+30.10 m 97.400
RAZEM '97.400
60|KNR 0-11  {Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce  |m?2 :
d.5./0320-02 piaskowej grubos$ci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
(10.50+10.50+8.40+7.80+30.10+30.10)*0.60 m2 58.440 :
RAZEM 58.440
6 Inne :
61/KNR-W 4-  |Wymiana lamp oswietleniowych kp!.
d.6/03 0602-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.6|01 0109-11 |odleglos¢ 20 km
0109-12
3.50 m3 3.500 :
RAZEM 3.500
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63 Optata za wysypisko m3
d.6|kalk. wtasna
3.50 m3 3.500
RAZEM  3.500
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