Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Ro  bdét Remontowych

Miejsce wykonywania robot:

Poznan; ul. Drzymaty 8 — lokal mieszkalny nr 1 stanowigcy zaséb mieszkaniowy administrowany przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. w Poznaniu.

Zamawiaj acy:

Zarzad Komunalnych Zasob6éw Lokalowych sp. z 0.0. w Poznaniu ul. Matejki 57.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonaniai O  dbioru Robot.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
budowlanych zwigzanych z remontem lokali mieszkalnych przeznaczonych do ponownego zasiedlenia
oraz naprawag lub wymiang elementéw budynku znajdujacych sie w lokalu mieszkalnym stanowigcym
zasOb mieszkaniowy administrowany przez Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.o.
zwany dalej ZKZL.
Zakres stosowania ST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a nastepnie
wykonawczej w okresie realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy material do sporzadzenia wyceny robo6t objetych
niniejszg specyfikacja. Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapoznac sie z przedmiarem robdét,
dopuszcza sie mozliwos¢ udostepnienia lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia wizji lokalne;j.
Przedmiotem rob6t objetych niniejszym opracowaniem sa roboty budowlane w zakresie okreslonym
przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a
takze prawem polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna.
Zakres robot objetych ST.
W lokalach przewiduje sie wykonywanie rob6t remontowych i prac naprawczych w zakresie:
W robotach ogdlnobudowlanych:

= zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

rozebranie posadzek z paneli podiogowych, ptytek, oraz betonowych,

wykonanie podtozy betonowych lub innych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych

skucie tynkow,

demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

demontaz szaf, boazerii, itp.,

obsadzenie oscieznic drzwiowych,

prace rozbiérkowe $cian dziatowych z cegly, zelbetu, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz

innych materiatow budowlanych,

usuniecie lamperii i tapet,

murowanie $cianek dziatowych,

wykonanie tynkéw na $cianach i osciezach,

montaz kratek wentylacyjnych,

wykonanie gtadzi gipsowej,

wyréwnanie podtozy masg samopoziomujaca,

uktadanie ptytek z terakoty i gresu,

wykonanie cokolikbéw z gresu i terakoty,

uktadanie paneli podtogowych,

malowanie $cian i sufitow,

malowanie rur,

dopasowanie skrzydet drzwiowych, zatozenie oku¢, klamek , zamkow,

montaz stolarki drzwiowej i okiennej

wykonanie $cian oraz sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych,

rozebranie piecéw kaflowych.

wywiezienie gruzu .
robotach sanitarnych:

roboty demontazowe w zakresie instalacji wod-kan,

utozenie rurociggdw wody zimnej i cieptej, rurociggéw kanalizacji sanitarnej

instalacji gazu i centralnego ogrzewania,

wykonanie podejsé do przyboréw,

montaz armatury odcinajacej,

montaz przyboréw sanitarnych,

montaz urzgdzen grzewczych,

Illlllléllllllllllllllll
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= wykonanie prob szczelnosci poszczegdlnych instalaciji,
= jzolacje przewoddéw zabudowanych,
= sprawdzenie stanu technicznego (i ewentualna naprawa) instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej
ze sporzadzeniem opinii/protokotu z préb lub badan dla Zaktadu Gazowego (wymagane przed
zamontowaniem licznika).
= wykonanie dokumentacji technicznej centralnego ogrzewania, uzyskanie Pozwolenia na budowe
W robotach elektrycznych:
roboty demontazowe osprzetu i opraw,
wymiana tablic licznikowych, montaz nowych szafek licznikowych
uktadanie przewodéw instalacji elektrycznej i przewodow domofonowych,
montaz osprzetu elektrycznego,
pomiary elektryczne powykonawcze,
sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej z wypetnieniem wniosku o stanie
instalacji elektrycznej (wymagane przed zamontowaniem licznika)

Definicje poje¢ i okreslehn zgodnie z Prawem budowlanym.
Skréty i uproszczenia.
CPV - WspdIny Stownik Zaméwien;

IPU - Istotne postanowienia umowy;

BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;
PZJ - Plan zapewnienia jakosci;

PZP - Prawo zamoéwien publicznych;
Wymogi ogdlne.

Wymagania zwi gzane z robotami ogélnobudowlanymi:

Stolarka drzwiowa

Wym

iary drzwi 90 x 205, 80 x 205; 70 x 205

wszystkie drzwi wewnetrzne ptytowe, fabrycznie wykonczone, z okuciami, klamkami, szyldami,

skrzydta do pokoi oraz kuchni z szybg matowg lub ornamentowa,

skrzydfa tazienkowe z tulejami nawiewnymi o powierzchni otworéw przekraczajacych 0,022 m?, z szybg
matowg o powierzchni do 0,2m?, wyposazone w zamek,

oscieznice metalowe malowane farbg podkfadowa i dwukrotnie nawierzchniowa, lub drewniane
fabrycznie wykonczone (wyposazone w okucia, fabrycznie malowane lub okleinowane zaleznie od
wykonczenia skrzydet drzwiowych),

konstrukcja skrzydta drzwiowego — ptytowe, rama z drewna klejonego, oklejona dwustronnie ptytg HDF
lub ptytg fornirowang, fabrycznie wykonczone,

drzwi wejsciowe do lokalu — wzmocnione, antywtamaniowe z atestem, wyposazone w dwa zamki, wizjer,
z progiem z drewna debowego, na drzwiach numer mieszkania o wysokosci 50mm — cyfry metalowe,

Kotwienie o$cieznicy — na kazdym stojaku oscieznicy nalezy umiesci¢ co najmniej 3 kotwy, przy oscieznicach
szerszych niz 100 cm kotwi sie rowniez nadproze.
Przy wbudowywaniu drzwi nalezy:

Posad

zachowac¢ prawidtowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w Scianie, szerokosé otworu w
$cianie musi by¢ wieksza o minimum 20 mm od szerokosci, a wysokos$¢ o 45 mm od wysokosci drzwi,
(szczegdbtowe wymiary szczelin wg producenta),

dokfadnie ustawi¢ oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz przekatnych.
Dopuszczalne roznice przekatnych po wbudowaniu nie moga przekroczyé na dtugosci 1 m - 2 mm,
powyzej 1 m —3 mm.

zastosowac elementy mocujgce oscieznice w $cianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie drzwi
przy pomocy gwozdzi lub innych tgcznikéw niszczacych elementy oscieznic,

doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i uszczelniajagcymi,
szczegoOtowe zasady wbudowania drzwi powinny byé dostarczone w instrukcji obstugi, uzytkowania i
konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.

zki z ptytek Gres nalezy uktada¢ na przygotowanym wcze$niej podktadzie. Do uktadania stosowac klej,

ktérego przeznaczenie musi odpowiada¢ celowi, ktéremu ma stuzy¢ tj. klej o zwiekszonej przyczepnosci
przeznaczony do przyklejania ptytek Gres. Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych

piytek-

reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Prawidtowos¢ ptaszczyzny

uktadanych piytek kontroluje sie tatg przyktadang do pasoéw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do
spoinowania, spoina zgodnie z wymaganiami. Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Spoiny na styku
cokolik/posadzka oraz cokolik/obrébka spoinowac fugg elastyczng, umozliwiajacg odksztatcenia piyty oraz
uszczelnienie styku materiatéw.

Przygotowanie poditoza przed utozeniem posadzki z ptytek Gres:



= 7z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez inne
zabrudzenia, utrudniajace przyczepnosc,

= powierzchnia winna by¢ sucha, rowna,

= zagruntowanie podtoza gruntem bezrozpuszczalnikowym.

Posadzki z paneli podtogowych
Panele podtogowe o klasie scieralnosci AC4.
Barwa paneli zaakceptowana przez Zamawiajacego.
= panele przed montazem powinny lezakowa¢ w zamknietych pakietach w pomieszczeniu, w ktérym bedg
ukiadane,
= poditoze pod panele podtogowe powinno byé réwne, gtadkie, suche i stabilne,
= na przygotowane podtoze nalezy potozy¢ folie paroizolacyjng z zakladem min. 20cm, nastepnie na folie
uktadaé nalezy pianke lub podkfad pod panele np. Ekopiyta,
= panele nalezy uktada¢ wzdtuz padania swiatta lub wzdtuz linii uzytkowania i przeliczy¢ szerokosé pokoju
tak by ostatni rzad paneli miat szer. nie mniejsza niz 5cm.
= gdy listwy przypodtogowe beda przyklejane do scian przed przystgpieniem do montazu podtogi nalezy
bezwzglednie zagruntowa¢ $ciany do wysokosci rownej lub minimalnie mniejszej niz grubos¢ listwy,
= przy Scianach, rurach, futrynach itp. nalezy zostawi¢ odpowiednig dylatacje, przyjmuje sie, ze ruch
podiogi jest nie wiekszy niz 1-2mm na kazdy 1mb. Na koniec nalezy zamontowaé listwy progowe
(sprawdzi¢ wystepowanie kabli i rur).

Wykonywanie warstw podkiadowych.
Warstwa podktadowa powinna spetnia¢ wymagania:
= musi posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng przewidziang dla posadzek i podktadéw
cementowych (w okresie kilku pierwszych dni podkitad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego wigzania i
twardnienia cementu),
= musi posiada¢ réwng i gtadkg powierzchnie,
= gobrna powierzchnia powinna by¢ na odpowiednim poziomie w stosunku do skrzydet drzwiowych,
zapewniajgcym swobode ruchu skrzydta po utozeniu ptytek.

Prace tynkarskie
Zakres prac obejmuje m.in.:
miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,
wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach sufitéw i scian,
skucie i otynkowanie scian,
uzupetnienie tynku na osciezach,
usuniecie tapet i lamperii,
= przetarcie i wyréwnanie tynkéw,
Przygotowanie podtoza
= podioze winno byé wolne od kurzu, nalotéw antyadhezyjnych, posiada¢ odpowiednig nosnosé oraz
wilgotnose,
= tynk cementowo-wapienny wykonac jako tynk kat. I,
= zluszczong farbe usunaé, nieréwnosci powierzchni sciany nalezy wyréwnac,
= prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5C. W okresie wysokich temperatur
nalezy zabezpieczyé powierzchnie tynku przed zbyt wysoka temperaturg i promieniowaniem
stonecznym. Nie dopuszczac¢ do miejscowego i nadmiernego wysychania tynku.

Prace malarskie
Prace malarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu.

Roboty zdunskie
= rozbiorka piecow kaflowych

Wymagania zwi gzane z robotami sanitarnymi:

Rury

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Stosowac rury i ksztattki zeliwne i PVC kielichowe o srednicach 32, 50, 75, 110, 160, mm taczone na uszczelki
w Kielichu. Stosowac rury o odpornoéci termicznej do 75°C.

Instalacja wodociggowa i wody cieptej

Instalacja wody zimnej i cieptej- z rur stalowych instalacyjnych z/s typ S srednie ocynkowane z koricami
gwintowanymi, tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane, zamiennie z rur polipropylenowych.

Cisnienie robocze — 10 bar.

Temperatura do pracy ciggtej 80C, max. 90<C.




Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykaé¢ sie bezposrednio z woda pitng, powinny
by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jakosé wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

W instalacji wody zimnej i cieptej wskazane jest stosowanie materiatéw jednorodnych.

Instalacja gazowa
Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
laczonych przez spawanie gazowe i na gwint.
Armatura
= armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej
instalaciji (cisnienie, temperatura),
= zawory odcinajace kulowe gwintowane do wody zimnej (PN 1.0 MPa, t=50C),
= zawory odcinajace kulowe gwintowane do wody cieptej (PN 1.0 MPa, t=90C).

Przybory i urzadzenia sanitarne

= kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym lub elektrycznym — wszystkie kuchnie z szuflada,
podtaczone do instalacji gazu wezem elastycznym z atestem,

= gazowy podgrzewacz wody przeptywowej,

= zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej lub emaliowany, syfon podwojny z tworzywa
sztucznego, baterie zlewozmywakowe $cienne lub jednouchwytowe stojace lub $cienne o $r. nominalnej
15 mm wyposazone w glowice ceramiczna, przytacza elastyczne do armatury @ 15 o dtugosci 200 mm,

= umywalki porcelitowe prostokatne o szerokosci min 50 cm na wspornikach z syfonem z tworzywa
sztucznego, bateria umywalkowa scienna lub stojgaca o $rednicy nominalnej 15 jednouchwytowa
wyposazona w glowice ceramiczna,

= miska ustepowa z sptuczka z tworzyw sztucznych lub porcelany,

= miska ustepowa siedzeniowa, ptuczka ustepowa z zaworem ptywakowym,

= brodzik stalowy prostokatny lub akrylowy narozny pétokragty o wym. 90 x 90 cm o glebokosci 15 cm z
syfonem i kabing natryskowg ze szkla hartowanego gietego, uzaleznionej od mozliwosci montazu w
lazience, bateria natryskowa Scienna @ 15 z zestawem prysznicowym przesuwnym, gtéwka
prysznicowa z mozliwos$cig regulacji strumienia,

= wanna stalowa emaliowana o dlugosci uzaleznionej od mozliwosci montazu w tazience, bateria
wannowo-natryskowa z uchwytem mocowanym do $ciany na gtéwke prysznica, lub stojace,

= podejscia odptywowe, laczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionu winny by¢ prowadzone, w
posadzkach, bruzdach lub natynkowo z minimalnym spadkiem 2-2,5 %. Przybory i urzadzenia tgczone z
przyborami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wymagania zwi gzane z robotami elektrycznymi:
Przewody wielozytowe miedziane, do uktadania na state o izolacji na napiecie 450/750.
Stosowac przewody o przekroju z szeregu znormalizowanego: 1,5; 2,5; 4; 6.
Osprzet instalacyjny- puszki elektroinstalacyjne podtynkowe.
Wymagania podstawowe parametry:
= puszka sprzetowa: @ 80 mm,
= puszka koAcowa: @ 60 mm,
= przelaczalnos¢ przewoddw o przekroju 1- 4 mmz2,

Sprzet instalacyjny:
taczniki ogblnego przeznaczenia podtynkowe jedno i dwubiegunowe, swiecznikowe oraz gniazda wtyczkowe
wyposazone w styk ochronny.
Podstawowe dane techniczne:
= napiecie znamionowe- 250 V, 50 Hz,
= prad znamionowy: 6A, 10A,
= stopien ochrony: minimum IP2X.
Uwaga: taczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnym do instalowania w pomieszczeniach o
warunkach zwiekszonego zagrozenia pradem elektrycznym- tazienki i pomieszczenia sanitarne.
Stopien ochrony minimum 1P24.
Nalezy przestrzega¢ stref ochrony: 0, 1, 2, 3.
Obudowy tgcznikow i gniazd wykonane z materiatow niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia.

Sprzet oswietleniowy:
Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych (haczyk
sufitowy). Oprawy oswietleniowe sufitowe, Scienne. Nalezy stosowac oprawy do instalowania w nich
zrédet swiatta o mocy 60 - 100 W. Oprawy powinny byé wykonane w | lub Il klasy ochronnosci, z tym, ze
oprawy muszg posiadac zacisk ochronny. Nie zaleca sie stosowac¢ opraw klasy 0.
Podstawowe dane techniczne:

= papiecie znamionowe: 250 V,

= moc znamionowa: 60 - 100 W,




gwint oporowy: E27,

stopieh ochrony: minimum IP2X,

klasa o$wietlenia: II,

przetaczalnos¢ przewodéw: 1- 2,5 mm2 ,
max temperatura nagrzania oprawy: 180°C.

2. Wymagania dotycz ace przedmiaru.
Przedmiar robét oraz ST sg podstawg do okreslenia wartosci robét.

4.1

Przedmiar robot.

1) Wykonawcy powinni doktadnie przeanalizowaé przedmiar rob6t i ST aby wykona¢ swoje oferty
bedac swiadomym petni odpowiedzialnosci,

2) ceny i wartosci wstawiane do kosztorysu rob6t winny by¢ wartosciami globalnymi wykonania
opisanych robét (zawierajgcymi koszt materiatéw, osprzetu, wyposazenia, robocizny itp. oraz
wszelkich innych kosztdw i obcigzen z nich wynikajgcych) razem z wszelkimi robotami
towarzyszacymi i tymczasowymi, ktdre bedg niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowiazki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest
przetarg,

3) naktady robocizny oprécz czynnosci podstawowych, muszg bezwzglednie zawiera¢ wszelkie inne
czynnosci i roboty zwigzane posrednio lub bezposrednio z nimi,

4) nie uwzglednia sie strat materiatéw albo ich ilosci w czasie transportu i roztadunku.

3. Zarzadzajacy realizacj @ umowy.

Zamawiajacy w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z przedmiarem rob6t i specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Inspektoréw
Nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje odnosnie
sposobu wykonania robét, jakosci, postepu, oceny przydatnosci materialdw, uzywanego sprzetu oraz
zgodnosci z dokumentacijg lub niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysé
jakichkolwiek btedéw lub brakéw w dokumentacji lub niniejszym opracowaniu. W przypadku wykrycia takich
btedow lub brakéw niezwtocznie powiadomi o tym Inspektora Nadzoru, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub
uzupetnienia.

4. Prowadzenie robot.

4.1

4.2

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robo6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i programu
zapewnienia jako$ci.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i jakosci
rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy.

1) Charakterystyka terenu budowy.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, w technologii tradycyjnej i uprzemystowionej oraz
o konstrukcji drewniane;j.

Budynki sg zasiedlone, lokale przeznaczone do remontu — pustostany.

2) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy lokal mieszkalny ( teren budowy ) w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

3) Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje rob6t, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki w tym zakresie. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu oraz zapewni
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca w trakcie prowadzonych rob6t rozbiérkowych zapewni ustawienie kontenera na
bezpieczne sktadowanie materiatdw z rozbiérki do czasu ich wywiezienia na skladowisko odpadéw
\Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac w trakcie trwania robét bezwzgledny



porzadek na stanowisku pracy oraz na klatce schodowej i w obrebie skladowania materiatdw
rozbiérkowych. Roboty remontowe wykonywa¢ w sposéb nie ucigzliwy dla sgsiadéw lokatorow majac
szczegblnie na uwadze prowadzenie robét bedgcych zrédiem hatasu.

4) Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

5) Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ zanieczyszczen, hatasu oraz innych czynnikéw prowadzonych jego dziatalnoscia.

6) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Poniewaz, budynki sg zamieszkate Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i ochrone
mieszkancow, o0sb6b postronnych oraz mienia w zwigzku z wykonywanymi pracami, az do ich
zakonczenia, Wykonawca w tym celu wykona odpowiednie zabezpieczenia jezeli jest wymagane.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w koszty wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

5. Materiaty.

Materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania kontraktu powinny miec:

= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

= deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczone w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska,

lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzujagcemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Roboty bedace przedmiotem umowy nalezy wykonywaé¢ z materiatéw i wyrobéw w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16

kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881).

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdbw uszkodzonych i po terminie waznosci.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg byc

zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST. Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do

wykonania robét Wykonawca przedtozy szczeg6towa informacije o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania

takich materiatléw, atestach oraz wynikach probek do akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materialtdbw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze

wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw dla kazdej dostawy, aby udowodni¢, ze nadal

spetniajg one wymagania ST.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, aby sprawdzi¢

czy sg one zgodne z wymaganiami ST.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialtu w celu sprawdzenia jego

wihasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ przechowywanie materiatdw i urzadzen zgodnie z zaleceniem

producenta. Musi utrzymywac ich jako$¢ i whladciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili

wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez

zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

6. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, jak i nie stanowi ogélnego
zagrozenia.



7. Transport.
Forma dostawy — kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normag i wytycznymi producenta.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Magazynowanie — zgodnie z zaleceniem producenta.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie rob6t w terminach wynikajacych z
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Kontrola jako $ci robot.
8.1 Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatdw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych
producenta. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajgcych realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN.
8.2 Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot:
= prace nalezy wykonaé¢ z zachowaniem obowigzujacych norm i zalecen BHP w szczegdlnosci
wszystkie prace na wysokosci,
= wszystkie prace wykonywaé $cisle z wytycznymi wykonania robét oraz wytycznymi producenta
materialu, przestrzegajac przerw technologicznych, temperatury otoczenia, sposobu wykonania, itp.,
= przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzor prowadzony przez kierownika
budowy, robét.
8.3 Etapy wykonywanych robdt obowigzkowo podlegajace odbiorowi przez nadzér inwestorski:
= wszystkie roboty ulegajace zakryciu badz zanikajgce,
= odbior koncowy robét.

9. Odbiory robo6t i podstawy ptatno  sci.
9.1 Rodzaje odbiorow.
9.2 Rodzaje odbioréw robot.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

Odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz zakonczonych elementéw rob6t (odbiory czesciowe)
dokonuje upowazniony inspektor nadzoru inwestorskiego na Wniosek Wykonawcy.

Odbidr koncowy
1) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t sktadajacych sie

na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarzadzajacego. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarzadzajacego,

2) odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarzadzajgcego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajagcy, oraz w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy w terminie do 7-dni od przyjecia pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o
wykonaniu robét wyznacza termin ich odbioru. Nie po6zniej niz w dniu odbioru Wykonawca
przekazuje Zamawiajagcemu komplet dokumentow powykonawczych typu: karty gwarancyjne na
zamontowane urzadzenie, protokoty prob i badan (jesli byty wymagane), certyfikaty, deklaracje,
zgloszenia odbioru robo6t ulegajacych zakryciu badz protokoty ich odbiory oraz karte gwarancyjng
na calos¢ robét wykonanych w lokalu jak réwniez inng dokumentacje dotyczaca realizacji o ile
wystepuje.

Odbiorowi podlegajg roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i ,na gotowo".
Z czynnosci odbiorowych zostaje spisany protokdt z udziatem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik
robét/budowy wskazany w umowie) oraz z udziatem przedstawicieli ZBK (inspektor nadzoru, administrator).

9.3 Podstawa ptatnosci.
Wg ustalen w umowie, przy czym do kazdej faktury na dany lokal nalezy dotaczy¢ protokdt odbioru,
potwierdzong przez inspektora nadzoru.
Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty zwigzane z podigczeniem obcigzajg
Wykonawce.

10.Przepisy zwi gzane.
10.1 Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
10.2 Przepisy prawne.



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

=  Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. J.t. . Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z p6zn.
zm.),

=  Rozporzadzenie Min. Infrastr. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

=  Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

11.Przepisy i normy.
Atesty Higieniczne PZH
Polskie Normy i Normy Branzowe
Aprobaty techniczne ITB
Atesty niepalnosci
Deklaracje zgodnosci
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét:

PN-70/B-101000 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych wymagania i
badania.

PN-EN 87:1994 - Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Klasyfikacja i wtasciwosci.

PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN I1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 12004 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 - Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci i
wymagania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-10106:1997 + PN-B-10106:1997/Az1:2002 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
WTWIORB - Tom | Budownictwo ogdlne

12.W przypadku odwotania sie przez zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia do znaku towarowego,
zrodta pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemow odniesienia przyjmuje sie, ze

zamawiajacy wskazatl wylacznie na wymagane parametry, jako$é, funkcjonalno$¢ i w tym zakresie
wykonawcy moga wykona¢ zamoéwienie przy uzyciu materialdw o rownowaznych parametrach.

Sporzadzit

Pawel Tyrpin



