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Roboty ogéinobudowlane ul Grunwaldzka 22

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sala 404 o
1/KNR 2-02  |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2 J
d.1/2003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wypetione wetng
mineralng
(3.0+2.50)*3.05-3.0-1.60 m2 12.175)
RAZEM 12.175
2/KNR 2-02  |Naswietla stale fabrycznie wykoriczone - doswietlenie ciagu komunikacyj- |m?2
d.1/1009-06 |nego
13.011.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykie 'm2
d.1/02 1026-01
11.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
4/KNR-W 2-  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.1|02 1022-01 |wykoriczone
1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
5 Modernizacja instalacii elektrycznej z dostosowaniem do potrzeb uzytkow- |kpl.
d.1|kalk. wiasna |nika
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1/1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
12.175*2 m?2 24.350
RAZEM 24.350
7 KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2
d.1/01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(3.50+4.60)*3.20 m?2 25.920
RAZEM 25.920
8/KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/01 1204-02 |$cian
(3.50+4.60)*3.20 m?2 | 25.920
[RAZEM | 25.920
2 Sala 406
9|KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |[m2 ' I
d.2/12003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo wypetnione weing |
mineralng - przepierzenie
(3.0+5.0)*2.30-3.20 m? 15.200
RAZEM 15.200
10/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.2/1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
15.20*2 m?2 30.400
RAZEM 30.400
11/KNR-W 4-  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2|/01 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
[(5.30+2.50+4.50+5.90+2.20+5.80)*3.20 m?2 83.840
RAZEM 83.840
12/ KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |[m?
d.2|01 1204-02 |$cian
(5.30+2.50+4.50+5.90+2.20+5.80)*3.20 m?2 83.840
RAZEM 83.840
13 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 |
d.2|1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
[(3.0+5.0)*2.30-3.20]*2 m?2 30.400
|RAZEM 30.400
14/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2/0818-05
46.06 m?2 46.060
[ |RAZEM 46.060
15|NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.2/202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
| 46.06 m?2 46.060|
| RAZEM 46.060
16/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe |m?
d.2/11112-01 - Winigam _
| 46.06 m2 46.060
RAZEM 46.060
17|KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.2|1113-08
5.28+5.22+2.02+2.50+4.58+4.58+2.16 m 26.340
|RAZEM i 26.340
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
18 KNR-W 2- Oscieznice drewniane zwykle m? [
d.2/02 1026-01
11.60+1.60 |m2 3.200
' RAZEM 3.200
19/KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2 |
d.2|02 1022-01 |wykoriczone
1.60+1.60 m?2 3.200
RAZEM 3.200
20/KNR 2-17  |Nagrzewnice jednorzedowe o wielkosci 9 (powierzchnia grzejna do 24.0  |szt.
d.2/0320-07 m2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 4-  Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- /m3
d.2|01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
2.10*1.70*0.25 m3 | 0.893
RAZEM 0.893
22|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/0126-05
1.20+1.20 m 2.400/
RAZEM 2.400
23|KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykle m2
d.2/02 1026-01
| 1.60 m?2 1.600
| RAZEM | 1.600
24|KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.2/02 1022-01 |wykornczone
11.60 m?2 1.600
' | RAZEM 1.600
25 Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby po adaptacji pomieszczenia |kpl, [
d.2|kalk. wiasna |UWAGA: powierzchnia pomieszczenia 46,06 m2 ( obwody; osprzet )
1 kol | 1.000
|RAZEM 1.000
3 Sala 405
26/ KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2 ‘
d.3/2003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - wypetnienie z
wetny
4.52*3.04 m?2 13.741
| RAZEM 13.741
27/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.3/1505-05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
4.52*3.04*2 m?2 27.482
RAZEM 27.482
28|KNR 2-17 INagrzewnice jednorzedowe o wielko$ci 10-11 (powierzchnia grzejnado  |szt,
d.3|0320-08 39.2m2)
2 szt. 2.000!
| RAZEM 2.000
29 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
54.32 m?2 54.320
RAZEM 54.320
30|NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.3/202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow, ponad 8 m2
| 54.320 m?2 54.320
| | RAZEM 54.320
31|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna rulonowe |m2
d.3/1112-01 |- Winigam
154.32 m?2 54.320
| RAZEM 54.320
32/KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.3/1113-08
5.12+5.12+2.32+1.53+2.20+1.68+2.33+1.50+2.33+10.18-1.80 m 32.510
| RAZEM 32.510
33|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?
d.3/1202-09 gi ponad 5 m2 ze $cian i sufitu
(4.52+0.60+1.55+1.55+0.50+1.68+3.44+1.06+0.35+0.45+0.43+0.44)" m2 116.477
3.04+(2.21+2.23+2.21+2.21)"1.33+54 .32
RAZEM 116.477
34 KNR 4-01  [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.3(1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4.52+0.60+1.55+1.55+0.50+1.68+3.44+1.06+0.35+0.45+0.43+0.44)* m2 116.477
3.04+(2.21+2.23+2.21+2.21)*1.33+54.32 |
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
_ |RAZEM 116.477
35|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkew wewnetrznych \m2 '
d.3/1204-02 $cian
(4.52+0.60+1.55+1.55+0.50+1.68+3.44+1.06+0.35+0.45+0.43+0.44)* m2 62.157
3.04+(2.21+2.23+2.21+2.21)*1.33
'RAZEM 62.157
36 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.3|1204-01 sufitow
54.32 m2 54.320
| RAZEM 54.320
37 Wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej kpl.
d.3|kalk. wtasna |Uwaga : powierzchnia pomieszczenia 54,25 m2- ( obwody; osprzet )
11 |kpl. 1.000
| RAZEM | 1.000
4 Sala 409
38|KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2 |
d.4/2003-04 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - wypetnieni weing
mineraing
(7.77+4.07)"3.57-3.20 mZ 39.069
RAZEM 39.069
39|KNR-W 2- | Oscieznice drewniane zwykie m?2
d.4/02 1026-01
1.60+1.60 m?2 3.200
RAZEM 3.200
40|KNR-W 2-  'Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.4/02 1022-01 |wykonczone
1.60+1.60 m?2 3.200
RAZEM 3.200
41|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 |
d.4/1505-05 plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
39.069*2 m?2 78.138
RAZEM 78.138
42|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-05
64.89 m?2 64.890
RAZEM 64.890
43|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.4/202 1130-02 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
| 64.89 m?2 64.890
| RAZEM 64.890
44 NNRNKB  [(z.VIll} Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przypodiogowymi  |m2
d.4/202 1136-01
64.89 m? 64.890
RAZEM 64.890
45/ KNR 2-17  [Nagrzewnice jednorzedowe o wielkosci 10-11 (powierzchnia grzejnado  |szt.
d.4|0320-08 39.2 m2)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.4/1202-09 gi ponad 5 m2
(8.14+1.42+1.26+1.70+3.13+8.14+0.53)*3.57 m?2 86.822
| ] RAZEM 86.822
47 |KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |mz
d.4/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
(8.14+1.42+1.26+1.70+3.13+8.14+0.53)*3.57 m?2 86.822
RAZEM 86.822
48 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.4|1204-02 $cian
(B.14+1.42+1.26+1.70+3.13+8.14+0.53)*3.57 m? 86.822
RAZEM 86.822
49|KNR-W 4-  |Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o powierzchni m2
d.4/01 0816-05 |ponad 8 m2
654.90 m2 64.900
| RAZEM 64.900
50 KNR-W 4-  |Dwukrotne olejowanie posadzek m?
d.4/01 0819-07
analogia
64.90 'm2 64.800!
RAZEM 64.900
51/KNR-W 4-  |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.4|01 0815-08
8.20+6.80+6.80+6.80+6.80+1.47+1.72+0.98+1.72+0.98+1.72 m 43.990!

s
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Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 43.990
52 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.4|01 1212-23
8.50 m 8.500
| RAZEM 8.500
53 Wykonanie instalacji elektrycznej - dostosowanie po adaptacji pomiesz-  |kpl.
d.4|kalk. wlasna |czenia na pokoje
Uwaga : powierzchnia pomieszczenia 64,90 m2 - ( obwody; osprzet )
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
5 |Sala 403
54|KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - éciany | m2
d.5/01 1204-08
(10.20+6.37+6.98+1.47+2.09+2 68+2.67+2.66+2.07+2.65)*3.75 m?2 149,400
|RAZEM 149.400
55|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi écian - kolor czarny m?2 '
d.5/01 1204-02
] (10.20+6.37+6.98+1.47+2.09+2.68+2.67+2.66+2.07+2.65)*3.75 m2 149.400
RAZEM 149.400
56|KNR-W 4-  |Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o powierzchni  |m2
d.5/01 0816-05 |ponad 8 m2
| 151.60 m?2 151.600
RAZEM 151.600
57|KNR-W 4- | Dwukrotne olejowanie posadzek m?2
d.5|01 0819-07
analogia
151.60 m?2 151.600
|RAZEM 151.600
58 KNR-W 4- |Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego 'm |
d 5/010815-08
10.20+6.80+8.80+15.50 m 41.300
RAZEM 41.300
59|KNR-W 4-  |Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do |szt.
d.5/01 0909-04 (2.5 m2
12 szt. 12.000
| RAZEM 12.000
60|KNR-W 4-  \Wymiana okapnikdéw skrzydet okiennych szt.
d.5/01 0908-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61 KNR 0-19  |Wymiana drzwi aluminiowych balkonowych oszklone na budowie m?2
d.5/0931-07
(1.0*3.20)*3 m2 9.600
RAZEM 9.600
62 Wykonanie instalacji elektrycznej - przystosowanie do potrzeb po adaptacji [kpl
d.5|kalk. wiasna \Uwaga : powierzchnia pomieszczenia 151,60 m2 - ( obwody; zasilanie;
osprzet )
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
63/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC o §r. zewnetrznej 25 mm {aczone metoda klejenia, w bu- |m
d.5{150110-02 |dynkach niemieszkalnych
12.50 m 12.500
RAZEM | 12.500
64 KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  [szt.
d.5/15 0116-02 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
3 szt. 3.000
| \RAZEM 3.000
65 KNR-W 2-  |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na $cianach w budynkach nie- [m
d.5/15 0208-08 |mieszkalnych o potaczeniach klejonych
16.50 m 6.500
RAZEM 6.500
66/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.5 15 0208-09 |niemieszkalnych o potaczeniach klejonych
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
67|KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. 75 mm o pota- pode;j.
d.5/156 0211-07 |czeniach klejonych
2 podej. | 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o §r. 110 mm o pola- |pode;j.
d.5/150211-08 |czeniach klejonych
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1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt” kpl.
d.5/15 0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5/15 0230-02
| 1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
71/KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.5|0223-02
" kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o r.nom. 15 mm szt
d.5/0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-15  |Baterie brodzika scienne o $r.nom. 20 mm szt.
d.5 0115-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.5/0112-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.5011212-23
14.50 m 14.500
|RAZEM 14.500
6 Sala 400
76|KNR 4-04  |Rozebranie scianek dzialowych lekkich wraz ze stolarkg drzwiowa |m2 ‘
d.6/0404-06
analogia
(5.08+1.32+0.86+4.48+3.0)*2.94 m2 43.336
RAZEM 43.336
77|KNR-W 4-  |Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o powierzchni | m?
d.6/01 0816-05 ponad 8 m2
24.67 mz2 24.670
RAZEM 24.670
78/ KNR-W 4-  |Dwukrotne olejowanie posadzek m2
d.6|01 0819-07
analogia
24 67 m?2 24.670
|RAZEM | 24.870
79 Modernizacja instalacji elektrycznej kpl.
d.6|kalk. wiasna Uwaga : powierzchnia pomieszczenia 24,67 m2 - ( obwody; zasilanie;
osprzet )
| 1 kpl. 1.000|
| RAZEM | 1.000
7 Korytarze
80/KNR-W 4-  [Mechaniczne szlifowanie starych parkietéw mozaikowych o powierzchni  |m2 '
d.7/01 0816-05 |ponad 8 m2
6.11*2.80+3.65*2.80+11.80*1.80+1.50*5.80 m2 57.268
RAZEM 57.268
81 KNR-W 4- |Dwukrotne olejowanie posadzek m2
d.7/01 0819-07
57.268 m?2 57.268
| RAZEM 57.268
82 Modernizacja instalacji elektrycznej kpl.
d.7 kalk. wtasna |Uwaga : powierzchnia 127,60 m2 - ( obwody, osprzet)
1 (kpl. 1.000
| |RAZEM 1.000
8 Wentylacja pomieszczeni nr 407; 403
83 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna montowana na powierzch- |kpl. | ]
d.8/wycena in- |ni dachu zasilana z sieci elektrycznej - 2 szt.
dywiduaina 2. Rozprowadzenie kanatéw
3. Kanaly nawiewne - 8 kpl. + 8 kpl.
4. Kanaty wywiewne - 8 kpl. + 8 kpl.
1 kpl. 1.000|
RAZEM | 1.000
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