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45000000-7 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

45440000-3 ROBOTY MALARSKIE

45410000-4 ROBOTY MURARSKO — TYNKARSKIE
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45430000-0 ROBOTY POSADZKARSKIE - PODLOGOWE
45450000-6 ROBOTY ZDUNSKIE I INNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce prac remontowych pustostanu .

SW.ANTONIEGO 39M1w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1. 1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolows Specyfikacja Techniczng

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majgce
na celu wykonanie prac remontowych mieszkania wraz z robotami towarzyszqcymi. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwiqzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Wykonanie prac murarskich.

Wykonanie prac malarskich

Wykonanie prac w zakresie stolarki budowlanej
Wykonanie prac posadzkarsko — podtogowych
Wykonanie prac zduriskich

Wykonanie prac instalacyjuych wod.- kan.-gaz

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczqcymi  przedmiotowych
robot.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

* Do wykonania robdt mogq byé¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagraniczny
oznakowanych znakiem zgodnosci ,, CE” lub znakiem budowlanym ,,B”.

* Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien byé dokonywany wedlug wymagar i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

* wymagania dotyczqce materialow wg ksigzki przedmiaréw

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét oraz nie bedzie zagrazal
bezpieczenstwu osobom trzecim, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyltadunku materiatow.

3.2. Sprzg¢t niezbedny do wykonania Robét

* Przywoz materiatu Srodkami transportowymi
*  Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 T

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

* Materialy niezbgdne do wykonanie robdt nalezy Iransportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach producenta samochodami o odpowiedniej nosnosci

*  Zaladunek, transport i rozladunek materiatow nalezy przeprowadzié zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Roboty demontazowe

e Technologia i kolejnosé¢ wykonania robét demontazowych wg ksigzki przedmiaréw.

5.2. Roboty montazowe

® Technologia i kolejnosé wykonania robét montazowych wg ksiqzki przedmiaréw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT







6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

* Kontrola jakosci robit zwiyzunych z wykonaniem remontu kapitalnego lokalu uzytkowego
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Palskich Norm i , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.” '

7. OBMIAR ROBROT

o Obmiar robdt polega na okresleniu Jaktycznego  zakresu robét  oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw . Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowq
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, kiérych koniecznosé wykonania
uzgodniona  bedzie w trakcie trwania robét, pomigdzy wykonawcq a Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

* Wymagania dotyczgce odbioru robdt i podstawy platnosci podano szczegétowo w SIWZ,
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1  Zwigzane normatywy

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r.
poz. 1409 z p. zm.). :

* ‘Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie.

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkdw techniczny uzytkowania budynkéw mieszanych. (Dz. U. Nr.74
poz. 836 z p. zm.).

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

9.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i normy
zharmonizowane (PN-EN), w tym w szczeg6lnosci:
PN-81/B-10700- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-80/C-892005- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociggow
PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC
PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z PVC
PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC
PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszgce - wymiary przylqczeniowe
PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetow i
wanien kgpielowych. Ogdlne wymagania techniczne







PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodvmierze do wody
Dbitnej zimnej. Wymagania

PN-75/B-12001- Cegla petna wypalana z gliny-zwykia.

PN-97/B-30042- Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-81914/2002- Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
PN-EN 197-1 2002- Cement powszechnego uzythu. Skiad, wymagania , ocena zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 —Wapno budowlane. Definicje, wymagania, kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2003 —Kruszywa do zaprawy

PN-88/B-100852- Stolarka budowlana. Okna i drzwi Wymagania i badania.
PN-EN-1906:2003- Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami, Wymagania
i metody badan.







SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45330000-9 INSTALACYJNE WOD. —-KAN. -GAZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce prac remontowych
lokalu ‘mieszkalnego-pustostanu nr 1 w budynku Komunalnym
przy  ul. Sw. Antoniego 39 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Technicznaw

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majqce
na celu wykonanie prac remontowych mieszkania wraz z robotami towarzyszqcymi. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e Wykonanie prac instalacyjnych wod.- kan.-gaz
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

o Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie ze specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczqcymi  przedmiotowych
robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

e Do wykonania robét mogq byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagraniczny
oznakowanych znakiem zgodnosci ,, CE" lub znakiem budowlanym ,, B

o Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien byé¢ dokonywany wedtug wymagar: i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

e wymagania dotyczqce materiatéw wg ksigzki przedmiaréw




3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie lakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na jakosé wykomywanych robdt oraz nie bedzie zagrazat
bezpieczeristwu osobom trzecim, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

3.2. Sprz¢t niezbedny do wykonania Robét

* Przywdz materiatu srodkami transportowymi
*  Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 T

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
* Materialy niezbgdne do wykonanie robét nalezy transportowaé w oryginalnych

opakowaniach producenta samochodami o odpowiedniej nosnosci
* Zaladunek, transport i rozladunek materiatow nalezy przeprowadzi¢  zgodnie

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

* Technologia i kolejnos¢ wykonania robdt demontazowych wg ksiqzki przedmiaréw.

5.2. Roboty montazowe

» Technologia i kolejnos¢ wykonania robt montazowych wg ksigzki przedmiaréw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robo6t

¢ Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem remontu kapitalnego lokalu uzytkowego
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.”

7. OBMIAR ROBOT

* Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego  zakresu robét oraz podanie
rzeczywistych iloSci uzytych materialéw . Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowq
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania




uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy wykonawcq a Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

o Wymagania dotyczgce odbioru robét i podstawy platnosci podano szczegétowo w SIWZ.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r.
poz. 1409 z p. zm.).

e Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie.

o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow techniczny uzytkowania budynkow mieszanych. (Dz. U. Nr.74
poz. 836 z p. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczensiwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

9.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i normy
zharmonizowane (PN-EN), w tym w szczegélnosci:
PN-81/B-10700- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-80/C-892005- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociggow
PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC
PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z PVC
PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC
PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszgce - wymiary przylqczeniowe
PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetow i
wanien kgpielowych. Ogélne wymagania techniczne
PN-IS0 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania
PN-75/B-12001- Cegta petna wypalana z gliny-zwykta.
PN-97/B-30042- Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle
PN-C-81914/2002- Farby dyspersyjne stosowane wewngirz
PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
PN-EN 197-1 2002~ Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania , ocena zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 —Wapno budowlane. Definicje, wymagania, kryteria zgodnosci.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/
Instalacje elektryczne wewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST A

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru remontu instalacji elektrycznej wewnetrznej w lokalu mieszkalnym

przy ul. Sw. Antoniego 3 w Poznaniu.

Lokal mieszkalny dwukondygnacyjny sktada si¢ z 3 pokoi, kuchni, 2 korytarzy, schodow oraz

fazienki

z WC. Miesci si¢ na parterze oraz I pigtrze.

1.2. Zakres stosowania ST

—  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz ptzy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

— ST jest sporzgdzona na podstawie protokotu typowania robot — branza elektryczna.

— ST opisuje rozwiazania techniczno materialowe okreslone w w/w punkcie.

1.3. Zakres rob6t podstawowych obj¢tych ST

e Rozdzielnice elektryczne;

- Montaz rozdzielnicy TM n.t. 1x15 modulowej;

- Montaz wytacznika glownego FR-101 40A .;

- Montaz wylacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego S301 - B10-16A;

- Montaz wylacznika réznicowopradowego P302/25A/30mA,;

- Montaz lampki neonowej 1.301

¢ Instalacja o$wietlenia i gniazd 230V

- Montaz wylacznikéw podtynkowych jednobiegunowych — w tym przycisk dzwonkowys;

- Montaz wylgcznikéw podtynkowych swiecznikowych, zmiennych

- Montaz gniazd 2x10A/PE podtynkowych;

- Montaz gniazd 16A/PE bryzgoszczelnych, podtynkowych

- Montaz dzwonka 230V

- Montaz opraw oswietleniowych bryzgoszczelnych (IP44) + zarowki;

- Montaz przewodow YDYp zo 3x1,5 mm 750V;

- Montaz przewodéw YDYp zo 4x1,5 mm 750V

- Montaz przewodéw YDYp zo 3x2,5 nun 750V,

- Montaz przewodow YDYp 7o 5x6 mm?, 750V

- Montaz puszek rozgaleznych ¢60 i ¢80.

- Uklad pomiarowy

- Montaz szafki licznikowej TL-1F

- Montaz tablicy licznikowej

¢ Instalacja polaczen wyrownawczych miejscowych

- Montaz przewodow LY zo 4 mm 750V;

- Montaz przewodéw LY Zo 6 mm?, 750V;

- Montaz uchwytoéw zaciskowych;

- Montaz listwy PE.

e Instalacja polaczen wyréwnawczych glownych

- Wykonanie odpowiednich pomiaréw oraz poditgczenie przewodu PE.

- Montaz rurek RL.28 na uchwytach

- Montaz przewodu LY 16 mm?, 750V;

- Montaz uchwytow zamskowych

-  Montaz GZU;

- Montaz bednarki pionowej i poziomej;




- Montaz studzienki pomiarowej;

- Montaz uziomu (R <30Q );

¢ Instalacje teletechniczne

- Montaz przewodu telefonicznego YTKSY 2x2x0,5 mm?;

- Montaz rurki instalacyjnej gigtkicj ¢19 dla przewodu telefonicznego,
- Montaz przewodu RTV 75 Q;

- Montaz rurki instalacyjnej gietkiej $22 dla przewodu RTV

- Montaz gniazda telefonicznego i telewizyjnego;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujgte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN i PN-
IEC), PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, za zgodnos¢ z wytycznymi
technicznym oraz protokétem typowania robét i Specyfikacja Techniczng tacznie z postanowieniami
umowy o wykonanie robot.

2. Materialy

2.1. Uwagi ogblne

Materiaty przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mieé wymagane $wiadectwa
Jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jesli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosei lub Jjakosci dostarczonych
materialéw nie mogg one byé wbudowane.

Stosowanie materialéw zastgpczych lub zamiennych wymaga uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru.

Materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.
Wykaz materiatéw, sprzetu i maszyn przewidzianych do zastosowania wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

¢ Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDYzo i YDYpzo z zylami miedzianymi w izolacji polwinitowej

na napigcie 750V.Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno niebieski, a dla zyly
ochronnej kombinacja barw z6ito-zielonej. Na powloce przewodéw kabelkowych winno znajdowaé
si¢ oznakowanie producenta, napiccie znamionowe izolacji, znak bezpieczefistwa i znak dopuszczenia
do obrotu handlowego.

*  Osprzet instalacyjny

Osprzgt instalacyjny tj. wytaczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgaleZzne. W pomieszczeniach
wilgotnych (tazienka) osprzet p.t. IP 44. Catoé¢ osprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczeristwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego.

¢  Oprawy o$wietleniowe

Zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe o typie budowy i o parametrach zgodnie z rodzajem
pomieszczenia. Oprawy o$wietleniowe winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego.

¢ Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny speiniaé parametry, stopieri ochrony, klasg izolacyjnosci zgodnie z norma.
¢ Polaczenia wyréwnawcze

Polgczenia wyréwnawcze gléwne CC — minimum LY 16 mm?

Polgczenia wyréwnawcze miejscowe LY 6/4 mm?

2.3. Magazynowanie materialéw na budowie

Dostarczone na budowg materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, przystosowanych do tego celu oraz suchych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wymagane Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych, jakoSciowych materiatéw

przeznaczonych do wbudowania oraz ich wlasciwe sktadowanie.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny

3.2. technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- elektronarzedzia reczne z aktualnymi badaniami technicznymi,

- przyrzady pomiarowe do prob i badan po montazowych z aktualng legalizacja.

3.3. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.4. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz harmonogramem
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

3.5. Wykonawca dostarczy Inspektorow1 Nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczeme
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne
techniczne i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
- samochdd dostawczy — nie stawia si¢ specjalnych wymagan.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny

4.3. by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz harmonogramem organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4.4. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzglqdem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz postanowienia

umowy.

Wykonawca realizuje przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace roboty

przygotowawcze:

- Zapewnienie podstawowych mediéw (woda, energia elektryczna) ujgtych w Protokéle typowania,

- roboty demontazowe,

- dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materialow, urzadzen i sprzgtu budowlanego,

- wykonanie harmonogramu prac oraz uzgodnienie robo6t branzowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t

5.2.1. Instalacje elektryczne wewne¢trzne

Wykonanie linii zasilajacej od istniejacej WLZ do ukladu pomiarowego TL, do rozdzielnicy

mieszkaniowej TM — wedtug potrzeb - zgodnie z Protokétem typowania. W lokalu nalezy

zainstalowaé rozdzielnice mieszkaniowa TM zasilang z WLZ. Zainstalowaé gltéwne ciagi przewodoéw

w przygotowanych bruzdach oraz wykona¢ stosowne przekucia. Przewody instalacji oswietlenia,

gniazd 230V, sily, polaczen wyrownawczych instalowaé pod tynkiem . Zamontowac osprzgt

instalacyjny, podlaczy¢ urzadzenia i oprawy o$wietleniowe. Wykona¢ instalacje polgczen glownych

i miejscowych. Przeprowadzi¢ w poszczegblnych fazach robét wymagane pomiary i proby. Catosé

instalacji elektrycznej wewngtrznej wykonaé zgodnie z Protokolem typowania robdét. Wykonanie

instalacji elektrycznej koordynowaé na biezaco z realizacjg pozostalych instalacji.

5.2.2. Instalacja ochrony od porazen

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym przyjgto samoczynne wylgczenie

zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikow, wylacznikéw nad pradowych i réznicowo - pradowych

oraz zastosowanie polgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych. Uklad sieci TN-S, rozdzial

PEN na N i PE w zlaczu. Wszystkie polaczenia musza by¢ trwale zapewniajac dobry styk. Przewody

uzicimisjgce i wyréwnawcze oznaczyé dwubarwnie (zielono-zétto). Rezystancja uzicmicnia

sztucznego winna by¢ mniejsza od 30 Q. Do uziomu sztucznego podigczy¢ uziomy naturalne

w postaci podziemnych instalacji przewodzacych obcych. W zakresie ochrony od porazen pradem

elektrycznym nalezy spetni¢ wymogi PN-IEC 60 364-4-41 oraz wymogi podane w Rozporzadzeniu




Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990r. (Dz.U. nr 81/90), Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot: , ‘

a) Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzgtu i Srodkow transportu
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét,

d) Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane i pomiarowe,

e} Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopig raportéw z wynikami badan
i pomiaréw w dniu odbioru robét,

f) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t nalezy wykonaé zgonie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

W czasie prowadzenia rob6t jak réwniez po ich ukoriczeniu nalezy przeprowadzié nizej wymienione

préby i badania po montazowe. :

a) sprawdzanie i badanie kabli oraz przewod6éw po ulozeniu — przed zakryciem,

b) badanie rezystancji izolacji przewod6w i zabudowanych urzadzen,

¢) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badanie ciaglosci potaczen wyréwnawczych,

d) pomiary rezystancji uziemienia,

e) badanie urzadzen réznicowo-pragdowych,

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzié stosowne protokoty z oceng i interpretacja

wynikow (podpisane przez osoby: wykonujaca badania oraz sprawdzajaca — grupa SEP E/D — 1kV)

w stosunku do obowiazujgcych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nizej wymienionych jednostkach miary:

m — dla dostaw kabli, przewodow i podigczen instalacji wyréwnawczych, uzioméw poziomych

i pionowych, wykucia bruzd, wykonania paséw tynkow.

m’ — dla rozbiérek nawierzchni,

m’ —dla wykopéw,

szt. — dla rozdzielnic nn, pojedynczych aparatow elektrycznych, osprzetu, przekug.

7.2, Obmiar rob6t okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze robét.

7.3. Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowne do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT : -
8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
8.2. w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

8.3. Wszystkie prace zanikajgce musza by¢ na biezaco zglaszane Inspektorowi Nadzoru przed
ich zakryciem.

8.4. Kontrola begdzie obejmowaé zgodnos¢ materialéw z zatwierdzong technologig prac poprzez
stosowanie materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty ITB (§wiadectw zgodnosci)
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnosci wykonania prac z wymaganiami

wymienionych dalej norm.

8.5. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawczg robét.

8.6. Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).




d)
e)
f)
g)

10.

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié O$wiadczenie wykonania robot zgodnie ze sztuka

budowlang oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.
PODSTAWA PLATNOSCI

. Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w Protokole

typowania robot.

. Cena wykonania robot obejmuje:

Dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadanie,

Wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych, montazu osprzgtu, montazu i rozruchu
urzadzen,

Wykonanie niezbgdnych przebié, przepustow, wykué bruzd i wngk oraz wykonanie napraw
i wyprawek tynkarskich,

Montaz i demontaz rusztowan niezbgdnych do wykonania robét,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,
Uporzadkowanie placu budowy po robotach,

Wykonanie badan i prob po montazowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003
poz. 2016 oraz zmiany Dz.U nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U nr 92/2004 poz. 881, Dz.U nr 93/2004 poz.
888).

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz.U
nr 80/2000 poz. 904.

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. — Dz.U nr 55/93 poz. 250 z pdZniejszymi
Zmianami.

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108/2002, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz.690
oraz Dz.U. nr 33/2003 poz.270) wraz ze zmiang Dz.U. nr 109/2004, poz.1156.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powoluje si¢
komisj¢ kwalifikacyjna, oraz wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U.

nr 59, poz.377) wraz ze zmiang Dz.U. nr 15/2000 poz. 187.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenistwa i ochronny zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 12/2003 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr
113, poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 22, poz. 206).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej — system sygnalizacji pozaru. Dz.U. nr 121/2003.




10.3. ZARZADZENIA :

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badar i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r,
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28,
poz.295).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
do pobytu ludzi (M.P. Nr 19, poz.23). '

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r.
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. Nr 48,
poz.463).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. Nr 22,
po0z.216).

10.4. POLSKIE NORMY

- PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalenie ogdlnych charakterystyk

- PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60 364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60 364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60 364-445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przed obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60 364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona

przed zaki6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

- PN-IEC 60 364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym :

- PN-IEC 60 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

- PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoblne

- PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60 364-5-523 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych
Obcigzalnodci pradowe diugotrwale przewodéw.

- PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia Elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzenie odbiorcze '

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

- PN-92/E 05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym, wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-IEC 60 364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych




- Odbiér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

- PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne — pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzgdzi r¢cznych o napgdzie elektrycznym -
wymagania szczegélowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

10.5. PRZEPISY INNE

- Przepisy Budowy Urzadzen Elekirycznych PBUE wyd. WEMA 1997t. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom V oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej.




