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@ GNIAZDO TELEFONICZNE PODTYNKOWE

UWAGI:
1. PRZEWODY W CIAGACH PIONOWYCH UKLADAC W RURACH RVS 47
2. ODGALEZIENIA DO GNIAZD WYKONAC PODTYNKOWO PRZEWODEM YTKSY 2X2X0,8mm

3. GNIAZDA TELEFONICZNE INSTALOWAC JAKO PODTYNKOWE
NA WYS. JAK GNIAZDA ELEKTRYCZNE

GNIAZDO RTV+LAN

UWAGI:
1. PRZEWODY W CIAGACH PIONOWYCH UKCADAC W RURACH RVS 47
2. ODGALEZIENIA DO GNIAZD UKrADAC W RURACH RVS 47
3. PRZEWODY DOSTARCZA DOSTWCA SYGNALU
3. GNIAZDA RTV INSTALOWAC JAKO PODTYNKOWE
NA WYS. JAK GNIAZDA ELEKTRYCZNE

PRO-INWEST

MARCIN SOKOLOWSKI
ul. Grudzinskiego 18A/41 62-020 Swarzedz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT:
PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM
USLUGOWYM - BUDYNEK A

ADRES .
Poznan, ul. Bolka

dz. nr 22/26, ark. 09, obreb Naramowice

INWESTOR | Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
UL. Matejki 57
60-770 Poznan

BRANZA : ELEKTRYCZNA

RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT

INSTALACJA RTV, INTERNET, TELEFON
Budynek B

OPRACOWAL PODPIS

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Dariusz Zawada
uprawnienia nr WKP/0107/POOE/05

SPRAWDZIL:
inz. Zbigniew Dykier
uprawnienia nr 355/89/PW
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