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M14 - kotew wklejana
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Dopuszcza sig zastosowanie $ruby M14 z
przeprowadzeniem przez calg gr. ciany
2z makretka od strony wewnetrznej.
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UWAGA!

- Prze$wity i otwory w wypetnieniu balustrady nie moga by¢ wigksze niz 12cm!
- Minimalna wysoko$¢ balustrady 110cm!

- Elementy balustrady i porecz stalowe malowane proszkowo na kolor RAL
7040 (jasno szary).

- Kotwy wklejane (do mocowania podstawy stupa) z trzpieniem gwintowanym
stalowe ocynkowane Fischer (FZA 14x60 M10) lub HILTIHSC-A

- Potaczenie stupka balustrady z tacznikiem spoing pachwinowa gr. 2,0mm, a
z blachg podstawy za pomocg spoiny pachwinowej gr. 4,0mm.

- Lacznik "wbudowany" w profil zamkniety stupka z potaczeniem spoinami
pachwinowymi.

- Stupki jako profile zamknigte o przekroju 50x50x3mm.

- Rygle jako profile zamknigte o przekroju 40x50x3mm.

- Wypetnienie balustrady z ptaskownikéw 40x10mm.

- Czgsciowe wypetnienie balustrady plyta HPL.

DANE PLYTY HPL:

- Ptyta HPL gr. 10mm odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(storice, wilgo¢, kwasny deszcz) o duzej wytrzymatosci na zginanie i
uderzenia.

- Do analizy przyjeto ptyty HPL Kronoplan Color.

- Wymiar ptyty: 110x106cm.

- Kolorystyka ptyt - RAL 2011 matowe

- Piyty ze specjalng powierzchnig filtrujgca promienie UV.

- Plyta mocowana obwodowo do stupkéw i rygli balustrady.

Typ tacznikéw oraz ich rozstaw wg zalecen producenta piyt.
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