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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.1 | ELEMENT: Roboty ziemne i przygotowawcze
11 KNR 201-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,582( 100 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
69.41*12.55*1.1*1.0*0.01 = 9,582
Razem = 9,582 | 100 m3
2 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 958,205 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
69.41*12.55*1.1= 958,205
Razem = 958,205 | m2
3 | KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 958,205 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm,
dodatek za kazde dalsze 5 cm - krotn.3
958.205 = 958,205
Razem = 958,205 | m2
4 | KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 574,923 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtosé do 1 km: grunt kat. Il
69.41*12.55*1.1* 0.6 = 574,923
Razem = 574,923 | m3
5 | KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 574,823 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
gruntu kategorii: Ill
574.823 = 574,823
Razem = 574,823 | m3
6 | KNR 401-0108-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 574,923 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego - krotn. 5
574.923 = 574,923
Razem = 574,923 | m3
7 | kalk. wlasna 574,923 | m3
Koszt utylizacji ziemi z wykopow
574.923 = 574,923
Razem = 574,923 | m3
1.2 | ELEMENT: Fundamenty i $ciany fundamentowe
8 | KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 32,919 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
recznym: na podtozu gruntowym, z betonu zwyklego
tawa szer. 60cm: (13.10*2+315*2*3+3.96*2*3+2.60*2*3)*0.60*0.10 = 5,068
tawa szer. 100cm: (5.85*2*3-080*3-2*1.0*3)*1.0*0.10= 2,670
tawa szer. 110cm: 69.41*2*1.10*0.10 = 15,270
tawa szer. 123cm: 1090*2*1.23*0.10= 2,681
tawa szer. 150cm: (8.15*2+7.975*4)*1.50* 0.10 = 7,230
32,919
Razem = 32,919 | m3
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9| KNR 202-0202-01-00 WACETOB Warszawa 28,362 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m

tawa szer. 60cm: (13.10*2+315*2*3+3.96*2*3+2.60*2*3)*0.60*0.45= 22,804
tawa szer. 25cm: (1.50 +0.925+5.55*3+6.33*3)*0.25*0.45= 4,282
tawa szer. 35¢cm: 270%3%0.35*0.45= 1,276
28,362

Razem = 28,362 | m3

10 | KNR 202-0202-03-00 WACETOB Warszawa 92,797 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m

tawa szer. 1,0m: (5.85*2*3-080*3-2*1.0*3)*1.0*045= 12,015
tawa szer. 1,10m: 69.41*2*1.10*0.45= 68,716
tawa szer. 1,23m: 1090*2%1.23*0.45= 12,066
92,797

Razem = 92,797 | m3

11| KNR 202-0202-04-00 WACETOB Warszawa 32,535\ m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci: ponad 1,3 m

tawa szer. 1,50m: (8.15%2+7.975*4)*1.50* 0.45 = 32,535
Razem = 32,535 | m3
12| KNR 202-0204-01-00 WACETOB Warszawa 2,700 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci: do 0,5 m3

1.0*1.0*045*2*3= 2,700
Razem = 2,700 | m3
13 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,969 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
prety r. 12mm:
4*(69.35*2+125*12+850*6+580*6+0.80*2*3)*0.888*0.001+(8.50*6*6+69.35*4*2+580*4*2*3 +
231*2*1.02+28*6*1.42+19*1.02*3*2)*0.888 * 0.001 = 2,969
Razem = 2,969 | t
14 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,330t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
(69.35*2+125*12+8.50*6 +5.80 *6)/0.25*0.22 * 0.001 = 0,330
Razem = 0,330 | t
15| KNR 202-0116-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 272,475 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4 o
grubosci: 25 cm
(22.75*2*3+120%2*3+875%2*3+450*2*3+5.0*2*3+360*2*3+3.95*2*3)*0.75= 272,475
Razem = 272,475 | m2
16 | KNR 2-02 0603-01 213,525| m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
(69.41*2+923*8*2+9.40*4*2+470*2*4*3)*0.45= 213,525
Razem = 213,525 | m2
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17 | KNR 2-02 0602-01 341,542 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
(28.362 +92.797 + 32.535) / 0.45 = 341,542
Razem = 341,542 | m2
18 | KNR 2-02 0604-02 341,542 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych,dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco
z zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, z papy: zgrze. VEDAG
(28.362 +92.797 + 32.535) / 0.45 = 341,542
Razem = 341,542 | m2
19 | KNR 2-02 0604-08 126,303 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na goraco z gruntowanim
roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
126.303 = 126,303
Razem = 126,303 | m2
20 | KNR 202-0609-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,303 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianowych - styrodur gr. 10cm
$ciany zewnetrzne podtuzne: 68.81%0.75% 2= 103,215
Sciany zewnetrzne poprzeczne: 12.00*0.80*2+0.81*3%2*0.80 = 23,088
126,303
Razem = 126,303 | m2
21| KNR 2-01 0230-01 287,360 | m3
[ ORGBUD wyd.|I 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
287.36 = 287,360
Razem = 287,360 | m3
22 | KNR 2-01 0230-01 368,963 | m3
[ ORGBUD wyd.|I 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - obsybka $cian
fundamentowych z piasku dowiezionego
69.41*12.55* 0.6 - 341.542 % 0.45 = 368,963
Razem = 368,963 | m3
23 | kalk. wiasna 368,963 | m3
Zakup i dostwa piasku do obsybki
368.963 = 368,963
Razem = 368,963 | m3
24 | KNR 2-01 0236-03 656,323 | m3
[ ORGBUD wyd.|I 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll
368.963 + 287.36 = 656,323
Razem = 656,323 | m3
1.3 | ELEMENT: $ciany +kominy+$cianki dziatowe
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25 | KNR 2-02 0116-03 3501,221 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Sciany budynkéw wielokonygnacyjnych,.z bloczkéw SILKA o grubosci: 25cm
PARTER
SCIANY ZEWN: 255*(12.25*2+69.06*2+0.81*2*3) = 427,074
SCIANY WEWN SEG.A: 255* (11.75+8.50*2+3.35*2+5.50 +2.40 + 3.95* 4) = 150,833
SCIANY WEWN SEG.B: 255*(11.75*2+850*2+3.35*2+550+240+3.95*4) = 180,795
SCIANY WEWN SEG.C: 255* (11.75+8.50*2+3.35*2+5.50 +2.40 + 3.95* 4) = 150,833
I, 11 Il PIETRO
SCIANY ZEWN: 255*(12.25*2+69.06*2+0.81*2*3)*3= 1281,222
SCIANY WEWN SEG.A: 255* (11.75+850*2+3.35*2+550+240+3.95*4)*3 = 452,498
SCIANY WEWN SEG.B: 255*(11.75*2+850*2+3.35*2+550+240+3.95%4)*3 = 542,385
SCIANY WEWN SEG.C: 255* (11.75+850*2+3.35*2+550+240+3.95%4)*2= 301,665
- minus otwory
01(120*150): 141*(1.2*1.5) = 253,800
02 (150*150): -2*(1.80*8.40)- 1.80 * 5.53 = - 40,194
DB (80*235): -(21+22)*(0.8*2.35) = - 80,840
DK (90*200): -1*(0.9*25)= - 2,250
DZ (150*200): -3*(15*2)= - 9,000
D3 (90*200): -(22+31)*(0.9*2) = - 95,400
DAL PIL: -3%120%20= - 7,200
DAL: -1.70*2.0= - 3,400
D6: -0.80*2.0= - 1,600
Razem = 3501,221 | m2
26 | KNR-W 2-02 0210-04 WACETOB wyd.| 1997 15,612| m3
Gzymsy zelbetowe - zwiericzenie gorne
(69.06*2+12.25*2)*0.4*0.24 = 15,612
Razem = 15,612 | m3
27 | KNR-W 2-02 0259-02 WACETOB wyd.| 1997 1,300 | t
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane - GZYMSY
3%0.888 * 0.001 * (69.06 + 12.25) *2* 3 = 1,300
Razem = 1,300 | t
28 | KNR 2-02 0126-05 717,600 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L *2 w $cianach gr 25 cm
N1/150: 320*1.50 = 480,000
N2/210: 8*210= 16,800
N3/240: 92*2.40= 220,800
717,600
Razem = 717,600 | m
29 | KNR 2-02 0126-01 141,000 | szt
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i pustakéw
01(120*150): 141 = 141,000
Razem = 141,000 | szt
30 | KNR 2-02 0126-02 102,000 | szt
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i
pustakow
DB (80*235): 21+22= 43,000
DK (90*200): = 1,000
DZ (150*200): = 3,000
Fasada: = 1,000
D3 (90*200): 22+31= 53,000
DAL (200x235): = 1,000
102,000
Razem = 102,000 | szt
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31| KNR 2-02 0122-05 1074,840 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Kanaly wentylacyjne na zaprawie cementowo-wapiennej - M4, z pustakéw: ceramicznych o wymiarach

19x19x24,0 (analogia)
segment A: (1218 +9.33 +6.48 + 3.63) * 13 = 411,060
segment B: (1218 +9.33 +6.48 + 3.63) * 13 = 411,060
segment C: (9.33+6.48+3.63)*13= 252,720
1074,840
Razem = 1074,840 | m
32 | KNR 202-0220-05-00 WACETOB Warszawa 11,928 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Nakrywy zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7 cm
169*0.35%4%3+0.92%0.35*5*3= 11,928
Razem = 11,928 | m2
33 | KNR 0003-0402-05-00 KOPRIN Koszalin 1,000 | szt

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2009 . ]
Elementy uzupelniajace komina SCHIEDEL AVANT - podstawa komina o Srednicy przewodu: 20 cm

34 | KNR 0003-0403-05-00 KOPRIN Koszalin 1,000 | szt
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2009 . ]

Elementy uzupelniajace komina SCHIEDEL AVANT - tréjnik wyczystkowy komina o $rednicy przewodu: 20 cm

35 | KNR 0003-0401-05-00 KOPRIN Koszalin 12,500 | m
[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2009 . ]

Komin SCHIEDEL AVANT - elementy podstawowe komina o Srednicy przewodu: 20 cm

12.5= 12,500
Razem = 12,500 | m
36 | KNR 0003-0406-05-00 KOPRIN Koszalin 1,000 | szt

[ Wyd. KOPRIN Koszalin 2009 . ]
Elementy uzupelniajace komina SCHIEDEL AVANT - ptyta przykrywajaca komina o Srednicy przewodu: 20 cm

Iptyta przykr. AVANT TYNK/
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
37| KNR AT-0 2052-0 1477,025| m2
Scianki dziatowe z plyt gipsowych zwyklych ORTH (z zastosowaniem transportu materiatéw zurawiem)
grubosé 8 cm zastos. przektadki z wetny miner. ORTH
segment A:
((5.82+4.07 +4.07+0.80 + 0.27) *2.57-0.90 * 2 * 3) * 15+ (1.85 + 0.38) * 2.57 * 4 + 3.14 * 2.50 * 0.50 + (0.80 + 0.35) * 2 *
2.90 = 531,926
segment B: ((5.82+4.07 +4.07+0.80 + 0.27) *2.57 - 0.90 * 2 * 3) * 16 + (1.85 + 0.38) * 2.57 * 4 + 3.14 * 2.50 * 0.50 = 558,483
segment C: ((5.82+4.07 +4.07+0.80 + 0.27) *2.57 - 0.90 * 2 * 3) * 11 + (1.85 + 0.38) * 2.57 * 3 + 3.14 * 2.50 * 0.50 = 386,616
1477,025
Razem = 1477,025 | m2
38| KNR AT-0 2055-0 532,188 | m2
Scianki dziatowe z plyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro ( z zastosowaniem transportu materiatow
zurawiem) gr. 8cm -z zastos. przekiadki z wetny miner. ORTH
segment A: (2.60 + 1.60 + 0.93 +0.27) *2.57 * 15-0.90 * 2.0 * 15+ 0.40 * 2.57 * 3 + (2.60 + 1.60 + 0.93 + 0.27) * 2.90 = 199,914
segment B: (2.60 +1.60 +0.93 +0.27) *2.57 *16-0.90*2.0* 16 + 0.40 * 2.57 * 3 = 196,332
segment C: (2.60 +1.60+0.93 +0.27) *2.57 *11-0.90*2.0* 11+ 040 * 257 * 3 = 135,942
532,188

Razem = 532,188 | m2
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39 | KNR AT-02 2057-01 299,200 | m
[ ATHENASOFT wyd.| 2000 ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
parter: 528*3/2= 79,200
I, 11§ 111 pietro: 528%3%3/2-176= 220,000
299,200
Razem = 299,200 | m
40 | KNR 9-01 0105-02 7,160 | m2
[ ORGBUD-SERWIS, wyd.| 2000 ]
Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12
klatka schodowa - segment B: (260*2.30-1.20%2.0)* 2= 7,160
Razem = 7,160 | m2
1.4 | ELEMENT: Podtogi i posadzki-parter
41| KNR 202-1101-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 154,218 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z mieszanki
piaskowo-zwirowej - gr. 20 cm
(9.55*5.75+9.50 *5.75+ 9.65*5.75+9.60 * 5.75+2.30 * 3.95 + 4.80 * 3.35 + 4.85 ¥ 2.40) * 3* 0.2 = 154,218
Razem = 154,218 | m3
42| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,109 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 15 gr. 10 cm
(9.55*5.75+9.50 *5.75+ 9.65*5.75+9.60 * 5.75+2.30 * 3.95 + 4.80 * 3.35 + 4.85 ¥ 2.40) * 3* 0.1 = 77,109
Razem = 77,109 | m3
43 | KNR 202-0604-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 771,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej x 1
(9.55*5.75+9.50 *5.75+ 9.65 *5.75+ 9.60 * 575+ 2.30 * 3.95 + 4.80 * 3.35 + 4.85 * 2.40) * 3 = 771,090
Razem = 771,090 | m2
44| KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 771,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy
asfaltowej ze smarowaniem zaktadow emulsjq asfaltowa gesta i lepikiem asfaltowym na goraco
771.09 = 771,090
Razem = 771,090 | m2
45| KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 771,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - gr. 8,0 cm
771.09 = 771,090
Razem = 771,090 | m2
46 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 771,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
771.09 = 771,090
Razem = 771,090 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.4. ELEMENT: Podtogi i posadzki-parter

Data : 2016-01-20 St 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
47 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 771,090 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci 0 10 mm

771.09 = 771,090
Razem = 771,090 | m2
48 | KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 771,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
771.09 = 771,090
Razem = 771,090 | m2
49| KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa 410,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Posadzki z ptytek gresowych
segment A: 126.82 = 126,820
segment B: 126.90 = 126,900
segment C: 156.96 = 156,960
410,680
Razem = 410,680 | m2
50 | KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa 376,960 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - wysokos¢ cokolika 15

cm
Segment A: 4*2217+35.03= 123,710
Segment B: 4*2217+35.03= 123,710
Segment C: 3*22.17+35.03+28.0= 129,540
376,960
Razem = 376,960 | m
51 | NNRKB 008-1136-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 314,210 m2
Posadzki z paneli podtogowych klasy AC4, uktadane na gabce
segment A: 114.44 = 114,440
segment B: 114.44 = 114,440
segment C: 85.33 = 85,330
314,210
Razem = 314,210 | m2
52 | KNNR 002-1205-09-00 MRRiB 401,280 | m
Listwy systemowe do paneli
segment A: (271+4.48+575*2)*2*4-090%4 = 145,920
segment B: (271+4.48+575*2)*2*4-090%4 = 145,920
segment C: (271+448+575%2)*2*3-0.90*3= 109,440
401,280
Razem = 401,280 | m
1.5 | ELEMENT: Podtogi i posadzki - I, Il i Il pietro
53 | KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 1932,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
I, 11§ 1l pietro: 771.09*3-4.76*2.60 *3*3-257.03-4.76 * 2.60 = 1932,480
Razem = 1932,480 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B
1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE

1.5. ELEMENT: Podtogi i posadzki - I, Il i lll pigtro
Data : 2016-01-20 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
54 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1932,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - gr. 3,0 cm
I, 11§ 111 pietro: 1932.48 = 1932,480
Razem = 1932,480 | m2
55 | KNR 202-1104-02-00 WACETOB Warszawa 1932,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
I, 11§ 111 pietro: 1932.48 = 1932,480
Razem = 1932,480 | m2
56 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 5797,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci 0 10 mm
1932.48 = 1932,480
Razem = 1932,480
Wspbétcz. = * 3,00000
Ogotem = 5797,440 | m2
57 | KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa 959,310 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Posadzki z ptytek gresowych
126.82*3*3-17*1.30*0.25*3*3-126.82-17*1.30* 0.25 = 959,310
Razem = 959,310 | m2
58 | KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa 989,680 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - wysoko$¢ cokolika 15
cm
123.71*3*3-123.71 = 989,680
Razem = 989,680 | m
59 | KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa 102,102 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm - uktadanie
metoda zwykia
(025+0.17)*17*1.30*4*3-(0.25+0.17) *17*1.3= 102,102
Razem = 102,102 | m2
60 | KNR 012-1119-05-00 IGM Warszawa 78,540 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki na schodach z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm -
wysokosé cokolika 15 cm
(017 +0.25)* 17 * 4 *3-(0.17 + 0.25) * 17 = 78,540
Razem = 78,540 | m
61 | NNRKB 008-1136-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 915,520 | m2
Posadzki z paneli podtogowych klasy AC4, uktadane na gabce
I, 11§ 111 pietro: 114.44*3*3-114.44 = 915,520
Razem = 915,520 | m2
62 | KNNR 002-1205-09-00 MRRiB 1167,360 | m
Listwy systemowe do paneli
145.92*3*3-145.92 = 1167,360
Razem = 1167,360 | m
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.6. ELEMENT: Stropy i elementy konstrukcyjne

Data : 2016-01-20 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.6 | ELEMENT: Stropy i elementy konstrukcyjne
63 | KNR 202-0212-11-00 WACETOB Warszawa 45,688 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wienice monolityczne na $cianach: wewnetrznych
strop nad parterem
wieniec W3 i W2: (11.75*10+8.50*2*3+550*2*3)*0.25%0.25 = 12,594
strop nad I, Il i Il pietrem
wieniec W3 i W2: (11.75*10+850*2*3+550*2*3)*0.25%0.25*3-(11.75*4 +850*2+550%2)*0.25* 0.25 = 33,094
Razem = 45,688 | m3
64 | KNR 202-0212-12-00 WACETOB Warszawa 37,015/ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wienice monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
strop nad parterem
wieniec W1: 69.06 *2*0.25*0.25= 8,633
wieniec W2: 12.25%2%0.25*0.25= 1,531
strop nad I, Il i Il pietrem
wieniec W1: 69.06*2*0.25*0.25*3-23*2*0.25%0.25= 23,023
wieniec W2: 12.25%2%0.25*0.25%3-12.25*0.25%0.25 = 3,828
Razem = 37,015 | m3
65 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,719t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o Srednicy: 10 do 14 mm
prety $r. 12mm: 4*(69.0%2+123*2+11.70*10+840*2*3+540*2*3)*4*0.888 *0.001-0.43 = 4,719
Razem = 4719t
66 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,169 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
(69.0*2+1220*2+11.70*10+8.40*2*3+540*2*3)/0.25*4*0.22*0.001-0.106 = 1,169
Razem = 1,169 | t
67 | KNR 2-02 0208-10 4,144 ' m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Trzpienie zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad
12
T1-T5: 12.0*2*0.25%0.25*3-285*2*0.25%0.25= 4,144
Razem = 4,144 | m3
68 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,254 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o Srednicy: 10 do 14 mm
prety ér. 12mm: 13%4*0.888*0.001 * 6-0.023 = 0,254
Razem = 0,254 | t
69 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,255t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
strzemiona $ér. 6mm: 13/0.25%4*0.22*0.001 *6-0.02 = 0,255
Razem = 0,255 | t
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.6. ELEMENT: Stropy i elementy konstrukcyjne

Data : 2016-01-20 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
70 | KNR 202-0214-01-00 WACETOB Warszawa 2 849,361 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Stropy gestozebrowe, np. TERIVA: 4,0/1

strop nad parterem: (12.30 * 69.06) = 849,438
- minus kaltki schodowe: -(2.51%4.76)* 3= - 35,843
- minus wylewki stropowe: -(12.40* 0.66) * 6 = - 49,104
strop nad | i Il pietrem: (12.40 * 69.06) * 2 - 12.40* 23.0 = 1427,488
- minus kaltki schodowe: -(2.51%4.76)*3*2+251*4.76 = - 59,738
- minus wylewki stropowe: -(12.40*0.66)*6*2+12.40* 0.66 * 2 = - 81,840
stropodach (nad Il i Il pietrem): (12.40 * 69.06) = 856,344
- minus wylewki stropowe: -(12.40*0.66) *6-(3.0*0.92) * 3 = - 57,384
Razem = 2 849,361 | m2
71| KNR 202-0214-05-00 WACETOB Warszawa 552,200 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Stropy gestozebrowe TERIVA 4,0/1: dodatkowe belki w stropie

strop nad parterem: 12*12.55 = 150,600
strop nad |, I1'i lll pigtrem: 12*1255*3-12*1255/3 = 401,600
Razem = 552,200 | m
72| KNR 202-0216-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 189,582 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, ptyty: ptaskie o grubosci

15¢m
strop nad parterem
wylewki stropowe: (12.55*0.66) * 6 = 49,698
strop nad 1,11 i Il pigtrem
wylewki stropowe: (12.55*0.66) *6* 3 +(3.0*0.92) *3-17.49 = 139,884
Razem = 189,582 | m2
73 | KNR 202-0216-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1706,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ciach plyty zelbetowej wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie
189.582 = 189,582
Razem = 189,582
Wspoicz. = *9,00000
Ogdlem = 1706,238 | m2
74 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,486 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o Srednicy: 10 do 14 mm
prety $r. 10mm: (12*3)*6*4*0.617*0.001 +6*3.0*2*0.617 * 0.001 - 0.046 = 0,509
prety $r. 12mm: 8*1.0*3*4*0.888 *0.001-0.001 = 0,084
prety §r. 16mm: (12*7)*6*4*1.51*0.001 +12*3.0*2*1.51*0.001-0.26 = 2,893
Razem = 3,486 | t
75 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,753 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
strzemiona $r. 6mm: 12/0.16*2%0.98*4*6*0.222*0.001 +3.0/0.16 * 3 * (2 * 1.06 + 0.88) * 0.222 * 0.001 - 0.068 = 0,753
Razem = 0,753 | t
76 | KNR 202-0304-06-00 WACETOB Warszawa 8,000 | element
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz budynkéw z elementéw typu H - elementy schodow: ptyty spocznikowe / analogia

3*3-1= 8,000

Razem = 8,000 | element
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.6. ELEMENT: Stropy i elementy konstrukcyjne

Data : 2016-01-20 Str: 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
77 | KNR 202-0304-07-00 WACETOB Warszawa 24,000 | element

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz budynkéw z elementéw typu H - elementy schodow: ptyty biegowe / analogia (wsp. 1,5)

6*3-2= 16,000
Razem = 16,000
Wspoicz. = *1,50000
Ogotem = 24,000 | element
78 | KNR 202-0210-02-00 WACETOB Warszawa 4,395 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10

Poz. P.1: 3.0%0.37%0.25*3*3-3.0%0.37*0.25 = 2,220
Poz. P.2: 3.0*0.37%0.25*3-3.0%0.37*0.25= 0,555
Poz. P.3: 3.0%0.27%0.25*3*3-3.0%0.27*0.25 = 1,620
4,395
Razem = 4,395 | m3
79 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,460 | t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm

prety ér. 14mm - Poz. P.1.: 6*3*(3.05+3.71+3.47)*1.21*0.001 - 0.018 = 0,205
prety ér. 14mm - Poz. P.2.: 2*3*(3.05+3.71+3.47)* 1.21 ¥ 0.001 - 0.006 = 0,068
prety $r. 14mm - Poz. P.3.: 6*3*(3.06*2+3.25)*1.21*0.001-0.017 = 0,187
Razem = 0,460 | t
80 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,087t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
strzemiona $r. 6mm: (3.0*3*2+3.0*2+3.0%3*2)/0.16*0.222*0.001*3/2= 0,087

Razem = 0,087 | t

1.7 | ELEMENT: Balkony

81| KNR 202-0216-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,322 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, ptyty z betonu zwyktego
B-25: ptaskie lub na zebrach o grubosci ptyty 8 cm

ptyta balkonowa: 0.97%2.04*32= 63,322
Razem = 63,322 | m2
82 | KNR 202-0216-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 379,932 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos$ciach plyty zelbetowej wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie - krotn. 6

63.322 = 63,322
Razem = 63,322
Wspoicz. = * 6,00000
Ogotem = 379,932 | m2
83 | KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,863 |t

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi Rb500W o $rednicy: 10 do 14 mm
prety r. 14mm: 17%32*1.30%1.22%0.001 = 0,863

Razem = 0,863 |t
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.7. ELEMENT: Balkony

Data : 2016-01-20 Str: 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
84 | KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,138t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi Rb500W o $rednicy: 8 do 10 mm
prety rozdzielcze $r. 8mm: 32*5%1.94*0.444*0.001 = 0,138
Razem = 0,138 | t
85 | KNR 202-0604-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 137,088 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej x 2
1.05*2.04*32= 68,544
Razem = 68,544
Wspbétcz. = * 2,00000
Ogotem = 137,088 | m2
86 | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 137,088 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej x 2
68.544 = 68,544
Razem = 68,544
Wspbétcz. = * 2,00000
Ogotem = 137,088 | m2
87 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,544 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Szlichta z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
68.544 = 68,544
Razem = 68,544 | m2
88 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 274,176 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm - krotn. 4
68.544 = 68,544
Razem = 68,544
Wspbétcz. = * 4,00000
Ogotem = 274,176 | m2
89 | KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 68,544 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
68.544 = 68,544
Razem = 68,544 | m2
90 | KNR 202-0609-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,544 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu kontsrukgji - gr.
4,0cm
1.05*2.04*32= 68,544
Razem = 68,544 | m2
91 | KNR 202-0609-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,238 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane od spodu konstrukcji - gr. 5,0cm
(0.85+0.18) *2.04 * 32 = 67,238
Razem = 67,238 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.7. ELEMENT: Balkony

Data : 2016-01-20 Str: 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
92 | KNR 029-0640-01-00 IGM Warszawa 0,685 | 100 m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wysokoelastyczna izolacja poziomych powierzchni , powtokowa

68.544 *0.01 = 0,685
Razem = 0,685 | 100 m2
93 | KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa 58,752 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Posadzki z ptytek gresowych
0.9%2.04*32= 58,752
Razem = 58,752 | m2
94 | KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa 32,000 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - wysokos¢ cokolika 15

cm
1.0*32= 32,000
Razem = 32,000 | m
95 | KNR 202-1209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,400 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady aluminiowe (lub stalowe ocynkowane) z pochwytem stalowym i z osadzeniem - balkonowe proste

(2.15+0.90%2)*32 = 126,400
Razem = m m
96 | kalk. wiasna 32,000 | szt
Wypelnienie przestrzeni balustrady ptytami laminowanymi HPL
32= 32,000
Razem = w szt

1.8 | ELEMENT: Stropodach i pokrycie

97 | KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 847,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 5,0 cm, uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa

12.25%68.56 +0.8*3.0* 3= 847,060
Razem = 847,060 | m2
98 | KNR 202-0609-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 847,060 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, kazda nastepna warstwa

847.06 = 847,060
Razem = 847,060 | m2
99 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 847,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
847.06 = 847,060
Razem = 847,060 | m2
100 | KNR 202-1104-02-00 WACETOB Warszawa 847,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Szlichta z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
847.06 = 847,060

Razem 847,060 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.8. ELEMENT: Stropodach i pokrycie

Data : 2016-01-20 Str: 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
101 | KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 4 235,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek lub potracenie do szlichty za zmiane grubosci 0 10 mm
847.06 = 847,060
Razem = 847,060
Wspoicz. = * 5,00000
Ogotem = 4235,300 | m2
102 | KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 847,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Doptata do szlichty za zbrojenie siatkg stalowa
847.06 = 847,060
Razem = 847,060 | m2
103 | KNR 015-0527-01-00 IGM Warszawa 847,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej, z zagruntowaniem poditoza emulsja asfaltowa - papa
podkfadowa
847.06 = 847,060
Razem = 847,060 | m2
104 | KNR 015-0527-02-00 IGM Warszawa 847,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej - dodatek za kazda nastepng warstwe papy
termozgrzewalnej / papa nawierzchniowa
847.06 = 847,060
Razem = 847,060 | m2
105 | kalk. wiasna 42,060 | m2
Dylatacja obwodowa z plyty pilSniowej migkkiej gr. 199mm
(22.50*2+1255%2)*0.20*3 = 42,060
Razem = 42,060 | m2
106 | KSNR 002-0503-03-00 WACETOB Warszawa 130,020 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Zatozenie rynien dachowych z PCV
elewacja frontowa i tylna: 69.96%2-3.30%3= 130,020
Razem = 130,020 | m
107 | KSNR 002-0503-05-00 WACETOB Warszawa 123,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 ]
Zatozenie rur spustowych z PCV
12.3*7+4*945= 123,900
Razem = 123,900 | m
108 | KNR 202-0515-02-00 WACETOB Warszawa 65,091 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obrabki z blachy tytan.-cynk. grub. 0,55 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 cm
Opierzenie murkéw ogniowych: 12.55*(2*0.30 + 1 * 0.60) = 15,060
Pas nadrynnowy: 69.36%2*0.30-3*3.40+0.50*6*0.30 = 32,316
Opierzenia kominow: (2*0.83+2*0.38+4*2*0.73+4*2*027+4*2*035+4*2*1.30)*3%0.25= 17,715
65,091
Razem = 65,091 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.8. ELEMENT: Stropodach i pokrycie

Data : 2016-01-20 Str: 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
109 | KNR 202-0902-01-00 WACETOB Warszawa 65,120 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Tynki zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: recznie -

kominy
(1.63+0.27)*2*4*3*0.80+(0.87 +0.27)*2*5*3*0.80 + 0.40 * 4 * 0.80 = 65,120
Razem = 65,120 | m2
110 | KNR K-04 0202-09 KOPRIN 2002 65,120 | m2
Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych - kominy
65.12 = 65,120
Razem = 65,120 | m2
111 KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.l 1999 65,120 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - kominy

65.12 = 65,120
Razem = 65,120 | m2
112 | KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.I 1999 65,120 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - kominy

65.12 = 65,120
Razem = W m2
113 | KNR K-04 0202-02 KOPRIN 2002 65,120 | m2
Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - kominy
65.12 = 65,120
Razem = W m2

1.9 | ELEMENT: Stolarka okienna i drzwiowa

114 | KNR 019-1022-09-00 IGM Warszawa 253,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrobki obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2

01(120*150): 141*(1.2*1.5) = 253,800
Razem = 253,800 | m2
115 | KNR 0-19 1024-11 IGM wyd.l 1998 40,122 | m2
Montaz fasady PCV
1.80*8.38*2+1.80*5.53 = 40,122
Razem = 40,122 | m2
116 | KNR 2-02 1015-04 111,300 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Drzwi wejsciowe GERDA GTT 90/205
D3: 1.00*2.10% (22 +31) = 111,300
Razem = 111,300 | m2
117 | KNR 019-1022-12-00 IGM Warszawa 80,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi balkonowych z PCV, bez obrébki obsadzenia (DB)
DB (80*235): (21+22)*(0.8*2.35) = 80,840
Razem = 80,840 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.9. ELEMENT: Stolarka okienna i drzwiowa

Data : 2016-01-20 Str: 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
118 | KNR 0-19 1022-12 IGM wyd.| 1998 10,200 | m2
Montaz z PCV bez obrébki obsadzenia ( DZ) - dwuskrzydtowe zewn. z samozamykaczem i zamkiem
patentowym
DZ: 1.70*2.0*3= 10,200
Razem = 10,200 | m2
119 | KNR 0-19 1022-12 IGM wyd.| 1998 7,200 | m2
Montaz z PCV bez obrébki obsadzenia ( DAL ) - drzwi klatki schodowej z naswietlem bocznym i
samozamykaczem
DAL: 120%2.0*3= 7,200
Razem = 7,200 | m2
120 | KNR 0-19 1022-12 IGM wyd.| 1998 4,700 | m2
Montaz z PCV bez obrébki obsadzenia ( DAL ) - drzwi wejsciowe do lokalu uzytkowego i samozamykaczem
DAL: 20%*2.35= 4,700
Razem = 4,700 | m2
121 | KNR 2-02 1204-03 1,800 | szt
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Drzwi metalowe do pom. kottowni (DK)
DK: 0.90*2.0= 1,800
Razem = 1,800 | szt
122 | KNR 2-02 1204-03 1,600 | szt
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Drzwi metalowe (D6)
D6: 0.80*2.0= 1,600
Razem = 1,600 | szt
123 | KNR AT-02 2058-01 130,000 | szt
[ ATHENASOFT wyd.l 2000 ]
Oscieznice regulowane fabrycznie wykornczone obsadzane w $ciankach dziatowych z ptyt gipsowych w
gotowych otworach - PORTA System typ B 95-115 mm
drzwi D1: 40%2= 80,000
drzwi D2: 20+21= 41,000
drzwi D4: 3+3= 6,000
drzwi D5: 2+1= 3,000
Razem = 130,000 | szt
124 | KNR 2-02 1017-01 130,000 | szt
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone PORTA DECOR
130 = 130,000
Razem = 130,000 | szt
125 | KNR 2-02 1102-04 197,400 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Parapety wewnetrzne z PCV - biate
01(120*150): 141*14= 197,400
Razem = 197,400 | m
1.10 | ELEMENT: Elewacja
126 | KNR 0-23 2611-02 IGM wyd.| 1999 1561,192 | m2
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez-grunt.emulsja Atlas Uni-
Grunt/jednokrotne
elewacja: 11.80 * (12.55*2+69.36 * 2+ 0.81*6)+0.80*2*12.55+3.400.50*3-2.85*23.0* 2= 1 884,504
cokot: 0.4*(1255%2+69.36*2+0.81*6) = 67,472
- minus otwory
01(120*150): -141*(1.2*1.5) = - 253,800
02 (150*150): -2*1.80*8.40-1.80*5.53 = - 40,194
DB (80*235): -43*(0.8*2.35) = - 80,840
DK (90*200): -1%(0.9*25) = - 2,250
DZ (150*200): -3*(1.5*2) = - 9,000
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.10. ELEMENT: Elewacja

Data : 2016-01-20 Str: 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
DAL: -20%235= - 4,700
Razem = 1561,192 | m2
127 | KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.| 1999 67,472 | m2
Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - przyklejenie plyt
styropianowych do $cian - cokét XPS 200 gr 10 cm
cokt: 0.4*(1255%2+69.36*2+0.81*6) = 67,472
Razem = 67,472 | m2
128 | KNR 0-23 2612-01 IGM wyd.| 1999 1493,720 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
$cian EPS 70 gr 15 cm
1561.192 - 67.472 = 1493,720
Razem = 1493,720 | m2
129 | KNR 0-23 2612-02 IGM wyd.| 1999 136,127 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
osciezy EPS 70 gr 2 cm
01(120*150): 141*(1.2+15%2)*0.15= 88,830
02 (150*150): 2*(1.8+840%2)*0.15+(1.80 +553*2)*0.15 = 7,509
DB (80*235): 43*(0.8+2*235)*0.15= 35,475
DK (90*200): 1*(0.9+25%2)*0.15 = 0,885
DZ (150*200): 3*(1.5+2*2)*0.15 = 2,475
DAL: (2.0*2+2.35)*0.15= 0,953
Razem = 136,127 | m2
130 | KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.| 1999 1411,278 | m
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi systemem STOPTER - ochrona naroznikow wypuklych
katownikiem metalowym
elewacja: 10*1220-4*285= 110,600
cokot: (69.36 +12.55)*2* 0.4 = 65,528
01(120*150): 141*(12+15%2) = 592,200
02 (150*150): 2*(1.80+8.40*2) +(1.80 + 5.53* 2) = 50,060
DB (80*235): 43*(0.8+2*2.35)= 236,500
DK (90*200): 1*(09+25%2) = 5,900
DZ (150*200): 3%(1.5+2*2) = 16,500
DAL(200x235): (2*2+235)= 6,350
gzyms: 2*(12.55*2+69.36 * 2) = 327,640
Razem = 1411,278 | m
131| KNR 0-23 2612-05 IGM wyd.| 1999 10 725,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych do Scian z betonu - cokét
7800*3/2-975= 10 725,000
Razem = 10 725,000 | szt
132 | KNR 0-23 2612-04 IGM wyd.| 1999 10 725,000 | szt
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
7800*3/2-975= 10 725,000
Razem = 10 725,000 | szt
133 | KNR 0-23 2612-09 IGM wyd.| 1999 163,820 | m
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system ATLAS STOPTER - zamocowanie listwy
cokotowej
(12.55*2 +69.36 * 2) = 163,820
Razem = 163,820 | m
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1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.10. ELEMENT: Elewacja

Data : 2016-01-20 Str: 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
134 | KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.| 1999 1 588,734 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
1588.734 = 1588,734
Razem = 1588,734 | m2
135 | KNR 0-23 2612-07 IGM wyd.| 1999 136,127 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
136.127 = 136,127
Razem = 136,127 | m2
136 | KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.| 1999 1629,847 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej

1493.72 + 136.127 = 1629,847
Razem = 1629,847 | m2
137 | KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.I 1999 1493,720 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - elewacja

1493.72 = 1493,720
Razem = 1493,720 | m2
138 | KNR 0-23 0931-03 IGM wyd.l 1999 136,127 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm

136.127 = 136,127
Razem = W m2
139 | KNR K-04 0202-09 KOPRIN 2002 1629,847 | m2
Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych
1629.847 = 1629,847
Razem = W m2
140 | KNR K-04 0202-02 KOPRIN 2002 1629,847 | m2
Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1629.847 = 1629,847
Razem = W m2
141 | KNR 202-0909-01-00 WACETOB Warszawa 148,478 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Tynki zywiczny wykonane recznie na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, z
zaprawy: drobno- i Srednioziarnistej /analogia - cokét

148.478 = 148,478
Razem = 148,478 | m2
142 | KNR 202-0917-01-00 WACETOB Warszawa 974,280 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Bonie prostokatne na $cianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku: zwykiym
(69.36 *4 +12*15)* 2+ (12.55*4+12.0*2)*2-89 = 974,280
Razem = 974,280 | m
143 | Kalk. wiasna 12,750 | m2
Zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji aluminiowej
Nad wej$ciem do pom. wezta: 1.0*15= 1,500
Nad wej$ciem gtéwnym: 30%1.0*3= 9,000
Nad wejsciem do lokalu uzytk: 2.50%0.90 = 2,250
12,750

Razem = 12,750 | m2
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1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.10. ELEMENT: Elewacja

Data : 2016-01-20 Str: 19
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
144 | KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.l 1997 49,350 | m2
Obraébki z blachy stalowej powlekanej - parapety
01(120%150): 141%14%025= 49,350
Razem = 49,350 | m2
145 | KNR 2-02 1209-02 9,900 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - PORTE FENETRE
Parter: 0.90* 11 = 9,900
Razem = 9,900 | m
146 | Kalk. wiasna 290,533 | m2
Dylatacja styropianem gr.3 cm z uszczelnieniem miedzy budynkami - EPS 70
13%1255*2-2.85%12.55= 290,533
Razem = 290,533 | m2
147 | KNR 202-1603-02-00 WACETOB Warszawa 18,827 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci: do 15 m
elewacja: 12*(14.55*2+69.36 *2) *0.01-2.85*23*2*0.01 = 18,827
Razem = 18,827 | 100 m2
148 | KNR 2-02 1613-03 1883,000 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych
1883 = 1 883,000
Razem = 1 883,000 | m2
149 | NNRNKB 202 1622a-01 1883,000 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIN1) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1883 = 1 883,000
Razem = 1 883,000 | m2
1.11| ELEMENT: Tynki i oktadziny wewnetrzne-parter, I, Il i lll pigtro
150 | NNRNKB 202 1134-02 9 280,337 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - przed tynkowaniem
3703.107 + 2780.045 + 2680.98 + 116.205 = 9 280,337
Razem = 9 280,337 | m2
151 | KNR-W 2-02 0801-02 WACETOB wyd.l 1997 3703,107 | m2
Tynki gipsowe na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.
Il - $ciany gr 25
cm
PARTER
SCIANY ZEWN: 2.55%(12.25*2+69.06*2+0.81*2*3) = 427,074
SCIANY WEWN SEG.A: 255*(11.75+850*2*2+335%2*2+5.0*4+395*4-260-025*2) = 234,218
SCIANY WEWN SEG.B: 255*(11.75+850*2*2+3.35%2*2+5.0*4+395*4-260-025*2) = 234,218
SCIANY WEWN SEG.C: 255*(11.75+850*2*2+335%2*2+5.0*4+395*4-260-025*2) = 234,218
I, 11, 1 PIETRO
SCIANY ZEWN: 2.55%(12.25*2+69.06*2+0.81*2*3)*3= 1281,222
SCIANY WEWN SEG.A: 255*(11.75+850*2*2+3.35*2*2+5.0*4+395*4-260-025*2)*3= 702,653
SCIANY WEWN SEG.B: 255*(11.75+850*2*2+3.35*2*2+5.0*4+395*4-260-025*2)*3= 702,653
SCIANY WEWN. SEG.C: 255*(11.75+850*2*2+3.35*2*2+5.0*4+395*4-260-025*2)*2= 468,435
minus otwory okienne i drzwiowe
01(120%150): -141*(1.2*1.5) = - 253,800
02 (150*150): -2*180*840-1.80*553= - 40,194
DB (80*235): -43*(0.8*2.35) = - 80,840
DK (90*200): -1*(0.9*25)= - 2,250
DZ (150*200): -3*(15*2) = - 9,000
D3 (90*200): -(22+31)*(0.9*2)*2= - 190,800
DAL: -20*235= - 4,700
Razem = 3703,107 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B
1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE

1.11. ELEMENT: Tynki i oktadziny wewnetrzne-parter, |, Il i Il pietro
Data : 2016-01-20 Str: 20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
152 | KNR-W 2-02 0801-02 WACETOB wyd.| 1997 2780,045 | m2
Tynki gipsowe na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.
Il - Sciany dziatowe wewnetrzne
Scianki dziatowe ORTH: (1477.025 + 532.188 +2.30 *2.60 *2) * 2 = 4 042,346
-minus otwory drzwiowe: -0.80*2*(80+41)*2= - 387,200
-minus okfadzina z ptytek: -875.101 = - 875,101
2780,045
Razem = 2780,045 | m2
153 | KNR-W 2-02 0801-04 WACETOB wyd.| 1997 2 680,980 | m2
Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach
2680.98 = 2 680,980
Razem = 2 680,980 | m2
154 | KNR-W 2-02 0801-04 WACETOB wyd.| 1997 116,205 | m2
Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach - biegi klatek schodowych
87.15%3/2-14.52 = 116,205
Razem = 116,205 | m2
155 | NNRNKB 202 1134-01 2797,185 m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw ]
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod malowanie
2680.98 + 116.205 = 2797185
Razem = 2797,185 | m2
156 | NNRNKB 202 1134-02 6 483,152 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - $cian pod malowanie
3703.107 + 2780.045 = 6 483,152
Razem = 6 483,152 | m2
157 | KNR-W 2-02 1510-01 WACETOB wyd.| 1997 9 280,337 | m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
9280.337 = 9 280,337
Razem = 9 280,337 | m2
158 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 875,101 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
tazienki: (2.60+1.60)*2*2.10*44-0.90*2.0*44 +0.60*2.10*2*3-0.60 * 2.10 = 703,260
Kuchnia - faruch z ptytek miedzy szafkami: (0.85+4.07 +0.27) * 0.77 * 43 = 171,841
875,101
Razem = 875,101 | m2
159 | KNR 012-0829-06-00 IGM Warszawa 875,101 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach ptytek : 20x20 cm - metoda zwykta
875.101 = 875,101
Razem = 875,101 | m2
160 | KNR 2-02 1207-03 75,600 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem,
zmontowaniem,dwukrotnym pomalowaniem -masa balustrady: ponad 10 do 14 kg
275*3-6.9= 75,600
Razem = 75,600 | m
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE

1.12. Podest wejsciowy, pochyinia dla niepetnosprawnych, opaska betonowa oraz schody zewnetrzne
Data : 2016-01-20 Str: 21

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1.12 | Podest wejsciowy, pochylnia dla niepetnosprawnych, opaska betonowa oraz schody zewnetrzne

161 | KNR 202-1101-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,970 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z mieszanki
piaskowo-zwirowej

798*3/2= 11,970
Razem = 11,970 | m3
162 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,970 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
398*3/2= 5,970
Razem = 5,970 | m3
163 | KNR 202-0604-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - abizol R+P
2366%3/2= 35,490
Razem = 35,490 | m2
164 | KNR 202-0116-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,490 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany oporowe pochylni z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4 o grubosci: 25 cm

2366%3/2= 35,490
Razem = 35,490 | m2
165 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 56,850 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
379*3/2= 56,850
Razem = 56,850 | m2
166 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 568,500 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

56.85 = 56,850
Razem = 56,850
Wspoicz. = *10,00000
Ogotem = 568,500 | m2
167 | KNR 011-0317-04-00 IGM Warszawa 0,568 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1995 . |
Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm, typu: 70/8
0.568 = 0,568
Razem = 0,568 | 100 m2
168 | KNR 401-0213-01-00 IGM Warszawa 88,320 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podtozu gruntowym ,0 szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm, z
wierzchnig warstwa grubosci 2 cm z zaprawy cementowej zatartej na gtadko
58.88*3/2= 88,320

Razem = 88,320 | m2
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Roboty ogélnobudowlane - WYCENA BUDYNKU B

1. STAN: ROBOTY BUDOWLANE
1.12. Podest wejsciowy, pochyinia dla niepetnosprawnych, opaska betonowa oraz schody zewnetrzne

Data : 2016-01-20 Str: 22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
169 | KNR 202-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,720 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych na gotowym podtozu

(0.35+0.14)*0.12*3* 3 *(2.05 + 1.20) = 1,720
Razem = 1,720 | m3
170 | KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa 14,333 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, wymiar ptytek: 40 x 40 cm - uktadanie
metoda zwykia
(0.35+0.14) * 3* 3* (2.05 + 1.20) = 14,333
Razem = 14,333 | m2
171 | kalk. wtasna 3,000 | szt
Montaz wycieraczki
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
172 | KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,450 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowaniem - pochylnia dla niepetnosprawnych
(5.85+6.30) * 3= 36,450
Razem = 36,450 | m

1.13 | Elementy wyposazenia

173 | kalk. wtasna 3,000 | szt
Skrzynki na listy

3= 3,000
Razem = W szt
174 | kalk. wiasna 44,000 | szt
Numery lokali
44 = 44,000
Razem = 744000 szt
175 | kalk. wtasna 3,000 | szt
Tablica adresowa budynku - numer klatki
3= 3,000
Razem = W szt

- Koniec wydruku - --




