
UKŁAD SIECIOWY TN-S W BUDYNKU
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE

WYŁĄCZENIE ZASILANIA

* - PRZYSTOSOWAĆ DO PLOMBOWANIA
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Budynek B
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ADMINISTRACJA

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM

USŁUGOWYM - BUDYNEK A

dz. nr 22/26, ark. 09, obręb Naramowice
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QLZC

SP
X

00
-1

60
A

W
TZ

-0
0

FB1 FC1

QFLA/1

0PC/6
układ pom

j.w.
YDY 5x6mm²  RK/36/29 p/t

 Pp = 6 kW / 10AT-kotł.

QFKA/1

0PC/5
układ pom

j.w.
YDY 5x6mm²  RK/36/29 p/t

 Pp = 12 kW / 20ATLU

FA7

SEGMENT C

proj. YKYżo 5x6mm²  (-45,0m-) proj. YKYżo 5x6mm²  (-45,0m-)

proj. YKY 5x50mm²  (-59,0m-) proj. YKY 5x25mm²  (-38,0m-)

proj. YKY 5x25mm²  (-38,0m-)


