
Klatka sch.1A +12 °C

Φwym: 0 W

Lok.uż.+24 °C

Φwym: 318 W

Lok.uż.
+20 °C

Φwym: 1871W

0.2A +20 °C

Φwym: 0 W

0.2A +24 °C

Φwym: 317 W

0.2A +20 °C

Φwym: 759 W

0.2A +20 °C

Φwym: 459 W

0.2A +20 °C

Φwym: 526 W

Kotłownia +20 °C

Φwym: 517 W

Wózkarnia +12 °C

Φwym: 0 W

Wózkarnia +13 °C

Φwym: 0 W

0.3A +20 °C

Φwym: 529W

0.3A +20 °C

Φwym: 460 W

0.3A +20 °C

Φwym: 642 W

0.3A +24 °C

Φwym: 270 W

0.3A +20 °C

Φwym: 0 W

0.4A +20 °C

Φwym: 0 W

0.4A +24 °C

Φwym: 354 W

0.4A +20 °C

Φwym: 592 W

0.4A +20 °C

Φwym: 458 W

0.4A +20 °C

Φwym: 604 W

0.1B +20 °C

Φwym: 592 W

0.1B +20 °C

Φwym: 455 W

0.1B +20 °C

Φwym: 607 W

0.1B +20 °C

Φwym: 0 W

0.2B +20 °C

Φwym: 0 W

0.1B +24 °C

Φwym: 357 W

0.2B +24 °C

Φwym: 272W

0.2B +20 °C

Φwym: 639W

0.2B +20 °C

Φwym: 462 W

0.2B +20 °C

Φwym: 614 W

Klatka sch.2B +12 °C

Φwym: 0 W

Klatka sch.3C +13 °C

Φwym: 0 W

0.3B +20 °C

Φwym: 614 W

0.3B +20 °C

Φwym: 464 W

0.3B +20 °C

Φwym: 642 W

0.3B +20 °C

Φwym: 0 W

0.4B +20 °C

Φwym: 0 W

0.4B +20 °C

Φwym: 610 W

0.4B +20 °C

Φwym: 459 W

0.4B +20 °C

Φwym: 626 W

0.4B +24 °C

Φwym: 263 W

0.3B +24 °C

Φwym: 266 W

0.1C +20 °C

Φwym: 595 W

0.1C +20 °C

Φwym: 459 W

0.1C +20 °C

Φwym: 609 W

0.1C +20 °C

Φwym: 0 W

0.2C +20 °C

Φwym: 0 W

0.1C +24 °C

Φwym: 374 W

0.2C +24 °C

Φwym: 273 W

0.2C +20 °C

Φwym: 642 W

0.2C +20 °C

Φwym: 463 W

0.2C +20 °C

Φwym: 617 W

0.3C +20 °C

Φwym: 616 W

0.3C +20 °C

Φwym: 462 W

0.3C +20 °C

Φwym: 753 W

0.3C +20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 739 W

0.4C +24 °C

Φwym: 322W

0.3C +24 °C

Φwym: 323 W

0.4C.
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700 mm FTV 2206 en.

AV6_k

DN15  1.0

600 mm FTV 1206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 1206 en. 600 mm FTV 2206 en.

600 mm FTV 2206 en.

AV6_k DN15

2.0

600 mm FTV 1206 en.600 mm FTV 2206 en.

800 mm FTV 1206 en.
800 mm FTV 1206 en.

1170 mm B20-R/540

AV6_k

DN15  2.0

AV6_k

DN15  2.0

600 mm FTV 2206 en.

600 mm FTV 1206 en.

600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 1206 en. 600 mm FTV 2206 en.

AV6_k

DN15  1.0

AV6_k

DN15  1.0

AV6_k

DN15  1.0

600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 1206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 1206 en. 600 mm FTV 2206 en.

AV6_k

DN15  2.0

600 mm FTV 2206 en.

600 mm FTV 1206 en.

600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 1206 en. 700 mm FTV 2206 en.

AV6_k

DN15  1.0

AV6_k

DN15  2.0

600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 1206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 2206 en. 600 mm FTV 1206 en.

AV6_k

DN15  2.0

AV6_k

DN15  2.0
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LOKAL UŻYTKOWY

Pu = 49,80+3,91 = 52,71m2
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1.0

4.5

+20 °C

Φwym: 459 W

0.4C.

+20 °C

Φwym: 610 W

0.4C.

700 mm FTV 2206 en.

0.4C +20 °C

Φwym: 0 W

1170 mm B20-R/540 1170 mm B20-R/540 1170 mm B20-R/540

1170 mm B20-R/540 1170 mm B20-R/540

1170 mm B20-R/540 1170 mm B20-R/540

1170 mm B20-R/540

1170 mm B20-R/540

1170 mm B20-R/540

1170 mm B20-R/540

17x2,75

17x2,75

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PRO-INWEST

ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz

NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

                 MARCIN SOKOŁOWSKI

IS02

1:100

NR RYS.

SKALA

DATA

PODPIS

PRZEDMIOT

BRANŻA :

RODZAJ OPRACOWANIA :

OPRACOWAŁ:

INWESTOR

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

60-770 Poznań

ul. Matejki 57

TEMAT:

ADRES

PROJEKTANT:

Poznań, ul. Bolka

Listopad 2015

SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY

dz. nr ewid. 22/26, ark. 09, obręb Naramowice

inż. Magdalena Konieczna

mgr inż. Tomasz Karłowski

upr. nr 150/90/Pw

RZUT PARTERU

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Bartosz Guś

OPRACOWAŁA:

upr. nr 150/90/Pw

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM 

USŁUGOWYM - BUDYNEK B

LEGENDA: instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

grzejnik stalowy płytowy

grzejnik drabinkowy łazienkowy


