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Legendat
]_ gniazdo podwé jne IF+N+PE p/t 16A

Y oniozdo podwdjne LF+NAPE p/+t 16A
bryzgoszczelne

oprawa oswietleniowa plafon COSMIC LED 9W lub

réwnowozne

oprawa oswietleniowa plafon COSMIC LED 9W z
aw mocdlutem awary jnym 2h lub réwnowazne
q] oprawa oswietleniowa plafon COSMIC PORTOA LED
9W lub réwnowazne
CR+CF 360
_m_ czu jnik ruchu wraz modutem zmierzchowym 3600

«(? to,cznik oswietlenia p/t po jedynczy
Y tacznik oswietlenia p/+ poowd jny
© przycisk dzwonkowy p/t podwé jny

@— zocisk przytaczeniowy dla kuchenki
clektryczne |

Uwaga:

Ostateczng ilo$¢, lokalizacje gniazd wtykowych
oraz opraw o$wietleniowych ustali¢

na podstawie aranzacji wnetrz

Trasy instalacji elektrycznych

koordynowa¢ bezposrednio podczas

prac wykonawczych z innymi branzami
Instalacje wykona¢ zgodnie z postaniowieniami
norm PN-IEC 60364 .

TURBOWENT TULIPAN
@150 mm

PRO-INWEST

MARCIN SOKOLOWSKI
ul. Grudzinskiego 18A/41 62-020 Swarzedz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM
USLUGOWYM - BUDYNEK A

ADRES Poznan, ul. Bolka
dz. nr 22/26, ark. 09, obreb Naramowice

INWESTOR | Zarzgd Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
UL. Matejki 57
60-770 Poznan

BRANZA : ELEKTRYCZNA
RODZAJ OPRACOWANIA : PRGJEKT BUDCWLANY
PRZEDMIOT

RZUT Il PIETRA -BUDYNEK B
Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych

OPRACOWAL. PODPIS

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Dariusz Zawada
uprawnienia nr WKP/0107/POOE/05

SPRAWDZIL:
inz. Zbigniew Dykier
uprawnienia nr 355/89/PW
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