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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN., C.O., GAZ ORAZ
KOTLOWNIA - BUDYNEK B

dla zadania inwestycyjnego

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY IV-KONDYGNACYJNY NIEPODPIWNICZONY

POZNAN ul. Bolka dz. nr 22/5, 22/26 ark. 09, obreb Naramowice

1. Podstawa opracowania

dokumentacja architektoniczna

obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia i wytyczne projektowania
uzgodnienia miedzybranzowe

uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany:

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

wewnetrznej instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej (bez przytaczy wod.-kan., ktére stanowig
odrebne opracowania projektowe),

wewnetrzna instalacja gazowa oraz kottownia

dla budynku mieszkalnego IV- kondygnacyjnego trzyklatkowego niepodpiwniczonego przy ul. Bolka

w Poznaniu.

2.1 Projekty zwigzane

projekt przytgczy kanalizacji sanitarnej,
projekt przytaczy wodociggowych.

3. INSTALACJE WOD.-KAN.

Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych,
uszczelnionych uszczelkg gumowg. Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur niskoszumowych 110 PVC
wyposazy¢ w czyszczaki umieszczone na wysokosci ok. 30 cm nad posadzkg parteru i zakonczyc¢
rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach. Do mocowania rurociggow stosowacC systemowe
zawieszenia kotwione do scian lub stropéw. Rurociggi odptywowe (poziomy) prowadzone bedg pod
posadzkg parteru budynku i nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociggi
obsypac¢ i zasypac piaskiem z jego zageszczaniem. Pod fawami fundamentowymi rury przewodowe
prowadzi¢ w rurze ochronnej, ktorej konce powinny wystawa¢ na odlegtosé ok. 0,5 m poza obrys
tawy. Konce rury ostonowej wypetni¢ piang poliuretanows.




Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie do nastepujgcej armatury sanitarnej:

umywalek,

zlewozmywakow,

brodzikéw natryskowych,

pralek automatycznych,

misek ustepowych.

Ze wzgledu na konstrukcje stropéw kanalizacje od przyboréw sanitarnych w tazienkach nalezy
prowadzi¢ nad posadzkg i ewentualnie zabudowaé w cokoliku przysciennym. Dla odptywow
kanalizacyjnych PCV50 przewiduje sie mozliwos¢ dla niektérych przyboréw prowadzenie w
bruzdzie Sciennej( zlewozmywaki i czesciowo umywalki i pralki).

Woda zimna i ciepta

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej zgodnie oddzielnym opracowaniem
przytgcza wodociggowego.

Projektuje sie przytagcze do budynku B jako wprowadzone do odrebnego pomieszczenia
znajdujgcego sie pod schodami, w ktérym lokalizuje sie zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym.

Woda zimna prowadzona bedzie:

e rurg preizolowang pod warstwg posadzkowg budynku z pomieszczenia technicznego
wodomierza pod schodami segmentu A do pomieszczenia kottowni w segmencie A dla
zasilania kottowni na potrzeby cieptej wody uzytkowej oraz zasilania mieszkan segmentu A
budynku poprzez projektowany pion wody zimnej w szachcie instalacyjnym klatki
komunikacyjnej segmentu A budynku.

e rurg preizolowang z pomieszczenia kottowni do pomieszczenia wozkarni, dalej do pionu w
szachcie instalacyjnym w klatce komunikacyjnej segmentu B budynku dla zasilania
mieszkan na kondygnacjach segmentu B oraz rurg preizolowang z pomieszczenia kottowni
do pomieszczenia wodzkarni, dalej do pionu w szachcie instalacyjnym w Kklatce
komunikacyjnej segmentu C budynku dla zasilania mieszkan na kondygnacjach segmentu
C

Ciepta woda dla catego budynku (segment A+B+C) przygotowywana bedzie w kottowni na parterze
segmentu A budynku.

Ciepta woda z kottowni przesytana jest do segmentu B i C budynku preizolowanymi rurami
tworzywowymi typu FLEXALEN lub réwnowaznych innych firm pod posadzkg budynku do szachtéw
instalacyjnych.

Piony instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji montowa¢ w szybach instalacyjnych,
wspolnych z pionami c.o. Przewody cyrkulacyjne instalacji cieptej wody o srednicy 15 mm spigé w
najwyzszych miejscach piondéw z instalacjg cieptej wody.

W podejsciach do piondéw na przewodach instalacji zimnej i cieptej wody montowaé zawory kulowe
odcinajgce a na przewodach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory regulacyjne Aquastrom firmy
Oventrop lub réwnowazne innych firm.

Z piondw z.w. i c.w.u. projektuje sie rozprowadzenie w warstwie posadzek instalacje do armatury
sanitarnej w mieszkaniach poprzez zamontowane w szafkach pomiarowych szybu indywidualne dla
kazdego lokalu wodomierze zimnej i cieptej wody wraz z niezbedng armaturg ( zawory kulowe
odcinajgce przed i za wodomierzem). Projektuje sie wodomierze wody zimnej i cieptej dla kazdego
lokalu mieszkalnego w szachcie instalacyjnym, pomiar w klasie nie gorszej niz R100.

Do mocowania przewodow do stropéw i $cian stosowaé nalezy typowe podpory i zawiesia z
metalowych uchwytéw do rur z przektadkg gumowg oraz gwintowanych pretéw. Z uwagi na
réwnolegly montaz poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji i
zimnej wody stosowac¢ wspdlne podpory i zawiesia rur montowane w odlegtosci co 1.5-2,0 m.

Piony instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zamontowane bedg w wydzielonych szybach
instalacyjnych. W miejscach przechodzenia pionéw przez stropy zamontowac tuleje ochronne.
Otwory w stropach (przygotowane w ramach projektu arch. — kontr.) - po zamontowaniu przewodoéw
instalacji wraz z tulejami ochronnymi - nalezy zala¢ betonem.

Instalacje podposadzkowg od zawordw kulowych przy pionach w szybach instalacyjnych do
mieszkan i lokali uzytkowych wykonaé¢ z rur wielowarstwowych TECEflex lub réwnowaznych innych
firm. Rury przewodowe utozy¢ bezposrednio na stropie konstrukcyjnym w warstwie izolacji stropu.
Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzegac tras prowadzenia instalacji cieptej wody od szybow
instalacyjnych do mieszkan z uwagi na warunek nie przekroczenia pojemnosci instalacji rur cieptej
wody do najniekorzystniejszego obiegu.




Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé nalezy w tulejach ostonowych. Dla

rurociggow z tworzyw sztucznych tuleje wykona¢ z materiatu miekkiego, np. PCV. Dla rurociggéw

stalowych zastosowaé tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspétosiowo na przewodzie chronionym i

wypelni¢c masg trwale plastyczng (poza przegrodami oddzielajgcymi strefy pozarowe). Potgczenia

na rurociggach nie mogg by¢ usytuowane wewnatrz przegréd budowlanych.

Od pionéw zaprojektowano w szafkach szybow instalacyjnych poziome rozdzielacze wody zimnej i

cieptej wykonane w systemie TC z rur wielowarstwowych i tgcznikdw systemowych poprzez ktére

parami kro¢cédw zasilane bedg poszczegdlne lokale mieszkalne w wode zimng i ciepfa.

Na kazdym z odgatezien j.w. zamontowane zostana:

- 2 zawory kulowe odcinajgce przed i za wodomierzem,

- wodomierz wody cieptej skrzydetkowy SMART+ o gn=1,6 m%h oraz wodomierz wody zimnej o
gn=2,5 m*h prod. Apator Powogaz Torun przystosowany do montazu ew. naktadki radiowej
umozliwiajgcej zdalny odczyt wskazan lub réwnowazne innych firm. Wodomierze dostepne bedg
od strony klatki schodowe;j.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (sciany i stropy) wykonaé nalezy w tulejach

ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze

tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Tuleje wykonac¢ z rur PE lub PCV.

W instalacji zimnej cieptej wody i cyrkulacji stosowaé zawory przelotowe kulowe z kielichami

gwintowanymi.

Instalacje zimnej i cieptej wody projektuje sie do nastepujgcej armatury sanitarnej:

- baterii umywalkowych,
baterii zlewozmywakowych,
- baterii natryskowych,
- zaworéw do pralek automatycznych,
- zawordw przy ptuczkach ustepowych.

Poziome rozprowadzenie przewodoéw od szafek pomiarowych za wodomierzami wody zimnej i
cieptej do przyboréw w lokalach mieszkalnych na poszczegdlnych kondygnacjach wykonane bedzie

z rur wielowarstwowych TECEflex lub rownowaznych innych firm. Rozprowadzenie przewodoéw — w

warstwie ocieplenia w posadzce na surowym stropie w warstwie izolacji termicznej dla kondygnaciji

parteru, w warstwie betonu posadzki - dla kondygnac;ji pieter 1-3.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie taczenia, tréjniki i

ksztattki winny by¢ réwniez zaizolowane. Grubos¢ otuliny izolacyjnej 6 mm. Zaleca sie zbroi¢ pas

posadzki bezposrednio nad rurami, jezeli grubos$¢ wylewki jest mniejsza niz 35 mm.

Izolacje cieplne

Piony izolowac otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubosci:
e przewody Dn 20 —gr. 25 mm,

e przewody Dn 32 —gr. 25 mm,
e przewody Dn 40— gr. 30 mm,
e przewody Dn 50— gr. 30 mm.

Préby i uruchomienie

Po zakonczeniu montazu instalacji zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych”, wykona¢ badania instalac;ji:

- badanie szczelnosci na zimno,

- badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.
Badania przeprowadzi¢ dla dwdch ztadéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od
0°C, oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacje skutecznie przeptuka¢ woda.
Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona.




Badanie szczelnosci na zimno

Prébe nalezy wykonac przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru cisnienia dokonywa¢ nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi 160
0 zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnoéci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie probne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min.
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw, nalezy
je usung¢ i badanie wykonac¢ od poczatku.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.O.

Projekt centralnego ogrzewania wykonano w oparciu o nastepujgce zatozenia :

- zapotrzebowanie ciepta obliczone zgodnie z PN-B-03406,

- wspétczynniki przenikania przegrdd obliczone zgodnie z PN-EN ISO 6946,

- dla potrzeb przedmiotowej inwestycji zaprojektowana kottownia (c.0.+ c.w.u.) zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym parteru budynku w segmencie A,

- projektuje sie wodng, niskoparametrowg instalacje c.o0. o parametrach oblicz. tz/tp=70/55° C.

4.1. Zrédlo ciepta

Zrodtem ciepta dla ogrzewania budynku i przygotowania centralnej cieptej wody
uzytkowej bedzie kottownia gazowa ( co + cwu) zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym
na parterze segmentu C budynku.

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi ( w zaokragleniu ): Q = 90,4 kW.
- rodzaj ogrzewania : wodny, pompowy z grzejnikami konwekcyjnymi

- obliczeniowa temperatura wody: 70/55°C

- strefa klimatyczna : Il

- dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy

4.2. System instalacji, parametry, regulacja

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg dwururowg z rozdziatem
dolnym c.o. zasilajgcg poprzez piony prowadzone w wydzielonych szachtach instalacyjnych
(wspolnych dla pionoéw c.o., z.w., c.w., cyrkulacji ) instalacje c.0. w lokalach mieszkalnych o
parametrach 70/55°C.

Dla zapewnienia regulacji hydraulicznej zamontowaé¢ pod pionami armature regulacyjng firmy
Oventrop lub réwnowazne innych firm:

Regulacje hydrauliczng wykonaé poprzez wprowadzenie nastaw zaworéw regulacyjnych
podpionowych oraz we wkiadkach zaworéw termoregulacyjnych grzejnikow (pomieszczenia
mieszkalne).

Instalacje c.o. projektuje sie z wykorzystaniem nastepujgcych elementow:

e zrodto ciepta — kottownia gazowa

e przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniu kottowni oraz piony z rur stalowych,

e przewody c.o. za licznikami ciepta rozprowadzane do grzejnikéw c.o. lokali mieszkalnych i
ustugowych w posadzkach : rury wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/AL/PE, fgczonych za
pomocg ztgczek dla systemu TECEflex (prod. TECE Strzelin) lub rownowazne innych firm,

e grzejniki : ptytowe zaworowe z podejSciem dolnym energooszczedne oraz drabinkowe
tazienkowe typu B20-R firmy KERMI lub réwnowazne innych firm,

e armatura: regulator réznicy cisnien (Hydromat DTR), zawory termostatyczne firmy
Oventrop liczniki ciepta c.o. ELF f-my Apator Powogaz przystosowane do montazu naktadki do

zdalnego radiowego odczytu wskazan lub rownowazne innych firm.




Rozprowadzenie przewodéw — w warstwie ocieplenia w posadzce na surowym stropie w warstwie
izolacji termicznej dla kondygnacji parteru, w warstwie betonu posadzki - dla kondygnaciji pieter 1-3.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie tgczenia, trojniki
i ksztaltki winny by¢ rowniez zaizolowane. Grubos$¢ otuliny izolacyjnej 6 mm.

4.3. Rurociagi, urzadzenia

Projektuje sie przesyt czynnika grzewczego z pomieszczenia kottowni w segmencie A budynku do
szachtu instalacyjnego w klatce komunikacyjnej segmentu B oraz szachtu instalacyjnego segmentu
C budynku przy pomocy preizolowanych rur tworzywowych typu FLEXALEN lub réwnowaznych
innych firm prowadzonych pod warstwg posadzki poziomu parteru nad poziomem taw
fundamentowych.

Piony instalacji c.0. utozyé w szybach szachéw instalacyjnych wykona¢ z rur stalowych, wraz z
pionami z.w., c.w. i cyrkulacji a na ich zakonczeniu zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe i
odpowietrzniki automatyczne.

Z piondw c.o. zasili¢ nalezy mieszkaniowe instalacje c.0. poprzez zamontowane w szafkach
pomiarowych szachtu szybu indywidualne dla kazdego lokalu liczniki ciepta wraz z niezbednag
armaturg ( zawory odcinajgce, filtr siatkowy ).

Do mocowania przewoddéw do stropow i Scian stosowac nalezy typowe zawiesia z metalowych
uchwytow do rur z przektadkg gumowg oraz gwintowanych pretéw.

W miejscach przechodzenia piondéw przez stropy zamontowac tuleje ochronne. Otwory w stropach (
przygotowane w ramach projektu arch. — kontr.) - po zamontowaniu przewodow instalacji wraz z
tulejami ochronnymi - nalezy zala¢ betonem.

Rury przewodowe utozy¢:

- dla_kondygnaciji parteru bezposrednio na stropie konstrukcyjnym w karbowanej rurze ostonowej
(peszlu ) w warstwie izolacji stropu,

- dla pozostatych kondygnacji w warstwie szlichty betonowe;j.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ starannie koszulkami ze spienionej pianki PE typu
Thermacompact S lub réwnowazne innych firm. Wszystkie tgczenia, trojniki i ksztattki winny by¢
réwniez zaizolowane. Grubos¢ scianek izolacji - 6 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonaé nalezy w tulejach ostonowych. Dla
rurociggéw z tworzyw sztucznych tuleje wykona¢ z materiatu miekkiego, np. PCV. Dla rurociggow
stalowych zastosowac tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspodtosiowo na przewodzie chronionym i
wypetni¢ masg trwale plastyczng (poza przegrodami oddzielajgcymi strefy pozarowe). Potgczenia na
rurociggach nie moga by¢ usytuowane wewngtrz przegréd budowlanych.

Poziome rozprowadzenie przewodow od szafek pomiarowych za licznikami ciepta do grzejnikéw
mieszkalnych na poszczegolnych kondygnacjach wykonane bedzie z rur wielowarstwowych TECE
flex. Rozprowadzenie przewodéw — w warstwie ocieplenia w posadzce na surowym stropie w
warstwie izolacji termicznej - parter, podtoga na gruncie, pozostate kondygnacje — w betonowej
warstwie wyréwnawcze;.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ starannie koszulkami ze spienionej pianki PE typu
Thermacompact S. Wszystkie tgczenia, trojniki i ksztattki winny by¢ rowniez zaizolowane. Grubosc¢
Scianek izolacji - 6 mm.

Jezeli na stropie potozona jest izolacja przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych lub substanc;ji
zawierajgcych rozpuszczalniki badz utrwalacze, to na tej izolacji nalezy potozy¢ folie polietylenowa,
aby odseparowac rury TECE flex od tych substancji. Dlugich podej$¢ do odbiornikéw w posadzce
nie nalezy prowadzi¢ linig prostg - zaleca sie sfalowa¢ taki odcinek rury, aby zapewni¢
samokompensacje. Zaleca sie zbroi¢ pas posadzki bezposrednio nad rurami, jezeli grubosc
jastrychu jest mniejsza niz 35 mm. Przy grubosci jastrychu min. 28 mm warstwa jastrychu nad
rurami w pasie o szerokosci 70- 100 cm powinna by¢ zbrojona matg zbrojeniows.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) wykonac¢ nalezy w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Tuleje wykonac¢ z rur PE lub PCV.

4.4, Grzejniki, zawory

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych i kuchniach zamontowaé¢ dolnozasilane
grzejniki energooszczedne typu KERMI z wkiadkg zaworowg o matym kv. lub réownowazne innych
firm. Wkiadki zaworowe uzbroi¢ w gtowice termostatyczne firmy Oventrop lub réownowazne innych
firm. Na podejsciach do grzejnikébw V zamontowaé systemowe katowe srubunki grzejnikowe z
mozliwoscig odciecia grzejnika. Podejscie przewodow do grzejnikow ze Sciany.




W tazienkach zamontowa¢ grzejniki drabinkowe firmy KERMI lub réwnowazne innych firm. Na
podejsciu do grzejnikow przewidziano na zasilaniu zawdr termostatyczny katowy firmy Oventrop lub
réownowazne innych firm, na powrocie zawor grzejnikowy powrotny kagtowy tej samej firmy lub
réwnowazne innych firm. Zawory termostatyczne uzbroi¢ w glowice termostatyczne firmy Oventrop
lub réwnowazne innych firm.

4.5. Izolacje cieplne

Poziome przewody rozdzielcze w wezle i budynku izolowa¢ nalezy otulinami z pianki poliuretanowej
pod ptaszczem z folii PCV typu TUBOLIT Thermaflex PUR o grubosci:
e przewody Dn 25 —gr. 30 mm,

e przewody Dn 32-40 —gr. 40 mm,
e przewody Dn50 —gr. 50 mm,
Piony izolowaé otuling z pianki polietylenowej THERMAFLEX.

4.6. Préby i uruchomienie

Po zakonhczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych”, wykona¢ badania instalacji:

- badanie szczelnosci na zimno,

- badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym.

Badania przeprowadzi¢ dla dwoch ztadéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od
0°C, oraz przed pomalowaniem elementdéw instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona.

Badanie szczelnosci na zimno

Prébe nalezy wykonac przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru cisnienia dokonywaé nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi 160
o zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie probne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min.
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw, nalezy
je usungc¢ i badanie wykonac¢ od poczatku.

Po prébie pozytywnej nie nalezy spuszczaé wody ze ztadéw!

Badanie szczelnosci i dzialania na goraco

Prébe badania szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta na mozliwie
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, nie wyzszych jednak niz obliczeniowe.
Przed przystgpieniem do oceny proby na gorgco, budynek winien by¢ ogrzewany przez min. 72
godziny.

Podczas proby na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen i uszczelnien oraz
skontrolowa¢ dziatanie kompensacji. Prébe uwaza sie za pozytywng jesli instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzi sie uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po wykonaniu tego badania nalezy przystgpi¢ do regulacji na elementach do tego przeznaczonych.

Pomiar zuzycia mediow

Kazde mieszkanie jest opomiarowane zestawem:
e cieptomierz do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki do zdalnego
odczytu na drodze radiowej,
e wodomierz wody zimnej do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki do
zdalnego odczytu na drodze radiowej,
e wodomierz wody cieptej do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki do
zdalnego odczytu na drodze radiowej.




5. Instalacja gazowa oraz kotlownia gazowa
5.1. Dane ogodlne do projektu

e Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,

- uzgodnienia branzowe,

- warunki przytgczenia do sieci gazowej $redniego ci$. nrODK-4100-112327/15

z dnia 17-08-2015,wydane przez PSG Sp. Z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu,

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. w sprawie warunkéw technicznych ,jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z dn. 15-06-2002r. poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami,

-Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U.Nr 120, poz.1133 oraz z dn. 02-09-2004r. Dz.U.Nr 202, poz.2072,

- aktualne normy i przepisy,

- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa, gazownictwa

e Przedmiot zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii kottowni wodnej niskotemperaturowej
opalanej gazem ziemnym GZ-50 dla celéw c.0. i przygotowania c.w.u.. Kottownia jest zlokalizowana w
wydzielonym pomieszczeniu na parterze projektowanego budynku trzysegmentowego 1V
kondygnacyjnego w segmencie A. Kottownia pokrywa potrzeby cieplne c.o. oraz zapotrzebowanie ciepta
dla przygotowania cieptej wody uzytkowej dla catego budynku trzysegmentowego.

Zakres opracowania obejmuje techniczne rozwigzania kottowni po stronie czynnika
grzejnego, odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczenia kottowni dla kottowni projektowanego
budynku mieszkalnego. Projektowany budynek posiada¢ bedzie wlasng kottownie zlokalizowang w
segmencie A, w pomieszczeniu na kondygnacji parteru z wejsciem do pomieszczenia z zewnatrz i
indywidualnym przytgczem gazowym ( odrebne opracowanie dostawcy gazu) i wew. instalacjg gazu do
kotta oraz punkt redukcyjno pomiarowy gazy w skrzynce gazowej na scianie zewnetrznej budynku przy
wejsciu do pomieszczenia kottowni.

5.2. Opis techniczny projektowanej kottowni

Jako zrédio ciepta przewidziano kondensacyjny kociot wodny niskotemperaturowy z zamknietg
komorg spalania ( powietrze do spalania czerpane z zewnatrz) o mocy 142kW typu Vitocrossal 200 typ
CM2 f-my Viessmann lub rownorzednym innych firm.

Palnik jest zasilany gazem ziemnym GZ50, poprzez przytacze gazowe( projekt i wykonanie przytaczy i
sieci gazu w zakresie dostawcy gazu — PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu).
Projektowany kociot ma za zadanie pokry¢ zapotrzebowanie ciepta 2 obiegow :

e c.o.(dlasegmentéow A ,Bi C) oraz

e zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u..

Kottownia wyposazona bedzie w petng automatyke sterujgco — regulujgcy ( regulator kottowy Vitotronic
200).

Obieg c.o. zostat zaprojektowany na parametry czynnika 70/55°C z zapewniong regulacjg jakosciowag
czynnika z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego 3-drogowego, zainstalowanego ha ssaniu pompy
obiegowej c.o. Instalacja grzewcza dla przygotowania c.w.u. pracowa¢ bedzie na bezposrednich
parametrach z kotta .

Projektuje sie zastosowanie filtroodmulnika oraz duzy rozdzielacz zasilajgco — powrotny ( wraz z
izolacjg) dla obiegéw grzewczych c.o. i tadowania podgrzewacza c.w.u.

Kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa ( np. typu SYR 1915 ) a instalacja c.o.
pracowa¢ bedzie w ukfadzie zamknietym zabezpieczonym zamknietym przeponowym naczyniem
wzbiorczym typ N140 firmy Reflex.

Uzupetnienie wody w ztadach grzewczych odbywaé¢ sie bedzie wodg zimng z instalacji wody zimnej
budynku poprzez stacje uzdatniania wody Aquaset 500-N Viessmann lub réownowazne.

Przygotowanie cwu odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem kotta gazowego i obiegu tadowania z
pompg tadujgcg wezownice grzewczg pojemnosciowego podgrzewacza wody typ Vitocell 100-V o
pojemnosci 1000l firmy Viessmann lub réwnorzedny innych firm.




5.3. Instalacja odprowadzania spalin
Czopuch

Projektuje si¢ czopuch z prefabrykowanych ksztattek ze stali nierdzewnej dla kottéw kondensacyjnych z
uszczelkami ksztattowymi silikonowymi dla zapewnienia odpowiedniej szczelnosci. Srednica wewnetrzna
200 mm.

Komin

Projektuje sie wktad kominowy z prefabrykowanych ksztattek ze stali nierdzewnej dla kottow
kondensacyjnych . Srednica wewnetrzna 200 mm. Odwodnienie komina po zasyfonowaniu sprowadzone
bedzie do kanalizacji poprzez projektowany dla kotta neutralizator sciekéw kwasnych.

Montaz czopucha i komina nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta komina.

Lokalizacje i sposéb prowadzenia komina przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Komin zaprojektowane w oparciu o technologie systemu kominowego dla kottéw kondensacyjnych ( np.
Scheidel Avant lub réwnorzedny innych firm). System jest zestawem rur i ksztaltek o przekroju kotowym.

5.4. Wentylacja kottowni

W kottowni przewiduje sie wentylacje naturalng nawiewno-wywiewng. Przyjeto kratke nawiewng w
drzwiach do kottowni o wym. 25x18 cm. Dolna krawedz otworu nawiewnego w drzwiach wyposazonego w
czerpnie i zabezpieczonego siatkg stalowg na wysokosci min. 30 cm nad poz. podestu przed wejsciem
do kottowni.

Nalezy zapewni¢ wentylacje wywiewng, kratka o pow. Otworu min 200cm2 umieszczona pod sufitem.

5.5. Powietrze do spalania

Projektuje sie czerpanie powietrza do spalania gazu w palniku kottowym z zewnatrz kottowni. Projektuje
sie czerpnie w Scianie zewnetrznej kottowni nad drzwiami do kottowni i kanat pod stropem pomieszczenia
kottowni podtgczony do zamknietej komory spalania kotta Vitocrossal 200 poprzez element przytaczny
dostarczany przez firme Viessmann.

5.6. Przewody, armatura i izolacje

Przewody

- instalacji wodnej parametrow 70/55 °C oraz spusty i odpowietrzenia

e przewody z rur i ksztaltek stalowych, tgczonych przez spawanie, przytgcza armatury gwintowane
oraz na kofnierze,

- instalacji zimnej wody
e przewody z rur i ksztattek stalowych, fgczonych przez spawanie, przytgcza armatury gwintowane
oraz na kofnierze,

- instalacji c.w.u.

e przewody z rur i ksztattek stalowych, tgczonych przez spawanie, przytgcza armatury gwintowane
oraz na kofnierze.

W przejsciach przez sciany i stropy rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych
utwierdzonych w przegrodzie budowlanej. Przegrody budowlane kottowni sg przegrodami wydzielen
pozarowych o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig scian EI-60 - przejscia przewoddéw uszczelni¢
masg promaseal-mastic firmy Promat Top Sp. z 0.0. lub podobna.

Armatura

Szczegdtowy wykaz armatury podano na schematach technologicznych, a ich oznaczenia oraz
wymagane parametry przedstawiono w zestawieniu.




UWAGA:

e Wszystkie elementy zastosowane w instalacjach posiadajg $wiadectwo aprobaty technicznej.
Okreslone typy urzgdzen, materiatéw i armatury podano przyktadowo oraz przyjeto do obliczen.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw rownowaznych z zachowaniem ich ustalonych parametréw po
uzgodnieniu z Inwestorem.

Instalacja antykorozyjna i termiczna

Rurociagi z rur czarnych nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i odttuscic.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ nastepujgco:

e 2 x farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
e 2 x farba ftalowa ogdlnego stosowania.

Grubo$¢ powtoki malarskiej 120 - 150 pm.

Prace malarskie nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producentéw i PN-71/H-97053.
Izolacje termiczne rurociggdw nalezy wykonac za pomoca otulin izolacyjnych z wetny
szklanej z ptaszczem z PVC o wspdtczynniku = 0,035 W/m x K (dla T = 10°C).
Rurociagi z rur miedzianych niemalowane.

Grubosci izolacji dla instalacji w kottowni:

80 mm dla rur [0 [J 80,
50 mm dla rur [0 [J 50,
40 mm dla rur [ [J 40,
30mmdlarur [ [132i][]25

Dopuszcza sie zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajgcej atesty przy zastosowaniu
grubosci izolacji zgodnej z aktualnie obowigzujgcg norma.

Izolacje przewodow cieptej wody i cyrkulacii:
e grubosci jak dla instalacji c.o.
Izolacje przewodow zimnej wody:

e przewiduje sie izolacje wszystkich przewoddw z otulin izolacyjnych Thermaflex typu FRZ o
grubosci 6 mm lub 9 mm.

Mocowanie przewodow

Wszystkie przewody nalezy mocowac do Scian i stropéw za pomocg odpowiednich uchwytéw i obejm.
Do tego celu stosowac typowe elementy dostepne na rynku dla danej srednicy rurociggu.

5.7. Préby i odbiory

Wszystkie odcinki instalacji po ich montazu nalezy doktadnie przeptukac, a nastepnie poddac¢ prébie
szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa oraz probie na gorgco przez 72 godz. Préby i odbiory nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.8. Wyposazenie kottlowni oraz obstuga
Obstuga kottowni

Zgodnie z przepisami kottownia wodna nie wymaga statego nadzoru, czyli statej kontroli nad jej
praca, a jedynie statego dozoru t.j. okresowej kontroli majgcej na celu dopilnowanie

prawidtowej pracy. W zwigzku z powyzszym eksploatujgcy kottownie zobowigzany jest zorganizowaé
stuzby eksploatacyjne lub powierzy¢ wykonywanie czynnos$ci eksploatacyjnych




odpowiednim osobom lub instytucjom. Podstawowymi obowigzkami osob obstugujgcych kottownie jest
przestrzeganie instrukcji eksploatacyjnej kottowni.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 02 z dnia 10.12.1992 r.)
w strefach pozarowych o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m?
kottownie nalezy wyposazy¢ w proszkowg gashice o masie $rodka gasniczego min. 6 kg przeznaczong
do gaszenia pozaréw grupy B, C. Miejsce usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego oznaczyé
zgodnie z PN 92/N 01256/01. Drzwi do pomieszczenia kottowni o szerokosci 90 cm beda otwierane na
zewnatrz zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjne;.

Liczniki ciepta w kottowni

Projektuje sie montaz w kottowni licznikdw ciepta dla rozliczenia zuzycia energii cieplnej
zwigzanej z produkcja ciepfa dla c.o. i przygotowania centralnej c.w.u.
Projektuje sie dwa liczniki ciepta — cieptomierze elektroniczne z przetwornikami przeptywu typu : CE2-
JS130 gp=6m3/h; dn32 (przelicznik elektroniczny Supercal 439 + przetwornik przeptywu JS130 +
czujniki temperatury Pt500 z ostonami TH) prod. APATOR-Powogaz lub réwnowazne innych firm.
Liczniki ciepta zabudowac¢ zgodnie z wytycznymi schematu technologicznego rys. nr TK1 na rurociggach
powrotnych obiegéw: c.o. i ciepta technologicznego przygotowania c.w.u. Przed przetwornikami
przeptywu montowac filtry siatkowe , przed i za zawory odcinajgce. Czujniki temperatury Pt500
montowac w rurociggach przy pomocy oston czujnikéw typ TH.

Stacja zmiekczania wody

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wody grzewczej przewidziano montaz zmiekczacza wody ze
sterowaniem objetosciowym dla potrzeb napetniania i uzupetniania wody w ztadzie Aquaset 500-N ze
sterowaniem objetosciowym lub réwnowazny innego producenta. Montaz zmiekczacza wykona¢ zgodnie
ze schematem technologicznym i dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

5.9. Wytyczne branzowe
Roboty budowlane
Pomieszczenie kottowni

o W pomieszczeniu kottowni wykona¢ posadzki i sciany z materiatéw niepalnych i nienasigkliwych
pozwalajgce na utrzymanie czystosci ,

e W pomieszczeniu kottowni drzwi powinny by¢ otwierane na zewnatrz pomieszczenia, powinny
posiadac przeszklenie o powierzchni 1/15 pow. Podtogi kottowni.

o Sciany i stropy kottowni powinny stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa,

o wykonac¢ kratke 25x20 w drzwiach zewnetrznych kottowni.

e Wykona¢ kanat wentylacyjny@150 nawiewu powietrza do spalania do kotta wewnatrz
pomieszczenia kottowni od czerpni $ciennej do krécca przytgcznego kotta,

o otwdr czerpni @150 kanatu wentylacyjnego powietrza do spalania dla kotta w Scianie zewnetrznej
minimum 2,2 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu kottowni,

Roboty sanitarne

Woda

e przewidzie¢ zawor ze ztgczkg do weza na przewodzie zimnej wody,
e doprowadzi¢ zimng wode do podgrzewacza c.w.u. dn 40,

e doprowadzi¢ zimng wode do stacji zmiekczacza wody (SUW)dn25,




Kanalizacja
Wykonac:

studzienke schtadzajgcg w pomieszczeniu kottowni z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
wpusty podtogowe podtgczone do studzienki schtadzajgcej,

lejek spustowy dla sciekéw z SUW podtgczony do studzienki schtadzajgcej,

kratke Sciekowa dla skroplin kondensatu z kotta i komina wigczong do studzienki schtadzajgcej

zgodnie z wytycznymi rysunkowymi.
Instalacje elektryczne
Kottownia

W pomieszczeniach kottowni nalezy wykona¢ kompletne instalacje oswietleniowe, sitowe i
sterownicze:

wykonac¢ oswietlenie elektryczne w pomieszczeniu kottowni
komin potgczy¢ z instalacjg odgromowa,

zasili¢ urzadzenia kottowni oddzielnymi obwodami,
wykonac¢ ochrone urzadzen elektrycznych,

wykonaé wytgcznik gtéwny przy wejsciu do kottowni,
wykonaé¢ gniazdo wtykowe na napigecie bezpieczne,
doprowadzi¢ zasilanie dla nastepujacych urzadzeh:

= tablica sterownicza kotta,

= pomp obiegowej c.o., fadujgcej c.w., cyrkulacyjnej,

= centralki sterowniczej systemu detekcji gazu SSO2/1.
= Stacja uzdatniania wody

Zagadnienia BHP

Zaprojektowana kottownia jest bezpieczna i nie stanowi zagrozenia dla otoczenia. Wszystkie
urzadzenia cisnieniowe odpowiadajg przepisom UDT. Urzadzenia z napedami elektrycznymi
odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i bedg posiada¢ znak bezpieczenstwa ewentualnie
Swiadectwo certyfikacji. Kottownia nie wymaga statej obstugi. Okresowa obstuga i konserwacja urzadzen
kottowni moze by¢ wykonywana jedynie przez pracownikéw posiadajgcych uprawnienia odpowiednich
specjalizacji.

Kottownia podlega jednorazowemu odbiorowi przez Inspektorat Urzedu Dozoru Technicznego.

Zagadnienia przeciwpozarowe

o kottownie kwalifikuje sie do pomieszczen zagrozonych pozarem, nie kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem,
e obcigzenie ogniowe w kottowni nie przekracza 500 MJ/m2,

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Kotlownie nalezy wyposazy¢é w proszkowg gasnice o masie sSrodka gasniczego min. 6 kg
przeznaczong do gaszenia pozarow grupy B, C. Miejsce usytuowania podrecznego sprzetu gasniczego
oznaczy¢ zgodnie z PN 92/N 01256/01.

Przejscia rurociggow przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonac jako
szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Uwagi kohcowe

o  Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét budowlano-montazowych.

e W celu odréznienia rurociggow nalezy je oznakowaé w zaleznosci od przeptywajgcego czynnika
stosujgc strzafki i barwne oznakowanie zgodne z PN.




e Przed uruchomieniem elementy cisnieniowe kottowni podlegajgodbiorowi przez UrzgdDozoru
Technicznego, po uprzednim wykonaniu préb cisnieniowych.

e Uruchomienia wszystkich urzgdzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentoéw poszczegodlnych urzadzen.

e W pierwszym okresie eksploatacji kottowni nalezy mozliwie czesto dokonywacbadan
jakosciowych wody uzdatnionej.

o Wszystkie roboty montazowe nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do
wykonywania tego typu prac w tym niezbedne uprawnienia budowlane, uprawnienia
Urzedu Dozoru Technicznego oraz posiadajgcej w tym zakresie doswiadczenia przy realizacji
tego typu obiektow.

o Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne w formie tablicoraz
instrukcje postepowania w przypadku pozaru oraz instrukcje alarmowa.

CZESC OBLICZENIOWA

e Zapotrzebowanie ciepta dla kottowni

Na podstawie projektu instalacji c.o. ustalono zapotrzebowanie ciepta dla obiegu instalacji c.o. zasilanych
z kottowni:

Qoo = 90,4 kW
Parametry wody grzewczej c.o. 70/55 °C
o Dobér urzadzen
Kotly

Dobrano 1 kociot kondensacyjny wodny niskoparametrowy gazowy kociot z zamknietg komorg
spalania firmy Viessmann typ Vitocrossal200 mocy 142 kW lub réwnowazny

Dane techniczne kotfa:

e nominalna /minimalna wydajnos¢ cieplna Qk - 47-142 kW

e dopuszczalne nadcisnienie eksploatacyjne - p = 4,0 bar

e pojemnos¢ wodna - 221 dm?

e waga kotta - 285 kg

e minimalna temperatura wody powrotnej - brak wymogu

e wymiary - 1786x816x1351 mm
e kréciec przytgczeniowy wody - dn 50

e kréciec przytgczeniowy spalin - dn 150

e krdciec przytgczeniowy gazu - 1”

Obliczenie zapotrzebowania na ciepta wode dla budynku wg DIN 4708 (Centralne instalacje
podgrzewu cieptej wody uzytkowej) czes¢ 2.

W ramach ustalania zapotrzebowania na ciepto do podgrzewu wody uzytkowej dla wszystkich
uwzglednionych mieszkan nastepuje przeliczenie na zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu wody
uzytkowej mieszkania obliczeniowego.

Dla mieszkania obliczeniowego przyjeto nastepujgce parametry:
1. Liczba pomieszczen r = 4 pomieszczenia
2. Liczba 0s6b p = 3,5 osoby
3. Zapotrzebowanie w punkcie poboru w, = 5820 Wh (dla jednej kapieli w wannie)

Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu wody uzytkowej dla mieszkania obliczeniowego
zamieszkiwanego przez 3,5 osoby x 5820 Wh = 20370 Wh odpowiada wspétczynnikowi
zapotrzebowania N = 1.

N = suma zapotrzebowania na ciepto do podgrzewu wody uzytkowej wszystkich uwzglednionych
mieszkan podzielona przez zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg dla mieszkania obliczeniowego.




Wspotczynnik zapotrzebowania (liczba znamionowa) definiowana jest wzorem;

_Xmeprveowy)  X(nepevewy)
~ 3,5-3820 20370

i

gdzie:

n - liczba mieszkan tego samego typu,

p- liczba os6b w kazdym mieszkaniu tego samego typu,

v - liczba punktéw poboru tego samego typu w kazdym mieszkaniu tego samego typu,
w, - zapotrzebowanie w punkcie poboru w Wh,

Na podstawie projektu budowlanego, przyjeto :

n = 43 (mieszkan)

r = 2,0 (pomieszczenia w kazdym mieszkaniu)

W kazdym mieszkaniu znajduje sie jeden natrysk, stad: v =1,0,z kolei warto$¢ zapotrzebowania w
punkcie poboru przyjeto na podstawie Tabeli 4.

Tabela 4 — Zapotrzebowanie w punkcie poboru w,

Nr  Urzadzenie sanitarne lub punkt poboru Skrét wg llos¢ pobierana przy kazdym | Zapotrzebowanie w
normy DIN | uZzyciu lub pojemnosé uzytko- | punkcie poboru w, przy
wawl kazdym poborze w Wh
1 Wanna kapielowa NB1 140 5820
2 Wanna kapielowa NB2 160 6510
3 Mata wanna i wanna kaskadowa KB 120 4890
4 Wanna duza (1800 mm x 750 mm) GB 200 8720
5 Kabina natryskowa'? z bateria mieszajaca i natryskiem BRS 40" 1630
ekonomicznym
6 Kabina natryskowa7 z bateria mieszajaca i natryskiem BRN 90" 3660
normalnym™?
7 Kabina natryskowa'7 z baterig mieszajaca i natryskiem luk- | BRL 18078 7320
susowym 10
8 Umywalka WT 17 700
9 Bidet BD 20 810
10  Umywalka podreczna HT 9 350
11 Zlew kuchenny SP 30 1160

*5 Jezeli brak jest wanny kagpielowej, zaktada sie podobnie jak w przypadku wyposazenia zwyktego
zamiast kabiny natryskowej wanne kagpielowg (patrz tabela 4, nr 1), o ile zapotrzebowanie w punkcie
poboru kabiny natryskowej nie przekracza zapotrzebowania wanny kagpielowej (np. natrysk luksusowy).
Jezeli zainstalowano kilka réznych kabin natryskowych, dla kabiny natryskowej o najwiekszym
zapotrzebowaniu w punkcie poboru przyjmuje sie co najmniej jedng wanne kgpielowa.

*7 Uwzglednic tylko wéwczas, gdy wanna i kabina natryskowa nie znajdujg sie w jednym pomieszczeniu,
tzn. przy mozliwosci jednoczesnego korzystania.

*8 Odpowiada 6-minutowemu okresowi stosowania.

Ze wzgledu na brak wanny kgpielowej w mieszkaniu, zatozono zamiast kabiny natryskowej wanne
kapielowg NB1 w, = 5820 Wh

Liczbe osob w mieszkaniu — p , przyjeto na podstawie ponizszej tabeli (Tabela 1).

Tabela 1

Liczba pomieszczen r Liczba oséb p
1,0 207
1,5 207
20 207
25 23
3,0 27
35 3,1
4.0 35
45 39
50 43
55 46
6,0 5,0
6,5 54
7,0 5,6

*3 Jezeli w zaopatrywanym budynku mieszkalnym przewazajg mieszkania jedno- lub dwupokojowe,
nalezy zwiekszy¢ liczbe osob p dla tych mieszkan o 0,5.




Dla r = 2,0 oraz po zwiekszeniu liczby os6b o 0,5, do dalszych obliczeh przyjeto liczbe osdb w kazdym
mieszkaniu rowng: p =2,5.

Zestawienie danych:
n =43

p =25

v =10

w, = 5820 Wh

Obliczenie wspotczynnika zapotrzebowania

_Z(n-p-v-wv:] _ 43-25- 1,0-5820_30 .
B 20370 N 20370 T

Dodatek kottowy Z,
Zgodnie z normg DIN 4708-2 lub VDI 3815 nalezy podwyzszy¢é znamionowg moc cieplng kotta
grzewczego o dodatek kottowy Zx w zwigzku z podgrzewem wody uzytkowej.

Na podstawie normy DIN 4708-2 i rozporzgdzenia VDI 3815 nalezy obliczy¢ dodatek do
znamionowej mocy cieplnej kotta grzewczego w zaleznoéci od wspotczynnika zapotrzebowania N
minimalnej pojemnosci podgrzewacza (patrz tabela 6).

W praktyce sprawdzito sie obliczanie dodatku kottowego wedtug nastepujgcego wzoru:
Dk 2 Dpypg. - D + Zx

gdzie:

dy — znamionowa moc cieplna kotta kW,

®hipug.- Obcigzenie cieplne budynku kW,

@- wspotczynnik obcigzenia ogrzewania budynku (ogrzewanie wszystkich pomieszczen), przyjety na
podstawie ponizszej tabeli.

Liczba mieszkan w kazdym budynku [ ]
do 20 1
21 do 50 09
=50 0,8

Dla liczby mieszkan w budynku, réwnej 47, przyjeto wspotczynnik obcigzenia ogrzewania
® =09

Wartos¢ dodatku kottowego postugujac sie tabelg 6, na podstawie obliczonej wczesniej mocy
znamionowej N.




Tabela 6 — Dodatek kotlowy Z,

Wspolczynnik zapotrzebowania N Dodatek kotlowy Z,
w kW
1 3,1
2 47
3 62
4 77
5 89
6 10,2
7 11,4
8 12,6
9 13,8
10 15,1
12 17,3
14 19,5
16 217
18 239
20 26,1
22 282
24 30,4
26 324
28 346
30 36,6
40 46,7
50 56,7
60 66,6
80 859
100 104,9
120 1240
150 1520
200 198 4
240 2352
300 290,0

Dla N = 30,7 interpolowano wartos¢ Zy = 37,3.
Na podstawie powyzszych wartosci oraz zapotrzebowania budynku na ciepto do ogrzewania
Dubua = 90,4 KW, obliczono znamionowa moc cieplng kotta:

D = Drpua - D + Zy = 90,4-0,9 + 37,3=118,7kW
Py = 130 KW < 118,7kW

Parametry czynnikéw:
e zasilanie woda 80/60°C
e czynnik ogrzewany woda 10°C.
e wspotczynnik N = 57

Dobrano:

e podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. o pojemnosci V., =1000 dm?3(np. Vitocell 100-V lub
réwnowazny innej firmy), PN10, wraz z izolacjg cieplng H = 2160 mm; D=1114mm, N =43

e Zawory bezpieczenstwa w kottowni
Zawor bezpieczenstwa na kotle

Dla kotta o mocy 142 kW - wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenhstwa
(wg Warunkow technicznych dozoru technicznego DT-UC-90KW/04).

r

m= 3600 *Q /r [kg/h] = 3600 *142/ 2330,6 = 219,34[kg/h]

N - najwieksza trwata moc kotta = 142 kW




r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezp.

Ppo=0,3MPa

P,=1,1*0,3=0,33MPa

r dla p,=0,33MPa=2330,6

Wstepnie dobrano zawér SYR 1915 1” nastawa 3bar, $r. Kanatu dolotowego d=20mm.
Sprawdzenie przepustowosci zaworu:

m=10*K1*K2*a* A*(p, + 0)[kg/h]

7 *20?

A= =314,0mm?

K:=0,53

K2=1,O
m=10*0,53*1,0*0,40*314*(0,33+0,1)=286,2>219,34 kg/h
Dobrano zawér SYR 1995 1” nastawa 3bar.

e Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.

Wymagana najmniejsza Srednica zaworu bezpieczenstwa dO

4G
do :\I r 4, 7mm
3,14x1,590,/1,1(p1—p2)y

G — przepustowosé zaworu bezpieczenstwa
G=0,16 V [kg/h]
V — pojemnos$¢ wodna podgrzewacza [dm3] — 1000 dm?
pl — max cisnienie podgrzewacza [bar] — 10 bar
p2 — cisnienie na wylocie z zaworu (do atmosfery p2= 0 bar)

¥— gestos¢ wody w max temperaturze (85°C) — 968,6 [kg/m?]

ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa - 0,2

Dobrano zawor typu SYR 2115 3/4", cisnienie otwarcia p = 6 bar
e Naczynia wzbiorcze w kottowni

Dobér przeprowadzono zgodnie z PN-99/B-02414.

Naczynie wzbiorcze instalacji wewnetrznej c.o.

Ustalenie wielkosci naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 dla instalacji grzewczeyj:

Pojemnos¢ catkowita instalacji V = 1,27 m?®

Wysokos$¢ instalacji H= 11,0 m

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym pst = 1,1 bar

Maksymalne obliczeniowe cisnienie pmax= 3,0 bar

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu =V *Vz* p*Av

Vu =1,1x1,2 x 999,7 x 0,0356 = 49,7 dm?

Pojemnosc¢ catkowita naczynia:

Ve =49,7x[(3,0+1,1)/(3,0-1,1)] =107,30 dm?®

Dobrano naczynie firmy Reflex typu N 140 dla cisnienia 6,0 bar

Naczynie wzbiorcze dla podgrzewacza c.w.u.

V=1,0m3




Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vu=V*p1*AV

V-pojemno$¢ ztadu = 1,0m3

P1-gestos¢ wody = 999,7kg/m3

AV- przyrost objetosci wtasciwej wody dla tz-tp=70-10=60 = 0,0224m3/kg
Vu=1,0*999,7*0,0224

Vu=22,4dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia:

Vn=vy Pmectt
Prax = P
Vu- pojemnos¢ uzytkowa = 22,4dm3
pmax- maksymalne obliczeniowe cidnienie w naczyniu wzbiorczym=6,0bar
p=1,0bar

6,0+1

Vn=22,4 =314dm*

Dobrano nallczyr;ie wzbiorcze ReflexRefix DE50 o poj. 50L.
Dobrano srednice rury wzbiorczej jak przytgcze naczynia 1”7 .

e Pompy obiegowe
Pompa obiegowa instalacji c.o.
Dla podanych danych z projektu instalacji c.o. : Vco= 6,0 m3h ; AH= 45 kPa
dobrano pompe obiegowg MAGNA 40-120F firmy Grundfos, zasilanie 1~230V.
Pompa obiegowa instalacji c.w.
Dla podanych danych z katalogu producenta podgrzewacza c.w. :
Vco= 5,0 m¥h ; AH= 3,0 kPa
dobrano pompe obiegowg Magna 3 32-60 firmy Grundfos, zasilanie 1~230V.
Pompa cyrkulacyjna
Dla podanych danych z projektu instalacji c.w. : Vcyrk= 2,5 m3h ; AH= 50kPa
dobrano pompe obiegowg Magna 3 25-60 firmy Grundfos, zasilanie 1~230V.

o Wentylacja kotlowni

e nawiew
realizowany poprzez kratke nawiewng 25x18cmw drzwiach zewnetrznych

° wywiew
minimalna powierzchnia otworu wywiewnego musi wynosi¢ 200cm2

e powierzchnia okien —drzwi przeszklone

Fok = F kott /15 = 2,5 x 3,95/15 = 9,87 m? /15 = 0,66 m?

o Sprawdzenie kubatury kottowni

Nie podlega. Zastosowano kociot typu C.
Powietrze do kotta zostanie doprowadzone z zewnatrz.




5.10. Instalacja wewnetrzna gazu dla kotta
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu
kottowni w projektowanym budynku powtarzalnym sg nastepujgce materiaty:

e umowa z inwestorem,

warunki przytgczenia do sieci gazowej sredniego ci$. nrODK-4100-112327/15

e 7z dnia 17-08-2015, wydane przez PSG Sp. Z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
e Oobowigzujgce przepisy i normatywy.

Z niniejszym opracowaniem zwigzane sg n/w opracowania projektowe:

- Projekt budowlany kottowni gazowej o0 mocy 142kW

Stan projektowany

Do budynku mieszkalnego zgodnie z wydanymi przez PSG ,Warunkami przytgczenia do sieci
gazowej...” doprowadzony bedzie gaz ziemny podgrupy E (GZ50) przytgczem gazowym sSredniego
ci$nienia wykonanym z rury PE 32 mm — projekt i wykonanie w zakresie operatora dystrybucji gazu t.].
PSG Sp.Z o.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu. Przytgcze gazowe zakoriczone bedzie
szafkowym punktem redukcyjno — pomiarowym umieszczonym na zewnetrznej scianie budynku przy
wejsciu do pomieszczenia kottowni, w szafce gazowej i wyposazonym w zawdr gitdwny kotnierzowy,
reduktor gazowy kgtowy o przepustowosci nominalnej Qn=25m3/h, gazomierz G16.Wewnatrz
pomieszczenia kottowni od szafki punktu redukcyjno-pomiarowego gazu projektuje sie wewnetrzng
instalacje gazu do projektowanego kotta gazowego kottowni, wyposazong w system detekcji i awaryjnego
odcinania gazu wraz z sygnalizacjg akustyczno-optyczna.

Opis projektowanego rozwigzania

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie dla kottowni projektowanego budynku mieszkalnego przy
ul. Bolka instalacje gazowg od kurka gtéwnego projektowanego dla budynku przytgcza gazu
Sredniego(350kPa) cisnienia GZ50. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej
instalacji gazowej od kurka gtéwnego przytgcza gazu - szafka gazowa z punktem redukcyjno-
pomiarowym - z reduktorem kgtowym o przepustowosci nominalnej Q=25m3/h , gazomierzem
miechowym G-16, filtrem gazu, zaworami kulowymi odcinajgcymi oraz elektromagnetycznym zaworem
klapowym odciecia gazu typ MAG-3 dn50 - do kotta gazowego w projektowanej kottowni budynku
mieszkalnego. Reduktor Qn=25m3/h i gazomierz miechowy G16 zgodnie z wydanymi warunkami
przytgczenia dostarcza operator systemu dystrybucji gazu tj PSG Oddziat Gazownia Poznan w Poznaniu.

Elektrozawor zamontowany na instalacji wewnetrznej gazu w punkcie pomiarowo - redukcyjnym wraz z
detektorem gazu DEX 1.2 w pomieszczeniu kottowni, sygnalizatorem optyczno-akustycznym
zamontowanym na zewngtrz kottowni oraz modutem sterowniczo-zasilajgcym( z podtrzymaniem
akumulatorowym w przypadku zaniku napiecia) stanowig aktywny system bezpieczenstwa gazowego
kottowni firmy Gazex lub réwnowazny innej firmy. Przekroczenie stezenia ponizej dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny powietrza z gazem w kottowni spowoduje zamkniecie elektrozaworu a tym
samym odciecie doptywu gazu do pomieszczenia kottowni i uruchomienie alarmu akustycznego i
optycznego (syrena i czerwone Swiatfo - zamontowanych na zewnetrznej scianie budynku przy punkcie
redukcyjno-pomiarowym na wys.ca 3 m.).

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie tylko kociot gazowy Viessmann Vitocrossal 200 o mocy
142,0kW. Kociot zamontowany zostanie w projektowanym w budynku mieszkalnym trzysegmentowym
pomieszczeniu kottowni (se%ment A) z wejsciem z zewnatrz. Kociot, kidbrego maksymalne godzinowe
zuzycie gazu wynosi 14,2 m“/h, bedzie zrédtem ciepta dla potrzeb grzewczych co i przygotowania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu przeptywowym.

Nawiew i wywiew powietrza do i z pomieszczenia kottowni wykona¢ zgodnie z projektem
technologicznym kottowni. Zainstalowany kociot jest kottem gazowym pobierajgcym powietrze do
spalania z zewnatrz.

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-73/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%y w kierunku kotta gazowego. Rury do sciany
mocowac¢ za pomocg obejm metalowych z guma. Rury w przejsciach przez $ciany i strop prowadzi¢ w




tulejach ostonowych. Tuleje ostonowe powinny wystawaé¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Tuleje w
Scianach wygrodzen ogniowych( $ciany i strop kottowni ) uszczelni¢ silikonem ognioodpornym na temp.
do 1200°C. Trasa przebiegu przewoddéw, oraz $rednice rur przedstawione sg w czesci graficznej
opracowania.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian w nastepujacych odlegtosciach:
e 2.0 cm od tynku,
e 15.0 cm od przewoddéw wod.—kan. - nad nimi,
e 15.0 cm od przewodow cieplnych - nad nimi,
e 20.0 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

¢ 10.0 cm od piondw instalacji wod.—kan., c.o. i puszek rozgateznych instalacji elektrycznych - nad tymi
przewodami,
e 60.0 cm od urzadzen elektrycznych jak wytgczniki, gniazda wtykowe, itp.

W instalacji gazowej montowaé kurki gazowe kulowe posiadajgce znak bezpieczenstwa.

Kurki przelotowe powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zamykaé szybko i szczelnie przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo nie pozwalajac na dalszy
obrot dzwigni kurka,

e przekroj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,

e jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamkniecia kurka.

Odbiér instalacji gazowej

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli :

- zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,

- jakosci wykonania instalacji,
- szczelnosci instalacji.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:
wymiaréw przewodow gazowych, wtasciwego ich prowadzenia, wykonania instalacji wg zatozonej
technologii, odpowiedniego doboru urzgdzen gazowych, prawidtowego wigczenia rur spalinowych do
przewoddw kominowych i wykonania wentylacji pomieszczen.

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu :
- jakosci zastosowanych materiatow ( rur, igcznikéw, kurkéw, zawordw, przejs¢ przez przegrody
budowlane, zamocowania rur, przystosowania urzgdzen do spalania gazu ),
- zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnieniu
przewodow gazowych powietrzem o cisnieniu 0,5 MPa i obserwacji spadku cisnienia powietrza po
wyréwnaniu sie temperatur. Manometr wtgczony do instalacji nie powinien wskazywa¢ w ciggu 30 min.
zadnego spadku cisnienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy starannie usung¢ z niej powietrze.
Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokét kontroli szczelnosci.

Do protokdtu szczelnosci inwestor dotgcza protokdt kominiarski  potwierdzajgcy prawidtowos$c
odprowadzenia spalin z kotta gazowego i prawidtowos¢ wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej
pomieszczenia oraz uzgodnienia (warunki techniczne ) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, itp.

Uwagi kohcowe
Do budowy instalacji gazowej nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnosci wyrobu.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i pracg na czynnej instalacji gazowej mogg by¢ wykonane
przez uprawniony zakfad.




Przy pracach montazowych nalezy stosowa¢ zasady bhp i p.poz. obowigzujgce dla instalacji
gazowych, a w szczegdlno$ci:

e praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywa¢ sie po uprzednim odcieciu gazu,

e kontrole szczelnosci urzgdzen gazowych powinno sie przeprowadzaé tylko za pomocg wody
mydlanej lub wykrywaczy gazu,

e przed przystgpieniem do wykonania prac na przewodach gazowych, w przypadku stwierdzenia
np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem obecnosci gazu nalezy miejsce pracy doktadnie
przewentylowac,

Instalacje gazowg wykonaé¢ zgodnie z , Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru instalacji
gazowej ” wydanymi przez WOZG, Poznah, wrzesieh 1994 r., oraz zgodnie z warunkami zawartymi w
Dz.U. Nr 10/95 z dnia 14.12.1994 w sprawie ,Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami.

5.11. Zestawienie materialéw podstawowych
Uwagi:

Okreslone typy urzgdzen, materiatéw i armatury podano przyktadowo oraz przyjeto do obliczeh.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw réwnowaznych innych firm o niegorszych parametrach jak
przyjete niniejszym projektem - za zgodg Inwestora.

L.p. Wyszczegolnienie llos¢ Producent
Dystrybutor
1 2 3 4
1 Kociot wodny niskoparametrowy gazowy lkpl. | VIESSMANN
kondensacyjny stojacy typ Vitocrossal 200typ
CM2 142kW z regulatorem Vitotronic 200
2 Zasobnik cwuVitocell 100-V o poj. 1000l 1 kpl. | VIESSMANN
3 Neutralizator kondensatu 1szt. | VIESSMANN
4 Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 17 3bar 1szt. | HUSTY
5 Zabezpieczenie stanu wody SYR 1szt. | HUSTY
6 Naczynie wzbiorczeCO N140 o poj. 140l 1kpl. | REFLEX
7 Naczynie wzbiorczecwuRefix DE 500 poj. 501 1kpl. | REFLEX
8 Zawor bezpieczenstwa cwu SYR 2115 34" 6 bar 1szt. | HUSTY
9 Pompa obiegowa co Magna 40-120F 1 kpl. | GRUNDFOS
10 Pompa obiegowa cwuMagna 3 32-60 1szt. | GRUNDFOS
11 Pompa cyrkulacyjna typ Magna 3 25-60 1szt. | GRUNDFOS
12 | Zawor tréjdrogowy DN40O 1szt. | VIESSMANN
13 Filtroodmulnik magnetyczny dn50 1szt. | Termen
14 Rozdzielacz co dn100 L=1,0m 2 szt.
15 | Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N 1 kpl. | VIESSMANN
16 Filtr wstepny mechaniczny dn25 1 szt.
17 | System detekcji gazu Gazex z zaworem MAG-3 1szt. | Gazex
dn50
18 | Zawdr odcinajgcy kulowy dn50 17 szt.
19 | Zawdr zwrotny dn50 2 szt.
20 | Zawdr odcinajgcy kulowy dn32 4 szt.
21 | Zawér zwrotny dn32 2 szt.
22 | Zawodr spustowy dn15 ze ztgczkg do weza 6 szt.
23 | Filtr siatkowy wodny dn50 3 szt.
24 | Zawdr spustowy kulowy dn15 ze ztgczkg do weza 7 szt.
25 | Zawodr kulowy odcinajgcy dn25 5szt.
26 | Zawdr gazowy dn50 1 szt.
27 | Filtr gazowy dn50 1 szt.
28 | Cieptomierz elektroniczny typ CE2-JS130gp=6m3/h 2kpl. | Apator




Dn32 - 260-G11/2” + PT500 + TH

Powogaz

29

Komin systemowy DN200

1 kpl.

Scheidel

6. Wytyczne branzowe

Wentylacja grawitacyjna

W celu poprawy ciggu kominowego dla IV kondygnacji budynku na wylotach kominowych wentylacji
grawitacyjnej nalezy zamontowa¢ obrotowg nasade kominowg TURBOWENT TULIPAN @150mm

firmy Darco lub réwnowazne innych firm, zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.

7. UWAGI OGOLNE

- catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych”

sprawowanym przez osoby do tego upowaznione.

8. Obliczenia

Obliczenia instalacji wod-kan

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych

oraz pod nadzorem technicznym

llo$¢ Sciekdw sanitarnych z obiektu przyjeto rowng zapotrzebowaniu wody z uwzglednieniem
wskaznika 0,95:

Przeptyw obliczeniowy:

L.p. Rodzaj punktu poboru Réwnowaznik llos¢ szt. Suma odptywu
odptywu AW,
1. Umywalka 0,5 44 22,0
2. Zlewozmywak 1,0 43 34,4
3. Miska ustepowa 2,5 44 88,0
4, Natrysk 1,0 44 35,2
6. Pralka 1,0 44 35,2
7. Wpust podtogowy DN100 2,0 3 6,0
S AW, = 220,8 dm®/s

Dla budynkéw mieszkalnych obliczeniowy przeptyw sciekéw sanitarnych wynosi:

Go=K*VS AWs dm®/s

Go=0,5*V2404 = 7,43 dm’/s

Instalacja zimnej wody

7.1. Bilanse wodne
7.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Dla potrzeb socjalno — bytowych przyjeto:

- 44 mieszkan x 3,5 os/mieszk.= 154 oséb

- wskaznik 110 dm® osobe /d
- Nd:1,2

- Nh:2,5

Quer= 154x110 = 16 940 dm®/dobe = 16,9 m®/dobe
Qamax= Ng X Qqer =1,2 x 16,9 = 20,3 m*/dobe

Qher = 154x110: 18 h = 941,1 dm®h
Qhmax=2,5 X 941,1 = 2352,8 dm®h




Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych technicznych oraz norm polskich PN-92/B-01706
(Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu) dla obiektu budynku mieszkalnego.

Dla zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto nastepujgce przeptywy nominalne (wg tab.1 normy
PN-92/B-01706):

Zestawienie normatywnych wyptywow wody:

Punkt czerpalny zimna | ciepta |n Sqlieraz Sqling\?vu
dm¥s |dm®*s |sztuk |dm%s dm?s
Pralka 0,25 |- 44 11,0 -
Natrysk 0,15 |0,15 44 6,60 6,60
Zlewozmywak 0,07 |0,07 43 3,01 3,01
Umywalka 0,07 |0,07 44 3,08 3,08
Ptuczka 0,13 |- 44 5,72 -

Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wode bytowa:

Suma normatywéw wyptywu wody > qn = 42,10 1/s

Dla budynkéw mieszkalnych obliczeniowy przeptyw w instalacjach wodociggowych wynosi:
Q=1,7(3qn)** - 0,7= 3,03 I/s

- spadek cisnienia w instalacji budynku wynosi :

- wysoko$¢ geometryczna najw. punktéw czerpalnych 10,0 m st. w.
- wymagane cisnienie w punkcie czerpalnym 10,0 m st. w.
- miejscowe i liniowe straty w w instalacji ok. 3,5 m st w.

>=23,5mst. w.

Wobec powyzszego cisnienie dyspozycyjne na przytagczu winno wynosi¢ min. 0,25 MPa.

Opracowat:
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Zakres robot:

- montaz wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j,

- montaz instalacji sanitarnych wod.-kan, c.0., gaz w budynku,
- montaz kotta

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:

- roboty montazowe wykonywane w wykopach wasko przestrzennych,

- roztadunek ciezkich elementéw betonowych,

- montaz ciezkich elementéw betonowych z uzyciem sprzetu mechanicznego(dzwig),
- prace na wysokosci.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét ziemnych dla wykonywania wykopdw wagsko
przestrzennych,

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robot z udziatem sprzetu ciezkiego — koparki,
spychacze, samochody transportowe,

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét na wysoko$ci, zabezpieczeniai zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

- zastosowanie zabezpieczenia wykopow w postaci szalowania wykopu / wypraski/,
- zastosowanie ogrodzenia wykopéw,
- zastosowanie oporeczowania, srodki ochrony indywidualnej( kaski, obuwie, odziez ochronna).

Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m Szerokosé
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania roboét nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢é
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniach wiekszych
jak 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstgpach nie mniejszych niz
0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustradg.
W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy przed jej rozpoczeciem zobowigzany jest
sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
UWAGI

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu,
urzagdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru
robot. Wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyC przez ustawienie zapor, a w przypadku przejsé
wykonac je przy pomocy pomostow oporeczowanych, w godzinach nocnych wykopy oznakowac
lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Opracowat:







