1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1 Inwestor

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57 60-770 Poznan

1.2 Zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Instalacji Telekomunikacyjnej majgcy na
celu wybudowanie instalacji telekomunikacyjnych w objetych projektem budynkach
wielorodzinnych A i B w Poznaniu na dz. nr 22/26 przy ul. Bolka.

1.3 Podstawa opracowania
1 Zlecenie Inwestora

"1 Obowigzujgce normy i przepisy

1.4 Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ulicy Bolka, na dziafce nr 22/26.

1.5 Opracowania zwigzane z projektem
Po realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca faktyczny

przebieg okablowania oraz pomiary ttumienia instalacji.

2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

2.1 Stan projektowany

Niniejszy projekt zaktada budowe budynkowej instalacji telekomunikacyjnej zgodnej z
obecnymi przepisami. W sktad sieci wchodzi¢ bedzie antenowa instalacja zbiorowa do odbioru
sygnatu DVB-T, SAT oraz radia, instalacja telefoniczna, LAN, $wiattowodowa, instalacja do
odbioru sygnatu operatoréw telewizji kablowych - CATV oraz lokalowa instalacja abonencka.
Na dachu kazdej z klatek zostang zamontowane anteny do odbioru telewizji DVB-T, SAT oraz
radia. Jednoczesnie w dachu zostanie wykonany przepust umozliwiajgcy w przysztosci
sprowadzenie z dachu kolejnych kabli od anteny operatora $wiadczgcego ustugi drogg
radiowa.

Kable telekomunikacyjne w budynkowych szachtach technicznych nalezy prowadzi¢ na
istniejgcych drabinkach kablowych, mocujgc kable za pomocg opasek zaciskowych. Zestaw
kabli abonenckich (2x UTP, 2x RG6 i 1x MDIC 2J) od szachtu do mieszkan nalezy prowadzi¢
w dwoch ostonach peszlowych ICTA fi25 w posadzce i zakohczy¢ w Telekomunikacyjnej
Skrzynce Mieszkaniowej (TSM).



Na parterze kazdej z klatek w korytarzu obok rozdzielni elektrycznej powinna zostac
posadowiona szafa 19” o wysokosci 12U, petnigca funkcje Przetgcznicy Multioperatorskiej
(PM). Szafe zamontowaé¢ w taki sposob by jej gérna krawedz byta na wysokosci gérnej
krawedzi rozdzielni elekirycznej oraz by jej drzwiczki byly zlicowane z drzwiczkami rozdzielni
elektrycznej.

Do PM winny zosta¢ doprowadzone wszystkie kable instalacji budynkowej i zakonczone na
odpowiednich patchpanelach. Wszystkie pola na patchpanelach winny by¢ jednoznacznie
oznaczone zgodnie z numeracjg mieszkan, z ktérych zostaty sprowadzone kable. Do PM
nalezy doprowadzi¢ przytacze elektryczne 230V w celu zasilenia urzadzen aktywnych.
Projekt nie obejmuje budowy kanalizacji technicznej do granicy dziatki. Wykona¢ nalezy
wytgcznie powigzanie poszczegdélnych klatek w postaci kanalizacji teletechnicznej z rur DVR
fi110.

2.2 Instalacja DVB-T/SAT

W budynkach zostanie wykonana instalacja do odbioru sygnatu cyfrowej telewizji naziemnej
DVB-T, telewizji satelitarnej SAT oraz radia FM. W tym celu na dachu kazdej z klatek nalezy
zamontowa¢ maszt antenowy z metalowej rury fi 50 mocowany do stropu budynku. Na
maszcie zostang zainstalowane dwie anteny kierunkowe do odbioru DVB-T (MUX 1-3 i 8),
antena dookdélna do odbioru radia oraz antena satelitarna z czaszg o s$rednicy 115cm z
zamontowanymi dwoma konwerterami typu quatro do odbioru sygnatu z satelitow
telekomunikacyjnych HotBird 13,0° oraz Astra 19,2°E.

Kable z dachu nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez przepust dachowy z rury PCV fi50.
Kable nalezy sprowadzi¢ szachtem na parter, a nastepnie do Przetgcznicy Multioperatorskiej.
Anteny kierunkowe do odbioru telewizji naziemnej nalezy skierowac na najblizszy nadajnik na
danym obszarze nadajgcy odpowiednie pakiety kanatow.

Urzadzenia aktywne nalezy wyregulowa¢ w taki sposob, aby na wyjsciu gniazda w lokalu
mieszkalnym uzyskac poziom:

- dla sygnatu DVB-T — min. 57dBuV, max. 80dBuV

- dla sygnatu SAT — min. 50dBuV, max. 80dBuV.

W budynkach nalezy prowadzi¢ kable RG-6.

2.3 Instalacja telefoniczna

Instalacje telefoniczng nalezy wykona¢ z kabli UTP 4x2x0,5 kat.5e. Kable zaciggng¢ od
mieszkan do PM i rozszy¢ na patchpanelu 24xRJ-45. W lokalu mieszkaniowym instalacje
telefoniczng nalezy zakonczy¢ w Telekomunikacyjnej Skrzynce Mieszkaniowe;.

2.4 Instalacja LAN



Instalacje LAN nalezy wykoac¢ z kabli UTP 4x2x0,5 kat.5e. Kable zaciggng¢ od mieszkan do
PM i rozszy¢ na patchpanelu 24xRJ-45. W lokalu mieszkaniowym instalacje telefoniczng
nalezy zakonczy¢ w Telekomunikacyjnej Skrzynce Mieszkaniowe;.

2.5 Instalacja swiattowodowa

Instalacje swiattowodowg nalezy wykonac¢ z kabli $wiattowodowych MDIC 2J. Kable zaciggna¢
od mieszkan do PM i rozszy¢ na przetgcznicy panelowej, 24-portowej z adapterami SC/APC-
SC/APC. W lokalu mieszkaniowym instalacje $wiattowodowg nalezy zakonczy¢é w
Telekomunikacyjnej Skrzynce Mieszkaniowej w gniezdzie optycznym 2xSC/APC.

Do lokali ustugowych nalezy doprowadzi¢ od PM kable swiattowodowe MDIC 2J w ostonie
ICTA fi25 i zakonczy¢ je w gniezdzie optycznym 2xSC/APC.

2.6 Instalacja CATV

Instalacje telewizyjng nalezy wykona¢ z kabli wspétosiowych RG-6. Kable zaciagnaé¢ od
mieszkan do PM i rozszy¢ na patchpanelu 24xF. W lokalu mieszkaniowym instalacje telewizji
kablowej nalezy zakonczy¢ w Telekomunikacyjnej Skrzynce Mieszkaniowe;.

2.7 Instalacja lokalowa

W kazdym lokalu mieszkaniowym nalezy wykonac instalacje telekomunikacyjna lokalowg w
sktad ktérej wchodzi skrzynka TSM wraz z kablami rozprowadzajgcymi sygnat zakonczonymi
w gniazdach. Ma ona na celu potgczenie TSM z gniazdami w salonie. Telekomunikacyjna
Skrzynka Mieszkaniowa zostanie wybudowana w oparciu o plastikowe skrzynki
przepuszczajgce sygnat Wi-Fi o wymiarach 418/460/97,5mm (wys./szer./gt.). W salonie nalezy
umiesci¢ natynkowe gniazdo swiattowodowe 2x SC/APC oraz gniazdo natynkowe RTV/SAT.
Pomiedzy gniazdami a TSM nalezy utozy¢ kable lokalowe 2x UTP kat.5e oraz 1x RG6.
Wszystkie kable prowadzi¢ w rurze karbowanej fi25 w posadzce. W TSM nalezy zakohczy¢
instalacje lokalowg w sposéb umozliwiajacy jej tatwe potgczenie z instalacjg dochodzacg z PM
lub ewentualnymi urzadzeniami aktywnymi t.j. modem operatora internetowego. Dodatkowo

na potrzeby zasilania tych urzadzen, skrzynki TSM nalezy wyposazy¢ w gniazdo elektryczne.

2.8 Uwagi koncowe

Schemat poglagdowy telekomunikacyjnej sieci budynkowej zostat przedstawiony na Rys. 1.
Wszelkie zmiany (rodzaju kabla, rozmieszczenia Przetgcznic Multioperatorskich i
Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych) zaznacza¢ nalezy na schematach.
Wszystkie zmiany konfiguracji powinny zosta¢ uzgodnione z koordynatorem budowy
nadzorujgcym inwestycje. W przypadku, gdy wykonywanie sieci podzielone jest pomiedzy



rézne ekipy (ekipa budowlana, technicy), za odpowiednie wpisy odpowiedzialni sg odpowiedni
kierownicy robdét.

3 ZALACZNIKI | RYSUNKI

Rys. 1 Schemat pogladowy telekomunikacyjnej sieci budynkowej.



