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Legendos

~— zwbd poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn
o Srednicy 8 mm

zwbd pionowy wykonany drutem Fe/Zn

o Srednicy 8 mm

zacisk kontrolno—pomiarowy

Uziom budynku bedzie wykonany jako uziom
fundamentowy, wykorzystujqcy zbrojenie fundamentu.

Uwaga:

Instalacjg odgromowg wykona¢ zgodnie z normami
PN/IEC-61024 i PN—89/E—05003. Do instalacji
przytqczyé kominy oraz inne elementy konstrukcyjne,
wystajqce ponad powierzchnig¢ dachu, jak anteny, maszty,
wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz metalowe
koryto wody deszczowej. Zwody odprowadzajqce prowadzi¢
po Scianach w warstwie termoizolacyjnej budynku w
rurach PCV f22. Na wysokosci 100 cm od poziomu
gruntu zabudowa¢ szafki metalowe, zlicowane dzwiami z
powierzchniq Sciany. W szafkach nalezy zamontowa¢
zaciski kontrolno—pomiarowe. Rezystancja uziomu nie
moze przekracza¢ 30 Q.

Potaczenle przewoddw odprowadzjacych z blacho
poszycla wykona¢ prz pomocy ztaczy
uniwersalnych bez usuwanla powtokl laklerniczeJ
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