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ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH TERIVA40/1
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UWAGA:

- belka stropowa z betonu B25
zbrojona pretami 2010 i 706 A-lll
strzemiona 96 co 8 i 20 cm A-0

- wierice zelbetowe z betonu B25
zbrojone pretami 40/12 A-lll
strzemiona g6 co 25 cm A-0
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PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
e - WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM
+ + USLUGOWYM - BUDYNEK A

ScropY ZELBETONE Z]

[Piyta zelbetowa gr. 13-14cm

M_v , b_v [Piyta zelbetowa gr. 13-14cm N_v '

4
;
- = W3 - WIENIEC (SKALA 1:25)

[S1 ] STROP NAD PARTEREM [S2 ] STROP NAD I-PIETREM [S3 | STROP NAD II-PIETREM

, grubosci 25cm,

ych SLKA o gestosei

1400kg/m3 | wytrzymalosci 15 MPg;
3. Elementy konstrukeji zestowiono | opisano w tabelach;
i 1 inne chorokterystyki

RZUT STROPOW KONDYGNACJI POWTARZALNYCH
NAD PARTEREM, | ill PIETREM
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