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zw6d poziomy niski wykonany drutem Fe/Zn
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zacisk kontrolno—pomiarowy
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/ / / / Uziom budynku bedzie wykonany jako uziom

! 7 —ass e C fundamentowy, wykorzystujqcy zbrojenie fundamentu.

2
3
Q
R
12%

Uwaga:
Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z normami
PN/IEC-61024 i PN—89/E—05003. Do instalacji
przyfqczy¢ kominy oraz inne elementy konstrukcyjne,
wystajgce ponad powierzchnig dachu, jak anteny, maszty,
wyprowadzenia kanaféw wentylacyjnych oraz metalowe
koryto wody deszczowej. Zwody odprowadzajqce prowadzi¢
po Scianach w warstwie termoizolacyjnej budynku w
_TURBOWENT TULIPAN _ ~ TURBOWENT TULIPAN, _TURBOWENT TULIPAN _ _TURBOWENT TULIPAN _ _TURBOWENT TULIPAN _ _TURBOWENT TULIPAN _ rurach PCV f22. Na wysokosci 100 cm od poziomu
2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm gruntu zabudowaé szafki metalowe, zlicowane dzwiami z
powierzchniq sciany. W szafkach nalezy zamontowaé
zaciski kontrolno—pomiarowe. Rezystancja uziomu nie
moze przekraczaté 30 Q.
Potaczenle przewoddw odprowadz jacych z blacha
poszycla wykona¢ prz pomocy ztaczy
uniwersalnych bez usuwanla powtokl laklernicze
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TURBOWENT TULIPAN TURBOWENT TULIPAN TURBOWENT TULIPAN

TURBOWENT TULIPAN

2150 mm
4 Dylatacja budynku ze wzgledu na = B Dylatacja budynku ze wzgledu na
X dlugosé powyzej 40,0m (L=46,33m) X 2 dlugosé powyzej 40,0m (L=46,33m) X
N Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej N o Pokrycie dachu z papy zgrzewalnej N
N~ wykonag - nad dylatacja - w sposéb N~ - wykonaé - nad dylatacja - w sposéb N~
s a0y 2 tecrcogi | wimoga s 2 ca0dy 2 tecrciogia | wimoga s PRO-INWEST
: technicznymi. : : technicznymi. : MARCIN SOKOtOWSKI
S Q 2 Q ul. Grudzinskiego 18A/41 62-020 Swarzedz
TURBOWENT TULIPAN TURBOWENT TULIPAN TURBOWENT TULIPAN TURBOWENT TULIPAN TURBOWENT TULIPAN TURBOWENT TULIPAN NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192
2150 mm @150 mm 2150 mm 2150 mm @150 mm
TEMAT: PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO Z JEDNYM LOKALEM
USLUGOWYM - BUDYNEK A
ADRES Poznan, ul. Abpa. W. Dymka
dz. nr 13,14 ark. 9, obrgb Kobylepole
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60-770 Poznan
BRANZA: ELEKTRYCZNA
T
RODZAJ OPRACOWANIA : PRGJEKT BUDGWLANY
PRZEDMIOT

RZUT DACHU - BUDYNEK A
Instalacja odgromowa
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