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C.ZALACZNIKI
1. Aktualizacja opinii Aquanet znak dw/TT/053U/40744/2013 z dnia 10.09. 2013 r na podtaczenie
do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej planowanych dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych...
2. Warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej bedace zatacznikiem nr 1 do umowy przytgcze-
niowej nr 1990/2015.

D. RYSUNKI wg spisu

SPIS RYSUNKOW
NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
* Instalacje co.
001 CO/A  Rzut fundamentéw — instalacje c.o. 1:100
002 CO/A  Razut parteru— instalacje c.o. 1:100
003 CO/A  Razut 1 pietra— instalacje c.o. 1:100
004 CO/A Rzut 2 pietra — instalacje c.o. 1: 100
005 CO/A Rzut 3 pietra— instalacje c.o. 1:100
006 CO/A Rozwiniecie - instalacje co
(dla budynku A — wezet w segmencie B) 1:100
* Instalacje wod-kan.
007 WK/A Rzut fundamentow — instalacje zw, cw, cyrk. i
kanalizacji. sanitarnej 1:100
008 WK/A Rzut parteru- instalacje wod.-kan.. 1:100
009 WK/A  Rzut 1 pietra— instalacje wod.-kan.. 1:100
010 WK/A Rzut 2 pietra— instalacje wod.-kan.. 1:100.
011 WK/A Rzut 3 pietra— instalacje wod.-kan.. 1:100
012 WK/A Rozwiniecie instalacji zw, cw, cyrk.
(dla budynku A — wezet w segmencie B) 1:100

013 WK/A Instalacje kanalizacji sanit. — rozwiniecie bud. A 1:100
» wezet cieplny

014 WC/A Rzut pomieszczenia wezta cieplnego 1:50
(dla budynku A — wezet w segmencie B)



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK A
INSTALACJE WEWNETRZNE WOD. - KAN., C.O.

dla zadania inwestycyjnego

ZESPOr. DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
Z LOKALEM UZYTKOWYM W KAZDYM Z NICH
IV-KONDYGNACYJINYCH NIEPODPIWNICZONYCH WRAZ Z PARKINGIEM

POZNAN ul. Abpa W. Dymka, dz. nr ewid.13, 14 ark. 9, obreb Kobylepole
POZNAN ul. Folwarczna, dz. nr ewid.16/3, ark. 9, obreb Kobylepole

1.0 Podstawa opracowania

dokumentacja architektoniczna

obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia i wytyczne projektowania
uzgodnienia miedzybranzowe

uzgodnienia z Inwestorem

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany:

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania bez zrédta ciepta (wezet cieplny stanowi odrebne
opracowanie),

wewnetrznej instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej (bez przytaczy wod.-kan., ktére stanowig od-
rebne opracowania projektowe),

dla budynku mieszkalnego A: IV- kondygnacyjnego trzyklatkowego niepodpiwniczonego przy
ul. Abpa W.Dymka /Folwarczna dz. nr 13, 14, 16/3 ark. 9 obreb Kobylepole

2.1 Projekty zwigzane

projekt wykonawczy wezta cieplnego,
projekt przytacza kanalizacji sanitarnej,
projekt przytaczy wodociggowych.

3.0 Instalacja wod.-kan.

Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych, ni-
skoszumowych, uszczelnionych uszczelkg gumowsa. Piony kanalizacyjne 110 PVC wyposazy¢ w
czyszczaki umieszczone na wysokosci ok. 30 cm nad posadzkg parteru i zakonczy¢ rurg wywiewng,
wyprowadzong ponad dach. Do mocowania rurociggéw stosowac systemowe zawieszenia kotwione



do $cian lub stropéw. Rurociggi odptywowe (poziomy) prowadzone beda pod posadzka parteru bu-
dynku i nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociagi obsypac i zasypac pia-
skiem z jego zageszczaniem. Pod tawami fundamentowymi rury przewodowe prowadzi¢ w rurze
ochronnej, ktérej konce powinny wystawac¢ na odlegtosé ok. 0,5 m poza obrys tawy. Konce rury
ostonowej wypehic¢ piang poliuretanowa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie do nastepujacej armatury sanitarnej:

- umywalek,

- zlewozmywakéw,

- brodzikéw natryskowych,

- misek ustepowych,

- pralek automatycznych.

Szczegodtowg ilosci armatury sanitarnej zawiera zestawienie materiatdw zatagczone do niniejszego
opracowania.

Ze wzgledu na konstrukcje stropéw kanalizacje od przyboréw sanitarnych w tazienkach nalezy pro-
wadzi¢ nad posadzka i ewentualnie zabudowac¢ w cokoliku przysciennym. Dla odptywéw kanaliza-
cyjnych PCV50 przewiduje sie mozliwos¢ dla niektérych przyboréw prowadzenie w bruzdzie $cien-
nej( zlewozmywaki i czesciowo umywalki i pralki).

Woda zimna i ciepta

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej zgodnie z oddzielnym opracowaniem
przytacza wodociggowego, po uzyskaniu warunkéw technicznych dla przytacza z AQUANET.
Warunki wydane zostang po zakonczeniu przez inwestora tj. ZKZL odcinka sieci wodociggowej w
ul. Abpa Dymka
Projektuje sie przytacze jako wprowadzone do pomieszczenia technicznego wodomierza (pod scho-
dami) na parterze budynku A w segmencie B w ktérym lokalizuje sie zestaw wodomierzowy z zawo-
rem antyskazeniowym.

Woda zimna za zestawem wodomierzowym prowadzona bedzie:

e rurg preizolowang pod warstwg posadzkowg budynku z pomieszczenia technicznego wo-
domierza zlokalizowanego w segmencie B budynku do pomieszczenia wezia cieplnego
zlokalizowanego réwniez w segmencie B budynku - dla zasilania wezta cieplnego  na po-
trzeby przygotowania c.w.u. oraz zasilania mieszkah segmentu B budynku poprzez projek-
towany pion wody zimnej w szachcie instalacyjnym klatki komunikacyjnej segmentu B bu-
dynku,

e 7 pomieszczenia wezta cieplnego odrebnymi rurami preizolowanymi pod warstwg posadz-
kowag budynku do szachéw instalacyjnych klatek komunikacyjnych w segmentéw A i C bu-
dynku.

Ciepta woda dla catego budynku (segment A+B+C) przygotowywana bedzie w kompaktowym wezZle
cieplnym (stanowigcym przedmiot oddzielnego opracowania ) zlokalizowanym w pomieszczeniu we-
zta na parterze segmentu B budynku A .

Ciepfa i woda z wezta przesytana jest do segmentu A i C budynku preizolowanymi rurami tworzy-
wowymi typu FLEXALEN ( lub réwnowaznych innych firm) pod posadzkg budynku do szachtu in-
stalacyjnego segmentu A i C. Szczegotowe prowadzenie i wytyczne montazu przedstawiono w cze-
$ci rysunkowej ( fundamenty i schemat ).

Piony instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji (rury TCflex) montowac¢ w szybach instalacyj-
nych, wspodlnych z pionami c.0. Przewody cyrkulacyjne instalacji cieptej wody o srednicy 20 mm
spig¢ w najwyzszych miejscach pionow z instalacja cieptej wody.

W podejsciach do pionéw na przewodach instalacji zimnej i cieptej wody montowaé zawory kulowe
odcinajace a na przewodach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory regulacyjne TA-Therm Srednicy
20 mm lub réwnowazne innych firm.

Z pionéw z.w. i c.w.u. projektuje sie rozprowadzenie w warstwie posadzek instalacje do armatury
sanitarnej w mieszkaniach poprzez zamontowane w szafkach pomiarowych szybu indywidualne dla
kazdego lokalu wodomierze zimnej i cieptej wody wraz z niezbedng armaturg ( zawory kulowe odci-
najace przed i za wodomierzem). Projektuje sie wodomierze wody zimnej i cieptej dla kazdego lokalu
mieszkalnego ( klasa pomiaru nie mniej niz R160 ) w szachcie instalacyjnym projektowanym z prze-
biegiem przez wszystkie kondygnacje klatek komunikacyjnych wszystkich trzech segmentow (A, B i
C) projektowanego budynku mieszkalnego A.

Do mocowania przewodéw do stropow i scian stosowaé nalezy typowe podpory i zawiesia z meta-
lowych uchwytéw do rur z przektadkg gumowg oraz gwintowanych pretéw. Z uwagi na rownolegty




montaz poziomych przewodow rozprowadzajgcych instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji i zimnej wody
stosowac wspdlne podpory i zawiesia rur montowane w odlegtosci co 1.5-2,0 m.

Piony instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zamontowane bedg w wydzielonych szybach instala-
cyjnych. W miejscach przechodzenia pionéw przez stropy zamontowacé tuleje ochronne.. Otwory w
stropach ( przygotowane w ramach projektu arch. — kontr.) - po zamontowaniu przewodoéw instalac;ji
wraz z tulejami ochronnymi - nalezy zala¢ betonem.

Instalacie podposadzkowg od zaworow kulowych przy pionach w szybach instalacyjnych do miesz-

kan i lokali uzytkowych wykonaé z rur wielowarstwowych TECEflex. Rury przewodowe utozy¢ bez-

posrednio na stropie konstrukcyjnym w warstwie izolacji stropu.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tras prowadzenia instalacji cieptej wody od szybéw in-

stalacyjnych do mieszkan z uwagi na warunek nie przekroczenia pojemno$ci instalacji rur cieptej

wody do najniekorzystniejszego obiegu.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé nalezy w tulejach ostonowych. Dla ruro-

ciaggéw z tworzyw sztucznych tuleje wykonaé z materiatu miekkiego, np. PCV, PE. Dla rurociggéw

stalowych zastosowac tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspoétosiowo na przewodzie chronionym i wy-
petni¢ masg trwale plastyczng (poza przegrodami oddzielajgcymi strefy pozarowe). Potaczenia na
rurociggach nie moga by¢ usytuowane wewnatrz przegrdod budowlanych.

Od piondéw zaprojektowano w szafkach szybdw instalacyjnych poziome rozdzielacze wody zimnej i

cieptej wykonane w systemie TC z rur wielowarstwowych i tgcznikéw systemowych poprzez ktére

parami kro¢cow zasilane bedg poszczegolne lokale mieszkalne w wode zimng i ciepfa.

Na kazdym z odgatezien jw nalezy montowac:

- 2 zawory kulowe odcinajgce przed i za wodomierzem,

- wodomierz skrzydetkowy SMART+ o qn=1,6 m*/h prod. Apator Powogaz Torun przystosowany do
montazu ew. naktadki radiowej umozliwiajgcej zdalny odczyt wskazan lub réwnowazne innych
firm - o klasie pomiaru nie mniej niz R160.

Wodomierze dostepne bedg od strony klatki schodowe;j.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) wykonaé nalezy w tulejach

ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze

tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Tuleje wykona¢ z rur PE lub PCV.

W instalacji zimnej cieptej wody i cyrkulacji stosowac zawory przelotowe kulowe z kielichami gwinto-

wanymi.

Instalacje zimnej i cieptej wody projektuje sie do nastepujacej armatury sanitarnej:

- baterii umywalkowych,
baterii zlewozmywakowych,

- baterii natryskowych,

- zaworéw przy ptuczkach ustepowych,

- zawordw do pralek automatycznych.
Poziome rozprowadzenie przewodéw od szafek pomiarowych za wodomierzami wody zimnej i cie-
ptej do przyboréw w lokalach mieszkalnych na poszczegdélnych kondygnacjach wykonane bedzie z
rur wielowarstwowych TECEflex lub rownowaznych innych firm.. Rozprowadzenie przewodow — w
warstwie ocieplenia w posadzce na surowym stropie w warstwie izolacji termicznej dla kondygnaciji
parteru, w warstwie betonu posadzki - dla kondygnacji pieter 1-3.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie taczenia, tréjniki i

ksztattki winny by¢ réwniez zaizolowane. Grubos¢ otuliny izolacyjnej 6 mm. Zaleca sie zbroi¢ pas po-

sadzki bezposrednio nad rurami, jezeli grubo$¢ wylewki jest mniejsza niz 35 mm.

Izolacje cieplne
Piony izolowac otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubosci:
przewody Dn 20 — gr. 25 mm,
przewody Dn 32 — gr. 25 mm,
przewody Dn 40 — gr. 30 mm,
przewody Dn 50 — gr. 30 mm.



Préby i uruchomienie

Po zakonczeniu montazu instalacji zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wy-
kona¢ badania instalaciji:

- badanie szczelnosci na zimno,

- badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym.
Badania przeprowadzi¢ dla dwéch ztadéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od
0°C, oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg i do-
ktadnie odpowietrzona.

Badanie szczelnosci na zimno

Prébe nalezy wykonac przy ci$nieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru ci$nienia dokonywa¢ nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi 160
o zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie prébne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min.
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw, nalezy
je usung¢ i badanie wykonac¢ od poczatku.

4.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.O.

Projekt centralnego ogrzewania wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia :
- zapotrzebowanie ciepta obliczone zgodnie z PN-B-03406,
- wspétczynniki przenikania przegrdod obliczone zgodnie z PN-EN ISO 6946,
- dla potrzeb przedmiotowej inwestycji bedzie zaprojektowany dwufunkcyjny wezet ciepl-
ny(co+cwu) zlokalizowany w pom. technicznym wezta na parterze w segmencie B budynku A ,
- projektuje sie wodna, niskoparametrowg instalacje c.o. o parametrach oblicz. tz/tp=70/55° C.
4.1. Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla ogrzewania budynku i przygotowania centralnej cieptej wody uzytko-
wej bedzie wezet cieplny dwufunkcyjny( co + cwu) zlokalizowany w pomieszczeniu wezta na
parterze segmentu B budynku A .

Projektuje sie wtaczenie projektowanej instalacji c.o. budynku w projektowane w wezle przewo-
dy c.o..
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi ( w zaokragleniu ): Q = 98 kW.
- rodzaj ogrzewania : wodny, pompowy z grzejnikami konwekcyjnymi
- obliczeniowa temperatura wody: 70/55°C
- strefa klimatyczna : 1l
- dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy
4.2. System instalacji, parametry, regulacja
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodna, pompowg dwururowg z rozdziatem dol-
nym c.o. zasilajacg poprzez piony prowadzone w wydzielonych szachtach instalacyjnych (wspol-
nych dla pionéw c.o., z.w., c.w., cyrkulacji cw) instalacje c.0. w lokalach mieszkalnych o parame-
trach 70/55°C sterowang pogodowo w weZle.
Dla zapewnienia regulacji hydraulicznej zamontowa¢ pod pionami armature regulacyjng firmy
Tour&Anderson:

- zawér reczny réwnowazacy podpionowy STAD lub réwnorzedny innych firm i zawér odcinajacy.



Regulacje hydrauliczng wykonaé poprzez wprowadzenie nastaw zaworow regulacyjnych podpio-
nowych oraz we wktadkach zaworow termoregulacyjnych grzejnikéw (pom. mieszkalne).
Instalacje c.o. projektuje sie z wykorzystaniem nastepujacych elementéw:

e zrédio ciepta - projektowany wezet cieplny dwufunkcyjny (odrebne opracowanie),

e przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony wraz z podejsciami do licznikéw ciepta w
szafkach pomiarowych szachéw szybéw instalacyjnych: rury wielowarstwowe TECflex PE-
Xc/AL/PE, taczonych za pomocg zigczek dla systemu TECEflex (prod. TECE Strzelin) lub
réwnowazne innych firm,

e przewody c.o. za licznikami ciepta rozprowadzane do grzejnikdw c.o. lokali mieszkalnych i
ustugowych w posadzkach : rury wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/AL/PE, taczonych za
pomoca zlgczek dla systemu TECEflex lub rb(wnowazne innych firm,

e grzejniki : plytowe zaworowe z podejsciem dolnym KERMI oraz drabinkowe tazienkowe (
DAGAT ) lub réwnowazne innych firm o okresie gwarancji min. 10 lat,

e armatura: zawory regulacyjne (Tour — Anderson STAD), zawory termostatyczne (Heimaier)
liczniki ciepta c.o. ( ELF f-my Apator Powogaz przystosowane do montazu naktadki do zdalnego ra-
diowego odczytu wskazan) lub rownowazne innych firm.

Poziome rozprowadzenie przewoddéw od szafek pomiarowych za licznikami ciepta do grzejnikéw w
lokalach mieszkalnych na poszczegdlnych kondygnacjach wykonane bedzie z rur wielowarstwowych
TECEflex. Rozprowadzenie przewodéw — w warstwie ocieplenia w posadzce na surowym stropie w
warstwie izolacji termicznej dla kondygnacji parteru, w warstwie betonu posadzki - dla kondygnacji
pieter 1-3.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie taczenia, trojniki i
ksztattki winny by¢ réwniez zaizolowane. Grubos¢ otuliny izolacyjnej 6 mm. Zaleca sie zbroi¢ pas
posadzki bezposrednio nad rurami, jezeli grubo$¢ wylewki jest mniejsza niz 35 mm.

4.3. Rurociagi, urzadzenia

Projektuje sie przesyt czynnika grzewczego z wezta w segmencie B budynku A do szachtu instala-
cyjnego w klatce komunikacyjnej segmentu A i C budynku przy pomocy preizolowanych rur tworzy-
wowych typu FLEXALEN ( lub réwnowaznych innych firm) prowadzonych pod warstwg posadzki
poziomu parteru nad poziomem taw fundamentowych. Szczegétowe prowadzenie rur preizolowa-
nych i wytyczne montazu pokazano w czesci rysunkowe;.

Piony instalacji c.o. utozy¢ w szybach szachéw instalacyjnych, wraz z pionami z.w., c.w. i cyrkulacji
a na ich zakonczeniu zamontowaé zawory przelotowe kulowe i odpowietrzniki automatyczne.

Z piondw c.o. zasili¢ nalezy mieszkaniowe instalacje c.o. poprzez zamontowane w szafkach pomia-
rowych szachtu szybu indywidualne dla kazdego lokalu liczniki ciepta wraz z niezbedng armaturg (
zawory odcinajace, filtr siatkowy ).

Gtéwne przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzone beda pod posadzkg kondygnacji parteru
(rury preizolowane) oraz w wezle i szachtach instalacyjnych na klatkach komunikacyjnych segmentu
A, B i C budynku A .

Rurociagi w wezZle do zaworéw podpionowych wykonac z rur stalowych, za nimi :

e przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony wraz z podejsciami do licznikéw ciepta w
szafkach pomiarowych szachéw szybdéw instalacyjnych: rury wielowarstwowe TECEflex
PE-Xc/AL/PE, taczonych za pomoca ztaczek dla systemu TECEflex (prod. TECE Strzelin)
lub réwnowazne innych firm,

e przewody c.0. za licznikami ciepta rozprowadzane do grzejnikow c.o. lokali mieszkalnych i
ustugowych w posadzkach : rury wielowarstwowych TECEflex PE-Xc/AL/PE, tagczonych za
pomocyg ztaczek dla systemu TECEflex (prod. TECE Strzelin) lub réwnowazne innych
firm.

Do mocowania przewoddéw do stropow i $cian stosowac nalezy typowe zawiesia z metalowych
uchwytow do rur z przektadkg gumowg oraz gwintowanych pretéw.
Piony instalacji centralnego ogrzewania zamontowane beda w wydzielonych szachtach instalacyj-
nych. W miejscach przechodzenia piondéw przez stropy zamontowac tuleje ochronne. Otwory w stro-
pach ( przygotowane w ramach projektu arch. — kontr.) - po zamontowaniu przewoddéw instalacji
wraz z tulejami ochronnymi - nalezy zala¢ betonem.

Instalacje podposadzkowg od szafek pomiarowych w szachtach szybéw instalacyjnych do
grzejnikdw w mieszkaniach wykona¢ z rur wielowarstwowych TECEflex. Rury przewodowe utozy¢:




- dla _kondygnaciji parteru bezposrednio na stropie konstrukcyjnym w karbowanej rurze ostonowe;j
( peszlu) w warstwie izolacji stropu,
- dla pozostatych kondygnacji w warstwie szlichty betonowe;.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé starannie koszulkami ze spienionej pianki PE typu  The-
macompact S lub rownowazne innych firm. Wszystkie faczenia, trojniki i ksztattki winny by¢ row-
niez zaizolowane. Grubos¢ $cianek izolacji - 6 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy w tulejach ostonowych. Dla ruro-
ciggéw z tworzyw sztucznych tuleje wykonaé¢ z materiatu miekkiego, np. PCV. Dla rurociggéw stalo-
wych zastosowac tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspétosiowo na przewodzie chronionym i wypetic
masg trwale plastyczng (poza przegrodami oddzielajacymi strefy pozarowe). Potgczenia na rurocia-
gach nie moga by¢ usytuowane wewnatrz przegréd budowlanych.
Od pionéw zaprojektowano w szafkach szachdéw szybdéw instalacyjnych poziome rozdzielacze z
kro¢écami poprzez ktére zasilane bedg poszczegdlne lokale mieszkalne.
Na kazdym z odgatezien jw zamontowane zostang:
- 3 zawory odcinajace,
- filtr siatkowy,
- cieptomierz kompaktowy ELF wersja 02 ( z opcjg do montazu w dowolnym czasie naktadki zdalne-
go odczytu radiowego) Qnom=0,6 m3/h prod. Apator Powogaz Torun lub réwnowazne innych
firm. Liczniki ciepta jw dostepne beda od strony klatki schodowe;j.
Poziome rozprowadzenie przewoddw od szafek pomiarowych za licznikami ciepta do grzejnikow
mieszkalnych na poszczegodlnych kondygnacjach wykonane bedzie z rur wielowarstwowych TECE
flex. Rozprowadzenie przewoddéw — w warstwie ocieplenia w posadzce na surowym stropie w war-
stwie izolacji termicznej - parter, podtoga na gruncie, pozostate kondygnacje — w betonowej warstwie
wyréwnawczej.
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ starannie koszulkami ze spienionej pianki PE typu Therma-
compact S. Wszystkie taczenia, trojniki i ksztaltki winny by¢ rowniez zaizolowane. Grubos$¢ $cianek
izolacji - 6 mm.

Jezeli na stropie potozona jest izolacja przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych lub substancji
zawierajgcych rozpuszczalniki badz utrwalacze, to na tej izolacji nalezy potozy¢ folie polietylenowa,
aby odseparowac rury TECEflex od tych substancji. Dtugich podej$¢ do odbiornikdw w posadzce nie
nalezy prowadzi¢ linig prostg - zaleca sie sfalowa¢ taki odcinek rury, aby zapewni¢ samokompensa-
cje. Zaleca sie zbroi¢ pas posadzki bezposrednio nad rurami, jezeli grubos¢ jastrychu jest mniejsza
niz 35 mm. Przy grubosci jastrychu min. 28 mm warstwa jastrychu nad rurami w pasie o szerokosci
70- 100 cm powinna by¢ zbrojona matg zbrojeniowa.

Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) wykonaé nalezy w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Tuleje wykonaé z rur PE lub PCV.

4.4. Grzejniki, zawory

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych i kuchniach zamontowaé dolnozasilane
grzejniki typu KERMI Therm?2 z wktadkg zaworowg o matym kv i nastawag wstepng lub réwnowazne
innych firm o gwarancji min. 10 lat.

Wktadki zaworowe uzbroi¢ w gtowice termostatyczne typu DX firmy HEIMEIER lub réwnowazne in-
nych firm. Na podejsciach do grzejnikéw V zamontowa¢ systemowe katowe Srubunki grzejnikowe z
mozliwoscig odciecia grzejnika. Podejscie przewoddw do grzejnikow ze Sciany.

W tazienkach zamontowa¢ grzejniki drabinkowe firmy KERMI lub réwnowazne innych firm. Na
podejsciu do grzejnikéw przewidziano na zasilaniu zawér termostatyczny katowy niklowany typu
Standard firmy HEIMEIER, lub réwnowazne innych firm, na powrocie zawor grzejnikowy powrotny
katowy niklowany typu Regulux tej samej firmy lub rownowazne innych firm. Zawory termostatycz-
ne uzbroi¢ w glowice termostatyczne typu DX firmy HEIMEIER lub réwnowazne innych firm.

4.5. 1zolacje cieplne

Poziome przewody rozdzielcze w weZle i budynku izolowa¢ nalezy otulinami z pianki poliureta-
nowej pod ptaszczem z folii PCV typu TUBOLIT Thermaflex PUR o grubo$ci:

e przewody Dn 25 —gr. 30 mm,

e przewody Dn 32-40 — gr. 40 mm,

e przewodyDn 50 —gr. 50 mm,

Piony izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej THERMAFLEX.




4.6. Préby i uruchomienie

Po zakohczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, wyko-
nac¢ badania instalacji:

- badanie szczelno$ci na zimno,

- badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym.

Badania przeprowadzi¢ dla dwéch ztadéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od
0°C, oraz przed pomalowaniem elementéw instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Przed przysta-
pieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna byé napetniona wodg i do-
ktadnie odpowietrzona.

Badanie szczelnosci na zimno

Prébe nalezy wykonaé przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru ci$nienia dokonywac¢ nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi 160
o zakresie pomiarowym 1,0 MPa i dokfadnosci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie prébne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min.
Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekéw, na-
lezy je usung¢ i badanie wykona¢ od poczatku.

Po probie pozytywnej nie nalezy spuszcza¢ wody ze ztadéw!

Badanie szczelnos$ci i dziatania na goraco

Prébe badania szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta na mozliwie naj-
wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, nie wyzszych jednak niz obliczeniowe. Przed
przystapieniem do oceny proby na goraco, budynek winien by¢ ogrzewany przez min. 72 godziny.
Podczas proby na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien oraz skontro-
lowac dziatanie kompensacji. Prébe uwaza sie za pozytywna jesli instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzi sie uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po wykonaniu tego badania nalezy przystgpi¢ do regulacji na elementach do tego przeznaczonych.

Pomiar zuzycia mediow

Kazde mieszkanie jest opomiarowane zestawem:
e cieptomierz do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki do zdalnego od-
czytu na drodze radiowej,
e wodomierz wody zimnej do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki do
zdalnego odczytu na drodze radiowej,
e wodomierz wody cieptej do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki do
zdalnego odczytu na drodze radiowe;j.

5. Wezet cieplny

W budynku A projektuje sie wezet cieplny 100/150 kW dla zabezpieczenia ciepla dla celow
grzewczych
(instalacja c.0.) oraz przygotowania c.w.u.

Wezet zasilany bedzie z wysokoparametrowej sieci cieplnej (Veolia P-n) - przytacze sieci cieplnej
doprowadzone bedzie do pomieszczenia wezta cieplnego w budynku ( odrebny projekt - opracowa-
nie Veolia P-n ).Wezet zlokalizowany w pomieszczeniu na parterze budynku A bedzie wtasnoscig
odbiorcy ciepta.

Wezet zaopatrywa¢ bedzie budynek w czynnik grzewczy dla instalacji c.0 i przygotowania
c.w.u. Projektuje sie kompaktowy wezet cieplny z wymiennikiem ptytowym c.o. i wymiennikiem pty-
towym cwu.

Pomieszczenie wezta posiada o$wietlenie naturalne, okna otwierane, instalacje elektryczng 220 V i
24V oraz kratke i studzienke schtadzajaca.

Sciany pomieszczenia wezta powinny byé wytynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Podtoze
pod tynkiem przygotowaé pod katem zabezpieczenia przed odparzeniem; sciany do wys. 2,0 m wy-



tozone ptytkami ceramicznymi, powyzej i sufit w pomieszczeniu pomalowac farbg wodoodporna.
zmywalna. Stosowac farby w kolorach jasnych.

Posadzka w pomieszczeniu wezta powinna by¢ gtadka, niepalna i niepalaca, wytrzymata na uderze-
nia mechaniczne i nagte zmiany temperatury oraz odporna na wilgo¢. Nalezy jg wykona¢ ze spad-
kiem 1% w kierunku wpustéw odwodnieniowych lub studzienki schfadzajacej i wytozy¢ ptytkami pod-
togowymi ceramicznymi.

Na przewodzie zasilajgcym wody sieciowej zlokalizowano wodomierz licznika ciepfa..Licznik
przystosowany do zdalnego odczytu i monitorowania danych. Na progu wezta regulator réznicy ci-
$nien z ograniczeniem przeptywu ( montaz Veolia ).

Uzupetnianie wody w ztadzie c.0. dokonywane z przewodu powrotnego wody sieciowej do ruro-
ciggu powrotnego c.o. przewodem z wodomierzem do pomiaru zuzytej wody.

Celem zatrzymania zanieczyszczen, na rurociagu zasilajacym przewidziano montaz filtroodmulacza
magnetycznego. .

Instalacje wewnetrzne c.o0. oraz c.w.u. wspotpracowac bedq z siecig cieplng wysokoparametro-
wag poprzez wymienniki przeciwprgdowe ptytowe.

Zabezpieczenie ukfadu stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa.
Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym.

Obieg wody w instalacji wymuszony pompg obiegowa z elektroniczng regulacjg obrotow.

Wezet wyposazony w uktad automatycznej regulacji realizujace:

- ograniczenie przeptywu wody przez wezet

- sterowanie temperaturg wody instalacyjnej w zaleznosci od temp. zewnetrznej;

- sterowanie pracg wezta w priorytecie c.w.u

- automatyczne zabezpieczenie przed wzrostem temperatury w instalacjach

Projektuje sie kompaktowy wezet cieplny produkcji Metrolog P-n z pompami obiegowymi, automaty-
kg oraz licznikiem z wodomierzem ultradzwiekowym Kamstrup. Projekt wykonawczy wezta cieplne-
go dwufunkcyjnego stanowi odrebne opracowanie.

6. Wytyczne branzowe

Branza budowlana:
- wykona¢ niezbedne przekucia przez $ciany i stropy dla prowadzenia instalacji c.o..,
Branza instalacyjna
- na wylotach kanatéw wentylacji grawitacyjnej kominéw wentylacyjnych na dachu budynku
dla kanatéw przynaleznych do mieszkan kondygnacji czwartej budynku montowac nasady
kominowe TURBOWENT typ TULIPAN @150 mm firmy Darco lub réwnowazne innych firm.

7. UWAGI OGOLNE

catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym
przez osoby do tego upowaznione.



8. Obliczenia

Obliczenia instalacji wod.-kan.
Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych

llos¢ sciekdw sanitarnych z obiektu przyjeto réwng zapotrzebowaniu wody z uwzglednieniem wskazni-
ka 0,95: Qusr = 18,5x 0,95 = 17,6 m*/d
przeptyw obliczeniowy:

L.p. Rodzaj punktu poboru Réwnowaznik llos¢ szt. Suma odptywu
odptywu AW
1. Umywalka 0,5 48 24,0
2. Zlewozmywak 1,0 48 48,0
3. Miska ustepowa 25 48 120,0
4, Natrysk 1,0 48 48,0
5. Pralka 15 47 70,5
S AW, = 310,5 dm’/s

qo=K* \/ZA—*V\/; dm®/s
4o=05*V3105 = 8,81 dm%s > AW, nax =2,5
Dla spadku 0,5% dobrano odptywy z rury kanalizacyjnej dn200.
Instalacja zimnej wody

7.1. Bilanse wodne
7.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
Dla potrzeb socjalno — bytowych przyjeto:
- 48 mieszkan x 3,5 os/mieszk.= 168 oséb
- wskaznik 110 dm?® osobe /d
- Nd:1,2
- Nh:215

Qqer= 168 x110 = 18 480 dm*/dobe = 18,5 m®/dobe
Qamax= Na X Qqer =1,2 x 18,5 = 22,2 m*/dobe
Qner = 168 x110: 18 h = 1030 dm®h
Qhmax=2,5 X 1030 = 2575 dm®/h
e przeptyw obliczeniowy
Przeptyw obliczeniowy ogdinej ilosci wody - zimnej i cieptej do kompleksu budynku mieszkalnego
trzyklatkowego (3x16= 48 mieszkan) wg PN-92/B01706:

Lp Rodzaj punktu cisnienie | Normatywny wyptyw | llosé >an
czerpalnego (MPa) wody(dm?/s) I/s

zimna | ciepta | (S2t) ]




1 |Bateria zlewozmywakowa 0,1 0,07 0,07 a7 3,29 3,29
3 | Pluczka ustepowa (zbior- 0,05 0,13 - 48 6,24 -
nikowa)
4 | Bateria umywalkowa 0,1 0,07 0,07 48 3,36 3,36
5 | Bateria natryskowa 0,1 0,15 0,15 48 7,2 7,2
6 | Pralka automatyczna 0,1 0,25 - 47 11,75 -
Razem Zq, 45,69
Przeptyw obliczeniowy dla armatury o wyptywie normatywnym < 0,5 I/s
q=1,7(zqn)*** - 0,7 q=3,091/s
- spadek cisnienia w instalacji budynku wynosi :
- wysokos¢ geometryczna najw. punktoéw czerpalnych 10,0 m st. w.
- wymagane cisnienie w punkcie czerpalnym 10,0 m st. w.

- miejscowe i liniowe straty w w instalaciji

ok. 3,5 m st. w.

Wobec powyzszego cisnienie dyspozycyjne na przytaczu winno wynosi¢ min. 0,25 MPa.

Woda doprowadzona z sieci wodociggowej (projektowana sie¢ wodociggowa PE180 wg. odrebnego

2= 23,5mst. w.

opracowania — inwestycja celu publicznego) do budynku przytgczem z zestawem wodomierzowym wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie przylacze z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazenio-

wym.




B.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z 10.07.2003r.)

ZADANIE: ZESPOL DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH

Z LOKALEM UZYTKOWYM W KAZDYM Z NICH, IV-KONDYGNACYJNYCH
NIEPODPIWNICZONYCH WRAZ Z PARKINGIEM

TEMAT:  Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV-kondygnacyjnego

Adres:

niepodpiwniczonego 3 klatkowego(segmenty A +B+C) — budynek A

WEWNETRZNE INSTALACJE ZW, CW, CYRKUL., C.O.i KANALIZACJI
SANITARNEJ

Poznan, ul. Podolanska 44; dz. Nr 15/76, ark. 25, obreb Golecin

Zakres robot:

- montaz wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej,
- montaz instalacji sanitarnych wod.-kan, c.o. w budynku,
Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budow-
lanych:

- roboty montazowe wykonywane w wykopach wasko przestrzennych,

- roztadunek ciezkich elementéw betonowych,

- montaz ciezkich elementéw betonowych z uzyciem sprzetu mechanicznego(dzwig),
- prace na wysokosci.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-

bot szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét ziemnych dla wykonywania
wykopdw wasko przestrzennych,
- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét z udziatem sprzetu ciezkiego —
koparki, spychacze, samochody transportowe,
- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét na wysokosci, zabezpieczeniai zagrozen.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom wynika-

jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia:

- zastosowanie zabezpieczenia wykopéw w postaci szalowania wykopu / wypraski/,

- zastosowanie ogrodzenia wykopow,

- zastosowanie oporeczowania, srodki ochrony indywidualnej( kaski, obuwie, odziez ochronna).
Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osoba-
mi postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m Szerokos¢ ciagu pie-
szego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,2m.



Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna byc¢
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznako-
wane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniach wiekszych jak 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub
schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balu-
strada.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy przed jej rozpoczeciem zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

UWAGI

O terminie wykonania wykopow powiadomié¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu,
urzadzeh podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru ro-
bot. Wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku przejs¢ wy-
kona¢ je przy pomocy pomostow oporeczowanych, w godzinach nocnych wykopy oznakowaé
lampami swiecacymi w kolorze czerwonym.

Opracowat:

mgr inz. Wiodzimierz Sitek



C. Zatgczniki

Akeyin

DW/IRM/093/38343)2075°
IBM/80-1/1055/2015

A UANEeT o

Zarzad Komunalnych Zasobéw
Lokalowych Sp. z o.o0.
Matejki 57
60-770 Poznan
Dotyczy: aktualizacji opinii znak: DW/IT/053U/40744/2013 z dnia 10.09.2013 roku na
podiaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej planowanych dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (liczba mieszkan 108) wraz z ustugami
(dwa lokale uzytkowe ) na terenie dzialek nr geod. 13, 14, 16/3 (obreb Kobylepole,
ark09) przy ulicy Dymka w Poznaniu.
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2015 roku (data wplywu do AQUANET S.A. w
dniu 25.06.2015 roku ) w sprawie jw. informujemy, co nastepuje:
L. Odnosnie podtaczenia do sieci wodociagowej.
Zaopatrzenie w wode w ilosei Qds$r=32,2 m/d na cele bytowe planowanych dwéch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (liczba mieszkan 108) wraz z ushugami (dwa lokale
uzytkowe) na terenie dziatek nr geod. 13, 14, 16/3 (obreb Kobylepole , ark09) przy ulicy
Dymka w Poznaniu bedzie mozliwe po wybudowaniu nastepujgcego uzbrojenia:
1. sieci wodociagowej o $rednicy 150 mm w ulicy abpa Walentego Dymka oraz w ulicy
Folwarcznej, o dhugosci ok.130 m, na odcinku od istniejacego wodociagu o srednicy
180 mm z rur PE zlokalizowanego w ulicy Folwarcznej na wysokosci posesji 21b do
wysokosci planowanej zabudowy na terenie dziatek nr geod.13,14,16/3 przy ulicy
abhpa Walentego Dymka,
2. niezaleznych  przylaczy wodociagowych  do projektowanych  budynkow
wiclorodzinnych waz z ustugami.
W programie inwestycyjnym AQUANET SA na lata 2015 - 2024 nie jest przewidziana
realizacja sieci wodociggowej w ulicy abpa Walentego Dymka oraz w ulicy Folwarcznej,
o ktérej jest mowa w pkt. 1 powyzej.
II. Odnosnie podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych w ilosci Qdsr=322m*/d z planowanych dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych (liczba mieszkarn 108) wraz z ustugami (dwa lokale uzytkowe)
na terenie dziatek nr geod. 13, 14, 16/3 (obrgb Kobylepole, ark09) przy ulicy Dymka w

Poznaniu bedzie mozliwe po wybudowaniu nastepujgcego uzbrojenia:

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznari ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 618359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aqsm.éll z3

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 6309991 19, Kapitat zakfadowy: 1 110 031 022,00 zt (w catosci optacony)




A  ?1 UANET o )

1. sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy 250 mm w ulicy abpa Walentego Dymka oraz w

Zelaznej do wysokogci planowanej zabudowy.
Wiaczenie kanah nalezy przewidzie¢ do komory kanalizacyjnej o rzgdnej dna
72,84 m n.p.m. zlokalizowanej na kolektorze o Srednicy 1000 mm z rur zelbetowych

lub poprzez nabudowanie komory,

8]

przylgezy kanalizacji sanitarnej umozliwiajacych odprowadzenie $ciekéw bytowych z
planowane;j zabudowy..

W programie inwestycyjnym AQUANET SA na lata 2015 - 2024 nije Jjest przewidziana
realizacja sieci wodociagowej w ulicy abpa Walentego Dymka oraz w ulicy Zelaznej, 0
ktérej jest mowa w pkt. 1 powyzej.

II1. Uwagi ogélne.

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej winna przebiegaé w
wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, gdy sie¢ wodociagowa oraz sie¢
kanalizacyjna projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna, INWESTOR
zobowiazuje sie dostarczy¢ do AQUANET akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi
wieczystej prawa uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bedzie sie¢ wodociggowa i
sie¢ kanalizacji sanitarnej. Prawo uzytkowania ustanowione na rzecz AQUANET bedzie
prawem na czas nieokreslony, nieodplatnym i obejmowa¢ bedzie:

* lokalizacje na tych dziatkach sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, oraz
przesyl wody i przesyl $ciekow bytowych,

* dostep i dojazd w celu przegladéw, remontéw, wymiany i usuniecia awarii
przechodzacych przez ww. dziatki sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym réwniez wjazd na ww. dziatki pojazdéw specjalistycznych w celach
eksploatacyjnych,

® zachowanie wzdtuz sieci kanalizacji sanitarnej strefy ochronnej o szerokogci 25 m

(dwa i p6t metra) w kazda strone (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej,

tymczasowej i sadzenia drzew,

Strona2z3
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¢ zachowanie wzdhuz sieci wodociagowej strefy ochronnej o szerokosci 3,0 m (trzy
metry) w kazda strone (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej,
tymczasowej i sadzenia drzew,
® wykonywanie przedtuzenia sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wykonywanie weinki do sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w celu
wykonania sieci odgaleznej, a takze wykonywanie podiaczen do sieci wodociagowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez
AQUANET.
Wymieniony powyzej, akt notarialny INWESTOR zobowiazuje sie dolaczyé do wniosku:
..Zgloszenie zamiaru realizacji Sieci” skladanego w AQUANET, jednoczesnie kopie ww. aktu
INWESTOR zobowiazuje si¢ dostarczyé niezwlocznie Po jego sporzadzeniu do AQUANET,
przy pismie informujacym jakiej inwestycji ww. akt notarialny dotyczy.
Wydanie warunkéw technicznych na podiaczenie do miejskiej sieci wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej bedzie moglo nastapic po:

a) zawarciu miedzy INWESTOREM a AQUANET SA umowy na budowe sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej o ktorych jest mowa w pktI oraz II
powyzej;

b) dostarczeniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych wraz z dwoma
egzemplarzami mapy zasadniczej (nieaktualizowanej) lub mapy do celéw
projektowych , kazda z nich z poswiadczeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej oraz planu zagospodarowania terenu w tej samej skali co mapa
zasadnicza.

Powyzsze opinia jest wazna dwa lata.

Zalaczniki: -
Faktura za opinie SR
Sprawe prowadzi:
Krystyna Pukaczewska "
Tel. 061 8359-262 Eiiees Sic

<4 8| ¢ Hirzavch
e-mail:Krystynapukaczewska@aquanet.pl Ard S Hicznyct
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Zatacznik nr 1
do umowy przylaczeniowej nr 1990/2015

WARUNKI PRZYELACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych, (Dz.U. z dnia
01 lutego 2007r., nr 16, poz.92) oraz wniosku ZKZL Sp. z 0.0., Veolia Energia Poznan S.A.
okre$la warunki podtaczenia do miejskiej sieci cieplne;j.

A. Wnioskodawca
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu
'B.1. Wiasciciel obiektu:
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57

60-770 Poznan
B.2. Lokalizacja obiektu: ul. Dymka (dz. 13, 14, 16/3)
B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: dwa wydzielone pomieszczenia W budynkach
(parter)
B.4. Ilo§¢ obiektéw zasilanych: 2
B.5. Dane dotyczace obiektu:
Przeznaczenie obiektu: mieszkalne
Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne ogrzewanie - projektowane
Ciepta woda uzytkowa . - projektowana

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Lp Numer | Centralne ogrzewanie |Ciepta woda uzytkowa Ciepta woda uzytkowa

" | budynku Q co [kW] Q cwu.$r [KW] Q cwu.max [K
1 A 150 50 120
2 B 150 50 120

00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
nspodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel.: + 4861

www.veolia.pl




C. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezléw cieplnych

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S A - ;

Budynek A Miejscem wigczenia projektowanego przylacza bedzie punkt A na istniejgcej
preizolowanej sieci cieplnej 2xDNS0, prowadzonej wzdtuz ul. Folwarcznej, zaznaczony
na zalaczonym planie sytuacyjnym. Przytacze o srednicy 2xDN65 (od punktu A do B)
oraz 2xDN40 (od punktu B do pomieszczenia wezla) nalezy zaprojektowaé w Systemie

Zaworami odcinajgcymi.
Budynek B Miejscem wiaczenia projektowanego przylacza bedzie punkt B na projektowanej
preizolowane;j sieci cieplnej 2xDN65, prowadzonej na terenie Inwestora, zaznaczony na

protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
C.2. Dotyczy Whioskodawcy:
Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Dymka (dz. 13, 14, 16/3)

rozleglego budynku,

nalezy pisemnie uzgodnié¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydziat ET, indywidualne
dobrane rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem  instalacji antenowej lub
dodatkowych urzadzen retransmitujacych.



D. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomigdzy
Whioskodawes i Veolia Energia Poznan S.A.
Pierwsze polaczenia od strony przytaczy do weziéw cieplnych na zasilaniach — za regulatorami
roznicy cisnien i przeptywu, na powrotach od strony przytaczy — za uktadami pomiarowo-
rozliczeniowymi. Moduly przylaczeniowe wraz z zaworami odcinajacymi na progach
wezlow stanowig wiasno$¢ Veolia Energia Poznan S.A.

E. Czynnik grzewcezy

Lp. |Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125°C 70°C
2 [Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120 °C 65:°C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej wg ,Wytycznych do projektowania”
4 |Cisnienie dyspozycyjne 150 kPa 100 kPa
5 |Maksymalne cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa

Obszar zasilany z komory magistralnej: 03/12

F. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostale informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowych
przylaczy i wezkéw cieplnych zawarte sa w ,,Wytycznych do projektowania” dostgpne na
stronie internetowej www.energiadlapoznania.pl.

G. Projekty techniczne budowy przylaczy oraz weztéow cieplnych podlegajg zaopiniowaniu

przez Veolia Energia Poznan S.A.
TECHNOLOZ DS. UKLADOW
GRZEWC - | CHt

Data: 31.07.2015 .

KO: 1.RMa/a, 2. ET Podpis DostawCy Ciepta

Veboliza Energia Poznan S.A.

30956570 | KRS: 0000020765

ego Rejestru Sadowego

e-mail: kancelz
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