ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Drzwi i odcieznice okleinowane Drzwi wzmocnione Drzwi i o$cieznice okleinowane Drzwi przeszklone na profilach PCV
typu PORTA z oscieznicq Drzwi metalowe antywfamaniowe typu PORTA z oscieznicq
regulowang lub PCV regulowang (lokale dia 0s6b
niepetnosprawnych)
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
UWAGA:

Drzwi przeszklone wejsciowe na profilach PCV lub Drzwi wzmocnione
aluminiowe antywfamaniowe
metalowe
Oznaczenie na rysunku Dz DAL D6P/L
wymiaty Sz x Hz (cm)
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Typowe PCV na profilach Naswielte na profilach
iISOFTLINE , producent PCV lub aluminium z szybq
SOKOLKA S.A. lub PORTAS.A. | termoizolacyjng
Oznaczenie na rysunku 01 02
wymiaty Sz x Hz (cm)
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Przed wykonaniem okien wymiary otworéw
okiennych nalezy sprawdzi¢ na obiekcie.
Okna winny spetnia¢ wymogi PN-91/B-02020 i
PN-83/B-03430 oraz wymagania ogoine:

- wspdtczynnik Uk < 1,1 W /m x K

- wspdtczynnik infiltracji powietrza a = 0,5-1,0

Om/mxhxdaPa

- izolacja akustyczna Rw > 30dB
Wszystkie okna wyposazy¢ w nawietrzaki
higrosterowalne
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