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Dymka_sie¢ wodociggowa.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sieci wodociagowa
1|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - m2
d.1/0801-08 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
18*1 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - m2
d.1/0801-08 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
18*1 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen- | m?2
d.1/0803-05 towo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
45*1 m?2 45.000
RAZEM 45.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa |m?
d.1/0801-02 jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
18*1 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy piaskowo-cementowej gr. 15 cm mechanicznie - obok czyn- | m?2
d.1/0801-02 nego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902-
01
analogia
45*1 m?2 45.000
RAZEM 45.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1]0202-06 II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
121*0.3*1 m3 36.300
RAZEM 36.300
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o  |m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
100%1.7*1 m3 170.000
RAZEM 170.000
8/KNNR 1 Wykopy reczne liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-|m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1l - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./
z.0.2.10.1. h)
9901-02
21*1.7*1 m3 35.700
RAZEM 35.700
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi | m?2
d.1/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-
\Y,
121*2*2 m?2 484.000
RAZEM 484.000
10/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 15 cm m3
d.1/1411-03
121*1*0.10 m3 12.100
RAZEM 12.100
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.1/1009-08 wnetrznej 180 mm - wykopy umochione
z2.82.3.9.
9912-9
119.5 m 119.500
RAZEM 119.500
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- | ztacz.
d.1/1010-08 da zgrzewania czotowego o sr. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
z2.82.3.9.
9912-9
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wyko- szt
d.1/1014-04 py umocnione
z2.82.3.9.
9912-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wyko- szt
d.1/1014-04 py umocnione
z2.82.3.9.
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - wyko- szt
d.1/1014-04 py umocnione
z2.82.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy | szt
d.1/1014-04 umochnione
z2.82.3.9.
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy | szt
d.1/1014-02 umochione
z2.82.3.9.
9912-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1/1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Hydrant pozarowy podziemny o $r. 80 mm- gtebokos¢ zabudowy 1,8m kpl
d.1/1119-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,|200m -
d.1/1606-02 PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm(2x) odc.20
d.1/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
Mnoznik obmiaru *2 2.000
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
Mnoznik obmiaru *2 2.000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
125 m 125.000
RAZEM 125.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi drutem miedzianym min 1mm2 w |m
d.1/0219-01 ostonie tworzywowej
analogia
125 m 125.000
RAZEM 125.000
25/KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1/0134-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-19 |Oznakowanie HP trojkatami kpl.
d.1/0134-02/K
poz.19 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Zasypanie reczne wykopdw piaskiem z ukopow warstwami gr.30 cm z zageszcze- |md3
d.1/1411-04 niem
<PE160;110;90;63;h=>1.85 1.850
A (obliczenia pomocnicze) =========
1.850
<wykopy liniowe PE180> 121*poz.27A*0.90 201.465
B (obliczenia pomocnicze) =========
201.465
OBJETOSCI
<podsypki> poz.10 12.100
<objetos¢ PE180> 121*0.0255 3.086
C (obliczenia pomocnicze) =========
15.186
<udziat robét recznych - (%/100)> 0.35 0.350
D (obliczenia pomocnicze) =========
0.350
21*1.9*1 m3 39.900
RAZEM 39.900
-3-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem (gr.warstwy w stanie luznym 30 |m3
d.1/0214-02 cm) - kat.gr. lll-IV
100%1.7*1 m3 170.000
RAZEM 170.000
2 Roboty dodatkowe
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
30{KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-06
poz.29 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
31|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.2|0529-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw kpl.
d.2/0529-06
poz.31 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami - MONTAZ i DEMONTAZ m2
d.2/0108-04
4*2.0*1.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
34/KNNR-W 3 |Przejazd dla pojazdéw osobowych nad wykopami - MONTAZ i DEMONTAZ m2
d.2/0108-04
analogia
2*3.0"1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3 Drogi jezdne - chodnik
3.1 Podbudowy
35/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m?2
d.3.1]0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
36/KNNR 6 W arstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie z piasku o gr.10 cm m?2
d.3.1/0104-01
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
37/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.3.1/0113-02
Interpolacja
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
38/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 8 cm | m?2
d.3.1/0113-04
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
39/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm -|m?2
d.3.1/0105-08 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)- warstwa podsypki o gr. 15 cm
2.0.2.7. 9902-
01
Interpolacja
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
Mnoznik obmiaru *3 135.000
3.2 Nawierzchnie i krawezniki
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm szare ( Kobet ) z wykonaniemfaw  |m
d.3.2|0403-03/K betonowych z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej-uzupetnienia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
41/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej - pozbruk gr. 8cm na podsypce cementowo- | m?2
d.3.2/0317-02 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - odtworzenie
nawierzchni odzysk kostki 90%
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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Dymka_sie¢ wodociggowa.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | nado- | bat | bat
ca staw- |mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|drut stalowy okragty miekki §r.5mm kg 56.0000 56.0000
2.|pale szalunkowe stalowe t 0.3291 0.3291
3. klamry ciesielskie kg 64.2800 64.2800
4. podchloryn sodowy kg 1.0000 1.0000
5.| Tasmy z folii PE do znak.tras wodoc.b/  |m 131.2500 131.2500
wkt.
6.|drut miedziany 1,5mm2 w ostonie two- |m 131.2500 131.2500
rzywowej
7.|Kruszywo kamienne famane niesortowa- |t 6.4872 6.4872
ne do nawierzchni drogowych 0 63 mm
8.|Kruszywo kamienne tamane niesortowa- |t 3.0600 3.0600
ne do nawierzchni drogowych 0 31,5
mm
9. miat kamienny t 0.2574 0.2574
10. | piasek m3 10.9778 10.9778
11.| piasek sortowany m3 14.7620 14.7620
12.| 2zwir sortowany m3 0.3800 0.3800
13.| Piasek ptukany 0-2 mm m3 5.6250 5.6250
14.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- |t 2.8049 2.8049
kow
15.|Kostka brukowa betonowa Behaton ( Ko- |m? 4.6125 4.6125
bet ) gr. 8cm - szara
16.|kraweznik drogowy betonowy szary m 1.5300 1.5300
15x30 cm ( Kobet )
17.|Beton B-15 m3 0.1043 0.1043
18.|beton B10 m3 0.1800 0.1800
19.|deski iglaste wymiarowe dt. 2,4-6,3 m m3 0.0140 0.0140
28-45 mm kLIl
20.|Krawedziaki iglaste m3 0.0009 0.0009
21.|bale iglaste obrzynane gr.50-64 mm m3 0.6492 0.6492
kL1
22.| krawedziaki iglaste obrzynane nasycone |m?3 0.3650 0.3650
k.11
23.|drewno iglaste, okragte nasycone na m3 0.4356 0.4356
stemple
24.| koryto drewniane szt. 1.4000 1.4000
25.|woda z rurociagu m3 8.4800 8.4800
26./woda AQUANET m3 1.8132 1.8132
27.|woda m3 0.8100 0.8100
28.|drewno na stemple budowlane $r.12- m3 0.0700 0.0700
14cm
29.|rury stalowe czarne dn50 m 8.1000 8.1000
30. | kréciec dwukotnierzowy FF L=150mm nr |szt. 1.0000 1.0000
kat.530 DN80
31.|kréciec dwukotnierzowy FF L=300mm nr |szt. 1.0000 1.0000
kat.530 DN80
32.|trojnik zeliwny z zeliwa sferoidal. cisnie- |szt. 3.0000 3.0000
niowe kotnierzowy o $r. 150/80/150 mm -
Hawle
33.|kotnierze specjalne DN150 dorur PEz  |szt. 6.0000 6.0000
zabezpieczeniem przed przesunieciem
do faczenia z armaturg kotnierzowa nr
kat. 0400 prod. Hawle
34.|kotnierz slepy nr kat. 560 z zeliwa sferoi- |szt. 1.0000 1.0000
dalnego DN150 prod. Hawle
35.|fuk kotnierzowy zeliwny 90° ze stopkg ~ |szt. 1.0000 1.0000
ksztattka "N" DN 80 Hawle
36. | kotnierz Slepy nr kat. 560 z zeliwa sferoi- |szt. 2.0000 2.0000
dalnego DN80 prod. Hawle
37.|Rura PE100(SDR 17) woda1,0MPa - |m 121.8900 121.8900
180x 10,7 mm
38.|zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 nr  |szt 1.0000 1.0000
kat.4000 HAWLE
39. | hydranty ppoz. podziemny DN 80 DUO szt 1.0000 1.0000
z podwdjnym zamknieciem, sztywny, gt.
zabudowy 1,50m nr kat. 220 Hawle
40.|obudowy teleskopowa do zasuw typ E |szt 1.0000 1.0000
nr kat.9500 DN80 HAWLE
41.|skrzynki uliczne HAWLE nr kat. 1950 z  |kpl. 1.0000 1.0000
podstawa nr kat. 3482
42.|kolana Zeliwne stopowe kotnierzowe szt 1.0000 1.0000
DN80 HAWLE nr kat.290
43. |tabliczki do znakowania uzbrojenia szt 2.0000 2.0000
44.|konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0.2000 0.2000
-5-
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Dymka_sie¢ wodociggowa.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- | nado- | bat | bat
ca staw- |mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
45.|Sruby stalowe doktadne M-20 1=300mm_ | kg 14.5600 14.5600
46.|Sruby stalowe sSredniodoktadne z nakret- |kg 35.6800 35.6800
kami i podktadkami M16
47.|Uszczelki gumowe z wkiadkg metal. 80 |szt 3.0000 3.0000
mm
48.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczern  |szt. | 15.0000 15.0000
kotnierzowych o $r. 150 mm
49.|uszczelki gumowe pfaskie do potaczen  |szt. 7.0000 7.0000
kotnierzowych o $r. 80 mm
50.|trojkaty odblaskowe HP kpl 1.0000 1.0000
51.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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