
BUDYNKI MIESZKALNE Z LOKALAMI USŁUGOWYMI:

Budynki mieszkalny wielorodzinne 2-segmentowe
IV-kondygnacyjne z lokalami usługowymi
Projektuje się:
- Lokale mieszkalne -   48x2= 96 lokali
- Lokale usługowe -    1x2 = 2 lokale
MIEJSCA PARKINGOWE:

Ilość lokali - 94 x 1,5 = 141 miejsc parkingowych
+ po 2 miejsca dla każdego z lokali użytkowych
Projektuje się:
- Miejsca parkingowe prostopadłe -  5,0x2,30  - 133 szt.
- Miejsce parkingowe równoległe -  6,0x3,60  -  8 szt.
- Miejsca parkingowe dla o.n. -  5,0x3,60  -  4 szt.

· Powierzchnia działek 13,14          7485,00 m2
· Powierzchnia zabudowy dwóch budynków mieszkalnych      1757,48 m2
· Powierzchnia nawierzchni utwardzonej:        3023,65 m2

         -  drogi (EKO kostka)                     1195,28 m2
         -  parkingi (płyty ażurowe JOMB) = 1086,88 m2 x 0,50           543,44 m2
         -  chodniki + śmietniki (kostka betonowa)                        994,01 m2
         -  tarasy, schody zewn., pochylnia, opaska                        290,92 m2

·  Plac zabaw             49,95 m2
·  Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna)         2703,87 m2
· Wskaźnik zabudowy:

Pzab = 1757,48 m2 (23,5% pow. działki) <
Pzab max = 1946,10 m2 (26% pow. działki)

· Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
             Pziel = 2703,87 m2 (36,1% pow. działki) >

                         Pziel min = 1871,25 m2 (25% pow. działki)
   Rzędne posadowienia parteru poszczególnych budynków:
    - Budynek A -     +/-  0.00 =  79,24 mnpm
    - Budynek B -     +/-  0.00 =  79,24 mnpm

· Powierzchnia działek 16/3          2322,00 m2
· Powierzchnia nawierzchni utwardzonej:           1475,46m2

- drogi (EKO kostka)            978,75 m2
- parkingi (płyty ażurowe JOMB) = 687,42 m2 x 0,5          343,71 m2
- chodniki  (kostka betonowa)                         153,00 m2

·  Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna)                       846,54 m2
· Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
             Pziel = 846,54 m2 (36,5% pow. działki) >

                         Pziel min = 348,3 m2 (15% pow. działki)

    UWAGA:
         - POSZCZEGÓLNE GRUPY STANOWISK PARKINGOWYCH
         (4 STANOWISKA) ODDZIELONE PASEM ZELENI (ŻYWOPŁOT)
         O SZEROKOŚCI 32-35cm.

   - SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU
        WRAZ ZE WSKAZANIEM DRZEW PRZEWIDZIANYCH DO WYCINKI ORAZ
        PROEJKT NOWYCH NASADZEŃ W DOKUMENTACJI DENDROLOGICZNEJ
        (ODRĘBNE OPRACOWANIE STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU BUD.)
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