PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45113000-2 Roboty na placu budowy

NAZWA INWESTYCJI : Inwestycja Celu Publicznego
Projekt Budowalany sieci kanalizacyjnej PCV 250

ADRES INWESTYCJI : ul. Dymka/ Zelazna POZNAN

INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA :ul. Matejki 57 60-770 Poznan

BRANZA : inst. sanitarne

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KANALIZACJA sanitarna Dn 250 PCV ; CPV -45232410-9
1/45111000-8 Roboty ziemne  45111000-8
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu|km
d.1]01 w terenie rowninnym.
(0+poz.14A)/1000 km 0.640
RAZEM 0.640
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$cido 15¢cm  |m?2
d.1|01 za pomoca spycharek
<PVC200> (0-0*2.5-1.5)*1.1 m2 -1.650
<ST> 0*2.6*2.6+p0z.13*3.1*3.1 m?2 9.610
RAZEM 7.960
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1]05 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.9C m3 107.692
RAZEM 107.692
4|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad |m3
d.1/04 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
-1
<udziat robét recznych - (%/100)> 0.30 0.300
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.300
poz.9B-poz.3 1728.519
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1728.519
poz.4B*(1-poz.4A) m3 1209.963
RAZEM 1209.963
5/KNNR 1 0305- |Wykopy reczne na odktad - KOLIZJE - grunt kat. I-Il m3
d.1/01
poz.4B*poz.4A m3 518.556
RAZEM 518.556
6/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunko-  |m?2
d.1|01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<wykopy liniowe PVC200>(p0z.14C-p0oz.16*2.5)*poz.9A*2 m? 2778.672
RAZEM 2778.672
7|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do |m?2
d.1/04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrka,
<wykopy obiektowe ST1000>(poz.16*2.4+p0z.17*0.5)*2.5*4 m? 715.000
RAZEM 715.000
8/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 10 cm m3
d.1/01
<wykopy liniowe PVC250>(poz.14C-poz.16*2.5)*0.10*1.00 m3 56.940
<wykopy obiektowe ST1000> poz.16*0.10*2.5*2.5 m3 12.500
<wykopy obiektowe ST1200> poz.13*0.10*3.0*3.0 m3 0.900
RAZEM 70.340
9|KNNR 4 1411- | Zasypanie reczne wykopow piaskiem z ukopéw warstwami gr.30 cm z|m3
d.1/04 zageszczeniem
2.44<=h ; DN250> 2.440
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.440
<wykopy liniowe PVC200> (poz.14C-poz.16*2.5)*poz.9A*1.00 1389.336
<wykopy obiektowe ST1000> (poz.16*2.4+p0z.17*0.5)*2.5*2.5 446.875
B (obliczenia pomocnicze) ==========
1836.211
OBJETOSCI
<objetos¢ ST1000> (p0z.16*2.0+p0z.17*0.5)*3.14*1.2*1.2/4 71.780
<fundamenty ST> poz.11 0.708
<fundamenty ST> poz.15 6.029
<objetos¢ PVC250> (p0z.14C-poz.16*1.2)*0.049 29.175
C (obliczenia pomocnicze) ==========
107.692
<udziat piasku zageszczanego - (%/100)> 0.50/p0z.9A*1.0 0.205
D (obliczenia pomocnicze) ==========
0.205
(p0z.9B-p0z.9C-poz.8)*poz.9D m3 339.927
RAZEM 339.927
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.1]01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II
(p0z.9B-p0z.9C-poz.8)*(1-p0oz.9D) m3 1318.252
RAZEM 1318.252
2/45232410-9 Roboty instalacyjne 45232410-9
11/KNNR 4 1419- |Studnia rewizyjna S1 na istniejacym kanale - ptyta betonowa funda- |m3
d.2|04 mentowa
TERENY ZIELONE
1*PoleKotaD(1.90)*0.25 m3 0.708
RAZEM 0.708
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12|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna S1 na istniejacym kanale - podstawa studni muro- |m3
d.2|07 wana
NAWIERZCHNIE
1*(PoleKotaD(1.70)-PoleKotaD(1.20))*0.90 m3 1.024
RAZEM 1.024
13|KNNR 4 1413- |Studnia rewizyjna S1 na istniejacym kanale - komin wytazowy z wita- |stud.
d.2|03 + KNNR 4 |zem + kineta
1413-04
analiza indywi-
dualna
NAWIERZCHNIE
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk DN250 m
d.2|03 z.sz.3.4.
9913-2
NAWIERZCHNIE
<81-S2> 3.0 3.000
<§2-83> 17.0 17.000
<§3-S4> 34.0 34.000
<S4-S5> 440 44.000
<§5-8S6> 50 5.000
<§6-S7> 15.0 15.000
<§7-S8> 13.0 13.000
<88-S9> 40.0 40.000
<89-S10> 32.0 32.000
<810-S11>18.0 18.000
<811-S12>40.0 40.000
<812-S13> 38.0 38.000
<813-S14> 28.0 28.000
<814-S15> 40.0 40.000
<815-S16> 28.0 28.000
<816-S17>45.0 45.000
<817-S18>50.0 50.000
<818-S19> 50.0 50.000
<819-S20> 50.0 50.000
<820-S21>50.0 50.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
640.000
<potracenia> -20*1.0+(-0.6) -20.600
B (obliczenia pomocnicze) ==========
-20.600
poz.14B+poz.14A 619.400
C (obliczenia pomocnicze) ==========
619.400
0+poz.14A+poz.14B m 619.400
RAZEM 619.400
15/KNNR 4 1419- |Ptyty fundamentowe studzienek DN1000 z betonu B-30 m3
d.2|04
NAWIERZCHNIE
poz.16*PoleKotaD(1.60)*0.15 m3 6.029
A (sumaczesciowa) | e
m3 6.029
RAZEM 6.029
16| KNR 9-22 MONTAZ - Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym | szt.
d.2/0301-03/K wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m
NAWIERZCHNIE
<250>p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+ szt. 20.000
p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+ poz.30+poz.31+poz.32+
poz.33+p0oz.34+p0z.35+p0z.36+poz.37
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 20.000
RAZEM 20.000
17/KNR 9-22 MONTAZ - Studnie z kregéw betonowych i Zzelbetowych w gotowym | szt.
d.2/0301-04/K wykopie o srednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebo-
kosci ponad 2 m
NAWIERZCHNIE
<250>p0z.18A+p0oz.19A+p0oz.20A+poz.21A+poz.22A+poz.23A+ szt. 47.000
poz.24A+poz.25A+p0oz.26A+p0oz.27+p0z.28+poz.29+ poz.30+
poz.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0oz.35+p0z.36+p0oz.37
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 47.000
RAZEM 47.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 9279 Uzytkownik: WLODZIMIERZ SITEK



SW_ws_ZKZL Dymka-Poznan_KS250.kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| MATERIAL Studnia rewizyjna S2 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>5 5.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
5.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|MATERIAL Studnia rewizyjna S3 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>5 5.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
5.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|MATERIAL Studnia rewizyjna S4 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>4 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|MATERIAL Studnia rewizyjna S5 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>4 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|MATERIAL Studnia rewizyjna S6 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>4 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|MATERIAL Studnia rewizyjna S7 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>4 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24| MATERIAL Studnia rewizyjna S8 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>4 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
4.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
25|MATERIAL Studnia rewizyjna S9 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>3 3.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26|MATERIAL Studnia rewizyjna S10 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>3 3.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
27|MATERIAL Studnia rewizyjna S11 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>3 3.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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28| MATERIAL Studnia rewizyjna S12 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>3 3.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29|MATERIAL Studnia rewizyjna S13 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>3 3.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30 MATERIAL Studnia rewizyjna S14 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>2 2.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
31|MATERIAL Studnia rewizyjna S15 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>0.5 0.500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.500
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
32|MATERIAL Studnia rewizyjna S16 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>0.5 0.500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.500
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|MATERIAL Studnia rewizyjna S17 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>0.5 0.500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.500
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34| MATERIAL Studnia rewizyjna S18 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>0 0.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35|MATERIAL Studnia rewizyjna S19 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>0 0.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.000
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
36|MATERIAL Studnia rewizyjna S20 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>-0.5 -0.500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
-0.500
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
37|MATERIAL Studnia rewizyjna S21 stud.
d.2
NAWIERZCHNIE
<dod 0,5m>-0.5 -0.500
A (obliczenia pomocnicze) ==========
-0.500
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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38|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm |odc. -1
d.2|03 prob.
poz.16+1-1 odc. -1 20.000
préb.
RAZEM 20.000
3/45221250-9 Przecisk  45221250-9
39|KNNR 4 1207- |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.3|01 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.|-II
<przewiert- szt.>1 1.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.000
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
40/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych PVC dn 250 w rurach m
d.3|01 ochronnych DN300
poz.39 m 15.000
RAZEM 15.000
41/KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych DN300 - manszety 300/200 szt.
d.3/0122-06/K
kalk. wlasna
poz.39A*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45233220-7 Roboty drogowe  45233220-7
42|KNNR 5 0721- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 8 cm |m
d.4/01 + KNNR 5
0721-02
poz.14A *2+2*1.2+3*2+0.8 m 1289.200
RAZEM 1289.200
43|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm me- |m?2
d.4/04 chanicznie
poz.14A *1.2*1.1+2*2 m?2 848.800
RAZEM 848.800
44|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm me- | m?2
d.4/04 chanicznie
poz.43 m? 848.800
RAZEM 848.800
45/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicznie m?2
d.4|02
poz.43 m? 848.800
RAZEM 848.800
46/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na | m?3
d.4/0108-09 odlegtos¢ do 1 km
asfalt poz.43*0.12 m3 101.856
A (sumaczesciowa) ] e
m3 101.856
podbudowa poz.43*0.25 m?3 212.200
B (sumaczesciowa) ] e
m3 212.200
RAZEM 314.056
47/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.4/0108-10 kazdy nastepny 1 km ( do 10 km)
poz.46 m3 314.056
RAZEM 314.056
48/ KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.4/03
poz.45 m? 848.800
RAZEM 848.800
49|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.4/03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.43 m? 848.800
RAZEM 848.800
50| KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.4/03 grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
poz.43 m? 848.800
RAZEM 848.800
51/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.4/03 grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
640*9.0 m?2 5760.000
RAZEM 5760.000
5/45113000-2 Roboty dodatkowe 45113000-2
52|KNNR-W 3 Przejazdy z bali drewnianychi nad wykopami wraz zrozbiérka m2
d.5/0108-03
<szt>4*1.50*2.50 m?2 15.000
RAZEM 15.000
53|KNNR-W 3 Pomosty dla pieszych nad wykopami wraz zrozbidrkg, m2
d.5/0108-04
<szt>6*1.50*1.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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54|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.5/01
<W>6 kpl. 6.000
<G>2 kpl. 2.000
<K>6 kpl. 6.000
RAZEM 14.000
55|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.5/06
poz.54 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
56|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.5|01 cyjnych z pozostawieniem na state
analogia
<E>6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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