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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zadania pod nazwa;

ZESPOL DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH IV-KONDYGNACYJNY 3-
SEGMENTOWYCH AB WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA - POZNAN, UL. DYMKA DZ. NR EWID. 13,14, UL. FOLWARCZNA DZ. NR EWID. 16/3.
zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze Rob6t i dokumentacji projektowej. Podstawg opracowania
niniejszej ST jest Przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne
producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogélne - zawiera ogéine wymagania dotyczace robot. Doktadny zakres robot obejmujg Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem robédt, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepisow prawa odnoszg sie¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa miejscowego, ktore majg
zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.41.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2.  Dokumentacja

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowa obejmujaca projekty wiodace (architekture i
konstrukcje) oraz projekty branzowe dot. wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z Przedmiarem robot, ST i dokumentacja

Przedmiar robét, Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja projektowa przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Przedmiarze rob6t, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robot dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem robét i ST oraz dokumentacjg projektowa,

Dane okre$lone w Przedmiarze robét i w ST oraz dokumentacji uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

1.4.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét
1) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
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a. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy

b. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami,

-mozliwo$¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy

poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy wymienione w pkt.
10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespemiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robédt, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczat
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.
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1.5. Wspdlny Stownik Zaméwier (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okre$la wtasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertdw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktdrych wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany
wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,
zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long Polskg Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wtasng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sq zgodne z
okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zalgczonym (zatwierdzonym tg sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzja) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)
organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw cze$ciowych i koncowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczeg6towymi rysunkami wykonawczymi i opisami
technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych —
patrz ,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez
wiasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci
wykonania robét. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na
budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow
dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzaca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego cze$ci metoda montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementow konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkdw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze
umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie $rodkéw
finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne $wiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynno$ciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksiazka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopia) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw
rzeczowo-ilo$ciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegolnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robédt rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa
obiektéw budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu
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ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa;

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

-wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadar nadzoru budowlanego naleza;

- kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania

rob6t budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

- kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

-badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych.
Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej
kontroli jakosci i ilo$ci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkdw oraz ewentualnie rozliczer materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych.
Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wasnej
inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich warto$ci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
warto$ci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w
odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sq objete
przedmiarem robét. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona Srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rownowagi przyrodniczej
przez:

1) racjonalne ksztattowanie $rodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementdw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (rob6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie réwniez odbiér czeSciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér ,koficowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
korhcowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
W poczatkowej fazie czynno$ci odbioru dokonuije sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:
1) wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robot,

3) wymagajace usunigcia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petniace funkcje techniczne w budownictwie — osoby majace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujace dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z konieczno$cia oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegélno$ci dziatalnos¢ obejmujaca;

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
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5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajace
metody i sposoby wykonywania czynno$ci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych,
gtéwnych parametréw oraz warunkow projektowania, wykonania, badar i odbioru wyrobu lub rob6t
budowlanych.

Przedmiar rob6t — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacii projektowej, zawierajace opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
robot wynikajacych z dokumentacii projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub
naktadow rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robo6t budowlanych, obejmujace w szczegdinosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna - umieszczona na budowie, w migjscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zbtte tho i czare napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpézniej —
przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowo$ci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktore
zmniejszajq ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezpo$rednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig
zbior informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.
Poza ogdlng charakterystyka inwestycji, WRI zawierajq wskazéwki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacii robét, w tym szczegdlnie rob6t
ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.

2.1. Wymiana ogélne

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadaé:

- 0znakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych obowigzkowe;
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

- Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dniall.08.2004 r. stwierdzajaca na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy

czy ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja

powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobata Techniczna,

- Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998

r. w sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki
budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity - Dz.U. 2 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z p6zn. zm.) oraz aktualnie obowigzujacych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegoinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t
statych wykonawca przedtozy szczego6towg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzadzajaceqo realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw iflub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spefniajq one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjq umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrddet wymaga akceptaci
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjq umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badar muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjq umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjq umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjq umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dia ktérych

zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone ;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasno$ci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miegjscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
realizacjq umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjq umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére s
przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos$é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wkasciwych organéw administracji panstwowej.

3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobow przed uszkodzeniem i
wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko komunalne
wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany
powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie
odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z dokumentacja projektowa, umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét,
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robédt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn
materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robét zawierajg poszczegdine SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne
6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegéInosci materiaty posiadajace:
a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm
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przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktdry wygra przetarg musi

dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sg wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadaé te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okre$laty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

-inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i

systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czestotliwo$cig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST oraz dokumentacjq w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inacze;.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki iloci robot i materiatéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajq badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganych badan.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancii.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny by¢
przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zataczonych ,zaswiadczen o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zadwiadczen
wykonawcy z kontroli jakoSci elementow, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢
protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiodr korncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru kocowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w

warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior po uptywie okresu gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawarte;
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajq Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

@ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).
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@ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr
80/2003 ) wraz z pdzn. zmianami.

@ Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

@ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z
pdz. zmianami

@ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z
09.02.2004 r.) z p6zn. zmianami.

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004
r.).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z p6zn. zmianami).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195,
poz. 2011).

@ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249,
poz. 2497).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

@ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (M.P. Nr 32, poz .571

@ Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujacych oraz notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B-01.02.01. CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawa,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: ziemnych

1.4. Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.2. Zastosowane materiaty

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.3. Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach
podanych dalej.

2.4. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek.

2.5. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowaé tylko grunty niespoiste o
nastepujacych wtasciwosciach:

dobrej zageszczalno$ci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i
piaski), dobrej wodoprzepuszczalno$ci, 0 wspétczynniku wodoprzepuszczalno$ci K” nie mniejszym niz 8
(m/dobe)
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3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Do transportu materiatow oraz transportu technologicznego stosowane beda nizej podane $rodki
transportowe: samochod samowytadowczy 5 t,

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.3. Sprawdzanie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w

dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.4. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie warunkédw gruntowych w
poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtdrnego odbioru z
udziatem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologiczne;
bedacej podstawa opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢
InZyniera.

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi na mozliwo$é

wystapienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza sie stosowanie bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotne;

gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy

odptyw wod z od krawedzi wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody

opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyler w kazdym punkcie

skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne opady deszczu).
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5.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonaé recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
Zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonaé odpowiednio zageszczong zasypke.

5.7. Zasypki.
5.7.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.
Warunki szczeg6towe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospdtki (zakres
objety kontraktem).

Gérng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntdw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowaé cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu — przy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mnigjszy
niz:

1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

0,95 - dla warstw ponizej 1,20 m.

W zalezno$ci od uziarmienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-
77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyze;.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sig poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtdrmego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchniaC warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zagescic.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem
powinien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny byé
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badar laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskéw, zwirdw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

rozéciela¢ grunt warstwami o réwnej grubo$ci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
zageszczajacego.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

-odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci

- zapewnienie stateczno$ci skarp

-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopow:

-+15 c¢m dla wykopdw o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m
-+5 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykop6w: £2 cm.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
-badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

-badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
-badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.3. Badanie przydatnosci gruntow przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatno$ci gruntu di zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 ma.

W badaniu nalezy okreslic wg PN-B-04481:

- sktad granulometryczny,

-zawarto$¢ czesci organicznych,

-wilgotnos¢ naturalng,

-wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493.

6.4. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:
-grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 mz2 warstwy,

- przestrzegania nastepujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i

mrozow,

-wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢

dopuszczalna, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

-jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy,
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- 0suszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

-niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

-wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonane;.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia
Islub stosunku modutdw odksztatcenia z warto$ciami podanymi w punkcie 5.2.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

-1 raz w trzech punktach na 1000 mzwarstwy przy okre$laniu wartosci Is

-1 raz w trzech punktach na 2000 m2warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

- Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem
do dziennika budowy.

- Ocene wynikdw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
w nastepujacy sposéb:

-oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia o,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych,

- Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

U Is Srednie nie mniej niz |s wymagane

U lo $rednie nie mnigj niz lowymagane.

U 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate
wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymagane;.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

-odbior czeSciowy i koricowy robét

-odbidr ostateczny

8.2. Odbiér czesciowy/ koricowy rohét

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koricowego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.2.2. Dokumenty odbioru cze$ciowego/ koncowego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiér ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

fundamentowe,
-dziennik budowy.
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Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

-zgodnosci wykonywanych wykopdw z projektem,

-rzednych wykopu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogoine”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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B-02.03.01. CPV 45262311-4 Beton w konstrukcjach zelbetowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawa,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: betonowania konstrukciji zelbetowych

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny "rownowazny" wyroéb.

e Zastosowane materialy:
2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

marki ,32,5" — do betonu klasy B15

marki ,32,5" — do betonu klasy B20, B25, B35

marki ,42,5" — do betonu klasy B35

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo
Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sig
stosowanie kruszywa o0 marce nie nizszej niz klasa betonu.
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W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelno$ci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o0 wymagane;
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci frakcji 0 —2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg posiadaé atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwdrni betonu.
Beton musi spetniaC nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badar i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki
moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢

szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegélnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien

odpowiadac najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmnigjsza i jednoczes$nie zapewnia¢
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

U 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

U 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

U 400 kG/m3— dla betonu klasy B20 i B25
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U 500 kG/m3— dla betonu B35

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10.C), $redniq wymagang,
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ree.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymato$¢
betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

metodg Ve — Be

stozka opadowego

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
mogq przekraczaé:

+/- 20% warto$ci wskaznika Ve — Be

+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowaé:

przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci migdzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min.

przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodul.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze + 15.C

70 min. - przy temperaturze + 25.C

30 min. - przy temperaturze + 30.C
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5. Wykonywanie robét
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji, PZJ, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.3.Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapic w oparciu o szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng
zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca;

-wybér sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej

- spos6b transportu mieszanki betonowej

-kolejnos¢ i sposodb betonowania

-wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

- spos6b pielegnacji betonu

-warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

- Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.4.Betonowanie
5.4.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia

-zgodno$¢ rzednych z projektem

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkoS¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé na pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.4.2.Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

-Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000
drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami
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zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmowaé w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,5 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.4.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w migjscach przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0 grubo$ci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20.C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4.4 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.4.5.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badari laboratoryjnych (przez wiasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami

oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.5.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5.C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5.C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20.C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35.C.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0.C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.6.Pielegnacja betonu
5.6.1.Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezpo$rednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5.C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15.C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni

€0 3 godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5.C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi Srodkami transportu dopuszcza sig po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7.Wykariczanie powierzchni betonu
5.7.1.Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiehn migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszer ponad powierzchnie.

Peknigcia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukciji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierownosci wyrdwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwna i jednorodng,
powierzchnig bez dotkow i pordw.

5.8.Deskowanie
5.8.1.Uwagi ogdine.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd.
Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowar powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a)parciem Swiezej masy betonowe;

b)uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzgledniac szybko$¢ betonowania i sposéb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

-zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢

- zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

-wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
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5.8.2.Materiaty

Deskowanie zaleca sig¢ wykonywaé z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych 11l lub IV klasy.

Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typéw szalunkéw.

5.8.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte Srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac deskowarn o zniszczonej
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.2.Badania kontrolne betonu

6.2.1.Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobow

-1 probka na 50 m3 betonu

-3 prébki na dobe

-6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dia danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcj.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.2.2.Nasiakliwos¢ betonu

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sig réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcii.
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6.3.Tolerancja wymiaréw
6.3.1.Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujq inacze;j.

6.3.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
na 1 m. wysokosci - 5 mm

-na catg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm

-na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

na cafg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

powierzchni gémych - +/-8 mm

Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

-odbior czeSciowy i koricowy robét

-odbior ostateczny

8.2. Odbiér czesciowy/ koricowy rohét

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koricowego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.2.2. Dokumenty odbioru czesciowegol koricowego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiér ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwiazane
10.1 Polskie Normy

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdline.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczenh obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania
domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogolne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzeni lub metod.
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B-02.01.01. CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawa,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: zbrojenia konstrukciji zelbetowych

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje si¢ klase i gatunek wg ponizszych danych:

@ Klasa A-0 - stal okragta, gtadka St0S.

@ Klasa A-l - stal okragta zebrowana 18G2

@ Klasa A-lll - stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Whasnosci stali zbrojeniowe;j.

Gatunek St0S:

@ wytrzymato$¢ charakterystyczna 220 MPa
@ wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 18G2:

@ wytrzymato$¢ charakterystyczna 355 MPa
@ wytrzymato$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:

@ wytrzymato$¢ charakterystyczna 410 MPa
@ wytrzymato$¢ obliczeniowa 350 MPa
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

@ nazwa wytworcy,

@ oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

@ nr wytopu lub nr partii,

@ wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,

@ masa partii,

@ rodzaj probki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretéw (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujace dane:

@ znak wytworcy,

@ $rednica nominalna,

@ znak stali,

@ nr wytopu lub nr partii,

@ znak obrdbki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

@ sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

@ sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

@ sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,

@ sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu.

Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza byé przymocowane do pretow.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegoInosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.
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4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementow i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji, PZJ, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.
5.3.1. Czyszczenie pretow.

- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota.

- Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

- Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

- Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary
przekrojow poprzecznych pretow.

- Stal tylko zabrudzong mozna zmyé strumieniem cieptej wody.

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

- Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, miotkow i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretdw zbrojeniowych wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
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5.4. Montaz zbrojenia.
5.4.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll, A-Il i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna whudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

MozZliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia.

5.4.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

-zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedna spoing boczna,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

- potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej dwoma
spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaskg lub ksztattowang statg czterema spoinami bocznymi.
5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad (bez spajania).

Pofaczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czamego, o $rednicy 1,6 mm, miekkim.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancie wymiarow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:
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Okreslenie wymiaru Wartoécodchyth

0d wymizrow siatek i szkieletow wizazanych lub
zgrzewanych

w dtugnic elementu
- przy wymizrze do 1 m: =h mm
- przy wymiarze powyzej 1 m: 210 mm

w rozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i
strzemion

- przy Srednicy d £ 20 mm: =10 mm

- przy Srednicy d = 20 mm: =05d

w potozeniu odgist pretw: 22d

w grubosci warstwy otulajacej: =10 mm,- 0 mm
w potozeniu potzczen (stykow) pretow: =25 mm

Kontrola jako$ci materiatow dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3.
7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

@ odbidr czesciowy i koicowy robot
@ odbidr ostateczny

8.2. Odbiér czesciowy/ koricowy rohét

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koricowego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.2.2. Dokumenty odbioru cze$ciowego/ koncowego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbiér ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

-zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowe;j,

-zgodno$ci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,

-rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania ztgcz i dtugo$ci zakotwien pretéw,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

-zachowania wymagane;j z projektem otuliny zbrojenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Whytaczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwiazane
10.1 Polskie Normy

- PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

- PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

-PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-H-840023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

-PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogoine”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzeni lub metod.

B-03.01.01. CPV 45262522-6 Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawa,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robdt murowych

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.
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2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie pafistwowe.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekracza¢ dla cegty - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapiC wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadto$cianu o
wymiarach dtugo$¢ 38cm, szeroko$¢ 25cm, wysoko$¢ 12c¢m. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-B-19301:19970raz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzgq do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

Bloczki SILKA o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym
Silka E24 - blok konstrukcyjny drazony - wymiary 333 x 240 x 198

Sciana wewnetrzna nosna na zaprawie cienkowarstwowej SILKA FIX 10:
- podwyzszona izolacyjno$¢ akustyczna 50 dB,

- 0szczedno$¢ powierzchni,

- tatwe wykonczenie - tynk do 5 mm,

- bezpieczenstwo instalacji (wewnetrzne kanaty).

Sciana zewnetrzna no$na na zaprawie cienkowarstwowej SILKA FIX 10, ocieplenie 12 cm:
- wiecej powierzchni uzytkowej,

- ciepfa $ciana Uo=0,29,

- doskonate wyttumienie pomieszczen,

- mnigjsze zuzycie energii (akumulacja termiczna),

- bezpieczenistwo p. poz.
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Bloczki gipsowe
Bloczki gipsowe systemu MultiGips firmy VG-ORTH gr. 8,0cm jako Scianki dzialowe.
W pomieszczeniach mokrych bloczki gipsowe HYDRO w kolorze zielonym.

Zaprawa murarska do cienkich spoin

Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu — ogledziny
Gestos¢ nasypowa — [kg/ms] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1:0,32

Wyglad Swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny

Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu
stosowac suchg mieszanke

Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach probek (po 6 potéwek
beleczek) wykonanych jednocze$nie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria —
w $Srodowisku suchym, 2 seria — w $rodowisku mokrym

Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymato$ci prébek
przechowywanych w warunkach suchych

Przyczepno$¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujacymi zmianami:

jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

prébki powinny byé przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 £ 2, C i wilgotnosci minimum 95%.

Czas zachowania wtadciwosci roboczych [godz.]->4

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe murarskq
nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wezesniej wysuszonego w temperaturze 105
C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 £ 2.C i
wilgotnosci 65 £ 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm,
wysuszong i sezonowang_analogicznie jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie
30 sek. dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy
powtarza¢ w odstepach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktérym
jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznaé za czas korygowania pofozenia
kolejnych elementéw murowych.

Belki nadprozowe typu ,,L-19"

Belki nadprozowe o przekroju w ksztafcie litery L (0 szeroko$ci 9 i wysoko$ci 19 ¢cm) nalezy stosowaé w
zalezno$ci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami, przyjmujac jeden z nizej
wymienionych typow:

a) D — nadproze drzwiowe, o dtugo$ci 119 cm (typ N/120), 149 170 cm,

b) N — nadproze okienne w Scianie zewnetrznej obcigzone stropami, o dugosci 119 cm (typ N/120),
129, 149, 179, 209, 239 269 cm,

¢) S — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami, o diugosciach jak nadproza typu
N.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS i StOS
(zbrojenie montazowe).

W $cianach zewnetrznych zaleca sie uktadaé od zewnetrznego lica Sciany belki ocieplone gazobetonem
odmiany 05

Pustaki ceramiczne kanatowe typu P

Pustaki wentylacyjne ceramiczne fi 15cm o wymiarach 190X190 mm (typ A), powinny odpowiadaé
wymaganiom normy. Pustaki przeznaczone do wykonania przewodow:

powinny przy lekkim uderzeniu miotkiem stalowym wydawac dzwigk czysty, a nie sttumiony lub gtuchy,
nie moga mie¢ pekniec i rys przechodzacych przez catg grubosé Scianek pustaka oraz odpryskow
naruszajacych szczelno$¢ ich Scianek.

Pustaki wentylacyjne ceramiczne moga by¢ stosowane w kazdym rodzaju budownictwa ogélnego bez
omurowania, w przypadkach gdy nie zachodzi mozliwo$¢ ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji
pomieszczenia, a usytuowanie tych przewodow nie powoduije ich ozigbiania.

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weze$nie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,
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b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikoéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed
jego uzyciem.

(3)Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

- $rednioziamnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona
przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementow i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i

zawilgoceniem.

Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig na paletach.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobdw na $rodkach transportu powinno

odbywac sie delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobéw. Etykiety na paletyzowanych

pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawieraé:
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znak firmowy producenta,

nazwe i adres producenta,

nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementow,

date produkciji i nr partii produkcyjnej,

symbol Aprobaty Technicznej ITB,

masq poszczegdlnych pakietdw (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkow przechowywania materiatéw.
Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdow.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji, PZJ, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiemie na catej ich dtugosci. Rdznica pozioméw poszczegdlnych
cze$ci murdw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla murdw z bloczkéw i pustakéw.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysoko$ci co najmniej 15¢cm nad terenem, a dla $cian z
bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0.C pod warunkiem stosowania srodkdw
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okre$lonych w odpowiednich
przepisach.

W przypadku przerwania robdt na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4.Wymagania szczeg6towe przy wykonywaniu robét murowych

Roboty murowe z cegly

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie weze$niej niz po zakorczeniu $cian gtéwnych. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowaé strzepig
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zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé

lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby

cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,

Ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigce;j sie

wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepig zazebione boczne.

Zewngtrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegoing,
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starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Cegte uktadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Gzymsy nalezy murowac z cegty na ptask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegty najwyzej 10 cm.
Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarkg lub pretami okragtymi ze
stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub
zelbetowych.

Spoinowanie

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalina grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

Wykonanie

Przestrzen spoiny nalezy oczysci¢ w przypadku muru ceglanego na gteboko$¢ co najmniej 2 cm, aw
przypadku muru z kamienia naturalnego odpowiednio do szerokosci spoiny, jednak co najmniej na
gteboko$¢ 3 cm. Luzne czastki nalezy usungé a podioze wstepnie zmoczy¢. Zaprawe spoinowg miesza sie
starannie z okoto 13% wody do konsystencji wilgotnej. Podczas spoinowania pracuje sie mozliwie
dwuwarstwowo i zaprawe spoinowg wciska sie aby uzyskaé zwartq strukture. Powierzchnie Sciggnaé, ale
nie wygtadzac.

Nie nalezy pracowac¢ na elewacjach zawilgoconych na skutek przesigkania wody "od tytu", aby unikngé
przebarwien spowodowanych przez wykwity.

Przy stosowaniu na duzych powierzchniach nalezy stosowac tylko materiat z jednej serii w ciggu jednego
dnia, w przeciwnym wypadku materiaty z réznych serii nalezy miesza¢ (palety).

Obowigzujg ogdlne reguty rzemiosta i normy, zwtaszcza DIN 1053.

Po zakonczeniu spoinowania elewacje z materiatow porowatych nalezy zaimpregnowac.

Temperatura stosowania: Nie stosowa¢ w temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C oraz w prazacym
storicu. Swiezo wyspoinowane powierzchnie chroni¢ przez co najmniej 1 dzien przed deszczem i mrozem
(w razie potrzeby zastoni¢ folig).

Mury z bloczkéw

UtozZenie pierwszej warstwy bloczkdéw ma zasadniczy wptyw na prawidtowo$¢ wykonania catego
budynku. Pierwszg warstwe bloczkéw murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w
taki sposdb, by bloczki zachowaty stabilno$¢.

Prawidtowos¢ utozenia bloczkéw w narozach budynku oraz wzdtuz Scian nalezy sprawdzi¢ za pomocq
poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nieréwnosci utozenia poszczegolnych bloczkéw nalezy
korygowac przy pomocy mtotka gumowego.

Aby budowa byta prowadzona zgodnie ze sztukg budowlang, ekipa budowlana musi by¢ dobrze
przygotowana i posiada¢ odpowiednie akcesoria.

Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwna¢ specjalng pacg wyréwnawcza, a nastepnie
dokfadnie oczysci€ szczotkg z wszelkich drobin i pozostato$ci po szlifowaniu.

Klejowa Zaprawa Murarska do Cienkich Spoin dostarczana jest do kazdej zakupionej palety bloczkow
profilowanych na piéro i wpust.

Na oczyszczong powierzchnie nanosi si¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne
utozenie zaprawy utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielko$¢ zebdw 4 - 5
mm). Powierzchni bloczkdw nie nalezy zwilza¢ woda,

Klejowa Zaprawe Murarska mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak w zaleznosci od pogody
nalezy odpowiednio naktadac dtuzsza lub krotsza warstwe cienkiej spoiny.

Przy murowaniu Scian z bloczkow "na piéro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza sie tylko na
poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostajg nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosuna¢
do wyZtobionej Scianki bloczka poprzedniego i docisng¢ do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym
miotkiem.

Jezeli wystepujq przypadki przycinania bloczkéw, a powierzchnie sg gtadkie, wtedy nalezy potozy¢ na nie
Klejowa Zaprawe Murarskq

Na murowanych $cianach z bloczkéw o gtadkich Sciankach, zaprawe klejowg rozprowadza sie takze na
pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisna¢ do spoiny poziomej i pionowej, ostukujac go
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gumowym miotkiem.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020 Dotyczg one
obu powierzchni murdw dla muréw o grubo$ci powyzej 1 cegty, a w przypadku murdéw o grubosci 1/2 lub
1 cegly - tylko powierzchni tej strony muru, ktora jest uktadana do sznura lub szablonu.

Powierzchnie przewodow wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, facznie ze spoinami i bez
wystepdw lub wklesnie¢. Cegtly tworzace powierzchnie przewodéw (szczegdlnie cegty utamkowe)
powinny by¢ utozone gtadkimi cze$ciami do przewoddw.

Osadzenie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w o$ciezu niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek $rodka pomieszczenia, a
nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku
podokiennikéw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej marki
stalowe w odstepach co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonywac na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Osadzanie belek stalowych

Belki stalowe osadza¢ wg wytycznych w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia w strefie
podporowej zmurszenia, stabej zaprawy lub jej znaczniejszych ubytkow, albo (i) cegty nie
odpowiadajacej kI.100, nalezy w miejscach podparé belek wykonaé poduszki betonowe z B-15.
Bruzdy do osadzenia belek stalowych wykonywac kolejno (nie réwnoczesnie). Drugg bruzde mozna
wykuwaé dopiero po osadzeniu i doktadnym podklinowaniu belki w pierwszej bruzdzie. Rozkuwanie
muru pod wykonywanymi nadprozami mozna rozpocza¢ dopiero po zespoleniu obu ceownikéw
$rubami, doktadnym podklinowaniu i zwigzaniu zaprawy w poduszkach na podporach.

Szpatdowanie i obmurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 150
lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet winny by¢ utozone na zaprawie cementowej cementowo-wapiennej marki co najmniej 3.
Na murach z cegty dziurawki lub pustakow d. stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg poduszek
betonowych. Korice belek stalowych powinny by¢ omurowane cegta utozong na zaprawie cementowe;.
Belki stropdw prefabrykowanych powinny zakotwione w wiericach Zelbetowych wykonanych na $cianach
kazdej kondygnacji.

Nadproza

Do otwordw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowaé nadproza prefabrykowane z betonu
zwyktego (np. typu L") i z betonu komérkowego odpowiadajacego wymaganiom podanym w PN.

W murach z cegly mozna réwniez stosowac nadproza z belek stalowych oraz nadproza zelbetowe petne
wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg ptyt z betonu
komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

Minimalna dtugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 ¢cm z kazdej
strony. Kofice belek stalowych lub Zelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny sie opiera¢ na
dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

Nadproza z betonu komérkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierajac je
minimum 9 cm w kazdej strony.

Najprostsze gzymsy nalezy murowac z cegty na ptask lub na rab (rolke) przez nadwieszenie cegly
najwyzej 10 cm. Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarkg lub pretami
okragtymi ze stali zbrojeniowej. Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek
stalowych lub Zelbetowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
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6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci tynkoéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiarow

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowe] w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;

- Sredniej wytrzymato$ci na Sciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdw.

6.3.Cegta budowlana, pustaki, nadproza

Dostarczone na budowe materiaty muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.4.Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu i przyrzadow
pomiarowych z doktadno$cig do 1 mm.

Ksztatt —wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadto$cienno$é)[mm]- <1
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni
<1000 mm2

uszkodzenia krawedzi-nie wigcej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

rysy, pekniecia technologiczne-nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dk.

<1000 mmz

ogdblne uszkodzenia w ilosci elementdw stanowigcej < 6,5 % ilosci elementéw w palecie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbidr czesciowy i koicowy robot

odbidr ostateczny

8.2.0dbior materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbidr rob6t przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania

W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:
1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.
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2) Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania rob6t, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbiér robdt murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysoko$ci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubo$ci muréw o grubosci 1/4c, 1/2¢ i 1¢ réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty

-w grubo$ci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

-w grubo$ci murdéw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

-wymiary otwordw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos$é
-wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysoko$é
-grubos¢ spoin pionowych murdéw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej $ciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany

-odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwigcej 2szt/2m.

-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysoko$¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: Tmm/1m., 15mm/dtugo$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugo$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Tmm/1m. , 10mm/dtugo$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugo$¢ budynku

-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okre$lenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamier wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
chemiczna.”

PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech

fizycznych i wytrzymato$ciowych.”

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-6/89
poz. 42.

PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. czesc. przez PN-87/B-03002
w zakresie konstrukcji murowych zbrojnych poprzecznie.

PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogoine”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

B-06.03.03. CPV 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne, z papy i folii

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robét izolacyjnych z papy

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura migknienia 60-80°C,

-temperatura zaptonu 200°C,

-zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

-zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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Folia izolacyjna

-folia polietylenowa PE grubosci od 0,2mm do 1,00mm

- klejona na potaczeniach lub uktadana na zaktad,

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapainy

-wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

Lepik na zimno IZOLBET-K

do przyklejania pap asfaltowych do: wczesniej wykonanych pokry¢ papowych (izolacje wielowarstwowe),
podtozy betonowych na zewnatrz budynkéw. Stosowaé na zimno. Nie stosowa¢ do pap smotowych oraz
pap asfaltowych na tasmie aluminiowe;j.

WYDAJINOSC

0,80 - 1,20 kg/m2

w zaleznosci od stanu i rodzaju podtozzsypoa.

SKLADOWANIE | TRANSPORT

Produkt przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrédet ciepta i
otwartego ognia. Zabezpieczy¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Lepik mozna przechowywac w
temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnatrz budynkéw w
polskiej strefie klimatycznej).

Roztwor asfaltowy gruntujacy IZOLBET-A na bazie rozpuszczalnikéw organicznych

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonéw i tynkéw, pod wtasciwe hydroizolacje bitumiczne
bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz
modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosowaé na zimno.

WYDAJINOSC

0,35 - 0,45 kg/m2

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

W oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrodet ciepta i otwartego ognia.
Zabezpieczy¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. Roztwdr mozna przechowywac w temperaturach
ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnatrz budynkow w polskiej strefie
klimatycznej).

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementéw i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Rolki papy asfaltowej i folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej
najwyzej w dwdch warstwach. Rolki nalezy uktadaé dtugoscia w kierunku jazdy srodka transportowego
na catej szerokosci.

Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PN-O-79601. Masa
roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy

Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczefistwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na
drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozyciji stojacej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w
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dwaoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunigciem lub uszkodzeniem.

4.3. Sktadowanie

Papa asfaltowa — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegto$ci co najmniej 120
cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu , w pozyciji
lezacej rdwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawieraC wigcej niz
1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od Zrodta
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji, PZJ, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.0pis ogo6lny.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyrowna¢ zaprawg cementows, przed
roztozeniem paroizolacii lub izolacji przeciwwilgociowe;.

Izolbet A

Przed uzyciem roztwor doktadnie wymieszaé. Nanosi¢ cienkg warstwa na suche lub lekko wilgotne,
oczyszczone z luznych zanieczyszczen podioze - szczotka dekarska, pedzlem lub (po rozcienczeniu
benzyng lakowa) natryskiem. W migjscach, gdzie wystepuja pekniecia podtoza, gtebokie rysy, szczeliny
itd. - wskazane jest natozenie odpowiednio wigkszej ilosci masy dla uzyskania gtadkiej, pozbawione;
wgtebien powtoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +20°C.

Izolbet K

Przed uzyciem mase doktadnie wymiesza¢. Nanosi¢ cienkg warstwg - szczotkg dekarska lub pacg na
suche, oczyszczone podtoze. Pape natozy¢ w zaleznosci od temperatury otoczenia - po uptywie ok. 5-20
min. {j. po uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkosci, a nastepnie doktadnie docisna¢ do podtoza. W
przypadku wystepowania zjawiska wywijania sie brzegdw papy nalezy je obcigzy¢ odpowiednio listwami.
Zaleca sie stosowanie lepiku na zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. W czasie chtodéw, dla
tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z IZOLBETem do cieptego pomieszczenia
na 1-2 doby.

Papa asfaltowa izolacyjna

Wykonuije si¢ ja na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ réwne (bez wgtebien, wypuktosci i
pekniec€), czyste odttuszczone i odpylone.

Izolacja powinna sktada¢ sie z dwdch warstw papy przyklejonych do podioza i sklejonych miedzy sobg w
sposab ciagty na catej powierzchni.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji i miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ od 1,0 do 1,5mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
potowe szerokosci arkusza.
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Folia izolacyjna i paroizolacyjna

Izolacja musi sciéle przylega¢ do podktadu,

Nie moze pekaé, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen,

Izolacja musi by¢ wykonana w warunkach gwarantujacych jej poprawne utozenie:

-po ukoriczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,

-w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda,

Folie nalezy uktada¢ na podtozu na sucho, jednowarstwowo.

Arkusze nalezy uktada¢ na zaktad wielko$ci 10-20cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jako$ci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
Kontrola jako$ci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

-odbidr jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

-odbior podtoza pod izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolacji.

Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:

-grubosci i ciggtosci warstwy izolaciji,

- poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,

- przyleganie warstwy izolacji do podtoza

- ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

-wystepowania ewentualnych uszkodzen.

W zakresie robot izolacji papg asfaltowa;

- Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.
-W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podioze pod izolacje papowe, jesli ich
gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

-Réwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie diugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powstac w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi
elementami podtoza.

- Prawidtowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw i szczelnosci izolacji z papy nalezy przeprowadzaé jedynie
w wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie
wody.

- Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czesciowe lub koricowe izolacji z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od chwili
utozenia papy.

W zakresie robét izolacii folig;

- Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.
-W zakresie podioza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podioze pod izolacje papowe, jesli ich
gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

-Réwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie diugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powstac w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi
elementami podtoza.

- Prawidtowo$¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

-1zolacja musi Scisle przylega¢ do podktadu, nie moze pekaé, a jej powierzchnia musi by¢ gtadka
bez lokalnych wgtebier i wybrzuszen.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z instrukcijg techniczng i wymogami producenta.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

-odbior czeSciowy i koricowy robét

-odbior ostateczny

Odbidr powinien polegaé na:

- sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na

budowe,

-odbiorze przygotowania podtoza,

-odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podioza,

- jako$ci wykonania izolacji

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowaé sprawdzenie:

-grubosci i ciggtosci warstwy izolaciji,

- poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,

-warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz.
38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 BI 1/85 poz. 1.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢é dachowych Zmiany 1
Bl 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60

Zmiany PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze
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PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-6751-02 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie

technicznej.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogolne”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

B-06.01.02. CPV 45321000-3 Izolacja z plyt styropianowych i styrodurowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawg,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robét izolacyjnych z ptyt styropianowych i styrodurowych

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Materiat
powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-sanitarna,
Ptyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie zawierajacymi
rozpuszczalnikéw, lub uktadane na sucho.
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Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

— odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

— by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297,

— mie¢ strukture komdrkowa,

— charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,

— charakteryzowacé sie niskg chtonnoscig wody,

— odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/msi wytrzymato$¢ na rozcigganie > 195 kPa,
— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta U = 0,031-0,041 W/mK,

— posiada¢ ocene higieniczng PZH, $wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta.

Plyty styrodurowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny mie¢:
Zastosowanie:

Izolacja cieplna $cian piwnic, cokotow, taw fundamentowych

Izolacja cieplna dachéw odwrdconych, stropow, podidg na gruncie

Wiasciwosci:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

Wykonczenie bokow - zaktadkowe

Powierzchnia - gtadka

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta U= 0,038 W /m K

Oznakowanie wg PN-EN 13164: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-WD(V)3-FT2

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$ci elementow i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Plyty i maty z wetny mineralnej sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwa, Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne czesci nalezy
usungé lub zabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Plyty i maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala
od Zrodta ognia.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji, PZJ, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.0pis ogo6lny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie rob6t bez procesdw mokrych.

Warstwy powinny byé uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna byc¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Phyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacja, z ptyt lub mat z wetny mineralnej, moze zostaé utozona bez
przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonac na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do

okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byé¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwna¢ zaprawg cementows, przed
roztozeniem paroizolacii lub izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng
Kontrola jako$ci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

— odbidr jakoSciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

— odbior podtoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolacji.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

— odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

— by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297,

— mie¢ strukture komdrkowa,

— charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,

— charakteryzowaé sie niskg chtonnoscig wody,

— odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/msi wytrzymato$¢

na rozcigganie > 195 kPa,

— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

— wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

— posiadac oceng higieniczng PZH, Swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez
producenta.

Do izolacji na stropach miedzy kondygnacjami zaleca sie zastosowanie kombinaciji ptyt ze styropianu
elastycznego, zapewniajacego lepszq izolacje akustyczng stropu i ptyt ze styropianu FS-20.Lepik asfaltowy
stosowany na goraco powinien odpowiadac¢ normie PN-C-96177.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
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8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

@ odbidr czesciowy i koicowy robot

@ odbidr ostateczny

Odbidr powinien polegaé na:

— sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

— odbiorze przygotowania podtoza,

— odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podioza,

— jako$ci wykonania paroizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie;

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

— potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

-BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

- PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

-PN-B-02021 Izolacja ciepina. Wielkosci fizyczne i definicje.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogoine”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzeni lub metod.

B-02.10.02. CPV 45262311-4 Strop Teriva

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawg,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.
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1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: stropdw Teriva

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. WspélIny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t CPV 45262311-4
1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Parametry tech nicne stropdw TERIVA

. ) Dslotwy Wisolosd Grubodt Ciekar
Rsctzaj Rozpletode
roEstaw komst Fukcyjna madbetonu konstrukcji
& Irop stropu [m]
belek [m] strogpu [ m] |mm}] stropu [KN/m? |
TERIVA
Z4+T72™) 0,60 0.24 30 2,68
&1
TERIVA
24 +8.0 0,60 0,30 L 315
40/2
TERIVA
24 +8.6 0,60 0,34 & 340
40/3

Liczha belek i pustaldw oraz ilosé betonn uldadanego na budowie, niezbednych do wyko nania

| jednegoe m? St ropu

Roskza | gt spu Belki [m] Pustaki [szt] Beton monolityezny =) [m?)
TERIVA 4.0/1 . LE&7 . 67 0,047
TERIVA 4.0,2 L&7 67 0.075
TERIVA 4.0,3 LEF &7 0.0&0
TERIVA & 2.22 9,2 0,097
TERIVA 8.0 2.22 9.2 0,097

wigicach iinnych uzwpetnia jaepch elementach stropu
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2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

- marki ,32,5" — do betonu klasy B15

- marki ,32,5" — do betonu klasy B20, B25, B35

- marki ,42,5" — do betonu klasy B35

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000

¢) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodporno$ci lub wodoszczelno$ci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o0 wymagane;
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznoci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci frakcji 0 —2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziafaniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajgcych.
Domieszki do betonéw muszg posiadaé atest producenta.
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2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badar i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki
moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

-42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Maksymalne ilo$ci cementu:

-400 kG/ms3- dla betonu klasy B20 i B25

-500 kG/m3- dla betonu B35

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10.C), $rednig wymagang
wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Ree.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢
betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

- metodg Ve - Be

- stozka opadowego

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250
nie moga przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek

wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
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plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgari/min.

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrdwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie

Srodki do transportu betonu:

-mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
-ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

-90 min. — przy temperaturze + 15,C

- 70 min. — przy temperaturze + 25.,C

=30 min. — przy temperaturze + 30.C

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robo6t

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji, PZJ, projektu organizacii robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang,
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

Belki stropowe
1. Uwagi ogdlne

Zbrojenie stropow TERIVA 1j. zbrojenie belek kratownicowych oraz dodatkowe zbrojenie na $cinanie
uktadane na budowie wyznaczono wedtug PN-B-03264:2002, przy zatozeniu schematu belki
wolnopodpartej. Wyjatkiem jest strop TERIVA 4,0/1 o dlugosci wigkszej niz 6,0 m, w ktérym przyjeto
schemat belki cze$ciowo zamocowanej - wiasciwe warunki zamocowania uzyskuje sie gdy strop ten
projektowany jest jako minimum dwuprzestowy, o stosunku rozpietosci przeset sgsiednich nie mniejszym
niz 0,7.

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002 we wszystkich rodzajach stropéw gestozebrowych (do ktdrych zalicza
sie stropy TERIVA) nalezy stosowa¢ konstrukcyjne zbrojenie podporowe.

Stropy o rozpieto$ci podanej w tablicy ponizej wymagajq wykonania strzatki odwrotnej ugiecia (wygiecie
w gore w stosunku do podpér statych stropu) o wartosci 15 mm. Diugo$¢ oparcia belek na podporze state;
(Scianie, podciggu) nie moze byé mniejsza niz 80 mm.

W przypadku stropéw dla budownictwa mieszkaniowego zaleca sie stosowanie stropow o wiekszej
wysokosci, bardziej sztywnych, szczegolnie gdy nie beda wymagaty wykonywania strzatki odwrotnej,
gdyz przy takich stropach ewentualne wystepowanie uszkodzen $cianek dziatowych i wypraw bedzie
mniejsze niz przy stropach wiotkich (nizszych).
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DMugodd belek, dla kidrych wymagaina jest strzatla odwrotma
Typ Stropu Dugod & belki stropowe] [m]
TERIVA 4.0/ 1 Zh4
TERIVA 4.0,2 =72
TERIVA 4.0/3 278
TERI¥A £.0 =77
TERIVA 8.0 =

2. Obciazenie stropu
Stropy Teriva moga przenosi¢ obcigzenie rownomiernie roztozone lub obcigzenie zastepcze
rdwnomiernie roztozone przypadajace na 1 mzstropu nie wieksze niz podano w tablicy:

| Napwiekide abeidbenie dtrapu TERIVA [KN i}
Obeigtenie charakterystyceane
Roadzaj O bcigkenie obliczeniowe ponad clekar
stropu ponad cietar wiasmny whasny konstrikeji
Jecxteste e s
TERIVA 3
4071 4.0 &70 190
TERIVA
a7 4.0 T.15 490
TERIVA
4.0 740 90
40/3 A
TERIVA &0 6.0 10,00 150
TERIVA &0 8.0 12,04 10,20

3. Zbrojenie podporowe

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, p. 9.2. kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢
zbrojenie gorne o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle,
zdolne do przeniesienia sity rozciggajacej nie mniejszej niz 40 kN/m szerokosci stropu. Zaleca sie
stosowanie zbrojenia podporowego z pretéw ze stali klasy A-lll N w postaci siatek zgrzewanych ptaskich
wedtug rysunku lub siatek zaginanych wedtug rysunku.

Siatki ptaskie uktada sie wzdtuz wszystkich podpdr statych stropu, na ktérych opierajg sig belki. Na
podporach srodkowych uktadane sq siatki P-1, a na podporach skrajnych - siatki P-2. Siatki zaginane
uktada sie we wszystkich zebrach stropowych; na podporach $rodkowych - siatki zaginane Z-1, a na
podporach skrajnych - siatki zaginane Z-2.

| Zakresy slosowania siatek plaskich | zaginanych
Roepietodé stropu [ [m], prey kidre] stosowane g3
Rudzaj stropu

siatki plaskie satki zaginane

TERIVA 4,0/1 Z &0 =&

TERIVA 4,0/2 a7z i

TERIVA 4.0/3 7R >IE

TERIVA 6.0 Z76 =T

TERIVA 8,0 S66 > B

4. Podpory montazowe

Przy uktadaniu belek stropowych na budowie nalezy stosowa¢ podpory montazowe rozmieszczone w
rozstawie nie wiekszym niz 2,0 m, tzn.:

- przy rozpietosci modularnej stropu | <= 4,0 m - 1podpora,

- przy rozpietosci modularnej stropu 4,0 m <1 <= 6,0 m - 2 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m <1 <= 8,0 m - 3 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu | > 8,0 m - 4 podpory.

Podczas uktadania belek podpory montazowe nalezy ustawi¢ w sposob umozliwiajgcy uzyskanie strzatki
odwrotnej o wartosci 15 mm.

5. Wierice
Na obrzezach stropow, na $cianach konstrukcyjnych i $cianach réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w
poziome stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysoko$¢ konstrukcyjna stropu i
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szerokosci co najmniej 100 mm.

Zbrojenie wiencow powinno sktadac sie co najmniej z trzech pretow, zaleca sie stosowanie czterech
pretéw o $rednicy 10 mm ze stali klasy A-ll Strzemiona o $rednicy 4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co
250 mm.

Zbrojenie wiencow zaleca sie projektowac tak, aby gorne podtuzne prety wierica znajdowaty sie okoto 30
mm ponizej gornej powierzchni stropu. Umozliwi to utoZenie zbrojenia podporowego i wiasciwe jego
otulenie betonem.

Na $cianach wykonanych z materiatéw o matej wytrzymatosci (np. beton komérkowy, cegta dziurawka)
zaleca sie wykonywanie wienicow opuszczonych. Dolna powierzchnia wiefica opuszczonego powinna
znajdowac si¢ 40 + 70 mm ponizej dolnej powierzchni stropu.

Korzystne jest réwniez opieranie belek stropowych na cianach nosnych za po$rednictwem
zelbetonowych elementéw prefabrykowanych tzw. ksztattek wieficowych, ktdre na Scianach skrajnych
stanowig jednoczes$nie szalunek tracony wiencéw stropowych.

Wience nalezy betonowac réwnocze$nie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegoing uwage na
staranne wypetnienie mieszanka betonowg wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wiencach
opuszczonych.

6. Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpieto$ci powyzej 4,0 m nalezy stosowac zebra rozdzielcze. Jezeli rozpigto$¢ stropu jest
mniejsza niz 6,0 m stosuje sie co najmniej jedno Zzebro rozdzielcze zaprojektowane w poblizu $rodka
rozpieto$ci stropu. Przy rozpietosci stropu wiekszej niz 6,0 m stosuje sie co najmniej dwa zebra
rozdzielcze, przy czym odlegto$¢ miedzy podporami statymi i zebrami oraz miedzy zebrami powinna
wynosi¢ okoto 1/3 rozpietosci stropu. Szeroko$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 70 +100 mm, a
wysokos$¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gora, jeden dotem) o Srednicy nie
mniejszej niz @12, potaczone strzemionami @4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Prety zbrojenia zeber
rozdzielczych powinny by¢ zakotwione w wiencach lub podciggach prostopadtych do tych zeber, na
dtugosci minimum 0,5 m.

7. Zebra pod $ciankami dziatowymi, rownolegtymi do belek

Pod $ciankami dziatowymi, usytuowanymi réwnolegle do belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnione
zebra stropowe. Wzmocnione Zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwéch belek
kratownicowych obok siebie lub - jeZeli zachodzi taka potrzeba - przez wykonanie w stropie belki
zelbetowej, ze zbrojeniem wedtug obliczen statycznych .

Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubosci 30 mm w stropach TERIVA 4,0/1 lub 40
mm w pozostatych rodzajach stropéw nalezy wykona¢ z betonu klasy nie nizszej niz B20,
odpowiadajacemu wymaganiom PN-88/B-06250 lub C16/20, odpowiadajacemu wymaganiom PN-EN
206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wigksze niz 10 mm.

Do betonowania stropu mozna przystapic po utozeniu belek (na podporach statych i montazowych) oraz
pustakow, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencéw, zeber i utoZeniu zbrojenia podporowego oraz
sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania wszystkich czynnosci. Bezposrednio przed betonowaniem ze
stropu nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) pola¢ woda.
Betonowanie stropu nalezy wykonywa¢ posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.
Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadza¢ go réwnomiernie po
powierzchni stropu, nie dopuszczajac do jego miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton podawany jest na strop w sposdb obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport betonu po
stropie moze odbywac sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 ms systemem wahadtowym, po
sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢ wykonane z
desek grubosci co najmniej 38 mm i szerokos$ci minimum 200 mm. Pomosty na krawedziach bocznych
powinny by¢ obite listwami zabezpieczajacymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na doktadne wypetnienie mieszanka betonowq
wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii, w wieficach i zebrach
rozdzielczych, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezyta jego pielegnacje, zwtaszcza w okresie
podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza.

W trakcie betonowania nalezy pobiera¢ probki betonu i kontrolowac jego jako$¢ zgodnie z PN-88/B-
06250 lub PN-EN 206-1:2003.

5.3.Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu 0 szczeg6towy program i dokumentacje

technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca;
- wybor sktadnikéw betonu
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej

- sposdb transportu mieszanki betonowej

- kolejnos¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

- sposbb pielegnaciji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$é
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcie.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.4.Betonowanie
5.4.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia

-zgodno$¢ rzednych z projektem

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é
otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoSci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktora,
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.4.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.4.3.Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

-zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0 grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
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betonowania nie powinno odby¢ sie pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20.C , to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.4.4 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.4.5.Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.5.1.Betonowanie w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5.C,
zachowujac warunki umoZliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5¢C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20.C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35.C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0.C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesénie
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.6.Pielegnacja betonu
5.6.1.Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakoriczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5.C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15¢C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni

€0 3 godziny w dzieri i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5.C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane wymagania
odnoénie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
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- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci co najmniej 5 MPa.

5.7.Wykariczanie powierzchni betonu
5.7.1.Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- Wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.

- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna i jednorodng,
powierzchnie bez dotkéw i porow.

5.8.Deskowanie
5.8.1.Uwagi ogdine.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | Rozdziat 5 -
wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowar powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a)parciem Swiezej masy betonowe;

b)uderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzgledniac szybko$¢ betonowania i sposéb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.8.2.Materiaty

Deskowanie zaleca sig¢ wykonywaé z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych 11l lub IV klasy.

Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inzyniera, innych typéw szalunkéw.

5.8.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny byé jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte Srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 ~tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej
powierzchni.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.2.Badania kontrolne betonu

6.2.1.Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 prébki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie
betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jeZeli jego wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.2.2.Nasiakliwos¢ betonu

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

6.3.Tolerancja wymiaréw
6.3.1.Uwagi ogdlne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujq inaczej.

6.3.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
-na 1 m. wysoko&ci - 5 mm

-na catg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm

-na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

-na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

“na catg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

- powierzchni gérnych - +/-8 mm
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Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
@ odbidr czesciowy i koricowy robét
@ odbidr ostateczny

8.2. Odbiér czesciowy/ koricowy rohét

8.2.1. Zasady odbioru czesciowego/koricowego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.2.2. Dokumenty odbioru cze$ciowego/ koncowego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiér ostateczny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

- PN-B-30000 Cement portlandzki.

-PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

-PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczenh obeych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych.

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
-PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
-PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci
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alkalicznej.

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badar efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

- PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg
miotka Schmidta typu N.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
-BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

,,Budownictwo ogoine”.

,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

B-10.04.01. CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawg,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowej drewnianej wewnetrznej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot CPV 45421134-2
1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.
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2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Drzwi wewnetrzne typ PORTA STYL

KONSTRUKCJA PRODUKTU

Rama skrzydta wykonana z klejonki drzewa iglastego. Wypetnienie skrzydta : wktad stabilizujgcy "plaster
miodu" lub ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z
wypetnieniem obtozona jest dwustronnie ptytq HDF.

PROFIL KRAWEDZI

0 profil "K"

0 oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg tasma obrzezowa w kolorze skrzydta.

POKRYCIE

skrzydto pokryte okleing Portadecor. Rama okleinowana w kolorze skrzydta.

KOLOR

do uzgodnienia z Zamawiajacym

WYPOSAZENIE

[ dwa zawiasy czopowe

[ trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" lub "110"

0 zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowg lub dostosowany pod wktadke patentowg

0 szyba wzor: matowa hartowana lub "kora debu" (tazienki)

0 kratka lub tuleje wentylacyjne ( w skrzydtach gdzie wystepujq )

[ podciecie wentylacyjne ( w skrzydtach gdzie wystepuja )

0 klamka z szyldem

0 naktadki na zawiasy

[ 0$cieznica regulowana Porta SYSTEM .

WYMIARY

0 jednoskrzydtowe: "90" oraz "100"- zgodnie z projektem

Szczegoly stolarki w zestawieniach w dokumentaciji technicznej. Wszystkie materiaty dostarczane jako
wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobdw.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyé,

-odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

-w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac¢
pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwg jednostke naukowo badawczg,
np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.
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4.2. Transport i sktadowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy sie w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegbtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkciji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

5.4. Instrukcja montazu drzwi

- Rozpakowac drzwi nie niszczac opakowania.

- Zapoznat sie z opisem produktu i sprawdzi¢ jego zgodno$¢ z zamdwieniem i opisem -

w przypadku niezgodno$ci produkt ponownie zapakowac w fabryczne opakowanie i rozpoczaé
procedure reklamacyjna. (WAZNE! - Przeczytaj Karte Gwarancyjna)

- Sprawdzi¢ wymiary otworu w Scianie z zalecanymi przez producenta

-Oczysci¢ i wyrdwnac krawedzie i powierzchnie przygotowanego w Scianie otworu.

- Ustawi¢ wstepnie oscieznice w wybranym miejscu Swiatta przygotowanego w $cianie otworu

i unieruchomic.

-Wyznaczy¢ poziom podtogi i dopasowaé do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowaé
btedy wstepnego ustawienia oscieznicy w otworze i ostatecznie jg unieruchomié¢ stosujac kliny
montazowe.

-UWAGA! W oscieznicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem
konstrukcyjnym i nie gwarantuje zachowania wtasciwego rozmiaru poprzecznego.
Podczas montazu w razie potrzeby poprzeczke nalezy przeciaé lub usunag.

- Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowaé klinami pion ramienia o$cieznicy uzbrojonego

W zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidtowo$ci w zaleznoSci od rodzaju oScieznicy i wybranego
sposobu montazu zakotwi¢ ostatecznie ramie w murze.

- Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sig skrzydto w o$cieznicy - w zaleznosci od sytuacji dokonac
stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest taka potrzeba niezakotwionego
ramienia o$cieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze.

-Ramie oscieznicy ryglujace zamki nalezy ustawia¢ nie pod poziomice ale dopasowujac je do
skrzydta, jeszcze raz sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie skrzydto w oScieznicy.

- Dokona¢ korekt jesli jest potrzeba, jesli nie to ostatecznie zakotwié ramie oscieznicy w murze.
-Wypetni¢ szczeliny pomigdzy oScieznicg a murem za pomocag, niskorozpreznej poliuretanowe;
pianki montazowej.

- Po zastygnieciu usuna¢ nadmiary pianki i obrobi¢ krawedzie otworu w murze.

- Zamontowac prég z uszczelkg oraz za$lepi¢ otwory montazowe - w przypadku montazu drzwi
z o$cieznicg metalowa,

- Usungg folie ochronng zabezpieczajacg skrzydto drzwi bezposrednio po ich zamontowaniu.

- Zamontowac szyldy, klamki i wktadki.

-Wklei¢, jezeli istnieje taka potrzeba, zataczona w komplecie plastikowg listwe zastaniajaca rygle
zamkéw. Listwa jest wyposazona w taSme samoprzylepna.

- Montaz listwy przylgowe;

-montaz listwy nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu folii zabezpieczajacej skrzydto;

-miekka szmatka, nasaczong nieagresywnym detergentem, odttuscié¢ powierzchnie skrzydta w
miejscu mocowania przylgi (np. roztworem ptynu do mycia naczyr kuchennych z woda);

- po osuszeniu skrzydfa, od strony montazowej listwy, usunaé tasme, pod ktérg znajduje sie klej
umoZzliwiajacy zamocowanie jej na skrzydle;

-przyklei¢ listwe przylgowq do skrzydta drzwi mocno dociskajac jg na catej dtugosci;

- spoina uzyskuje maksymalna wytrzymatos¢ po 24h.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.2.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci powinna obejmowaé nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych

odksztatcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé pekniec, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +£0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic¢
wspotosiowo$¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki

lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

- sprawdzenie niezawodno$ci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawno$¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych

nie powinna by¢ wigksza niz 1 msna 1 m dtugo$ci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy ci$nien

Ap =10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20£2°C
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiardw, szeroko$¢ i wysoko$¢, nalezy wykonac na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz

20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1 m.
Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

@ odbidr czesciowy i koicowy robot

@ odbidr ostateczny

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzi¢:-

zgodnos¢ wymiardw;

- jakos¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana;
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych;
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- sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

okug;

- zaSwiadczen o jakosci i Swiadectw;

Nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy

PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”
- PN/B-10087/96 ,Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

B-10.10.01. CPV 45421000-4 Stolarka okienna z PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: montazu stolarki okiennej z PCV

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.
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2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Okna zPCV

Szyby jednokomorowe, izolacyjno$¢ cieplna szyb Uk<1,1; infiltracja A=0,5-1,0m3, izolacyjnos¢
akustyczna Rw=35 dB; okucia obwiedniowe; z szybg zwyktg

Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2004

Drzwi zewnetrzne z PCV - jednoskrzydtowe szklone i petne wewnetrzne i zewnetrzne

Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2004

Szczegoly stolarki w zestawieniach w dokumentaciji technicznej. Wszystkie materiaty dostarczane jako
wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobdw.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyé,

-odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

-w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskaé
pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiasciwa jednostke naukowobadawczg,
np. Instytut Techniki-Budowlanej.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.3. Wymagania przy montazu okien PCV.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi z PCV nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca whudowania, w szczegélnosci stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementoéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Wbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementdw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne

odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny byé oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
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5.4. Opis ogdiny.

I. Mocowanie okien do muru za pomocg kotew stalowych (bedacych na wyposazeniu okna):

1. Kotwy mocujemy do spodniej czesci ocieznicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie
w zaczepach profilu oScieznicy. Zakleszczenie odbywa sie poprzez wsuniecie w pozycji

réwnolegtej do profilu oscieznicy wystajacych zabkéw kotwy w rowek zaczepowy (wyttoczone
prowadnice na spodzie profilu) i mocne przekrecenie kotwy o 90 st. w kierunku do wnetrza
mieszkania przez nastepuje trwate mechaniczne potaczenie kotwy z profilem oscieznicy.

Dodatkowo zalecamy przykrecenie kotew za pomoca wkretéw samogwintujacych 4 x 25 mm

(boki i géra ramiakéw) oraz 4 x 60 mm (dot ramy) jak to przedstawiono na rys. 2 - 9.

Poczatkowe i koricowe kotwy muszg by¢ zamontowane w odlegtosci ok. 150 mm od

wewnetrznego naroza (kata) okna oraz od osi stupka (dla okien ze stupkiem) a odlegto$¢ miedzy
nastepnymi sasiednimi kotwami nie powinna przekracza¢ maksymalnie 600 mm.

Sposob rozmieszczenia kotew przedstawiono schematycznie na rys. nr 1.

2. Rame okienng wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze

okiennym zwracajac uwage na prawidtowy luz pomiedzy ramag a murem. Odstep pomiedzy Sciang

a murem jest zalezny od wielkosci oscieznicy okna, koloru okna i zewnetrznego materiatu
uszczelniajacego. Dla okien biatych wielko$ci te sg nastepujace:

szeroko$¢ okna: do 1m 1+2m 2+3m

szeroko$¢ szczeliny z kazdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm

wysoko$¢ okna: do1m 1+2m 2+3m

szeroko$¢ szczeliny u gory okna: 10 mm 15 mm 20 mm

szeroko$¢ szczeliny u dotu okna: 10 mm + prog 15 mm + prég* 20 mm + prog*

* w dolnej czeSci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prég montazowy stuzacy do
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetéw o zwigkszone;

grubosci np.: komorowych lub marmurkowych.

Prog posiada wysokos¢ 32 mm, diatego w przypadku montazu okna z progiem, jego wysoko$¢
nalezy uwzgledni¢ wymiarze otworu okiennego.

3. Po prawidtowym i rbwnym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nieréwno$ci za pomocg

klocow drewnianych. Dopuszcza sie pdzniejsze pozostawienie tych klockéw pod poziomym

dolnym profilem ramy przy montazu duzych konstrukcjach okiennych biatych pod warunkiem ze
szerokos$¢ klockdw podporowych wynosi co najmniej ¥4 szerokosci profilu oscieznicy.

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy rame okna na sztywno w otworze,

réwnoczes$nie sprawdzajgc pion i poziom ramy za pomocg poziomicy oraz sprawdzamy

geometrie oscieznicy poprzez pomiar ich przekatnych.

5. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji montazowej, mozemy przystapi¢ do
zamocowania kotew w murze. Kotwy nalezy dogigé do elementéw muru w ten sposéb aby

mozliwe byto ich mechaniczne przykrecenie do muru za pomocg odpowiednio dobranych kotkow
rozporowych o $rednicy 8mm. Rodzaj kotkéw dobieramy w zaleznosci od rodzaju muru wg

zalecen i wytycznych producenta kotkéw. Pierwszy kotek mocujacy kotwe do muru nalezy

przykrecié¢ do muru poprzez otwor w kotwie znajdujacy sie jak najblizej profilu oécieznicy.

Sposdb montazu ram okiennych za pomocg kotew przedstawiono schematycznie na rys. nr 2 - 5.

Il. Mocowanie okien do muru za pomoca specjalnych kotkéw rozporowych tzw. dybli:

Okna mozna mocowa¢ do muru takze za pomoca specjalnych kotkéw rozporowych z metalowa tulejkg
rozprezng o $rednicy 10-12 mm dzigki ktorym mozliwy jest montaz ramy okiennej bezposrednio w
murze poprzez przewiercenie profili oscieznicy i muru w jednej pozycji .

Przygotowanie i ustawienie okna odbywa sie tak jak przy mocowaniu ramy za pomocg kotew. Do
wiercenia otworow nalezy uzywac przedtuzonych wiertet aby nie uszkodzi¢ oscieznicy futerkiem
wiertarki. Otwor wykonujemy za pomocg wiertta odpowiednio dobranego do $rednicy zastosowanej
tulejki rozpreznej. Dodatkowo ze wzgledu na fakt, ze w ramie okiennej znajduje sie wzmocnienie w
ksztafcie litery C i od strony $rodka okna feb dybla opierat by sig tylko o $cianke profilu z PCV co przy
silniejszym dokreceniu dybla spowoduje trwate odksztatcenie lub pekniecie profilu oScieznicy. Dlatego w
tym miejscu otwor ten powigkszamy tak aby dybel zostat catkowicie wpuszczony do $rodka ramy
okiennej tak aby jego teb zostat oparty o Scianke wzmocnienia stalowego. Gwarantuje to poprawny i silny
montaz ramy w murze bez obawy 0 jej uszkodzenie. Powstaty otwor nalezy zaslepi¢ za pomoca
plastykowych za$lepek fi 13 mm dostepnych w sklepie firmowym lub inng zaslepka dostepnag w handlu.
Schematycznie montaz okna za pomoca dybli pokazano na rys. 6-9. Ze wzgledu na duze znaczenie
prawidtowego i pewnego zamocowania okna, nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producentéw kotkéw
rozporowych — dybli (odpowiednia $rednica i dtugo$¢ otworu).

Dopuszczalne jest pozostawienie tha dybla na profilu o$cieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek tzw.
meblowych montowanych w krzyzak tba wkretu pod warunkiem jednak aby nie spowodowaé ugiecia
(menisk wklesty) lub pekniecia powierzchni profilu pod tbem. Nalezy takze zadbaé o prawidtowe
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uszczelnienie styku tba wkretu na powierzchni profilu np. za pomoca silikonu.

lll. Uszczelnienie i izolacja miedzy oknem (profilem ramy tj. o$cieznica) a $ciana.

Uszczelnienie migdzy oknem a $ciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i powietrza.
Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione,

gdy szczeliwo umieszczone wokét okna nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu
materiatéw uszczelniajacych nalezy przestrzegaé zasad uzytkowania podanych przez producenta. Przy
otworach okiennych z wegarkiem nalezy utrzyma¢ ok. 10 — 15 mm odstep pomiedzy powierzchnig
czotowg profilu ramy a wegarkiem (murem) jak przedstawiono to schematycznie na rysunkach nr 2-9.
Powstaty luz nalezy wypetni¢ materiatem sprezystym i odpornym na wode materiatem dystansowym -
taSma uszczelniajaca oraz dodatkowo doszczelni€ np. silikonem budowlanym z zewnatrz.

Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce tasmy izolacyjnej wykonanie wypetnienia Uszczelniajacego przy
uzyciu wiekszego wypetnienia silikonem. Ze strony zewngtrznej pomieszczenia szczeling miedzy oknem a
§ciang nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje si¢ elastyczna
poliuretanowa pianka montazowa. Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta (temperatura
otoczenia, sposéb uzycia). Dodatkowo nalezy mie€ na uwadze fakt rozprezania sig pianki podczas
schniecia. Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy ramg okna o murem moze odksztatci¢ profil
oscieznicy. Uzywanie materiatéw zawierajacych sktadniki bitumiczne i inne wchodzace w reakcje z PCV
jest niedopuszczalne.

Po wyschnigciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki nalezy usungé ostrym nozykiem na réwni
z krawedzig oscieznicy. Dodatkowo na obrzezach obwodu okna analezy natozy¢ warstwe silikonu ktory
zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnieciu silikonu nalezy wykonaé brobke wykonczajacq i
maskujaca potaczenia okna z murem tzn. zatynkowaé od strony zewnetrznej i wewnetrznej jak pokazano
na rysunkach nr 2-9.

Nalezy jednak pamietac ze od strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze by¢ wieksza niz okoto 5mm ze
wzgledu na funkcjonalno$¢ zawiaséw zamontowanych na o$cieznicy. Dodatkowo nalezy bezwzglednie
pamieta¢ ze warstwa tynku natozona od strony zewnetrznej okna (w wprzypadku montazu okna bez
parapetu) nie moze zakry¢ otworéw odwadniajacych znajdujacych sie w dolnym profilu ramy. Po
wyschnieciu tynku, na styku potaczenia tynku i ramy okna, nalezy dodatkowo wykona¢ uszczelnienie
wykarczajace takze za pomoca silikonu dzieki czemu uzyskamy elastyczne uszczelnienie styku tynku z
murem i zapobiegnie pekaniu tynku wokét okna.

IV. Schematyczny tok postepowania przy montazu okien z PCV:

1. Kontrola wstepna:

- przyporzadkowa¢ dostarczone okna odpowiednio do otworéw okiennych;

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w $cianie;

- sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposéb otwierania skrzydta okna;

2. Przygotowanie montazu:

- Usung¢ worek ochronny, rozpakowa¢ elementy montazowe, odkrecié uchwyty transportowe
przykrecone z boku ramy;

- Zamontowac klamki w skrzydle;

-Zdemontowac¢ na czas montazu ruchome elementy okna (skrzydta) poprzez wysunigcie bolcow w
zawiasie gornym (po uprzednim demontazu ostonek) lub w zawiasach dolnych w skrzydtach

uchylnych. Zawias dolny w skrzydtach rozwiemych i uchylno rozwiernych nie wymaga

demontazu (wystarczy skrzydto opodnie$c).

3. Przygotowanie oscieznicy do montazu:

- Profile dodatkowe jak (np. profil poszerzajacy lub taczniki) przymocowac do oscieznicy;

- Przy montazu kotwami, zamontowa¢ je w podanych odstepach na oscieznicy;

-W przypadku montazu na dyble, wykona¢ w o$cieznicy otwory montazowe;

4. Montaz o$cieznicy:

- OScieznice ustawi¢ pionowo w otworze okiennym, wyréwnaé ( jak opisano wczesniej za pomoca
klockéw drewnianych ), zwréci¢ uwage aby obustronnie otrzymaé

jednakowe odstepy. Przy pomocy kotew Sciennych lub $rub z tulejami rozpreznymi ( dybli )

zamocowac jg w otworze okiennym . Za pomoca klinéw drewnianych lub

dostepnych w handlu plastykowych , wsuwajac pod o$cieznice z dotu i z bokéw jednoczesnie
ewentualnie luzujac lub naciagajac kotwy ( dyble ) nalezy ustawi¢

prawidtowo w pionie poziomujac jednoczesnie rame . Dopuszczalne tolerancje odchytek pionu i
poziomu okien wynoszg 2 mm. W przypadku dtugosci elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi

3 mm.

-W przypadku okien faczonych ze sobg np. balkon z oknem lub dwa okna w zestaw przed

wykonaniem pionowania i poziomowania, nalezy okna te zespoli¢ ze sobg razem poprzez ich
wzajemnie skrecenie za pomocg dostepnych w sklepie firmowym $rub z nakretkami

przeciwbieznymi tzw. rzymskich lub za pomoca wkretow poprzez odpowiednio dobrany tgcznik

(zwykty lub dla okien duzych - tacznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy okienne
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taczone na tacznik statyczny wymagajg w celu zagwarantowania odpowiedniej sztywno$ci
konstrukciji okiennej trwatego zamocowania koricw wzmocnienia znajdujacego sig w faczniku w
murze otworu okiennego. Mozna to najprosciej osiggna¢ przez wykonanie podku¢ w murze w
miejscu tacznika i zamocowanie go na odpowiedniej dtugo$ci za pomoca zaprawy budowlanej. Ze
wzgledu jednak na duzy stopieri skomplikowania montazu zestaw6w okiennych tgczony za
pomoca tacznikow firma OKFENS zaleca zlecenie go tylko autoryzowanym brygadom
montazowym.

5. Wypetnienie szczelin montazowych.

-Z wolnej przestrzeni pomiedzy rama o$cieznicy a Sciang otworu nalezy usuna¢ elementy
pomocnicze zastosowane przy montazu tzn. klocki drewniane pozostawiajac

kliny pionujace i poziomujace.

-Wolng przestrzen pomigdzy ramg o$cieznicy a $ciang wypetni¢ zalecanym $rodkiem
uszczelniajgcym (piankg poliuretanowa) pamietajac o pecznieniu pianki podczas

schnigcia.

- Po opiankowaniu, zatozy¢ skrzydto okna i zamknac, przez co zmniejszamy ryzyko odksztatcenia
ramy przez peczniejacq pianke. Nalezy zwrdcié uwage przed zamknieciem czy skrzydto
funkcjonuje poprawnie i dobrze i rbwnomiernie przylega do oScieznicy.

- Po wyschnigciu pianki (po jednej dobie), nalezy jak juz to opisano wczesniej rownomiernie
usuna¢ nadmiar pianki.

- Nastepnie nalezy uszczelni¢ styk potaczenia okna z murem za pomoca silikonu jak to
przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych. W przypadku montazu z wegarkiem
pamigtac nalezy o wczesniejszym zastosowaniu dodatkowej tasmy uszczelniajacej wokdt okna jak
pokazano na rysunku montazowym.

- Po zastygnieciu silikonu (zgodnie z wytycznymi producenta silikonu) mozna przystapi¢ do
wykonania wykanczajacej obrobki murarskie;.

Uwaga!

Nie wolno w zadnym wypadku, niezaleznie od zastosowanego sposobu montazu i obrébki
tynkarskiej zabudowac lub zastonié otworéw odwadniajacych znajdujacych sie w doinym ramiaku
oscieznicy od strony zewnetrznej. Otwory te odprowadzaja wode na zewnatrz i musza by¢
regularnie czyszczone.

6. Laczenia okien w zestawy okienne:

Systemy okienne posiadaja na swoim wyposazeniu profilowym bogaty asortyment profili pomocniczych
pozwalajacych zrealizowa¢ montaz okien (takze w zestawy) niezaleznie od warunkéw budowlanych w
miejscu zabudowy. Do profili tych nalezy zaliczy¢ :

- profile poszerzajgce pozwalajace powiekszy¢ wysokos¢ profilu oscieznicy . Po doborze typu
poszerzenia, profile te montuje sie od spodu o$cieznicy poprzez ich mechaniczne "zatrzasniecie" z
profilem o$cieznicy oraz poprzez dodatkowe skrecenie wkretami samogwintujacymi 4x 45 lub 60

mm. Odlegto$¢ pomiedzy wkretami nie powinna przekracza¢ 40 cm. Pomiedzy profilem

o$cieznicy a poszerzeniem, przed potgczeniem nalezy umiesci¢ warstwe silikonu. Schematycznie
pokazano to na rys. 10.

-tacznik rurowy pozwalajacy uzyskaé potaczenie dwdch okien w szerokim zakresie katow
montazowych (prosty, katy rozwarte, katy ostre). Mozliwe jest takze dotozenie profili

poszerzajacych jak opisano powyzej. Schematy potaczen okien za pomoca tacznika rurowego
przedstawiono na rys. 11. Nalezy pamieta¢ ze wewnatrz profilu facznika rurowego, musi

znajdowac sie stalowa rura ocykowana, zapewniajgca odpowiedniag wytrzymato$¢ potgczenia
mechanicznego i sztywnos$é konstrukeji . Rura powinno by¢ odpowiednio dtuzsza od wysokosci (o
okoto 10 — 20 cm zaleznie od warunkdw zabudowy) okien i powinna by¢ trwale zamontowana w

otwér okienny po wykuciu odpowiednich otworéw montazowych (np. za pomoca zaprawy).

-tacznik zwykly i statyczny. Umozliwiajg one potaczenie okien w wigksze gabarytowo zestawy

okienne (np. balkonowe). Lacznik zwykly stuzy do taczenia okien niskich o wysokosci nie
przekraczajacej ok. 1,70 m . Lacznik statyczny (ze stalowym wzmocnieniem wewnatrz) stuzy do
wykonywania potaczen okien w duze konstrukcje okienne o wymaganej duzej wytrzymatoSci

statycznej oraz wytrzymato$ci mechanicznej (np. przy montazach drzwi wejsciowych z witryna).
Podobnie jak w taczniku rurowym wymagane jest zakotwienie jest dtuzszego wzmocnienia w

murze.

Potgczenie mechaniczne oscieznic wykonujemy za pomoca specjalnej przeciwbieznej Sruby (rzymskiej)
montazowej dostepnej w sklepie fabrycznym lub u dealera. Dopuszcza sig takze taczenie okien za pomocg
wkretdw pod warunkiem wpuszczenia jego tba do wnetrza profilu o$cieznicy i oparcia go 0 wzmocnienie
oraz pod warunkiem Ze druga strona wkretu trwale skrecona jest ze wzmocnienie stalowym znajdujacym
sie w przeciwlegle taczonej oScieznicy. Otwér wywiercony pod teb wkret maskujemy zaslepka.
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Instrukcja montazu drzwi

Sprawdzong oscieznice wraz z zamknietym skrzydtem nalezy wprowadzi¢ w otwor oscieza w Scianie. Za
pomocg odpowiednich klinéw drewnianych badz innych nalezy unieruchomié¢ oécieznice w ociezu
ustawiajac drzwi tak, aby byt zachowany pion stojaka zawiasowego w obydwu ptaszczyznach. Otwory
zaczepowe zamka stojaka o$cieznicy ustawi¢ w taki sposéb, aby jego krawedzie pokrywaly sie z
krawedziami skrzydta. Ustawienie oscieznicy w otworze powinno by¢ takie, aby luz miedzy o$cieznica, a
ptaszczyzna oscieza byt mozliwie rowny na obwodzie i wynosit okoto 10mm, a prog oscieznicy nie
wystawat nie wigcej niz 20mm od poziomu wykoriczonej , gotowej posadzki. Po poprawnym osadzeniu
o$cieznicy oraz sprawdzeniu pionu stojaka zawiasowego oscieznicy musimy unieruchomi¢ oscieznice
klinami na wysoko$ci nadproza i progu. Nastepnie sprawdzi¢ funkcjonowanie skrzydta podczas
zamykania i otwierania, a takze sprawdzi¢ czy pozostawione otwarte skrzydto w dowolnym miejscu w
zakresie kata otwarcia od 0° do 90° nie zmieni samoczynnie tej pozycji. Po sprawdzeniu prawidtowego
funkcjonowania drzwi nalezy je ustawi¢ w pozycji rozwartej i przystapi¢ do wiercenia otwordw przez
stojak zawiasowy i zaczepowy po 3 otwory z kazdej strony.

Przed wprowadzeniem ztgcz rozporowych w otwory nalezy je oczy$ci¢ z produktéw wiercenia i pytow.
Nastepnie umiesci¢ korpusy ztacz w otworach, pod nakretki $rub rozpierajacych wiozy¢ podktadke i
dokreci¢ nakretki wszystkich ztacz przy pomocy klucza nasadowego. W otwory przewidziane do montazu
o$cieznicy wcisngé przynalezne za$lepki. Krawedzie ocieznicy przeciwne do strony otwierania skrzydta
powinny by¢ zabezpieczone w celu ochrony przed zanieczyszczeniami w czasie wypetniania piankg
montazowa przestrzeni miedzy oScieznicg i oSciezem. W trakcie wypetniania szczelin piankg zwracamy
szczegoing uwage na to, aby nie wystepowaty puste przestrzenie. Puste miejsca po usunigciu klindw
ustalajacych wypetié¢ nalezy piankg poliuretanowa. Po wypetnieniu piankg wszystkich pustych
przestrzeni na catym obwodzie migedzy oscieznicg i oSciezem nalezy zamknag¢ skrzydto drzwiowe i
pozostawi¢ do petnego zwigzania pianki poliuretanowej. W celu unikniecia odksztatcenia ocieznicy pod
wplywem rozkurczajacej sie pianki nalezy zastosowacé listwy rozpierajace w co najmniej 2 miejscach.
Zbedne wyptywki pianki obcinamy i obrabiamy potaczenia masg tynkarska lub szpachlowa, Puste
przestrzenie migdzy o$cieznica i oSciezem mozna wypetni¢ zaprawg murarska, a wykoriczy¢ tynkiem.
Takie wykorczenie zwigksza wytrzymato$¢ potaczenia oscieznicy i oécieza.

Po przeprowadzonym montazu nalezy sprawdzi¢ jego poprawnos¢ i funkcjonowanie zamontowanych
drzwi. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ przyleganie uszczelek na catym obwodzie skrzydta

- sprawdzi€ czy ruch skrzydta w trakcie otwierania i zamykania odbywa si¢ bez zadnych oporéw i
zahamowan

- sprawdzi¢ prace mechanizmu zasuwki i przez probe wprowadzenia zasuwek w odpowiednie

otwory zaczepowe dla zasuwki zamka gtéwnego , zasuwek zamkéw dodatkowych i zasuwek
trzpieniowych wchodzacych w otwory zaczepowe w nadprozu i progu

- sprawdzi¢ prace mechanizmu zapadki zamka gtéwnego przez kilkakrotng prébe jej zaczepienia o
zaczep podczas zamykania skrzydta drzwiowego

- sprawdzi¢ ptynno$¢ dziatania klamek, ich swobodny powrdt do pozycji wyjSciowe.

Mozna dokonaé regulacji potozenia skrzydta w ptaszczyznie poziomej wzgledem oScieznicy poprzez
przesuniecie skrzydta na zawiasach w strone stojaka zawiasowego lub stojaka zaczepowego.

UWAGA: W celu dokonania regulacji potozenia skrzydta nalezy poluzowaé wkrety mocujace skrzydetko
tozyskowe z tacznikiem oraz nakretke mimosrodu wszystkich zawias, a nastepnie poprzez obrot
mimosrodow do regulacji, przesuna¢ skrzydto w wymaganym kierunku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.2.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakoci okien z PCV, obejmuje sprawdzanie nastgpujgcych cech:

-Szklenia

-Koloru

-Komplet oku¢ i zamkow

Kontrola jako$ci drzwi powinna obejmowaé nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
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odksztatcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszczyzn bocznych
ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +£0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic¢
wspdtosiowo$¢ zawiaséw — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé £1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki
lub gatki powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu
skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

- sprawdzenie niezawodno$ci drzwi — drzwi powinny zachowac sprawno$¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

Ponadto jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- stanéw powtok wykoriczeniowych profili,

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

@ odbidr czesciowy i koicowy robot

@ odbidr ostateczny

Przy odbiorze osadzenia okien powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakoSciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica
dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 ¢cm),

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtfoki nie powinny wykazywac pecherzy,
peknie¢, odpryskow, tuszczenia).

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworéw budowlanych,

- prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych okuc.

-Wraz ze zleceniodawca lub jego petnomocnikiem sprawdzi¢ wszystkie zabudowane

okna i ich funkcjonowanie.

- Nastepnie nalezy wyjasni¢ i pokaza¢ zasade dziatania i ewentualnej regulacii.

- Po okoto pot roku brygada montazowa zobowigzana jest do ponownej regulaciji okien, ze wzgledu
na mogacy wystapic¢ proces ustalania sie warunkdw pracy okna w potaczeniu z budynkiem.

- Po sprawdzeniu poprawnosci montazu i dziatania okna podpisaé¢ protokét odbioru, zachowaé

metke odklejong z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.
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9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl
4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcije stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych

na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste cisnieniowe state. Wymagania i
badania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogélne
wytyczne.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe,

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany
modularne.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wiamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka,
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, kiameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

PN-68/M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania
Zmiany 1Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

B-12.01.01. CPV 45421148-3 Stolarka drzwiowa PCV, aluminiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowej aluminiowe;

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi aluminiowych sa;

- drzwi PCV, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjq techniczna, odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie;

- elementy taczace odpowiadajace wymogom norm;

- elastyczne materialy uszczelniajace;

Zastosowano drzwi PCV jedno i dwuskrzydtowe o wzmocnionej konstrukcji, nieprzezierne,

wyposazone w system antypaniczny o odporno$ci ogniowej El 30 wewnetrzne i zewnetrzne,

Szczegoly stolarki w zestawieniach w dokumentacii technicznej. Wszystkie materiaty dostarczane jako

wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobdw.

Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyé,

-odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu

dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

-w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemng zgode inwestora na
ich zastosowanie, akceptowane przez wiaciwg jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut Techniki-Budowlanej.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.
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4.2. Transport i sktadowanie

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy sie w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy montazu drzwi PCV

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi PCV nalezy oceni¢ mozliwo$é bezusterkowego wykonania
prac, poprzez:

- ocene miejsca whudowania, w szczegoInosci stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementoéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Wbudowanie elementéw mozna rozpoczaé dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementdw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe.

Elementy drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.4. Opis ogdiny.

Do mocowania drzwi PCV nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy. MoZliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca;

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkdw rozporowych

- kotew stalowych,

Odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje
budynku.

Przed przystapieniem do osadzania drzwi nalezy wyznaczy¢ w oSciezu ptaszczyzng zamocowania
elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykonaé prog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub
zimnogietego o szer. 50 mm = 2 mm. OScieznice drzwi aluminiowych nalezy zamocowac w o$ciezu w
miejscach gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i fozysk. Odlegto$¢ miejsc
mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomigdzy kolejnymi miejscami mocowani
200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach. W otworach w o$ciezu
nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkrecaé sie na catg

dtugo$¢ kota osadzonego w Scianie. Osadzone w oSciezach drzwi powinny by¢ uszczelnione,

tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny
nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta $lusarki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.2.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci drzwi PCV, obejmuje sprawdzanie nastepujacych cech:
- drzwi wewnetrzne z profili bez izolacji termicznej

- drzwi zewnetrzne i okna z profili z izolacjg termiczng (przektadki z poliamidu wzmocnionego
wiéknem szklanym tzw. EPDM).
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- przekroj profilu dwu- lub trzy komorowy;

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;

- szklenie

- izolacyjno$¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB

- odpornos$¢ ogniowa powinna odpowiada¢ klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepaine),

- drzwi zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe

- drzwi PCV powinny posiadac ITB i PZH;

Ponadto jako$¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzert mechanicznych),

- stanéw powtok wykoriczeniowych profili,

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

@ odbidr czesciowy i koicowy robot

@ odbidr ostateczny

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzi¢:-

zgodnos¢ wymiardw;

- jakos¢ materiatdéw z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

okug;

- zaSwiadczen o jakosci i Swiadectw;

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci
Whytaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”

- PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

- PN-90/B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”

-PN-90/B-92210 ,Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklane klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania.”

- PN-82/B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

-BN-75/6821-02 ,Szkfo budowlane. Szyby zespolone.”

- BN-84/6824-01 ,Szkto budowlane.”
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10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

B-10.11.01. CPV 45421131-1 Slusarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Przedmiarze robét. Podstawg,
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: montazu $lusarki ksztattowe

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Wycieraczki - ze stali nierdzewnej

Drobne elementy wykonczeniowe ( skrobaczki, pochwyty itp. ) ksztalttownikéw stalowych ze stali
malowanej proszkowo.

Balustrada i pochwyty stalowe z ksztattownikow stalowych ze stali malowanej proszkowo
Szczegotowa specyfikacja w projekcie budowlanym.

2.1. Rury bez szwu

Whtasciwosci: Walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania wg PN-H-74219, Klasa doktadno$ci D1

2.2. Blacha stalowa

Rodzaj - blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyzszonej doktadnosci wykonania grubosci, z
brzegami obcietymi, pierwszej klasy jakosci — wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994
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2.3. Sruby z them kulistym

Sruba M8x55-3.6 — Fe/Zn5 PN-M-82410
Whtasnosci mechaniczne $rub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03

2.4. Kotki rozporowe

Wymiary [mm]:

$rednica zewnetrzna — 10

dtugos¢ - 50

gteboko$¢ wiercenia - 60

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 4.
5. Wykonywanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonania robo6t

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogoine" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Montaz

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych. Montaz balustrad
nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkdw, osadzenia kotkdéw rozporowych w podtozu.
Przygotowania elementéw balustrad nalezy dokona¢ wg zestawienia. Spawanie elementéw balustrad
moze odbywac sie w warsztacie lub na budowie. Przygotowanie elementéw do spawania i spawanie wg
normy PN-B-06200. Nastepnie nalezy ustawi¢ balustrade, spionowa¢ i zamocowaé za pomocag $rub.
Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong