PROJEKT WIAZDOW NA DZIALKI Poznan, ul.Abpa W. Dymka, dz. Nr13,14, 16

I OPIS TECHNICZNY.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.,

Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 wjazdow na dziatki nr 13,14 | 16/3 ark. O obreb
Kobylepole od ul. Abpa W. Dymka i ul. Folwarcznej w Poznaniu, ktorej wykonanie jest niezbedne dla
realizacji zespotu dwoch budynkéw mieszkainych wielorodzinnych wraz z parkingami i niezbedng
infrastrukturg .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA,

Projekt opracowano na podstawie:

zZlecenia od Inwestora

mapy sytuacyjno- wysokosciowej 1: 500

Planu Zagospodarowani Terenu

Decyzji nr 17/2014 1 383/2014 Prezydenta Miasta Poznania o Warunkach Zabudowy.
inwentaryzacji w terenie

odpowiednich norm i przepisow

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1 Ruch drogowy

Wjazdy na dziatki lezg w obrebie Kobylepole w strefie zabudowy mieszanej i zieleni. Do
celow wymiarowania konstrukcji nawierzchni przyjeto ruch KR-3.

3.2 Stan zagospodarowania
Obecnie obszar dziatek stanowig nieuzytki porosniete drzewami i krzewami

4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE.

Warunki gruntowe okredlone zostaly na podstawie badar terenowych i wiercen wykonanych
przez firme GEOTEMA z Suchego Lasu w 2015r. na terenie przyleglym do ulicy.
W warstwie nosnej stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych i $rednich oraz piaskow gliniastych.
-0,00 - 1,00 m gleba wzgl piasek drobny
-1,00 - 1,80 m piasek drobny
- ponizej - glina piaszczysta
Wodg gruntowa nawiercono na gtebokosci 2,80 p.p.t.
Droge zakwalifikowano do | kat. geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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5.

OPIS ROZWIAZANIA.

5.1.Wjazd od ulicy abpa Walentego Dymka

Na teren projektowanego Osiedla projektuje sie wjazd z ulicy abpa W. Dymka szerokoéci 6,00 m..
Wjazd zlokalizowano w najdalszym miejscu od skrzyZzowania z ul. Folwarczng

Dlugo$é wjazdu od osi ulicy do ukiadu drog wewnetrznych [ proj. dr. Nr 2] -13,20 m. Pochylenie
podtuzne wjazdu od krawedzi nawierzchni ulicy 2 %. Promienie tukow [ krawezniki | na potaczeniu z
nawierzchnig ulicy 3,00 m...

5.2. Wjazd od ul. Folwarcznej.

Na teren projektowanego Osiedla projektuje sie drugi wjazd od ul. Folwarcznej w odleglosci ok. 70 m
od skrzyzowania z ul. Abpa W. Dymka [ przy budynku nr 20].

Dlugos¢ wjazdu od osi ulicy do ukfadu drog wewnetrznych 45,30 m. Pochylenie podiuzne wjazdu od
krawedzi nawierzchni ulicy Folwarcznej 1%. Przekrdj poprzeczny jednospadkowy o pochyleniu 2 %.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektuje sie nawierzchnig z kostki betonwej.

o warstwa Scieralna z kostki betonowej typu DOMINOEKO grub. 8 cm

o podsypka cementowo — piaskowa 1: 3 grub. 4 cm

o podbudowa z #ucznia kamiennego sortowanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

gr.10cm.
o podbudowa z kruszywa kamiennego niesortowalnego 0-80 mm stabilizowane mechanicznie
gr.15cm.

¢ podsypka piaskowa gr. 10 cm.
Ze wzgledu na istniejace chodniki wzdluz ulic projektuje si¢ krawgznik betonowy prosty
25 X 12 cm wtopiony w nawierzchnie na tawie betonowej z betonu C12/15 [B15] o wymiarach
30X 15¢cm.

ODWODNIENIE

Projektuje si¢ odwodnienie ulicy przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych
powierzchniowo. Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej zastosowano nawierzchnig
przepuszczalng z EKOKOSTKI betonowe;.
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegaja giownie na korytowaniu pod nawierzchnie.
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