5. Projekt nasadzen rekompensacyjnych w zamian za wyciete drzewa.

W ramach rekompensaty za wycinke drzew przy ul. Dymka zaprojektowano nasadzenie 49 szt.
drzew przy ul. Dymka oraz 19 szt. drzew przy ul. Gtuszyna. Dodatkowo planuje sie nasadzenia przy ul.
Dymka 280 szt. graba pospolitego jako zywopfotu liéciastego oraz 526 szt. Zywotnika zachodniego
‘Smaragd’ w formie zywoptotu iglastego.Wsréd projektowanych gatunkéw drzew lisciastych
zaprojektowano: klona polnego odm. ‘Elsrijk’, grusze drobnoowocowg ‘Chanticleer’, deba
szyputkowego ‘Fastigiata Koester’, platana klonolistnego o obw. 14-16 cm. Szczegoty dotyczace ilosci
nasadzen przedstawione sg w tabelach 5.1 i 5.2. Dobér gatunkéw bazowat na dostepnych warunkach
siedliskowych, dobrano drzewa odporne na warunki miejskie, sprawdzone w nasadzeniach
osiedlowych i przedstawiajgce duzg wartos¢ przyrodnicza.

Klon polny ‘Elsrijk’ jest to drzewo o zwartym pokroju. Korona poczgtkowo o ksztatcie szeroko
stozkowatym, a pdzniej o zaokraglonym i jajowatym. Osigga wysokosé 8-12 m. Liscie ciemnozielone,
jesienig przybierajg barwe od ztotozdéttej do pomaraniczowej. Najlepiej rosnie na stanowisku
0 zasobnej, przepuszczalnej glebie, ale radzi sobie praktycznie w kazdym miejscu. Toleruje susze,
zwarte, utwardzone podtfoze i zanieczyszczenie powietrza. Odmiana polecana do nasadzen miejskich,
szczegoblnie przy ulicach. W projektowanym miejscu drzewo w przysztosci nie bedzie kolidowato z
blokiem mieszkalnym, jednoczesnie zapewni izolacje od wewnetrznej drogi osiedlowe;j.

Zdjecie 1 Klon polny 'Elsrijk'- pokrdj



Platan klonolistny (Platanus xhispanica) to monumentalne drzewo z roztozystg korong, o
oryginalnej tuszczacej sie duzymi ptatami korze. Osigga 20-30 m wys. i 25 m szer. Liscie podobne do
lisci klonu, jesienig bragzowozielone. Owoce ozdobne, zwisajgce na dtugich szyputkach, pozostajg na
drzewie do wiosny. Preferuje miejsca stoneczne i ciepte, gleby zyzne. Dobrze znosi warunki miejskie i
ciecie.

Zdjecie 2 Platan klonolistny- pokroj.



Dab szyputkowy 'Fastigiate Koster' (Quercus robur Fastigiate Koster') Drzewo o $rednio silnej sile
wzrostu, dorastajgce do 15 m wysokosci. Pokréj kolumnowy, zwarty. Pedy sztywne, wyrastajgce
pionowo do goéry, prosto rosngce, nie wyginajace sie w bok. Liscie ciemnozielone, przebarwiajace sie
jesienig na brazowo, pozostajagce na drzewie do wiosny. Stanowisko stoneczne. Gleba zyzna,
prochniczna, o uregulowanych stosunkach wodnych. Bardzo cenna odmiana do sadzenia w parkach,
na terenach zieleni osiedlowej oraz jako drzewo alejowe.

Zdjecie 3 Dab szyputkowy 'Fastigiata Koster'- pokrdj.



Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ (Pyrus calleryana 'Chanticleer') Mate drzewo o regularnym,
stozkowatym pokroju. Dorasta do 8-12 m wys. i 5 m szer. Liscie jajowate, jesienig przebarwiajg sie na
pomaranczowo, dtugo pozostajg na drzewie. Kwiaty biate, pokrywajg cate drzewo, IV-V. Owoce mate,
dekoracyjne. Odmiana bardzo odporna, idealna do klimatu miejskiego.

Zdjecie 4 Grusza drobnoowcowa 'Chanticleer'- pokroj.



Grab pospolity (Carpinus betulus)rodzimy gatunek preferujgcy stanowiska poétcieniste, mato
wymagajacy co do rodzaju gleb na jakich rosni, odporny na warunki miejskie. Jest doskonatym
drzewem na wysokie zywoptoty. Drzewo posiada wyjgtkowo duzg tolerancjg na przycinanie

Zdjecie 5 Grab pospolity- forma zywoptotowa



Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ (Thuja occidentalis ‘Smaragd’)osigga 2-3m  wysokosci.
Charakteryzuje sie srednig sita wzrostu i tworzy niemalze idealnie stozkowg, zwartg korone z krétkimi
konarami. Zywotnik zachodni ‘Smaragd’wymaga przecietnych, zyznych gleb, ale najlepiej roénie na
lekko kwasnych glebach o sporej wilgotnosci. Wymaga tez stanowisk o sporej wilgotnosci powietrza.
Wytrzymaty na niskie temperatury. Strefa mrozoodpornosci 5a.Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ nadaje
sie jako element zieleni osiedlowe]. Doskonale wyglada tez w formie szpaleréw i zywoptotow.

Zdjecie 6 Zywotnik zachodni 'Smaragd'- pokrgj.



Tabela 5.1 Wykaz projektowanych gatunkéw ul. Dymka.

Numery
L.p. Nazwa gatunkowa wymiar ilos¢ pro;ektowanyc_h
drzew na mapie
nasadzen
1 Klonpolny ‘Elsrijk’ 16-18 cm 12 szt. 1-12
Acer campestre ‘Elsrijk’
2 Platan klonolistny 16-18 cm 7 szt. 13-16; 36-38
Platanus xhispanica
3 Gruszadrobnoowocowa 'Chanticleer' | 16-18 cm 16 szt. 17-30; 48-49
Pyrus calleryana 'Chanticleer’
4 Dabszyputkowy 'FastigiateKoster' 16-18 cm 14 szt. 31-35; 39-47
Quercus robur ‘FastigiateKoster'
5 Grab pospolity Min 80 cm 280 szt. Zywoptot od
Carpinus betulus wschodniejstrony
6 Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ Thuja Min 80 cm 526 szt. Zywoptot od
occidentalis ‘Smaragd’ strony
zachodniej,
potudniowej,
potudniowo-
wschodni
naroznik
Tabela 5.2 Wykaz projektowanych gatunkéw ul. Gtuszyna.
Numery
Nazwa gatunkowa wymiar ilos¢ pro;ektowanyc_h
drzew na mapie
nasadzen
Klonpolny ‘Elsrijk’ Obw. 12-14 cm 13 szt. 1-8; 15-19
Acer campestre ‘Elsrijk’
Grusza drobnoowocowa 'Chanticleer’' Obw. 12-14 cm 6 szt. 9-14
Pyrus calleryana 'Chanticleer’

9. Szczegoétowa specyfikacja techniczna dotyczgce prac pielegnacyjnych




Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania robét zwigzanych z zatozeniem zieleni ogélnodostepnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- sadzenia drzew
- pielegnacji drzew
- montazu i utrzymaniu zabezpieczen zieleni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

a) Materiaty:

e Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
parametry:
- ziemia pozyskana z pola lub odktadu dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
- niezaleznie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw
gruntu statego, czyli z warstwy ornej . Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna
mikrobiologicznie czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy.
- zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos$¢ 12-18%
frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm -zawarto$¢ 20-30%
frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05- 2,0mm -zawartos¢ 45-70%
frakcja zwirowa i kamienista — zawartosc ponizej 5%
- nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych
- wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j :
zawarto$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby
zawartos$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5
- z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby
- nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz
wartosci pH przekraczajgcymi wymienione wartosci

e Paliki drewniane

- $rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prdzniowo, sztywno potgczone ze sobg za pomocga
pot — kotkdw (o dtugosci 50-60 cm),

- koniecznos¢ ewentualnego pomalowania palikéw wynikac bedzie z rodzaju zastosowanych palikéw.
- Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm.



Drzewa i krzewy

Zdjecie 7 Przyktady prawidtowego palikowania drzew




Dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2011.
Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone. Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
- materiat klasy | (3x szkétkowany),
- materiat sadzony musi by¢ jednorodny
- obwdd pnia 16-18 cm (mierzony na wysokosci 100 cm) w przypadku niedostepnosci mozna
zastosowac materiat o obwodzie 14-16cm.Korona musi sie rozpoczynac na wysokosci nie nizej niz 2,2
m.
- zywotniki zachodnie wys. Min 80 cm, graby wys. Min 80 cm

- drzewa musza posiadac taka samg wysokos¢ pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w obrebie
partii w zakresie wysokosci pnia)

- przewodnik powinien by¢ prosty

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew

- przedstawicielowi zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ oswiadczenie szkétkarza, ze korony drzew sg
uformowane i nie wymagajg dodatkowego ciecia formujgcego

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone — symetrycznie na catej
wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone wokoét osi pionowej przewodnika,
proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,

- Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od srednicy
pniamierzonej na wysokosci 15 cm

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana) -
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne

Wady dyskwalifikujgce drzewa:

- uszkodzenia mechaniczne drzewa

- $lady zerowania szkodnikéw

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych

- martwice i pekniecia kory

- niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna
liczba peddéw wyrastajgcych w kazdym kierunku)

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

* Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow



Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

- pora sadzenia — jesien, ewentualnie wiosna

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

- zywotniki powinny by¢ nasadzone w odlegtosciach co 60 cm,

- doty pod drzewa powinny mie¢ wzruszone krawedzie w taki sposdb, by zadna ze $cian nie byta
gtadka, niezaleznie od tego $ciany dotu nie mogg by¢ pionowe lecz ukosne tak, aby doét miat
ksztatt leja, a jego gtebokos¢ byta rowna wysokosci bryty korzeniowej, by gérna krawedz dotu
miata obwdéd wiekszy od podstawy dotu o 50 %

- podczas sadzenia drzewa miejsce wokdt przysztej misy drzewa nalezy indywidualnie wzruszy¢
na gtebokos¢ 30 cm w odlegtosci 50 od krawedzi misy

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i by¢
zaprawione ziemig urodzajng

- roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkétce

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki
- drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong

Sadzenie drzew nalezy wykonaé kazdorazowo z:

- wywozem podtoza pochodzacego z kopania dotéw
- uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami
- wyréwnaniem poziomu gruntu wokot misy

* Pielegnacja
Biezgca pielegnacja drzew polega na:

- odchwaszczaniu mis wokoét drzew

- podlewaniu roslin

- hawozeniu

- usuwaniu odrostéw korzeniowych

- wykonywaniu zabiegdw ochrony roslin tj. Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom w momencie
ich wystgpienia.

- poprawie wigzan, rygli oraz pionowania palikow

- biezgcym usuwaniu martwych lisci z mis drzew






