Program funkcjonalno — uzytkowy

{opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.({Dz. U. z 2013r. poz. 1129)
w sprawie szczegdtowego zakresy i formy dokumentachi projektowes, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalne uzytkowego)

dia realizacji projektu
wZaprojektowanie i wykonanie inwestycji obejmujacej projekt wezla
cieplnego, projekt wlgczenia do istniejgeej instalacji grzewczej,
przygotowanie pomieszezenia zgodnie z wymogami dostawcey ciepla,
dostawa i montaz wezla wraz z podlaczeniem i uruchomieniem.
1. ul. Paderewskiegol0/Sieroca 10,
2. ul. Roina 8,8A.”

Zamawiajacy:

1. Miasto Poznan reprezentowane przez Zarzad Komunalnych Zasebow Lokalowych
Sp. 7z 0.0.

2. Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Mateiki 57
60-770 Poznan

Autor programu funkejonaino — azytkowego:

Piotr Bazela, Wojciech Michalak

Spis zawartosci programu funkejonalno uzytkowego:
I.  Opis ogdlny przedmiotu umowy.
II.  Opisem wymagan w stosunku do przedmiotu umowy.

1. Czes¢ informacyjna - zalgezniki.




I Opis ogdiny przedmiotu amowy
Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestyeji obejmujgee) projekt wezla ciepinego, projekt
wigezenia do istnicjacej instalacji przewezej, projekt i podlgczenie instalacjt elekiryczne;
przygotowanie pomieszezenia zgodnie z wymogami dostawey ciepla, dostawa 1 montaz wezla
wraz z podlgezeniem 1 uruchomieniem:

1. ul. Paderewskicgo10/Sieroca 10,

2. ul.Rolna 8,8A

1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obicktu
darametry 1 wielko$¢ obiektow zgodne 2 zalaczonymi operalami inwentaryzacji

budynkdw (zal. nr 1, 2).

2.  Aktuoalne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy
Strony zawicrajg ninicjsza Umowe majac na uwadze realizacje Przedsigwzigeia pn.
.Ochrona powietrza w Poznaniu — Ochrona powietrza - likwidacja zrodet niskiej emisji
w Poznaniu™ polegajgcego na likwidacji kotlowni, podigezeniu budynkéw komunalnych

do systemu miegjskiej siecl grzewcezey.

3. Ogolne wlasciwosci funkejonalno — uzytkowe
Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszezeniach piwnicznych, zlokalizowanych

w piwnicy budynku. Inwestor wskaze takie pomieszezenie.

4. Szezegolowe wlasciwosei funkejonalno — wiytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych:
1) Paderewskiego10/Sierocal(:

a) Opis budynku:

»  Tunkcja podstawowa budynku - budynek uzytkowy;

» Rodzaj zabudowy - budynek w zabudowie zwartey;

» lloé¢ kondygnacijt — ad 3 do 6

» Ulkdad konstrukeyjny ~ mieszany;

Ny P A - . . . .

» Rodza; murow — murowane z cegly;

» Rodzaj siropow — micszane: drewniane, ceramiczno

-stalowe, zelbetowe




2)

b)

Obickt wyposazony bedzie w nasigpujgee instalacje:

e

¥ Rodzaj schoddw

¥ Instalacje -

» Ogrzewanic -
Zestawienie powierzehni:

» Kubatura —

» Powierzchnia zabudowy —
N

» Powierzehnia uzytkowa —~

» Powierzchnia wspdlna —

» clekiryczng 230V,

» oswietleniowa,

N

¥ wodno-kanalizacyjna,

zelbetowe, drewnlane;
wod-kan, gaz, elekiryka, telefon,
ca.;

kottownia gazowa

25 354,20 m3
I 438,40 m2
4 422,90 m2

469,50 m2

» centralnego ogrzewania, zasilana z cieplika miejskiego,

» wentylacji grawitacyjnej,

ul. Rolna 8,8A

a) Opis budynku:
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Funkeja podstawowa budynku -
Rodzaj zabudowy —

llos¢ kondygnacji —

Uklad konstrukcyjny -

Rodzaj murdw —

Rodzaj stropow —

Rodzaj schoddw -

[nstalacje -

(j)gl':/.cv\ran e

b) Zestawienie powierzchni:

v

Yoy

A7

Kubatura -
Powierzchnia zabudowy -
Powierzehnia uzytkowa —

Powierzehnia wspdlna

budynck mieszkalny;

budynek wolnostojacy ;

1V nadziemnych 1 I podziemna;
poprzeczny,

murowanc z cegly;

zelbetowe:

zelbetowe;

wod-kan, gaz, clektryka, telefon,
domofon:

zdalaczynne gazowe.

4.959,00 m3
284,00 m2
985,50 m2
203,50 m2
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»  Powierzehnia pomieszerzen praynaleznych - 107,40 m2

Obiekt wyposazony bedzie w nastgpuigee instalacje:
# eclektryczng 230V,

oswietleniows,

A%

» wodno-kanalizacyjng,
> cenfralnego ogrzewania, zasilana z cieplika miejskiego,

N\

» wentylacji grawitacyjnej,

Opis wymagain Wynajmujacego w stosunku do przedmiotu umowy.
Wymagania Wynajmujacego w zakresie wykonania dokumentacji technicznej:
Przedmiotem umowy jest wykonanie  dokumentacji  projektowe] wg o nizej
wymienionych branz wraz z uzgodnieniami  wymaganymi — przepisami - prawa
budowlanego (zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1.j. Dz, U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 7 2002 r. nr 75 poz. 690 z péin.
ZITL )

a) instalacja elektryczna,

b) projekt wezta cieplnego

¢) projekt wigezenia do istnicjgee] instalacji grzewcezey,

d) uzyskanic niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, ekspertyz oraz pozwolen

zwiazanych z realizacig inwestycji.

Dokumentacja powinna zostaé sporzadzona w 6 egzemplarzach + wersja elektroniczna

CD w formacie dwg, Autocad 2000).

2.

Wymagania Wynajmujaeego w stosunku do przedmiota umowy:

a) Zalecenia | wymagania szezegélowe dla zaprojektowania i wylionania instalacji
CO

» Pomiar zuzycia ciepla (budynek uzytkowy). Urzgdzenia do indywidualnego
rozliczenia  kosztow owrzewania (klasa pomiarowa wigksza niz R100) dla

poszezegdlnych fokali - na dzied wykonania projektu.
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Pompy. W instalacjach termostaiyeznymi stosowad pompy # plynng - automatyczng
regulacja predkosci obrotower. W werzlach zautomatyzowanych pompy sterowad z
regulatora elektronicznego.

Urzagdzenia pomocnicze. Filtry przed pompami. Dia istnicigeych instalacji wymagany
wysokosprawny (magnelyczny) odmulacz na powrocie instalacil.

Jakodé wody obiegowe]. Woda uzdatniona (ponizej 6 stopni niemieckich) - o jakosci
zgodnej 7 aktualng norma. Jezeli woda uzupelniajgea nie spelnia wszystkich
wymogdw normy, dla instalacji z grzejnikami stalowymi o mocy powyzej 75 kW

zaleca si¢ stosowac inhibitory korozji.
Zalecenia i wymagania dla zaprojektowania i wykonania instalacji CW

Rurociagi. Rury ze stali nierdzewnej i z tworzyw sztucznych (PE/PB - z warunkiem
automatycznego zabezpicczenia przed przegrzaniem) lub inne certyfikowane do pracy
w temp. do 90°C. Wyklucza si¢ stosowanie rur stalowych ocynkowanych.

Wodomierz CW (klasa pomiarowa wicksza niz R100) na kazdym przylgczn
instalacyinym do punktdéw czerpalnych, zalecane jednopunkiowe przylgezenie do
pionu instalacji dla poszezegdlnych micszkan.

Cieplomierz (klasa pomiarowa wicksza niz R100) do okreslenia zuzycia cieple] wody
w  budynkach mieszkalnych — jako urzadzenie sluzace tylko do  rozliczen
wewnetrznych.

Centralna cyrkulacja pompowa z pompami cyrkulacyinymi (z symbolem Z,
cyrkulacyino-tadujgcymi); dla ukladow bez-zasobnikowych z dodatkowym obiegiem
wewnetrznym (spinka) o przeplywie ok. 0,2 GCW max. Pompe dobierac na ok. (.4
GCW max. Przed pompami stosowac filtr magnetyczny.

Rozwigzania projektowe umozliwigjgce bezpieezne przeprowadzenic okresowej

dezynfekeji poprzez przegrzanic instalacji do min. 70°C,
Wymagania ogélne dla zaprojektowania i wykonania instalacji CO 1 CW

W instalacjach c.o. ogrzewanych z m.s.c. nie dopuszeza si¢ wykonywania regulacji
z upustami wody zasilajgcej do powroine).

Catkowite opory instalacji lgcznie z elementami znajdujgcymi sig w wezle nie
powinny przekraczac 60kPa.

Wszystkie materialy 1 urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty

techniczne dopuszezajgee do stosowania w budownictwic.
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Poszezepdlne materialy 1 wygdzenia nalezy stosowad zgodnie 7 wymogami przyjele]
technelogii w zakresie 1 na zasadach opisanych w w/w certylikatach oraz

szezegotowyeh instrukejach COBRTI Instal.
Parametry wody sieciowej i instalacyjnej:

Do obliczen wytrzymatodciowych przyjmowaé maksymalng temperalurg zasilania
m.s.c. 124°C przy cisnieniu roboczym 1,6 MPa, a do obliczen hydraulicznych
i cieplnych temperature zasilania w zimie 119°C, w lecic 73°C, Cisnienic
dyspozycyine i min. ciénienie zasilania wg odrgbnej informacji, zawartej w warunkach
przytaczenia. Temperature powrotu do mus.c. przyja¢ na podstawic temperatur
obliczeniowych instalacji. Dla obliczeft w okresie lata temperaturg powrotu siecl
przyjmowaé w wartosci 25°C.

Rodzaj wezla cieplnego 1 system podigezenia do m.s.c. wg wytycznych VEOLIA
Poznan

Stosowa¢ wymienniki ze stali nierdzewnej ptytowe.

Nie stosowaé wymiennikéw plytowych lutowanych miedzig dla instalacji z rur
ocynkowanych.

Nie stosowaé wezldw kompaktowych dia mocy powyzej 500 kW.

Wyposazenie kompleksowe wezla,

Cieplomierz ultradzwickowy z opejg zdalnego odezytu z funkejy rejestracyi 1 odezytu
stanu liczydla energii cieplnej i objetodel wody oraz maksymalnych przephywow |
mocy 7 okresu 12 miesigcy.

Montaz przetwornika przeplywu: - na zasilanin - w instalacjach pomiarowych dla
ukladéw bezposrednich; - na powracie - dla wezlow wymiennikowych.

Zakres pomiarowy przetwornika przeplywu wyrazony stosunkiem  przeplywu
pominalnego do minimalnego nie moze by¢ mnicjszy niz 50,

Regulator stale] réznicy ciénien z regulacjg (ograniczeniem) przeptywu na wezle
podlaczeniowym, montaz na zasilaniu. Dia obicktéw o facznym maksymainym
zapotrzebowaniu ciepta do 75 kW regulator Dp/V moze by¢ montowany na powrocie.

Odmulacze i filtry o wysokiej sprawnoscl.
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Zawdr regulacyi pogodowe) centralnego ogrzewania {z regulatorem elektronicznym).
Montaz na zasilaniu.  Silownik elektryczny  zaworu musi  posiadaé  funkeje
automatycznego zamykania zaworu w przypadku zaniku napiceia zasilajgcego.

Dia Nco, do 75 kW i instalacji z termostatami przy grzejnikowymi regulator

pogodowy moze by¢ zastapiony (ermostatycznym  ogranicznikiem temperatury

powrotu sieciowego.

Dla Nco. powyzej 75 kW nalezy do regulatora pogodowego zastosowa¢ dodatkowy

czuike do regulacii temperatury powrotu sicclowego w zaleznosct od temperatury

zewngelrzne].

Dla instalacji CO z tworzyw sztucznych nalezy zastosowac termostat STW. Nastawa

STW rowna temperaturze dopuszezalne; do ciaglej pracy rurociggow.

Zawor regulacyjny cieplej wody - montaz na zasilaniu.

Zalcea si¢ stosowanie:

e Zestawu clekironicznej regulacji temperatury z funkejg okresowego przegrzania dla
celow dezynfekeji instalacji CW. W istnigjgeych weztach o malej mocy /do75 kW/
i nic wyposazonych w automatyke c.0. dopuszeza sig stosowanic regulatora
bezposrednicgo dzialania,

o Dla zabezpicczenia temperaturowego instalacii CW nalezy zastosowaé termostat
bezpieczenstwa STB. Sitownik elektryczny musi posiadad funkej¢ automatycznego
zamykania zaworu w przypadku zaniku napigeia. Nastawa STB = 70°C.

Dopust wody do instalacji CO: z wodociggu - w polgczeniu rozlgeznym, z powrotu

m.s.c. - w polaczeniu trwalym skladajgcym si¢ z zawordw odcinajgeych obustronnych,

filtra, wodomierza do cieplej wody (na podstawic zawartej umowy z Veolia S.A.). W

przypadku stosowania zespolu awtomatycznego dopustu z ukiadem uzdatniania wody,

irwale  polaczonego #z instalaciy  wodociggowy  urzadzenie  winno  zawierac

zabezpicezenia zgodne v PN-EN 1717 (zespot jest czgscia instalacji wewnglrzne] z

lokalizacjg w pomieszezeniu wezla cieplnego)

Dodatkowy cieplomierz  do  okreslania  zuzycia ciepiej wody w  budynkach

Zabezpieczenie instalacji CO. - wlasciwe dla systemu zamkniglego.
Zabezpieczenie instalacjii CW - zawor (y) bezpieczenstwa oraz STB
Pompy bezdlawnicowe. Przy automatycznej regulacji przeplywu w instalacji zaleca

sie stosowad pompy z elektronicznic regulowang iloscig obrotow.
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Rury stalowe po stronie wody sicciowe] oraz instalacyjnej CO ze swiadectwem 3.1
wg PN-EN 10204 oraz podwiadezeniem badania jakodciowego wydanym przez
ZIETOM.

Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w VEOLIA S.A. pod wigledem
cksploatacyjnym. Do uzgodnienia nalezy skladaé 2 egz. projekiu.

Zalozenia  dodatkowe : Szezepdlowe zasady projekiowania wezléw  cieplnych
okreslone s3 w wytycznych projekiowania wezldow cieplnych opracowanych przez
Veolia S.A. Crzesé instalacyjna wezla projektowad z uwgglednieniem zatozen dla
instalacji wewnetrznych; regulacja  dostawy  wody sieciowej wp  aktualnego
zarzgdzenia Veolia S.A.

Pomieszezenie wezta cieplnege musi spelnia¢ wymagania okreslone na stronie
internetowej Veolia S.A., wynikajace z rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i aktualngj
normy PN-B-02423.

Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne
lub inne wymagane dokumenty do stosowania w budownictwie. Cieplomierz oraz

regulator przeplywu dostarcza i montuje Veolia S.A.

Wezly CO i CW w ukladzie szeregowo-rownoleglym. Dia wezldw c.w. 0 mocy New max =

CW w uktadzie réwnoleglym.

Zestawy wymiennikow dobieraé z uwzglednieniem wymogow glgbokiego schtodzenia wody

sieciowej. Réznica pomiedzy temperaturg powrotu sieciowego i temperaturg powrotow

instalacyjnych CO w warunkach diugotrwalej eksploatacji nie moze przekraczad 5°C, a dla

pojedynezych wymiennikéw 10°C. Wymienniki CO. dobieraé komputerowo dla temperatury

zasilania 110°C 2 przewymiarowanient 10%, wymienniki CW dobiera¢ komputerowo dla

temperatury zasilania 70°C z przewymiarowaniem 0%.

111, Cze¢sé informacyjna — zalgezniki

1.
P

Operat inwentaryzacji budynku — ul. Paderewskiego 10/Sieroca 10

Operat inwentaryzacji budynku - ul. Rolna 8,8A,




Podstawa prawna:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z2013r. poz. 1129).

b) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r

poz.1422).

Wojciech Michalak
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