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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

CPV 45261000-4 Budowlane
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

Obiekty:
1. Budynki mieszkalne — baraki obiekty zlokalizowane w Poznaniu przy
ul. Opolskiej nr 94 do 106 - 11 budynkéw

Wykonanie rozbiérki obiektéw budowlanych wraz z wywozem gruzu i innych
materialow pochodzacych z rozbidrki, splantowanie terenu
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, zwanej dalej ST, sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt rozbibrkowych i wyburzeniowych jedenastu
budynkéw mieszkalnych - barakéw wraz z wywiezieniem gruzu oraz ewentualna
wycinka drzew i kizewdw owocowych bezposrednio przylegajacych do budynkow.

- rozbiérka budynkow mieszkalnych — barakéw zlokalizowanych w m. Poznan przy ul.

Opolskiej nr 94 - 106 (11 barakow)

Inwestor dokonal zgloszenia do Wydzialu Urbanistyki i Architektury UM Poznan
rozbidrki budynkow.

Podane ponizej opisy maja na celu stworzenie wlasciwych warunkéw dla Wykonawcdw
do przygotowania prawidlowych pod wzgledem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym
ofert, ktére beda odpowiadaly wymaganiom Zamawiajacego. Nalezy zwrécié uwage, iz
podane dane i opis prac stuza do przyblizonego okreslenia zakresu robét. Przed ztozeniem
oferty wykonawca powinien zapoznaé si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane
rozbidrki budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
oraz rozliczaniu robot budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek 11 budynkdéw mieszkalnych - barakéw wraz
z ewentualng wycinkg drzew 1 krzewdw owocowych bezposrednio przylegajacych do
budynkéw oraz doprowadzenie terenu do stanu pelnej przydatnosci uzytkowej. W zakres
rozbiorki wchodzi réwniez rozbidrka szopek, wiat, garazy, plotdw pozostawionych przez
najemcdéw po ich przekwaterowaniu. Na etapie oglaszania przetargu inwestor nie jest
w stanie okresli¢, co zostanie zabrane przez lokatordéw po ich wykwaterowaniu.

Budynki beda rozbierane sukcesywnie po wykwaterowaniu z nich lokatoréw. Na
dziefi ogloszenia przetargu inwestor nie moze podaé terminéw ani kolejnosci
przekazania poszczegélnych barakéw do rozbiérki. Pierwszym rozbieranym
barakiem bedzie barak nr 106 b.13A pozostale baraki beda rozbierane w kolejnosci
ich oprodzniania, O terminie rozbiérki pozostalych barakéw inwestor bedzie
powiadamial wykonawce pisemnie,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot. ,
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z warunkami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1, Przekazanie terenu budowy.
Zamawigjacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy. Zamawiajacy nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, nic zapewnia tez miejsca poboru energii elektrycznej ani wody.




1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobuwigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
W tym: ogrodzenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne érodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest on wlaczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy oraz w pomieszczeniach bedacych w jego uzytkowaniu a stuzacych
rcalizowanej budowie. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji robét atho preez personel Wykonawey,

1.4.4. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obszarze
terenu budowy znajdujacych sig na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i rabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzefi w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powietzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podezas realizacji robdt Wrykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
ulrzymywal wszelkie zabespicezenia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podcezas rozbidrki:

- prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 3m, a w szczegdlnosei: wykonanie demontazu
pokty¢ dachowych, konstrukeji dachdéw oraz rozbidrki komindéw, z uwagi na mozliwosé
upadku z rusztowan lub bezposrednio z demontowanych elementéw obiektéw
budowlanych,

- wykonanie zasypywania z warstwowym zageszczeniem wykopdw fundamentowych
o $cianach pionowych bez podparcia o glgbokosci ponizej 1,2 m z uwagi na mozliwoséé
przysypania ziemig,

- wykonanie prac z udzialem déwigu z uwagi na mozliwoéé wystapienia
nicbezpieczefistwa zwigzanego z zerwaniem sie transportowanych elementow
podlegajacych demontazowi oraz z uszkodzeniem dzwigu,

- wykonywanie prac z udzialem innego sprze¢tu i maszyn budowlanych z uwagi na
mozliwos¢ ich uszkodzenia podczas prac demontazowych.

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych

kondygnacjach jest zabronione. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami




zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowad si¢ poza strefa
niebezpieczng. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobem przewracania,
dhugosé¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by<¢ niezawodne.

Przed przystapieniem do prac kierownik rozbiorki jest obowiazany zapoznaé wszystkich
pracownikdéw z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47
poz. 401) . Przed przystapieniem do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych
niczbedne jest dokonanie skrotowego, powtdrnego zapoznania si¢ z zasadami BHP dla
konkretnych czynnosci 1 wytypowanych pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej. Ceng zlozonej oferty
wykonawca obnizy o wartos¢ ztomu uzyskanego przez wykonawce z rozbidrki budynku.

1.4.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panistwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwick sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY.
Dla robdt objetych niniejszgq specyfikacja materialy nie wystgpuja. Inwestor nie
przewiduje uzyskania materialéw z rozbidrek budynkow.

3. SPRZET.
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet reczny (fomy, kilofy, oskardy, mioty,
topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki, rusztowania systemowe,
pomosty wewngtrzne) oraz sprzgt zmechanizowany (mloty pneumatyczne reczne, Zurawie
i inne pojazdy samojezdne). Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory bedzie spelnial wymogi bezpieczenstwa oraz nie bedzie powodowal
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoéci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Osoby obstugujace sprzgt powinny posiadaé aktualne uprawnienia do ich
obstugi.

4. TRANSPORT.
Transport materialtow 2z rozbiorki wykonywany moze byé dowolnymi $rodkami
transportowymi z zastosowaniem mechanicznego zatadunku. Przewozone tadunki nalezy
zabezpieczyC przed spadaniem 1 pyleniem na frasie przejazdu. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie wilasciwych technologicznie $rodkéw transportu,
gwarantujacych poprawny i bezpieczny przewdz materiatow z rozbiérki obiektow. Osoby
obstugujace sprzet winny byé przeszkolone i w przypadku szczegblnych wymagan
posiadad uprawnienia do obstugi sprzetu, Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw




nie mogg powodowaé uszkodzef nawierzchni drég dojazdowych i placow. W przypadku
ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt,

Transport oraz warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie wykonywania prac
rozbidrkowych nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem nadzoru wskazanym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
jest zobowigzany bezwzglednie stosowaé sie do polecen i uwag Inspektora nadzoru w
zakresie ochrony $rodowiska i tras przejazdu.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robé6t rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP;
- zdemontowac istniejace przylacza oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

5.2. Roboty rozbidrkowe,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych. Przy rozbiérkach konstrukeyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé

przepisdéw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Podstawowe prace, ktére nalezy wykonaé w zwiazku z realizacjg umowy:

- rozbiorka pokrycia z dachowki ceramicznej, rozbiérka tacenia dachu i wywiezienie na
wysypisko dachowkg rozbieraé z rusztowan lub pomostu roboczego;

- demontaz kratownic drewnianych

- zdemontowanic elementéw stalowych (bramy, belki, kraty itp.)

- rozbiorka $cian 1 fundamentdw;

- rozkruszenie i wywiezienie elementéw $cian i fundamentow; materialy rozdrobnié

na kawatki o Srednicy do 15 cm, uzyskany gruz betonowy 1 ceglany skladowadé w

pryzmach, a nastepnie wywiezé, |

- uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu rozbidrki.

- zasypanie piaskiem i zahumusowanie miejsc po rozbioree budynkdw

- uporzadkowanie terenu przyleglego (ewentualna rozbiorka pozostawionych przez
lokatoréw szopek, garazy wiat plotkéw itp.)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z wymaganiami

specylikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru, Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace

akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych

w dokumentach umowy i specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Polecenia

Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie

pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5.3. Roboty porzadkowe.
Powslaly po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszezystym z ubijanicm warstwami
do uzyskania 7ageszezenia do Is min = 0, 96 wg préby normalnej Proctora. Wicrzchnig
warstwe grubosci 0, 2 m zasypa¢ gruntem rodzimym, Teren oczyscié z resztek materiatow
i splantowac.




6. ODBIOR ROBOT,

6. 1. Rodzaje odbiordw robot.
Roboty podlegajg nastegpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu,).

6.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryeiu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci
wykonywanych robét oraz ilosei tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsei robot
do odbioru zglasza Wykonawca, pow1adam1ajqc Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
powiadomienia. Odbior taki przewidywany jest po zdemontowaniu fundamentéw a przed
zasypaniem wykopu oraz po zageszczeniu gruntu, przed zasypaniem gruntem rodzimym
(humusem).

6.3. Odbidr czgdciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei i jakodei wykonanych czgéei robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla kazdego z obiektdw, bgdacych przedmiotem umowy
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Inwestor nie przewiduje odbiorow czgsciowych.

6.4. Odbidr ostateczny (koncowy).
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci po wykonaniu prac zgodnie z warunkami
umowy. Qdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnoéci inspektora nadzoru oraz Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru dokona
oceny wizualnej terenu a takze zapozna si¢ z realizacjq ewentualnych ustalen przyjetych
w (rakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz  odbiorow
czedciowych, Podstawowym - dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Wszystkie zarzadzone przez
komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zataczy¢:
- dokumenty przekazania odpadu na sktadowisko
- dokumenty utylizacji azbestu —nie wystepuje
- protokét badania stopnia zageszczenia gruntu

7. PODSTAWA PLATNOSCI.

7.1. Ustalenia ogélne.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstaws platnosei jest wartod¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Rozliczeniu beda podlegaé prace faktycznie Wykonane i potwierdzone protokotem
odbioru.



7.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy;

- ustawienia tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

- oplaty / dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukejg tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowafi
pionowych, poziomych, barier i §wiatel;

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacii ruchu ponosi

Zleceniobiorea,

8. PRZEPISY ZWIAZANE.,

8.1. Ustawy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 290),

8.2. Rozporzadzenia.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 48 poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyijnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i higieny zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

8.3. Inne.
- szezegOlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych.
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