PRZEDMIAR WSKAZNIKOWY

wykonania rozbiorki budynkéw mieszkalnych (barki) zlokalizowanych w
m. Poznan przy ulicy Opolskiej 94 do 106

Baraki wybudowane z cegly czeéciowo elementy betonowe konstrukcja dachu drewniana
kryta dachdwka ceramiczna. Z uwagi na réznorodnos¢ uzytych materiatéw {cegta, beton,
drewno) oraz rozbieranie nie wszystkich jednoczesnie barakéw ( rozbidrka sukcesywnie po
wysiedleniu baraku) przyjmujac koszt rozbiorki 1 m® kubatury budynku w wysokosci ........
#/mk.b

Budynek Opolska 106 b. 10

Dane techniczne budynku Opolska 106 b. 10

Kubatura 992,97 m?
Powierzchnia uzytkowa 222,64 m?
Powierzchnia zabudowy 335,75m?

Koszt rozbidrki baraku
992,97 M* X ovvere 2t = e, zt
Budynek Opoiska 106 b, 13A

Dane techniczne budynku Opoiska 106 b. 13A

Kubatura : 993,12 m?
Powierzchnia uzytkowa 260,36 m*
Powierzchnia zabudowy 371,5 m?

Koszt rozbidrki baraku

993,12 m¥ X v, 2P = e zt

Budynek Opolska 106 b. 12

Dane techniczne budynku Opolska 106 b, 12

Kubatura 1001,49 m*

Powierzehnia uzytkowa ' 263,42 m*




Powierzchnia zabudowy

Koszt rozbiorki baraku

1001, 49 m® x 0,00 zt = 0,00 zt

Budynek Opolska 106 b. 7

Dane techniczne budynku Opolska 106 b. 7

Kubatura
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy

Koszt rozbidrki baraku

992, 88 M> X srvevicears ZE T e

Budynek Opolska 106 b. 6

Dane techniczne budynku Opolska 106 b. 6

Kubatura
Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia zabudowy

Koszt rozbiorki baraku

993,35 M3 X s 4 T

Budynek Opolska 106 b. 5

Dane techniczne budynku Opolska 106 b. 5

Kubatura
Powierzchnia uzytkowa
Powlerzchnia zabudowy

Koszt rozbidrki baraku

994, 43 M3 X e, 74 =S

zt

zt

371,9 m?

992,88 m®
237,06 m?

335,75 m*

993,35 m>
233,96 m?

335,75 m?

994,43 m>
228,08 m?

335,75 m?




Budynek Opolska 94-96 + 98

Dane techniczne budynku Opolska 94-96

Kubatura 1990,43 m?
Powierzchnia uzytkowa 457,57 m?
Powierzchnia zabudowy 671,50 m?

Koszt rozbidrki baraku
1990, 43 M X evrvererrernenn, 2= 2t
Budynek Opolska 98 (powierzchnie ujete razem z barakiem 94-96)

Dane techniczne budynku Opolska 98

Kubatura m
Powierzchnia uzytkowa m?
Powierzchnia zabudowy ‘ m?

Koszt rozhidrki baraku
0m?x 0,00 zt = 0,00 zt
Budynek Opolska 100 - 102

Dane techniczne budynku Opolska 100 - 102

Kubatura 993,41 m*
Powierzchnia uzytkowa 229,25 m*
Powierzchnia zabudowy 335,75 m?
993, 41 M® X creverrrrrirerronnns 2 R 7t

Budynek Opolska 104

Dane techniczne budynku Opolska 104

Kubatura 993,72 m?
Powierzchnia uzytkowa 226,36 m*
Powierzchnia zabudowy 335,75 m?

Koszt rozbidrki baraku




993, 72> X ceoeeeeee ZEZ e zt
Budynek Opolska 106 b. 11

Dane techniczne budynku Opolska 106 b. 11

Kubatura 992,88 m*
Powierzchnia uzytkowa 237,06 m*
Powierzchnia zabudowy 335,75 m*

Koszt rozbidrki baraku
992, 88 M3 X vvrerireren, vz T zt

Kubatura tgczna barakow 10938, 68 m®

Koszt rozbi6rki 10938, 68 m’k.b X ........ 2 m? = s z!
Koszt rozbidrki szopek garazy altan itp. ...ceu. zt
Catkowity koszt rozhiorki ..o, zt

Uwaga: wykonawca do ceny rozbidrki powinien dodac¢ szacunkowy koszt rozbiorki
pozostawionych przez lokatoréw garazy, szopek, altan. Na dzier ogloszenia przetargu nie
mozna okreéli¢ czy lokatorzy rozbiorg te zabudowania czy pozostawia. W celu ustalenie
kosztu rozbidrki wykonawca powinien przeprowadzié wizje w terenie przed ztoZeniem oferty

(teren ogdlnie dostepny).
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