Poznart  20168-06-06

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji § Katastrs Migjskiego
GEQPOZ
61-655 Poznat vl Gronowa 20 tel 61 820-75-82

ZG-OPK.4105.561.2016
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-0OPK.4105.561.2016

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r -Prawo geodezyjne i kartograficzne { Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami )

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Maigorzata Guiczyriska -Kierownik Dziatu Koordynagji
Projektow dziatajaca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenia Miasta Poznania

1. Termin narady koordynacyjnej : 2016-04-15 do 2016-05-31

2. Wnioskodawca : Cieplownictwo, Projektowanie i Doradztwo Techniczne
' -Wilodzimierz Sitek
61-418 POZNAN
~ ul. Ossowskiego 6

3. Inwestor :

Zarzgd Komunalnych Zasobow Lokaiowych Sp. z 0.0
80-770 POZNAN

ul. Jana Matejki 57

4. Opis przedmiotu narady:
a.przedmiot uzgodnienia . kanalizacja sanitarna z przylaczem

b. Lokalizacja

Miasto Poznan:
ul.Zelazna,Dymka dz. 14
obreb hr ark- dz
Kobylepole  8.09-14

5. Stanowiska uczestnikéw narady ( uwagi/ zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Danuia Gérna:
bez uwag

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.NM.416.516.2016 z dnia 31.05.2016 r. - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy
w pismie ZZ PN.416.124.2018.

3) ZZM Barbara Hoffmann:
bez uwag

4) Zaktad Lasow Poznanskich Bogustaw Skorupiriski:
bez uwag




5) AQUANET S.A Malgorzata Piefras:
bez uwag

8) PSG Sp. z 0.¢. Pawel Cieslik:

Szczegdlowy przebieg gazociagdw nalezy ustalic w terenie na podstawie prébnych przekopow. W poblizu
gazociagdw wykopy wykonywad recznie. Na czas wykonywania robot /przy wykopach wigkszych niz 0,6m/
gazocigg zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowat normatywne odiegtosct od istniejgcego gazociagu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.08.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie. W terminie
7 DNI przed rozpoczeciem robdt wykonawcea musi zglosi¢ sie w PSG - RDG Poznart Wschod, ul.

Karnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8186512, fax §1 8186536. _

Studnie kanalizacyine, wpusty uliczne nalezy zlokalizowac w odlegtodci minimum 0,5 m od sisci gazowe;.

7) Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesotowski:
hez uwag

8) Veolia Energia Poznan S.A, Andrzej] Wasilewski:
bez uwag T

9) ENEA Operater Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W rmigjscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzic¢ recznie. -

Kabel w wykopie zabezpieczyc, zachowat normatywng odlegiosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sig w Rejonie Dystrybuciji Poznan ul.Panny Marii 2.
Szezegoiowy przebieg finii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopow, '

10) MPK w Peznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
bez uwag : i

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich:
uzgadniam pozytywnie pod warunkiem zachowania warunkéw technicznych opisanych w zatgczeniu z dnia
2016-04-25

12) PCSS Grzegorz Kuberka:

1. Przebieg linii $wiattowodowe;j w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopdw probnych.
2. Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linig $wiattowodowa nalezy prowadzi¢

recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

3. W miejscu skrzyzowania - linie $wiatlowodowsg nalezy zabezpieczyé rurg ostonowsa dwudzielng
typu A 180 PS o odpowiedniej diugosci, zachowuige normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).
W trakcie robét zanikowych w potowie grebokosci (ok. 0,5m) natezy umiescic tasme ostrzegawczg
"Uwagal Kabel swiatiowodowy".

4. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej linii $wiattowodowej

(w tym wszelkie materiaty i prace naktadcze) nie bedg obcigzaé whascicieli finil swiatowodowej.

5. Prace zwigzane z zabezpieczeniem Iinii $wiattowodowse] nalezy prowadzi¢ przy platnym
nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora. O ustanowienie ptatnego
nadzoru nalezy wystapié pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

6. O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowa¢ centrum zarzadzania siecig IChB PAN PCSS
oraz niezaleznie centrum nadzoru sieci P.B.T. HAWE Sp. z 0.0. z minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem,

powolujac numer i date ninigjszego pisma:

a. IChB PAN PCSS: tel. 81 858 20 15, e-mail: noc.@man.poznan.pl

b. PBT HAWE Sp. z 0.0. tel. 81 881 48 64, e-mail: noc@hawetelekom.pl

13) INEA S.A. Karolina Adamska:
bez uwag

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:
- Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac 2 minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia
S.A. ul. Cieszkowskiego 18, 62-020 Swarzedz, nadzory@netia.pl (dodatkowo fax 22 352 66 50, tel. 22 352
85 92} do Dziatu Utrzymania Ustug z podaniem lokalizacji, zakresu prac | terminéw planowanego
rozpoczecia | zakonczenia robot celem protokélamege przekazania w terenie migjsc kolizyjnych.



Wraz z powiadomieniem nalezy dostarczyt zlecenie nadzoru.

- prace w migjscach zblizen i skrzyzowan z siscig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzic recznie,
zachowac normatywne cdlegiosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- ZabezpieczyC urzagdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem craz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prag.sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24R);

- Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sig konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. nalezy je zleci¢ firmom wykonawczym bedgcym na liscie wykonawcow
Netia S.A. po akceptacji przez Dziai Utrzymania Ustug. Lista firm dostgpna w Swarzedzu przy ul.
Cieszkowskiego 18; T

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwago ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S A. zastrzega sobie mozliwosé doshodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci téfékomunikacyjnej Netia S.A.

18) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Wojciech Nowotarski:

bez uwag T

16) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Stawomir Linert:

bez uwag -

17} Orange Polskd: .
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S-A. Karolina Adamska:
bez uwag =
19) ZGIKM GEOPOZ: Pawe! Gandecki:
uwagi w zatgezeniu,

20) ZGIKM GEOPQZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Matgorzata Gulczynska:
Uzgadniam,

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geadezyine i kartegraficzne

(Dz.U.z 2015 1. poz. 520 ze zmianami) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego
dotyczagcych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy;

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzaci
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych. Inwentaryzacja
przewoddw uktadanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowane]j inwestycii punktdw osnowy geodezyjnej i
punkidw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyinego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwesiora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prase ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
Istniejgeym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac rgcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtbrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.







Zalgcznik do protokotu z NK nr 561/16

Opinia HAWE
Przedmiot:
Kanalizagja sanitarna

Lokalizacja:
Poznar, ul. Franowe / Zelazna .
Ref. DP: formatka ark. 133, HG102 Miasto Poznan: nr porzgdkowy HAWE 2172

inwestor; s :

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. ul. Jana Matejki 57 60-770 Poznan

Jednostka Projektowa:

Cieptowniciwo, Projektowanie i Doradztwo Techniczne Wiodzimierz Sitek ul, Ossowskiego 6 81-418 Poznan

Opinia: -
Sposoh zabezpieczenia infrastruktury HAWE Telekom w misjscu kolizji z projekiowang budewg odcinka sigci kanalizadji
sanltarne] przy ul. Franowe / Zelaznej w Poznaniu. -

HAWE Telekem uzgadnia pozytywnie przebieg trasowy projektowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod
warunkiem zachowania ponizszych warunkéw technicznych dotyczgoych zabezpieczenia infrastrukiury HAWE Telekom
w miejscu kalizji:

1. Wozclkic zblizenia do istnigjacej infrash uklury HAWE Teiekom moZiwe $g z zachowaniem technologii budowy ckreslonzj w normie

ZN-96 TPSA-004 | minimalne] odleglodci pomigdzy najblizszymi brzegami elementéw cbu sieci wynaszace] 0,5 metra. Wszelkia
. 7blizenia nu vdleglode ponize| 0,5 metra nalozy rozwaiat (budowad ub projekiowac) w kaleguriach skrzyzowania,

2. Na przekazanyrm planie sytuacyinym zaznaczono Isiniejgeg finig swiatiowodowg w postaci rurcciagu kablowego 5xHDPE40/3.7
9znaczong na mapach gecdezyjnych symbolem 5", W iym samym wykopie uiczony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw
2x2x0,6. W wykopach otwartych w polowie ghebokosci wykopu ufozona iest tasma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabel
$wiatlowodowy”. :

3. Sposréd 5 rur HDPE4D/3,7 istnigjgcego rurociagu, HAWE Telekom jest wiascicielem trzech rur HDPE4(/3,7 (czarne rury
z wyrbznikami odpowiednio: ¢zerwonym, niebieskim, Zielonym), IChB PAN PCSS jest wiascicielem trzech rur HDPE40/3,7 (czarpe
rury 2 wyrdznikami odpowiednio: biafym, 2ottym). W rurach z wyroznikiem czerwonyim i niebieskim znajdujg sie czynne magistraine
kable $wiatlowodowe HAWE Telekom.

4. Zg wrzgledu na glebokos¢ projektowane] kanalizacii w mieiscu kolizii przed przystapieniem nalezy chowiazkowo wykona¢ iokaiizacje
istniejace]_linii swiatiowodowe] HAWE Telekom w ierenie. ktora nalezy przeprowadzié 2z wykorzystaniem map  sytuacyine-
wysokosciowych, zawierajacych inweniaryzacie geodezyina linii $wiattowodowe] oraz wykonanie wykopow probnych i detekcie kabla
lckafizacyinego pod nadzorem przestawiciela HAWE Telekom.

5 W migjscu skrzyzowania projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnef nalezy przeprowadzié pod magistralg Swiatiowodowsg
HAWE Telekom. Odleglosc pionowa miedzy zewnetrznyrni krawedziami obu sieci w migjscu skrzyzowania powinna wynosié co
najmnigj 0,5 metra,

6. Wszelkie odslonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE Telekom nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tasmag
z napisem ,Uwagal Kabel éwiattowodowy’. Po zakoriczeniu prac pozostawic w ziemi w stanie nienaruszenym.

7. Wszelkie prace ordkrywkowe w bezposrednie] bliskotci rurociggu HAWE Telekom (odiegleée pewire) 1.0 melia), nalezy wykonywad
rgeznie, bez uzycia sprzetu mechanicznege i pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢ do
HAWE Telekorm, na minfmum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazijac jednoczesnie dane sirony
(inwestera lub wykonawcey), kidra zostanie obcigzona kosztami po zakongzeniu prac.

8. Wszekie inne prace w sasiedztwle naszej czynne] magistrali nalezy zglosic minimum 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem do
Centrum Zarzadzania Siecia HAWE w Poznaniu (e-mall: noc@hawetelekom pl, fax 61 861 48 64) podajac lokalizacje, date
rozpoczgcia i zakoficzenia robot, dane osoby kierujgce] pracami oraz iej numer telefonu komorkowego.

9. Prowadzone roboty budowlane w sasiedziwie czynnej magistrali HAWE Telekom nie moga zaklocaé jej pracy.

10. Wszelkle koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastrukiury HAWE Telekom nie beda obcigzac wiasciciela linii Swiattowodowej.

11. Z trescig niniejszego uzgodnienia nalezy zapoznaé wykonawcg robot, kisrownika budowy oraz osoby bezposrednic wykonujace
prace.

12, Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialng wynikajaca 2 Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrasiruktury
telekomunikacyjne} w czasie wykanywania robét oraz za szkody, ktére w przysziosci moglyby powstaé na skutek prewadzonych prac.

Uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesiecy od daty wystawienia | dotyczy jedynie infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy osobne

uzyskad uzgodnienie od pozostalych Wiascicieli infrastrukiury.

Dane kontaktowe do HAWE:
HAWE Telskem 8p. z 0.0, ul. Francesca Nuila 2 00-486 Warszawa, tel. {76) 851 21 31, fax (76) 851 21 33
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Centrum Zarzadzania Siecig, e-mail: zudp@hawetelekom. ol:

,

Marcin Kioczko — Inzynier ds. Paszportyzacj Sieci, tel. 510 219 458, Y
Grzegorz Ostrowski — Inzynier ds. Paszportyzacji Sieci, tel. 510 219 497, Qj T Mkigpg i Liniowe]
Wiktor Herwich ~ Specalista ds. Infrastruktury Liniowsj, tel. 510 216 828, & ;%\} Speciaista gs.4 aff &strukiury Ll

Marcin Kowalski - Kierownik Dziatu Zasobéw Liniowych, tel. 510 219 498 oy B Y& " Strona 1z 2
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Latgcznik do protokotu z Narady Koordynacvine] Nr ZG-OPK.4105.561.2016

Przy trasie projektowanego przebiegu sieci  kanalizacyinej w  ulicy
abpa Walentego Dymka (obreb Kobylepole) w Poznaniu, zngjduje sie
podlegajacy ochronie znak geodezyiny. stanowigcy punkt szczegdtowe)
poziomej osnowy geodezyinej numer 1442,

ézkic syluacyiny potozenia punkiu

By

\ Y
PN
i T
! ~

W przypadku uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znaku, naleiy
poinformowadc o tym fakcie Zarzgd Geodezi i Katastru Miejskiego GEOPOZ
oraz niezwitocznie po zakonczeniu prac budowlanych podjaé czynnosci
majace na celu zatoienie nowego znaku geodezyjnego. Czynnosci,
o ktérych mowa nalezy zlecié uprawnione] jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. '
Specjalista
g, o%ggﬁr%yé;ba{%iywch

N

P#{M’Afﬁa H’Hg’ék i

Paweat Gandecki
Stanowisko ds. Osndw Geodazyinych
tel. 61 8271 788, pok, 105

-verte -




Podstawa prawnd

Usterwa z clniar 17 maia 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficzne (Dz.U. 2 20151, poz. 520 ze zm.):

LA 1501 Inaki geoderyine, urzgdzenia zabezpieczajdcee te znakl oraz budowle friangulacyjne
podlegajag ochronie.

2. W miare potzeby moze by¢ wydzelony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbgdny
do-ochrony znaku gecdezyinego oraz budowli tiangulocyine]. Na obszarze tym nie mogqg by<
wykonywans czynnosc, kidre zagrazatyby znakowi geodezyjnemu | budowli ficngulacyinel.

3. Wigdciciel lub Inna cscba wiadajgea nieruchomoécia, na kidre] znajduja sie znaki geodezyjne,
urzqdzenia zabezpieczajgee te znaki oraz budowle tlangulacyine, sg obowigzani:

1) nie dokonywadé czynnodch powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2) niezwtocznie zawiadomié wiciciwego stareste o ich zniszezeniv, uszkodzeniv, przemieszczeniu
lub zagrazaniu przez nie bezpleczehstwu Zycia lul mienia,

4. Przepis ust. 1-3 stosule sie odpowlednlo do znakdw grawimetrycznych i magnetycznych.

LA 48, KoL : :
5) worew przepisom art. 15 niszezy, uszkadza, przemieszcza znoki gecdezyjne, grawimetryczne
 lub magnetyczne i urzqdzenic zabezpieczgigee te znaki oroz budowle trianguiacyjne, a takie
nie zawiadamic wiadtiwych orgondw o zniszozeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniv znakow
geodezvinych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzeh zabezpieczojgeych te znaki
oraz budowl tiangulacyjnych,
- podlega karze grzywny...



ZARZAD DROG MIFJSKICH
61-623 Poznad, ul. Wiczak 18
Tel. 61-64-77-200, fax 61820-17-09

AP NM 416, Poznan, dnia ... 2 0- 0% 2006
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i Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia

niezbgdne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.




w0 N

«  Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowynn:

Przekroczenie uliic o nawierzchni uiepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odiworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiaiow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specialistyczng firme drogowg. Ewentuaina konieczno$é zmiany technologit robot odtworzeniowych wyimaga,
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonad zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskad wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt dc
wspoélczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12; o

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skocordynowaé zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbroienia podziemnego;

Korzystajgc z istniejgeych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy cdtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkdw technologicznych potraktowac jake odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac odbicru tymczasowege, a odbidr koncowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym — do korica kwietnia. ZDM w szczegdlnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe . .
« Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na Zzajecie pasa
drogowego:

Decyzia administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Zaakceptowany przez Miejskiege Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuaciji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
opiat;

+ Dokumenty i uzgednienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnis),
nr uzgodnienia NK, wymiar whudowanego urzadzenia (Srednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowana trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzagdzenia w pas drogowy;

Zatwierdzony projekt organizacii ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokos¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robdi araz opis technolngii ich wykonania;

« Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zmianami),
oraz rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady
Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004r, (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 1 lipca 2004r,, Nr 101, poz. 2035 ze zmianami)
w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w  granicach
administracyinych Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);




