PROJEKT BUDOWLANY

inwestor:

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Nazwa i adres inwestycji:

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO
KANALIZACJA SANITARNA PCV @250

Poznan, ul. ZelaznaDymka obreb Kobylepole G008
ark.mapy 4,9 dz. nrew. 24, 13,14, 15/5, 9/10, 5/12

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACJA SANITARNA PCV @250
wraz 2 przylaczem kanalizacji sanitarnej 9250

Jednostka projektowania:

PRO-INWEST Marcin Sokolowski
UI. Grudzifskiego 18A/41 62-020 Swarzedz
NIP: 761-164-91-00

Projektant

Sprawdzajgcy

inZ. Stanistaw Budzynski
upr, WKP 0293/PWOS/08

mgr inz. Wiodzimierz Sitek

mgrinz. Malgorzata Milewska
upr. WKPA3I65/PWOS/09

Data opracowania:

kwiecieft 2016 .

Egz. nr




SPIS ZAWARTOSCI

ZAWARTOSC PROJEKTU:

A . OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACIE OGOLNE.......oooeeeeieeiiee e et e e e 3
1.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA............... e, e s 3
1.2. OPRACOWUIACY v oo e i v er e eat et et en et as et ea e e r et ser bt et see et e teeeeen
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.4. CEL OPRACOWANIA......... et e e e e e

Al. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ° ‘
1. OPIS ROZWIAZAN DLA KANALIZACJI SANITARNRNEJ PCV@250

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA.......o.ovimiisoeieioeeoeeeeees e et s oo ee et e 4
1.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE.... SR o
1.3. ZAKRES BUDOWY ...oooooooereoeecerenscrroe SO
1.4, MATERIALY  1\oovooveee oo et ettt et e 5
1.5. ROBOTY ZIEMNE.........ccoooiirovmverersnn SR ESUUU OO 5
1.6. WYKONAWSTWO T ORGANIZACIA ROBOT......ccooootieee oo 6
1.7. UWAGI KONCOWE I PRZEPISY BHP. ........ e e et ettt s 7

2. INFORMACJIA DOTYCZACA BIOZ... oo oo

A2, PRZYLACZE KANALIZACJT SANITARNEJ
3. OPIS ROZWIAZAN DLA PRZYLACZA KAN. SANITARNRNEJ PCVG250

J.LSTANISTNIEJACY T ZAKRES OPRACOW ANLA & ..ot 10
3.2. PRZYIETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZYLACZA KANALIZACYINEGO. ..o 10
3. 4 WYKONAWSTWO I ORGANIZACJA ROBOT .............................................................................. 11
35 UWAGT KONCWE . oot 11
3.6, OBLICZENIA . e e e e H
3.7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW PRZYLACZA KANALIZACYINEGO. ., 12
L2720 X 071 £ - SO 13-

1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2.Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia z WOIIPB projektanta i sprawdzajacego
3.Decyzja Prezydenta m. Poznania nr 37/2016 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dn. 12.02.2016 r.,
4 Warunki techniczne podigczenia do miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej dwdch
projektowanych budynkéw wielorodzinnych. ... z dn.09-12-2015 r. nr DW/IBM/093/66356/2015
5.Uzgodnienie ZUDP pismo ZG-OPK.4105.561.2016 z dn. 08-06-2016,

6. Wypisy z rejestru gruntow z dn. 15.03.2016, r. Obrgh: 0008 Kobylepole
C. RYSUNKI:

NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
Rys. nr 01/KS Pian sytuacyjny — sie¢ kan. sanitarnej i przytgcze 1. 500
Rys. nr 02/KS Profil sieci kanalizacji sanitarnej $1-818 1:100/1: 500
Rys. nr 03/KS Szczegot studzienki rewizyjnej — wytyczne studni

kanalizacyjnych- $2-518 1:50
Rys. nr 04/KS Studnia kanalizacyjna rewizyjna nabudowana S1N — wytyczne 1. 25
Rys. nr 05/KS Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia w wykopie -
Rys. nr 06/PK Profil podtuzny przytgcza kanalizacyjnego 1:100/1: 500
Rys. nr 07/PK Studnia rewizyjna S1 — schemat 1:25

Projekt zawiera stron opisu z zatgcznikami w czeSciach od A-B oraz 7 rys. w czesci C.




A. CZESC OPISOWA

1. Informacje ogolne
1.1.Inwestor i zleceniodawca

. Inwestorem i zieceniodawcg projektu budowy sieci sieci kanalizacji sanitarne] zlokaiizowane] w
Poznaniu w rejonie ul. Zelazna/Dymka obrebKobylepole ark. mapy 4,9 , dz. nr. 13; 14; 15/5; 9/10;
5/12 w ramach inwestycji celu publicznego jest Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych ul. Matejki
57 60-770 Poznan. . B

1.2. Opracowujacy
Opracowujacym niniejszy projekt buddwlaﬁy fest firma PRO - INWEST Marcin Sokofowski z siedzi-
" ba w Swarzedzu ul. Grudzinskiego 18A/41, 624020 Swarzedz. : :

1.3. Podstawa opracowania -
- Podstawg opracowania projektu sg:

- umowa na wykonanie projektu budowlanego , B

- Decyzjg Prezydenta.m. Poznania nr 37/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dn. 12.02.2016 r. ' '

- Warunki techniczne na podtaczeni do miejskie] sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej dwdéch
projektowanych budynkéw wielorodzinnych: (liczba mieszkan 96) wraz z ustugami na terenie dzia-
tek nr geodez. 13, 13, 16/3 ark. 09 obreb Kobylepole przy ul. abpa Dymka w Poznaniu z dn.
09.12.2015 nr DW/IBM//093/66356/2015 wydane przez AQUANET P-ri

- aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500,

.- Uzgodnienie ZUDP pismo ZG-OPK.4105.561.2016 z dn. 06-06-2016 ,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” z pé&zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nrz207
poz. 2016),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtoweqo zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz.. U. z 2003r. Nr 120 poz.1133),

- normy i przepisy branzowe obowigzujace w trakcie opracowania dokumentacjj,

- opracowanie AQUANET SA Poznan ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanali-
zacyjnych oraz przytgczy. Wymagania ogdélne - wersja 2013, wraz z zatacznikiem Standardy mate-
riafowe obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych na sieciach wodociagowych w obszarze
dziatania AQUANET SA,

- wizja lokalna w terenie.

1.4, Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy:

- sieci kanalizacji sanitarnej @ 250 w Poznaniu w ulicy Zelazna/Dymka w Poznaniu, obreb Koby-
lepole 0008,
w ramach inwestycji celu publicznego realizowane] przez Zleceniodawce projektu t. | ZKZL Poznan
ul. Matejki 57,
oraz:
- przytacze kanalizacji sanitarnej @ 250 instalacji kan. sanitarnej z proj. zespotu dwéch bud.
mieszkalnych wielorodzinnych ZKZL ul. Dymka P-rn do projektowane] sieci ks Jak wyzej po-
przez wigczenie do studni S18 projekiowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV 250 z wiaczeniem poprzez studnie kanalizacyjng nabu-
dowang w istnigjacy w rejonie ul. Zelaznej kolektor kanalizacji sanitarnej @1000 z rur betonowych wraz z
projektowanym réwniez ninigjszym projektem przylaczem ks umozliwi odprowadzenie éciekéw sanitar-
nych z projektowanych budynkéw wielorodzinnych ZKZL na dziatkach Inwestora nr 13; 14 | 16/3 przy
ul. Dymka/Folwarczna w Poznaniu. _

Projektowane przytacze ks bedzie moglo by¢ wykonane po wykonaniu, odbiorze koricowym i oddaniu do
eksploatacyi projektowans] sieci kanalizacyl sanitarnej( inwestycia celu publiczheqo).




A1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Opis projektowanych rozwigzan dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

1.1.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV250.
Projekt niniejszy projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zaktada wybudowanie odcinka
sieci kanalizacyjnej - od wskazanego warunkami technicznymi miejsca wigczenia w istniejacy kolektor
kanalizacji sanitarnej @1000 z rur betonowych w rejonie potudniowego odcinka ul. Zelaznej do rejonu
ul. Dymka na wysokos¢ dz. nr 14 - tak aby umozliwi¢ odprowadzenie sciekéw sanitarnych z projek-
towanych budynkow wielorodzinnych ZKZL realizowanych na dziaice Inwestora ( dz. nr ew. 13; 14;
16/3) poprzez projektowane rowniez w ramach niniejszego projektu przytgcze ks PCV @250.

Zakres opracowania obejmuje:

+ projekt odcinka sieci kanalizacji samtarnej PCV250 z wigczeniem w istniejgcy kolektor ka-
nalizacji sanitarnej @1000 w rejonie poludniowego odcinka ul. Zelaznej (inwestycja celu pu-
blicznego),

» projekt przytgcza kanalizacji samtarnej PCV250 zespotu budynkéw mieszkalnych ZKZL przy
ul. Dymka/Folwarczna (dz. nr ew. 13 ’I4 16/3) do studni S18 proj. jak wyZej sieci kanalizacji
sanitarne].

Przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji' sanitarnej oraz pfzy%apza ks pokazano na mapie za-
sadniczej w skali 1:500 ~ rys. nr-01/KS..

1.2.Istniejace uzbrojenie
W rejonie projektowane] inwestycji wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia terenu:

- sieci wodociggowe,

- sie¢ gazowa,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe),
- kable energetyczne i telekomunikacyjne.

1.3. Zakres budowy
Zakres budowy sieci kanalizacji sanitarne] obejmuje:

- wigczenie do istniejacego kolektora sieci kanalizacji sanitarne] @1000( poprzez projektowana
studnie kanalizacyjng nabudowang S1N - DN2000/1000),

- montaz projektowanego rurcciggu kanalizacji sanitarnej z rur PCV250 wraz z uzbrojeniem (studnie
kanailizacyjne DN1000 82 -818),

- wykonanie odbiorow ,

- zasypanie sieci kanalizaci,

- odtworzenie nawierzchni jezdni w ul. Dymka i Zelaznej,

- odbidr | przekazanie do eksploatacii.

Zakres budowy przylacza kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @250( poprzez projektowana studnig kanaliza-
cyjng 518),

- montaz projektowanego rurociggu przytacza kanalizacji sanitarnegj z rur PCV250 wraz z uzbroje-
niem {studnia kanalizacyjna przytaczna S1(SP) DN1000),

- wykonanie odbiorow

- zasypanie przylacza kanalizacji sanitarnej,

- odtworzenie nawierzchni chodnika ul. Dymka,

- odbidr i przekazanie do eksploatacii.

Lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytacza ks przedstawiono na mapie za-
sadnicze] w skali 1:500 rys, nr 01/KS.




1.4. Materiaty

Zaprojektowano ciag kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych z
uszczelkg PVC-U klasy S typ N8 @ 250x7,3 mm prod. f-my Barbara Kaczmarek Sp. Jawna Malewo
oraz betonowych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej typ TB z pierécieniami uszczelniajacymi
firmy MATBET (studnie $2-818 oraz trzon studni nabudowanej STN - podstawa murowana} Studnie
$2-518 o srednicy DN1000, studnia nabudowana S1N o $rednicy DN2000/1000mm lub odpowiadajg-
ce innych producentdw. ' 1 ‘

Rury uktadane bgda na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Przewody utozyé bez zatamar z jedna-
kowym, projektowanym spadkiem. Obsypka i zasypka dla przebiegu pod nawierzchniami umocniony-
mi takZe piaskowa z zageszczeniem do wskaznika 1,00.

Poniewa przebieq kanalizacji sanitarnej projektowany jest pod nawierzchniami fezdnymi ulic

Dymbka i Zelaznej projektuje sie peina wymiane gruntu w wykopie. _ .

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne firmy MATBET typ TB, prefabrykowane o $red-

nicy 1000 mm (S2-818) oraz 2000/1000mm (nabudowana S1N) wg PN-EN-1917 i norm zwigzanych z

uwzglednieniem wymagan dla rur PVC lub réwnowazne innych producentéw. .

‘Przewiduje sig studnie prefabrykowane z kregow betonowych faczonych przy pemocy uszczelek gu-

mowych. Kregi produkowane sg z wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego  { ponizej 4%) i mro-

zoodpornego ( F-50) betonu o wysokiej jakosci ( klasa nie nizsza niz B-45).

Zastosowano studnie o parametrach : g

*  typ TB -~ 1000, ST

* wariant| — zwezka redukcyjna 1000/620, * .

*  przejscia szczelne przez Sciany studni z uszczelkami w otworach dla rur kanalizacyjnych PVC-U
250, : :

=  stopnie wlazowe w ukdadzie drabinki z pretow stalowych @30mm w otulinie z tworzywa spetniajg
wymogi PN-64/H-74086. '

Studzienki beda przykryte wiazami typu "D400” ciezkiego, niewentylowanymi.

Wiazy w terenie nieutwardzonym obetonowaé zgodnie z wytycznymi rys. nr 03/KS.

Projektowang studnie nabudowang wykonaé zgodnie z wytycznymi rys. nr 04/KS.

Dane do zamoéwienia studni proj. sieci u wytwdrcy podano na rys. nr D3I_KS.

1.6.Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan nalezy wykonywad recznie, pozostale odeinki
mechanicznie. Wykopy o scianach pionowych umocnionych szczelnymi szalunkami.
Wykopy mechaniczne nalezy wykonywaé koparka podsiebierna. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkg ochronng, a w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.
W zwigzku z projektowanym przebiegiem sieci ks w jezdni ul. Dymka i ul. Zelazne] przewiduje sie
koniecznos¢ przykrywania wykopow pomostami dla przejscia pieszych i plytami dia zabezpieczenia
dojazdu pojazdéw do posesji.
PrzejScie z rurociggiem kanalizacji sanitarnej PCV250 pod istniejacymi torami kolejowymi przebiega-
fgeymi w poprzek ul. Zelaznej w poblizu skrzy2owania z ul. Dymka wykonac mefoda przecisku , TUro-
ciaq ufozy¢ w stalowe] rurze osfonowej czarej ze szwem z fabrycznie wykonana jzolacia zewnetrzna
{ powlokg PE odpowiadajgca wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672 ), malowana od wewnatrz
farbg chlorokauczukowa.
Rurocigq kanafizacyjny PCV250 do rury osfonowe] wprowadzad _stosujac plozy z PEHD np. typ .L”
lub TR” prod. Integra lub réwnowazne. Korice rury osfonowe| zabezpieczyé przy pomocy manszef z
EPDM lub silikonu np. typ N" prod. Integra lub réwnowazne.
Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia struktury gruntu na ktérym zostanie posadowiony rurociag
i obiekty uzbrojenia sieci,
Grunty naruszone nalezy usuwa¢ z dna wykopu i uzupetniaé materiatern nieelastycznym z wykona-
niem zageszczenia. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 em — doktadnie Zageszczongj
do Is= 0,97.
Przed przystapieniem do wykopdw pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy - przed przy-
stapieniem do usuwania nawierzchni jezdni i podbudowy - naciaé mechanicznie pas nawierzchni jezd-
ni o szerokosci przewidzianego wykopu na grubos¢ istniejgce] nawierzchni.
Odbudowe nawierzchni drogowych wykonaé z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych
jak w stanie pierwotnym zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu.




W przypadku zmiany technologii rob6t odtworzeniowych nalezy uzyska¢ uzgodnienie ZDM Poznar ul,
Wilczak 16.
Zasypke przewodéw przewiduje sie w dwéch warstwach:

- warstwa bezpos$rednia wokét rurociagu o wysokosci 0,30m powyzej wierzchu rury ( obsypka),

- warstwa wypefniajgca do powierzchni terenu { zasypka).
Zasypke nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach :

- wykonanie warstwy bezpogredniej wokét rury z wytgczeniem zigezy,

- po probie szczelnosci ztaczy rur uzupetnienie warstwy bezposredniej,

- zasypka wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka obudowy

wykopu. ' - ' : '

W przypadku nawierzchni zagospodarowanych (nawierzchnie drogowe) przewiduje sig ich odtworze-
nie. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Zasypke kanafizacji wykona¢ w pasie drogowym w obrebie jezdni | ew.chodnika (pod nawierzchniami
drogowymi) dz. nr 24, 13,14,8/10, 15/5, 5/12 w calo$ci piaskiem $rednioziarnistym, warstwami grubo-
$ci do 30 cm z zageszczeniem do wskaznika Is=1,0 potwierdzony badaniami przez laboratorium dro-
gowe, Nalezy zwrécic uwage na zabezpieczenie rurociggow przed przemieszczaniem sie podczas

- wykonywania obsypki i zageszczania wykopu, Stopien zageszczenia nalezy badaé laboratoryjnie,

Warstwy podbudowy i nawierzchni nalezy odbudowad na szerokoéci okoto 20 cm wickszej niz wyko-
pu zgodnie z wymogami ZDM. ' [ .

Nadmiar gruntu z wykopow zagospodarowaé zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie $rodowiska.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzié recznie zabezpie-
czajgc przed uszkodzeniem odstonigte uzbrojenie (wg wytycznych rys. nr 05/KS). Podczas prac bu-
dowlanych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Przed zasypaniem rurociggu ks nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] przez
uprawnionego geodete. _ :

Na 14 dni przed rozpoczgciem wykopéw wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie
rozpoczecia | sposobie wykonania robot wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych na danym tere-
nie. ' ’

Whiosek o wydanie zezwolenia na zajegcie odcinka pasa drogowego pod planowane roboty sieci wo-
dociggowe]j nalezy ztozyé w Zarzadzie Drog Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16 min. 30 dni przed
rozpoczeciem robot wraz z wymaganymi zatacznikami wg uzgodnienia ZUD nr 367/12. Nalezy stoso-
waé sie do zalecen zawartych w opinii ZUDP.

1.6. Wykonawstwo i odbiory.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robot Budowlano-Mentazowych. Tom Il — instalacje sanitarme i przemystowe” oraz instruk-
cjami producentdw uzytych materiaiow. :

Odbiory sieci kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z punktem 7 publikacii :
“Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” wydane przez COBRTI IN-
STAL i zalecane przez Ministerstwo.

Nalezy wykonac proby szczeinosci wykonanej kanalizacji sanitarne).
Sposob i zakres badar powinien by¢ zgodny z Polskg Normg PN-92 / B-10735 , Przewody kanaliza-
cyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ”.

Badania szczelnosci na cksfiltracje dla przewodow kanalizacyjnych z rur PVC
- W czasie trwania proby ( 30 min dla L = 50 m ; 60 min dla L>50m) nie powinien wystapié ubytek wody

Badania szczelnosci przewodow z rur PVC na infiltracje

- W czasie trwania proby ( 30 min dia L = 50 m ; 60 min dla L>50m) nie powinno by¢ naptywu wody do
badanych przewodow .

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania przez geodete i Aquanet SA w
Poznaniu , ul. Dotna Wilda 1286,

1.7. Uwagi koncowe i przepisy BHP

Przed przystgpieniem do robét montazowych sieci i przyfaczy kanal. sanitarnej , sprawdzié przyje-
te rzgdne posadowienia ( wykonujac probne przekopy ) , ewentualne zmiany naniesé do projektu. W




przypadku stwierdzenia podczas wizji lokainej lub przekopow probnych znacznych rozbieznosci przy-
jetych rzednych nalezy powiadomié Projektanta.

Istniejace przewody zlokalizowane na terenie projektowanej zabudowy nieprzewidziane dodalszej
eksploatacji nalezy zdemontowad. :

Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturach dodatnich przy pomocy narzedzi zalecanych i oferowa-
nych przez Producenta rur PVC . '

W trakcie trwania rob6t montazowych, wykonywad odbiory czesciowe robét zanikajgcych.

Po zakoriczeniu robot sieci przekaza¢ uzytkownikowi do odbioru w stanie odkrytym oraz nalezy zgto-
si¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze) . :

Materiaty uzyte do wykonania przytaczy, powinny odpowiada¢ wymaganiom Art. 10 Ustawy , Prawo
Budowlane " z dnia 7.07.1994 r. . :

- Catosc robét wykonad zgodnie z

- projekiem, : o

- » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych ”,

“Warunkami technicznymi, jakim powinrly odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dziennik
Ustaw nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690'( z poznigjszymi zmianami )
.oraz : : :
Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 .
Budowe poprzedzi¢ szczegdlowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych odcinkéw
sieci oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej. Po zakoriczeniu budowy, w uzgodnieniu z
. inspektorem nadzoru, nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w oparciu o inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza. S _ _

Wykonane roboty podiegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwestora i Aqu-
anet SA'w Poznaniu. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzglednia¢ ewentualne zmiany wpro-
wadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowe]. Dokumentacja powinna zawiera¢
przebieg trasy odcinkéw sieci, dane techniczne urzadzen (karty katalogowe) i inne istotne informacje
zwigzane z eksploatacjg wybudowanych elementéw sieciowych.

Do budowy sieci mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe od
organu wydajacego to pozwolenie.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzer
podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podktadach geodezyjnych.

W celu szczegélowego ustalenia lokalizacji i rzednych posadowienia uzbrojenia terenu nalezy
ewentualnie wykona¢ poprzeczne przekopy kontrolne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowad ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé napo-
tkania nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych,

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanych odcinkéw przytaczy z uzbrojeniem podziemnym,
wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli urzgdzen, stosujac sie do
zalecen podanych w uzgodnieniach ZUDP Pozna. Nalezy chronié znaki geodezyine a wymagajace
likwidacii - w wyniku prowadzonych prac - odtworzy¢ przez uprawnionego geodete.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami, z zachowaniem przepisow BHP, ppoz..

Przy pracach budowianych, nalezy stosowaé ustalenia:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac,
kiore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. z 1996 nr 62, poz. 288),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. z 1996 nr 62 poz. 287).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr
120 poz. 1126).

Uwagi koricowe
* Przed przystapieniem do robét Inwestor jest zobowigzany uzyska¢ zgode AQUNLET SA Po-
znan ul. Dolna Wilda 126 na wykonanie sieci wystepujac zgodnie z wnioskiem




( dostgpny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET SA),
* O terminie realizacji sieci Wykonawca robét powinien powiadomié z minimum 5-cio dnio-
wym wyprzedzeniem:
- Wydzial Eksploatacji Sieci Wodociagowej - Poznan ul. Piatkowska 117/119,
- Wydziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - Kozieglowy ul. Gdynska 1,
e Sie¢ nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom AQUANET SA :
‘do odbioru w stanie odkrytym: '
- Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociaggowej - Poznas ul. Piatkowska 117/119,
- Wydziat Eksploatacii Sieci Kanalizacyjnej - Kozieglowy ul. Gdynska I,
do odbioru koncowego: ' ,'
- Biuro Techniczne AQUANET SA Poznan, ul. Dolna Wilda 125 tel. 8359 255; 8359292,

2. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia( BiOZ)
{Rozp. Ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z 10.07.2003r.)

- TEMAT:  INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PCV250
Adres: Poznan, ul. Zelazna/Dymka ark mapy 4,9 dz. nr ew. 24, 13, 14, 15/5, 9/10, 5/12 obreb Koby-

iepole 0008 o o ' '
Inwestor :  Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych ul. Matejki 57 , 60-770 Poznan

2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéci realizacji poszczegol-
nych obiektéw ‘ o :

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajace) na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej PCV250 o dt. ca 633 m w Poznaniu ul. Zelazna/Dymka .

Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Poznan, ark mapy 4,9 :

- obreb Kobylepole 0008 na dziatkach nr ew. 24, 13, 14, 15/5, 9/10, 5/12

Jest to inwestycja celu publicznego o charakterze liniowym.

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych ul. Matejki 57 60-770 Poznar

Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robot budowlanych { wykopy, montaz sie-

ci, préby szczelnoéci oraz przekazanie do eksploatacii).

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wigczona bedzie w istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej z
rur betonowych @1000.

W rejonie przedmiotowe] inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne( sieci kanalizacyjne,
gazowa oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne ).

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki oraz kolejnosci realizacji poszczegdinych
obiektéw

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw
oraz administratorow istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie Zapozhac sie z
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie oraz uwagami gestordw sieci i terenéw w
rejonie planowanej inwestycii liniowej w protokole z narady koordynacyjnej ZUDP Poznan.
Prowadzone wykopy winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb nie zwigzanych z realizacjg
inwestycji {oséb postronnych). Nalezy rowniez umiescié tablice ostrzegawcze oraz informujgce o pro-
wadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

W okresie nocnym oznakowac wykopy lampami $wiecacymi kolorem czerwonym.

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia
e prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasow ro-
boczych (po trasie sieci kanalizacyjnej)
e prace ziemne — nalezy wykonywac po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego
uzbrojenia,




Wykopy pod projekiowang sie¢ kanalizacying nalezy wykonywac o $cianach pionowych, zabezpieczo-
ne szalunkiem szczelnym, wykopy reczne obowigzuig bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejg-
cym uzbrojeniem.

Przy zasypywaniu sieci nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a = 0,98, a pod drogami a = 1 (pod-
sypka, obsypka i zasypka)

Po zakoficzeniu robdt nawierzchnig nalezy przywrécié do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami
zarzadey(ZDM Poznari).

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrcuemem roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscis.

Istniejace rurociagi wody, gazu, kable energetyczne, telekomunikacyjne w wykopach pod wykonywane
sieci nalezy podwieszaé zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego. W rejonach kolizyjnych nalezy
sprawdzic¢ rzeczywiste rzedne uzbrojenia poprzez przekopy kontrolne. -

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

‘Nalezy bezwzglednie przestrzegad odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac ziem-
nych oraz wszystkich przepistw zwigzanych z siecig kanalizacyjna. Przy realizacji zadania obowigzuje
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczeg6inego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiaja-
cg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

¢  Srodki techniczne i organlzacyme zapobiegajace niebezpieczenstwom
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen techmcznych nalezy wykona¢ w sposéb wyklucza;qcy
mozliwos¢ wywrbcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw | urzadzen.
- Materialy nalezy skiadowaé w migjscu wyréwnanym do poziomu. -
Materialy drobnicowe nalezy ukiadad¢ w stosy o wysokosci nie WleSZGJ niz 2 m, dostosowane do ro-
dzaju | wytrzymatosci tych materiatéw. 7
Stosy materiatow workowanych nalezy ukiadaé w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajy-
cej 10 warsiw.
Przy skiadowaniu materiatow odleglosc stosdéw nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,75 m od ogrodzenia
lub zabudowan, 5m od statego stanowiska pracy.
Qpieranie skiadowanych materialow lub wyrobow o ploty, shipy napowietrznej linii elektroenergetycz-
nych, konstrukcje wsporcze sieci frakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

»  Srodki umozliwiajace szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen
Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sig istnigjace trasy przebiegu medidw i zapoznaje sie z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w sys-
tem sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji
Znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagroZzonych osob.
Sprzet do gaszenia pozaru, o kiérym mowa, regularnie sprawdza sig, konserwuje i uzupeinia, zgodnie
z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. liosé i rozmieszczenie gasnic przeno-
$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
Wykonanie robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, ,Warunkami technicznymi wykcnania i odbioru robdt budowlanych™.




A2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3. Opis projektowanych rozwiazan dla przyiqcza kanalizacji sanitarnej

3.1 Stan istniejacy i zakres opracowania

Dzialki na ktorych ziokalizowany jest projektowany zespot dwoch budynkéw mieszkalnych wielo-
rodzinnych (2 x 48 = 96 mieszkan) ZKZL znajduje sig w sasiedztwie projektowanego uzbrojenia pod-
ziemnego (w drodze przylegtej do dziatek Inwestora - ul. Dymka) fj..- -

» sieci wodociagowej ( nowo projektowanej - do wykonania i odbioru przed wykonaniem przyta-

cza wodociggowego - odcinek sieci @180PE inwestycja celu publicznego),

» sieci kanalizacji sanitarnej { nowo projektowanej - do wykonania i odbioru przed wykonaniem
przytacza kanalizacyjnego - odcinek sieci kan. sanitarnej PCV@250 inwestycja celu publicz-
nego) . ' :

Zespot budynkow mieszkainych wielorodzinnych przy ul. Dymka w Poznaniu{ dz. nr 13, 14 i 16/3)
Jest nowoprojektowany i nie posiada przyltacza kanalizacyjnego | wodociagowego. Wydane warunki
techniczne podigczenia budynkow do miejskich sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przewidu-
ja budowe przytacza kanalizacyjnego w nawigzaniu do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC
250 mm przebiegajacej w ul. Dymka/Zelazna — odrebny projekt budowlany sieci ks realizowanej jako
inwestycja celu publicznego odebrana i przekazana do eksploatacji przed wykonaniem projektowane-
go przytacza kanalizacyjnego). o )

Ninigjsze opracowanie w czesci A2 obejmuje projekt budowlany projektowanego przylacza kanali-
zacji sanitarnej dla zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dymka w Po-
znaniu( dz. nr 13, 14 i 16/3) - inwestycja ZKZL Poznan.

Projekfowane przyfacze kan. sanitarnei bedzie mogto byé wykonane po vaonaniu, odbiorze konco-
wym i oddaniy do eksploatacii projektowane| sieci kanalizacji sanitarnej( inwestycja celu publiczneqo).

3.2 Przyjete rozwiazania techniczne przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacyjne od istniejacej studzienki S18 na wykonanej sieci kanalizacji sanitar-
nej @250 do projektowanej studni rewizyjnej S1 (typ TB z pierscieniami uszczelniajacymi firmy MAT-
BET ) na przedmiotowej posesji Inwestora (dz. nr 14 — 2,5 m od granicy wykonac z rur kanalizacyj-
nych zewnetrznych z uszczelkg PVC-U jednolitych klasy S typ N8 @ 250x7,3 mm prod. f-my WAVIN
METALPLAST lub rownowazne innego producenta . Podlaczenie przylacza do studzienki S18 wyko-
nac za pomocg nawiercenia wiertnica otworu pod przejécie szczelne - tuleja ochronna z uszczelkg
firmy HAWLE - na rure przytgcza PCV250 i zabetonowania (zaprawa wodoszczelna) tulei 250, w kto-
rej nalezy osadzi¢ koncowke rury projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej PCV250 . Studnie
rewizyjng S1betonowa DN 1000 przy granicy posesji wykonac wg. czesci graficznej opracowania rys.
nr 07PK. :

3.3 Roboty ziemne

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych zewnetrznych z uszczelka
PVC-U jednolitych klasy S typ N8 @ 250x7,3mm WAVIN METALPLAST oraz betonowe] studzienki
rewizyjnej kanalizacji sanitarnej typ TB z pierscieniami uszczelniajgcymi firmy MATBET fub réwno-
wazne innych producentow ( lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 01KS).

Rury uktadac¢ na 10 cm warstwie podsypki piaskowe]. Zasypka piaskiem 30 cm ponad wierzch
rury, powyzej gruntem rodzimym. Zasypke zageszczac warstwami do uzyskania wskaznika zagesz-
czenia nie mniej niz 0,95,

Wykopy pod roboty liniowe prowadzi¢ mechanicznie wykonujac wykopy ze skarpami. Wykona-
ne wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku pozostawienia przejéé, wyko-
nac je pomostami oporeczowanymi. Niezaleznie od wiw zalecen nalezy przestrzegaé warunkow tech-
nicznych uktadania rurociggow z tworzyw sztucznych.

Przewiduje si¢ studnie rewizyjng S1 prefabrykowang z kregéw betonowych tgczong przy pomo-
cy uszczelek gumowych. Kregi produkowane sg z wodoszczelnego (W-8), mato nasiakliwego { ponizej
4%) i mrozoodpornego ( F-50) betonu o wysokiej jakosci ( klasa nie nizsza niz B-45).

Zastosowano studnie o parametrach :
e« typ TB - 1000,
e wariant | - zwezka redukcyjna 1000/620,
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» przejscie szczelne przez $ciang studni z uszczelkami w otworach dla rur kanalizacyjnych
PVC-U,
+ stopnie wiazowe w ukfadzie drabinki z prgtow stalowych @30mm w otulinie z tworzywa spet-
niajg wymogi PN-84/H-740886.
Studnia bedzie przykryta wlazem typu "D400" ciezkim. Wiaz nalezy montowa¢ przy pomocy pier-
scienia amortyzacyjnego.

3.4 Wykonawstwo i organizacja roboét
e Calosé prac wykona¢ zgodnie z projé’ktem budowlano — Wykonawczym i zasadami okreslo-
nymi w ,Warunkach technlcznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom H
instalacje sanitarne i przemys&owe przy zachowaniu | bezwzglednym przestrzegamu przepl-
sow BHP.

o Przed przystapieniem do wykohania rdbét Inwestor zobowigzany jest uzyskaé warunki i zgode
ZDM na wykonywanie robdt w pasie diogowym.

e Po zakonczeniu montazu i odbiorze téchnicznym dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przyta-
cza w stanie odkrytym przez uprawniopa stuzbe geodezyjna.

s Przed przystapieniem do robot oraz w trakcie ich wykonywania stosowad sie do wszystkich
uwag zawartych w protokole Zespoiu Uzgadmama Dokumentacji Projektowe]

3.5 Uwagi koncowe

e W przypadku wystapienia meprzewdzuanych przeszkéd halezy porozumied sie z pro;ektan—
tem. -

3.6 OBLICZENIA
Przeplyw obliczeniowy sciekoéw sanitarnych

llos¢ sciekdw sanitarnych z obiektu przyjeto réwng zapotrzebowaniu wody z uwzgiednieniem
wskaznika 0,95:
Qusr = 13,9 x 0,95 = 13,2 m¥/d

przeptyw obliczeniowy:

Lp Rodzaj punktu poboru Réwnowaznik llos¢ szt Suma odptywu
odptywu AW,
1. Umywatka 0,5 48 24,0
2. Ziswozmywak 1,0 438 480
3. Miska ustepowa 2,5 48 120,0
4, Natrysk 1,0 48 48,0
5. Pralka 1,5 47 70,5
Y AW, = 310,5dm’s

=K*VY AW, dm¥s
G0=05*Y310,5 = 8,81 dm¥s > AW, nax =2,5

Dla spadku 0,56% dobrano odptywy z rury kanalizacyjnej z PCV 250 ,
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3.7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW PRZYLACZA KANALIZACY.JNEGO

Poz.

Nazwa urzgdzenia Nr katalogowy Jedn. llose Producent
nr '
1 _ 2 3 4 5
1 Projektowana studnia betonowa DN 1000 - kpl. 1 MATBET
2 PrzejScie szczelne (boczne} studni kanalizacynej index szt 1 WAVIN

- tuleia ochronna z uszczelkg DN250 3164810110
3 Rura PVG 250 mm L=2000 - szt 4 WAVIN
Opracowat:

mgr inz. Wiodzingierz

Sitek
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OSWIADCZENIE

Projektant
Stanistaw Budzyniski - uprawnienia budowlane v WEP/1293/PWOS/08
1 sprawdzajacy
Malgorzata Milewska - uprawnienia budowlane nr ' WKP/A365/PW0OS/09
ofwiadczay, ze projekt budowlany :  SIECI KANALIZACH SANITARNEJ PCV250
z przylgczem kanalizaci sanitarnej PCV250
dla obiektu:

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO KANALIZACJA SANITARNA PCV 9250
Poznan, rejon ul. Zelazna/Dymka obreb Kobylepole 0008

Dz. nrew. 24, 13, 14, 155, 910, 512  zostal sporzadzony

zgodnie 2 obowigrujgeymi priepisami ovaz zasadami wiedyy techniczne).

Poznan, kwiecier 2016,

Stanisfaw Budzyriski Mualgorzata Milewska
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Zaswiadczenie
GrarmerE wesyksngmr
. WKP-SCM-PMI-G1 *

Pan Stanistaw Budryrski o numerze ewidencyjrym WEKPAS0428/01

adres zamiesziania Bordwiec ul. Zapomniana 25, 62-023 Gadki

jest cronkiem Wielkopolskiej Ckregows] zby Indynierdw Budpwnictwa i posiads wymagane
uberpieceenie od odpowiedziatnosoi cywiing],

Miniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zatwizdczenie zostalc wypenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiscziym podpisem slekironicnym
weryfkowsmym pr2y pamocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dnis 2015-11-30 roka praex:

wiodsimierz Draber, Przewodnitzgcy Closgows] Rady Wislkopolside] Oleggowef [2by infynierdw Sudownictwa.

{Zpoanie srt. Just 2 sty Z dnin 2 wimetnis 2001 r. 0 podpisie elekronicougm [z U, 2004 Nr 130 pog. 2830] dese w pastad
esﬁtrnmnqmpnbznm bazp!:nngm pipizen siekinoniczngm wenplkownnym przy poanscy wabnegs kanadfibawaneso certyfisig 2y
MMMMWmmWﬁummw;mmm wmsnorsznymiLy

* Weryfikete poprawnosc mwmmmmmummm:n PETIOLG MAVETD n:ryﬁw“m s
shrease Fobhis] bby mzym-mu Boglownictes seww it orE.nl ki kmsdsbiuiyc sie 2 biurem nnmq Obrgpowe; izhy lnxwlm
Budoamichem .
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBa
IN2YNIERCH
BUDOWNICTWA

T ORREGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA

sygn- gkt WOHB-ORK-SP-SW.G054-0035-349, 2009 Pornad, dmia 18 grudnia 2009 ¢
DECYZJA

Nt podsrawie an. 24 ust. 1 pht 2 wxtawy 7 dois 13 grudnia 2000 £ o samorzadach zawodowyeh drelifiekiow,
mizvaierow budowniclwn oFaz urbapisting ( D2, UL 2 20011, Nr & poz 42, z podn. am.) § are. 12 wst. pht 3-5, ari.
P2ust 304, ant 13 ust 1 opki 142 oz est 33 4t B4 ust }opkt 4 ustawy 2 dnia 7 Hipea 1994 1. Prawo
bustowlane { wakst jednality: Dz. 15, 2 2006 £ Nr 156 paz. 1118 2 plin. 2m.y oraz § 23 ust, FOFOTZAAL
Minisiza Trarsportu s Budownictwa 2 diia 38 kivietmia 2006 1. w sprawie samodeielnych funkcji tochnicenych w
Dudrwnierwie (D2 U, N 83 poz. 578 2 plen, zim ) ) :

deevejy {jkrt;gawcj Konisji 'Kim!iﬁkacyjne_j wWoIB
. olizymuje ’

Pani
Malgorzata Smolinska
magister fmeynier

kicrunek: Wnzynieria Sradowiska
weodzoma doda 02 listopada M0 . w Gorzowie Wielkepolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0365/PWO0OS/09
do projektowania § kicrowanin robotami huduwlaaymi bez agran&éeﬁ

w specjalnodc invtalueyinef w zakresie siech, instalacji § vezydzed
cieploych, wentyleyjnyeh, gazowyeh, wodociggewych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazke 7 awzglgdoieniem w calodel dadania strony, na padstawie an. 107 § 3 K p.a. odstopuje sie
od wzasadnienty deeyzji. Zakres nadunyeh uprawnien budowlanych wikazano na odwrocie decyzjt.

Poncciic
1 Padsiowa die wikenywantie sunridzietnych funkeh techinieanyed w hudovnictvic stanews wpis o centraiege reesing
Citwinege Inspektora Nadzor Budewbviegie araz wpls na Kste calonkon whdeiwe] by samorsadu suwodiaego.
2.0d ainigsee) decait shiry ndwolarie do Krsjowe] Kowis Kwaliifkacvine Polskic] 1y Ingyvisdertw
Hudpwnleiwa w Warszawie, za posredaistwen Wiclkopolskie] Okppowed -Romisii Ewulifikac joci Wietkopatshag
Ukrgpoweg by Insrmierdw Budomeoivws w Pommanio w wrmimic U5 did ond dasy i daigraesin,

Skkad orzehajacy
Okregowe; Komisit Knatiﬁi\nﬁv

Ntk

Pezewandniczaey ~ drinz, Doniel Pawlicki: .
Crlonek Komisi - & 2. Andrze] Barcayiskin.....

Crlonek komis)i ~ myr ind. Szcrepan Mikorends:. ...
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MNu podstawie art. 12 ust. pkt 1% oraz art. 3ust3 14 ustawy Prawo budowlare
Pani Matgorzata Smolifiska jest upowazniona w spécjalnosei instalacyine] w zakresie sieci,
instatacii b ureadzed ciep!nych. wentylacynych, pasowyeh, wodooiygowyeh 1 kanalizacyinych
dor:
- pra;;ktmxamu, sapraudmsm prq;aktcm budowdanyeh w ‘&pcc_minusm objgte} ninjeiszyimi
upmmumidmi i sprawowania nadzoru aurorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budn_u!dm ¥,
~ kigrowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elemeniow budowlanych oraz nadzory
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elememdw,
= wykomvwania nadzoru mumnmkwm,
- sprawowania kontroli Eeduuc"/m; utrzy mania obickdw }")udt}“faﬁ\’{.h
ez spraniczen. :

Zgodnic z § 23 ust.] vozpovzadzenia Ministra Transporta § Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia
006 1. w sprawie xamml.acinwh funkeji techniczaych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia -budowlane upmumdjq da projeklowania obickiu budowlanegn 3 kierowania "
robeiami hudnwimwm; Zwigranymi z abicktem budowlanym, takim jek: sicet ingkalace ‘
cieplne, wentvlaeyjne, pazowe, wododiggowe | kamhmyme 2 doborem  whiiciwyeh

urzadeen w pmjbkue budcmian) i OTaz af.h instatow: am:.m W prm:me bucfnw} fub remontu,

Na podstawie § 13 rozporzadecnia Ministm 'I'ranspﬂﬂu. i .fh;d.tm’t'gj;‘ma 2 dmia 28 kwietnia
2006 v w sprawie samodzielnyeh finkel techpiconveh w budowniciwie, upawnienia do
projektowania stanowiy podstawg do sporzydaania projektu mgmpodamwanm dziatki hub
terenu w zakresie wiw speciulnosel. .
PREEWODNICZATY

Oregire] ozl ?{mm.xa@ﬂm}
Wﬁh"mﬁ ww; telly deskgpnisironn Bovanpiotes
%

r .f:rii, fﬁff ;‘.ﬂ' .ﬁm’i’m“&f

(nrapmugy
1. Pani Malgorzata Smolinsks

bO=4 50 Lupawe, ul. Kwiatowa 5
2.0krggowa Radu Brby
3. {H6wny Inspektor Nadzore Budowlanego
4.8/
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