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A. CZESC OPISOWA

1. Informacje Ogélne

1.1.Inwestor i zleceniodawcea

Inwestorem i zleceniodaweg projekty budowy sieci wodociggowej zlokalizowanej w Po-
Znaniu w rejonie ul, Folwarcznej i abpa Dymka obreb Kobylepole ark. mapy 9 , dz. nr. 15/1,
24 w ramach inwestycji celu publicznego jest Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych ul.
Matejki 57 60-770 Poznan. : '

1.2 Opracowujaey

Opracowujacym ninjeszy projekt budoWlany jest firma PRO - INWEST Marcin Sokolowski
z siedziba w Swarzedzu ul, Grudzidskiego 18A/41, 62-020 Swarze;d_z.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sa:

- Umowa na wykonanie projektu budowlanego ,

- Decyzja Prezydenta m. Poznanig nr 37/2016 o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego z dn. 12.02.2016 I, nr sprawy UA-IV -U12.6733.366.2015,

- Warunki techniczne na podiaczeni do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej plano-
wanych dwdéch budynkéw wielorodzinnych (liczba mieszkag 96) wraz z ustugami na tere-
nie dzialek nr geod. 13,14,16/3 ark. 09 obreb Kobylepole przy ulicy abpa W. Dymka w
Poznaniu nr DW/IBM/093/66356/2015 z dn. 05.12.2015 wydane przez AQUANET Po-
znan ,

- aktualna mapa zasadnicza w skalj 1:500,

- opinia ZUD nr ZG-OPK.4105.186.2016 z dn. 28-04-2016,

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. _Prawo budowlane” 7z poZniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r.
Nr207 poz. 2016),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.. U. z 2003r. Ny 120 poz.1133),

- nOrmy i przepisy branzowe obowiazujace w trakcie opracowania dokumentacji,

- opracowanie AQUANET SA Poznar »Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociago-

1.4, Cel opracowania

Celem niniejszego Opracowania jest projekt budowlany rozbudowy:
- istniejacej sieci wodociagowej dn 150 (PEG180x10,7) w Poznaniu w ulicy Folwarcznej

w ramach inwestycji celu publicznego realizowanej przez Zleceniodawce projektu t. j. ZKZL.
Poznani ul. Matejki 57,
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Projektowana sie¢ wodociagowa @180 PE stanowi¢ bedzie przedtuzenie ( w ulicach Fol-
warcznej dz. nr ewid. 15/1 i abpa Dymka dz. nr ewid. 24 objeta MPZP Malta) istniejacej w ul.
Folwarcznej siect wodociagowej dn150 z rur PE, co umozliwi zaopatrzenie w wode projektowa-
nych budynkoéw wielorodzinnych ZKZI. na dziatkach 13,14 i 16/3 przy ul. apba W. Dymka.

2. Opis projektowanych rozwiqzan dla odcinka sieci wodociggowej
2.1.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany odcinka sieci wodociggowe] .
Projektowana sie¢ wodociggowa 180 PE stanowi przediuzenie istniejace] w ul. Folwarcznej
sieci wodociggowej dn150 z rur PE. Projekt niniejszy sieci wodociagowej zaklada wybudowanie
odcinka sieci wodociggowej - od wskazanego warunkami technicznymi miejsca wigczenia w
istniejacy, sie¢ wodociagowa dnl30 z rur PE w ul. Folwarcznej ( na wysokosci posesji nr 21a,b
dz. nr 15/5 ) do rejonu ul. abpa W. Dymka dz. nr 13 przy projektowanym wjezdzie na teren pro-
jektowanego zespotu 2-ch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych ZKZL, (dz. nr 13; 14; 16/3)
- tak aby umozliwi¢ zaopatrzenie w wode projektowanych budynkéw wielorodzinnych ZKZL
realizowanych na dziatce Inwestora i zabezpieczy¢ potrzeby p.poz. (proj. hydrant podziemny
HP80). -

Zakres opracowania obejmuje: .
» budowe odcinka sieci wodociggowej( jako przediuzenie istniejacej sieci wodociago-
wej dn150 PE) - z rur PE100- SDR17 DN 150 mm (&188x 16,7mm) ~ ca 120 mb, .
¢ budowg odgalezienia hydrantowege sieci DN 80 mm (zel. sferoidalne i PE) — hy-
drant ppoz. podziemny DUO DN 80 - 1 szt.
Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej pokazano na mapie zasadniczej do projek-
towania w skali 1:500 - rys. nr 01 W.

2.2.Istmiejace uzbrojenie
W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociagowa w miejscu wpiecia (wezel W1),
- sie¢ gazowa,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- kable energetyczne i telekomunikacyijne.

2.3. Zakres budowy
Zakres budowy sieci wodociagowej obejmuje:

- wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej (wezet W1),

- montaz projektowancgo rurociagu wodociagu wraz 2 uzbrojeniem ( wezly W1-W9),

- wykonanie préb cisnieniowych i phukanie,

- 0znaczenie i zasypanie wodociagu,

- odtworzenie nawierzchni chodnika zpgodnie 7 wytycznymi ZDM i uzgodnionym z ZDM
projektem odtworzenia nawierzchni chodnika(odrebne opracowanie).

Lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej przedsiawiono na mapie zasadniczej do pro-
Jektowania w skali 1:500 rys. nr 01W.




2.4, Materialy

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy wykonaé z zastosowaniem nastepujacych
materiatow: .

- rury wodociggowe PE100 SDR 17 (PN 10) - @180x 10,7mm, .

- fuk formowany przedtuzany do wody PE100 SDR 17 (PN 10) - ©180x 10,7mm/ 54°,

- tuk formowany przedtuzany do wody PE100 SDR 17 (PN 10) - 9180 10,7mm/ 22°,

- tuleje kolnierzowe PE100 SDR 17 (PN 10) &180x10,7mm do zgrzewania z kolnierzem
stalowym DN150PN10 prod. FUSION lub réwnowazne,

- kolnierz $lepy nr kat. 8000 z zeliwa sferoidalnego DN150 prod. Hawle lub réwnowazny,

- zasuwa klinowa kolnierzowa miekko uszczelniajaca krotka z zeliwa sferoidalnego DN80
nr kat. 4000 prod. Hawle lub réwnowazne,

- trOjnik ksztattka T z zeliwa sferoidalnego DN150/80/150 prod. Hawle lub réwnowazne,

- - krd¢ee dwukolnierzowe ksztattki FF z zeliwa sferoidalnego DN8O prod. Hawle Iub réw-

nowazne,

- obudowa teleskopowa do zasuw i skrzynki uliczne sztywne z zeliwa szarego,

- hydrant ppoz. podziemny DUO z Zzeliwa sferoidalnego 7z podwéinym zamknieciem DN8O
prod. Hawle lub réwnowazne,

- fuk kolnierzowy 90° ze stopka ksztaltka N z zeliwa sferoidalnego DN80 prod. Hawle lub
réwnowazne, ‘

- uszezelki do polaczen komierzowych z wkiadami metalowymi PN10 - DN150;DN80,

- drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju min. 1 mm? w oslonie tworzywowej,

- tasma ostrzegawczo ~ lokalizacyjna 2 PE koloru niebieskiego .

2.5.Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowail nalezy wykonywaé recznie, pozostate
odcinki mechanicznie. Wykopy o scianach pionowych umocnionych szczelnymi szalunkami.
Wykopy mechaniczne nalezy wykonywaé koparka podsicbierna. Wykop powinien byé za-
bezpieczony barierka ochronng, a w nocy oznakowany swiattami ostrzegawczymi.

Przewiduje si¢  koniecznosci przykrywania wykopéw pomostami na ul. abpa W. Dymka dia
przejscia pieszych i dojazdu ( do posesji 21a,b dz. nr 15/5).

W terenach nieutwardzonych urobek zlozy¢ na odkiad. Roboty ziemne prowadzié bez naru-
szenia struktury gruntu na ktérym zostanie posadowiony rurociag i obiekty uzbrojenia sieci.
Grunty naruszone nalezy usuwa¢ z dna wykopu i uzupelniaé materiatem nieelastycznym z
wykonaniem zageszczenia. Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosei 10 cm — dokiad-
nie zageszczonej do Is= 0,97.

Przed przystapieniem do wykopéw pod projektowang sieé wodociagowa nalezy - przed przy-
stgpieniem do usuwania nawierzchni chodnika i podbudowy - pas pawierzchni chodnika o
szerokosci przewidzianego wykopu nacia¢ mechanicznie na grubo$é istniejacej nawierzchni-
dotyczy ul. Folwarcznej o nawierzchni asfaltowej, na ul. Dymka chodnik z kostki brukowej.
Odbudowe nawierzchni drogowych wykonaé z zastosowaniem materialéw i technologii iden-
tycznych jak w stanie pierwotnym zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzad Dr6g Miej-
skich w Poznaniu oraz wymogami uzgodnionego z ZDM projektu odtworzenia nawierzch-
ni(odrgbne opracowanie). W przypadku zmiany technologii robét odtworzeniowych nalezy
uzyska¢ uzgodnienie ZDM Poznan ul. Wilczak 16.

Zasypke wodociagu wykonaé w pasie drogowym w obrebie chodnika {(pod nawierzchniami
drogowymi) dz. nr 24 i 15/1 w catosei piaskiem $rednioziarnistym, warstwami grubosci do
30 em z zaggszezeniem do wskasnika Is=1,0 potwierdzony badaniami przez laboratorium
drogowe. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rurociagéw przed przemieszezaniem sig
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podezas wykonywania obsypki i zageszczania wykopu. Stopien zaggszezenia nalezy badad
laboratoryjnie.
Warstwy podbudowy i nawierzchni nalezy odbudowaé na szerokosci 20 cm wigkszej niz
wykopu zgodnie z wymogami ZDM.
Przed przystapieniem do zasypki rurociagu projektowanej sieci wodociagowej na rurociagu
nalezy ulozyé drut sygnalizacyjno-lokalizacyjny miedziany min. 1 mm? w oslonie tworzy-
wowej z wyprowadzeniem po drazku zasuwy hydrantu i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicz-
nej. Po wykonaniu zasypki do wysokosei 0,30m nad rurociggiem projektowanej sieci wodo-
ciggowej nalezy nad projektowang siecig wodociagows umiescié tasme ostrzegawczo — lo-
kalizacyjng z PE koloru niebieskiego.

Nadmiar gruntu z wykopéw zagospodarowaé zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie
srodowiska. '
W miejscach skrzyzowan i zblizen z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie
zabezpieczajac przed uszkodzeniem odsfoniete uzbrojenie (wg wytycznych rys. nr 010W).
Podczas prac budowlanych nalezy chronié znaki geodezyine.
Przed zasypaniem wodociagu nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete. '
Na 14 dni przed rozpoczgciem wykopéw wykonawea zobowigzany jest do powiadomienia
o terminie rozpoczgceia i sposobie wykonania robét wszystkich whascicieli urzadzen podziem-
nych na danym terenie.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego pod planowane roboty
sieci wodociagowej nalezy zlozyé w Zarzadzie Drog Migjskich w Poznaniu ul. Wilczak 16
min. 30 dni przed rozpoczeciem rob6t wraz z wymaganymi zalacznikami wg uzgodnienia
ZUDP nr ZG-OPK.4105.186.2016. Nalezy stosowaé si¢ do zalecen zawartych w opinii
ZUDP.

2.6. Roboty montazowe sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociagows projektuje sie z rur PE 100 SDR. 17 PN = 1,0 MPa DN 150mm o
srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki ©¥180x10,7mm, odgalezienie hydrantowe z tréjnika i
ksztattek kolnierzowych z zeliwa sferoidalnego Hawle dn80 wg specyfikacii rys. 03W,
Budowa nowego odcinka sieci wodociggowej zgodnie z decyzja Prezydenta m. Poznania nr
37/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego z dn. 12.02.2016 r. oraz wyda-
nymi przez Aquanet SA Poznat ,, Warunkami technicznymi podtaczenia do sieci wodociago-
wej, kanalizacji sanitarnej planowanych dwoch budynkéw wielorodzinnych ...” nr
DW/IBM/093/66356/2015 z dn. 09.12.2015 bedzie realizowana jednoetapowo. Wykonanie
przylaczy wodociagowych do przedmiotowych budynkéw Inwestora na dziatkach nr 13; 14:
16/3 przy ul. abpa W. Dymbka bedzie realizowane po wykonaniu, odbiorze koncowym i do-
puszczeniu do eksploatacji wykonanego odcinka sieci wodociggowe;.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociagowej do istniejacego wodociagu nalezy
wykona¢ w wezle W1 ( do istniejacego zaslepionego konierzem odgalezienia tr6jnika zeliw-
nego DNI150 bedacego zakohiczeniem istniejacego w ul. Folwarczmej (dz. nr ewid.
15/1)wodociagu dn150 z rur PE) 2 wykorzystaniem potaczenia PE/zeliwo z zastosowaniem
tulei kotnierzowej PE do zgrzewania z kolierzem stalowym DN150 PN10 (np. prod. FU-
SION lub réwnowaznego).

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda hydrant p.poz. podziemny DN 80 mm w wezle WO,
Kolano stopowe i zasuwe hydrantowg nalezy ustawiaé¢ na betonowych blokach podporo-
wych. Do zasuwy hydrantowej montowaé obudowe teleskopowa do zasuw wraz ze skrzynka
uliczna zeliwng sztywna 1 plyta podktadowa.

Polaczenia odcinkéw rur PE @180x10,7mm  wykonaé przez zgrzewanie doczolowe (lub al-
ternatywnie zgrzewanie mufami elektrooporowymi), ksztattki zeliwne komierzowe na sicci
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nalezy taczy¢ z rurociagami PE za pomoca pofaczenia PE/zeliwo z zastosowaniem tulei kol-
nierzowej PE do zgrzewania z kolnierzem stalowym DN150 PN10 (np. prod. FUSION lub
rownowaznego). Calosé prac montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami pedanymi
przez producenta przyjetego systemu rur i ksztahek.
Na zalamaniach > 45 stopni oraz na odgalezieniach do hydrantow stosowaé bloki Oporowe z
betonu C10/16 zgodnie ze schematami przedstawionym w projekcie w czesci rysunkowej.
Odgalgzienie do hydrantu podziemnego ( wezet W8) wykonaé przy zastosowaniu trojnika
zeliwnego kolnierzowego D150/DN80 z zeliwa sferoidalnego, tulei zeliwnej kohierzowej PE
do zgrzewania z kolnierzem stalowym DN150 PN10. Bezposrednio na krééceu odgalezienia
hydrantowego DN80 montowaé zasuwe - zeliwna krétka miekko uszczeliong DN8O nr kat,
4000 prod. Hawle lub réwnowazne, Odgalezienie hydrantowe wykonaé z wykorzystaniem
krééea dwukomierzowego zeliwnego DN80, tuku zeliwnego komierzowego 90° ze stopka
DN80. Pod stopka tuku wykonaé bloczek betonowy zgodnie z wytycznymi rysunkowymi,
Tréjniki, zatamania i koncéwke sieci zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanym 7 beto-
nu wg wytycznych rys. nr 04-07W. "
Polaczenia wykonaé zgodnie ze schematami wezldw zamieszezonymi w projekeie rys. 03W.
Calos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z warunkami podanymi przez producenta
przyjetego systemu rur i ksztaltek. '
Do oznaczenia wodociagu na calej diugosci wykopu utozy¢ tadme ostrzegawcza z PE ko-
loru niebieskiego 0,30 m nad rurociggiem, a na rurociagu ulozy¢ drut miedziany 1 mm? w
oslonie tworzywowej z wyprowadzeniem po drazku zasuwy hydrantu do skrzynki ulicznej.

'2.7. Wykonawstwo i odbiory.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom IT — instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz instrukcjami producentéw uzytych materialdw.
Po zasypaniu sieci do wysokosci rury z pozostawieniem odkrytych ztacz nalezy poddad ja
probie cisnieniowej. Badanie szezelnosci rurociagu winno odbywaé sie zgodnie z wymogami
PN-B-10725:1997 przy udziale wlagciciela sieci.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej mozna dalej prowadzi¢ roboty ziemne
zwigzane z zasypka sieci.
Przed wlaczeniem do eksploatacii —wykonang sie¢ nalezy wyplukaé oraz wydezynfekowad
az do uzyskania pozytywnych wynikéw badati przeprowadzonych przez autoryzowane labo-
ratorium. Sie¢ podda¢ phukaniu woda wodociagows metoda przeplywowa. Po zakoniczeniu
plukania nalezy zlecié badanie bakteriologiczne wody upowaznionemu laboratorium. W razie
potrzeby dokona¢ dezynfekeji rurociggu podchlorynem sodu (50mg/dm®) w czasie 24 godzin.
Wodg nachlorowang nalezy przed spuszczeniem poddaé dechloracji za pomocy tiosiarczanu
sodu. Stanowisko dechloracji powinno by¢ usytuowane min. 50 m od zabudowat i zabezpie-
czone przed dostepem o0séb postronnych. Po zakonczeniu dezynfekeiji rurociag sieci nalezy
ponownie wyplukaé¢ woda i przeprowadzi¢ ponownie analizg bakteriologiczna, Wodg z préby
szezelnosci , phukania i po dechloracii przewiduje si¢ odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;j.
Wykonanie podtaczenia powinno odbywaé sie¢ w porozumieniu i pod nadzorem wlasciciela
sieci.
Usytuowanie armatury (zasuwy i hydranty) oznaczyé¢ tabliczkami tworzywowymi informa-
cyjnymi wg. PN — 86 / B - 09700.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zgtosi¢ do zainwentaryzowania przez geodete 1 Aquanet
SA w Poznaniu , ul. Dolna Wilda 126.




2.8. Zestawienie podstawowych materialéw

- rury wodociagowe PE100 SDR17 -- 180x10,7 mm (10 szt. L=12m) - 120m
- hydranty ppoz. podziemny DN 80 DUO z pedwéjnym zamknieciem, sztywny,

gt, zabudowy 1,50m, nr kat. 240 Hawle -1 szt
- huk komierzowy zeliwny 90° ze stopka ksztaltka ,,N” DN 80 Hawle — 1 szt.
- kréciec zeliwny dwukolnierzowy ksztattka ,,FF” DN 80, L=0,1 m Hawle — 1 szt.
- kréciec zeliwny dwukohierzowy ksztaltka ,,FF” DN 80, L=0,3 m Hawle — 1 szt.
- tréjnik zeliwny kolnierzowy ksztattka ,.;T” DN 150/80/150mm Hawie —1szt.,

- tuleja kolierzowa PE 100SDR17 @ 180x10,7 do zgrzewania
nr kat. SFBKE 180 FUSION+ kotnierz stalowy luzny DN150/PN10 + zestaw
uszczelnigjacy do polaczenia koln. zeliwny-tuleja kolnierz. PE z kolnierzem

stal. luznym typ EPD150WZOC -2 kpl.,
- kolnierz zeliwny slepy DN 150 nr kat. 8000 Hawle —1 szt.,
- zasuwa klinowa z Zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miekkim DN 80 do

zabudowy krotkiej nr kat. 4000 Hawle — 1 szt.,

- uszezelka plaska do wody zimnej z wzmocnieniem metalowym DN150/PN10 — 3 szt.,
- uszczelka ptaska do wody zimnej z wzmocnieniem metalowym DN80O/PN10 — 6 szt.,
- obudowa teleskopowa do zasuw u’\IJO-S() min typ E, gh. zabud. 1,3-1,8m,

nr kat. 9500A Hawle -~ 1kpl.,
- - skrzynka uliczna sztywna zeliwna do hydrantcw podziemnych nr kat. 1750 +

plyta podkladowa nr kat. 3482 Hawle —1kpl.,
- skrzynka uliczna teleskopowa zeliwna.do zasuw nr kat. 2051 + plyta podktadowa

nr kat. 3481 Hawle -1 kpl.,
- mufa elektrooporowa PE180 — 9 szt.,
- drut miedziany w ostonie tworzywowej min. 1 mm? — 120mb
- tasma PE koloru niebieskiego —-120m

2.9. Uwagt konicowe i przepisy BHP

Sie¢ wodociggowsa nalezy realizowaé zgodnie ze Standardami materialowymi obiektow i
urzadzen wodociagowveh oraz wytycznymi projektowania i wykonania uzbrojenia -
opracowania AQUANET SA.

Budowe poprzedzi¢ szezegdtowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanych odeinkow
sieci wodociagowych oraz istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej
Po zakonczeniu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, nalezy wykona¢ dokumen-
tacj¢ po wykonawcza w oparciu o inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela Inwe-
stora i Aquanet SA w Poznaniu. Dokumentacja powykonawcza powinna uwzgledniaé ewen-
tualne zmiany wprowadzone w czasie budowy w stosunku do dokumentacji projektowej. Do-
kumentacja powinna zawieraé przebieg trasy odcinkow sieci, dane techniczne urzadzen (kar-
ty katalogowe) i inne istotne informacje zwiazane z eksploatacja wybudowanych elementow
steciowych wodociagu.

Do budowy sieci mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe od organu wydajacego to pozwolenie.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy szezegoélowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych podkladach geodezyjnych. W celu
s7czeghlowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy ew. wykonaé poprzeczne prze-
kopy kontrolne.

Prace montazowe prowadzi¢ w temperaturach dodatnich przy pomocy narzedzi zalecanych

i oferowanych przez Producenta rur PE.




W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowad ostroznosé¢ ze wzgledu na mozli-
wos¢ napotkania nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych,
W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanych odcinkéw przytaczy z uzbrojeniem pod-

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢  zgodnie z obowigzujacymi
normami, zarzadzeniami, instrukcjami i przepisami, z zachowaniem przepiséw BHP, ppo..
Catosé rob6t wykonaé zgodnie z :

- projektem,

- Warunkami technicznymi ‘wykonania i odbioru Turociagow z tworzyw sztucznych ”,

oraz Ustawg ,,Prawo Budowlane” z dnig 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Przy pracach budowlanych, nalezy stoso?vaé ustalenia:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie ro-
dzajéw prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz.U. z
1996 nr 62, poz. 288),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w Sprawie ro-
dzajéw prac wymagajacych szezegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz.U. z 1996 nr
62 poz. 287).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

* Przed przystgpieniem do robét Inwestor Jest zobowigzany uzyskaé zgode AQUNET
SA Poznan ul. Dolna Wilda 126 na wykonanie sieci wystepujac zgodnie z wnioskiem
( dostepny w Punkcie Obshugi Klienta AQUANET SA),

¢ O terminie realizacji sieci Wykonawea rob6t powinien powiadomi¢ z minimum
5-cio dniowym wyprzedzeniem:
- Wydziat Eksploatacii Sieci Wodociagowej - Poznan ul. Pigtkowska 117/119,

¢ Sie¢ nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom AQUANET SA :
do odbioru w stanie odkrytym:
- Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociagowej - Poznas ul. Pigtkowska 117/119,

do odbioru kencowego:
- - Biuro Techniczne AQUANET SA Pozna#, ul. Dolna Wilda 125 tel. 8359 255; 8359
292.

-B. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia( BiQZ)
{ Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r Dz U z 10.07.2003r.)
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TEMAT: INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO - SIEC WODOCIAGOWA @180 PE

Adres: Poznan, ul. Folwarcznal abpa W. Dymka ark mapy 09; dz. nr ew. 15/1; 24 obreb
Kobylepole

Inwestor :  Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. ul. Matejki 57 |, 60-770
' Poznanh

1.1, Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji po-
szczegdinych obiektéw

InformaCJa dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowm dla inwestycji polegajacej na budo-
wie sieci wodociggowe] z rur PE100 SDR17 PN10 @180x10,7 mm o dlugoscica 117 mw
Poznaniu ul. Folwarczna/abpa W. Dymka .

Inwestycje zlokalizowano w miejscowosci Poznan, ark mapy 09 :

- obreb Kobylepole na dziatkach nr ew. 15/1, 24.

Jest to inwestycja celu publicznego o charakterze liniowym.

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych ul. Matejki 57 60-770 Poznan
Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres prowadzenia robot budowlanych ( wykopy,
montaz sieci, odtworzenie nawierzchni, préby szezelnosci, plukame i dezynfekcja oraz prze-
kazanie do eksploatacgl) :

1.2, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana sie¢ wodociggowa wlaczona bedzie do istniejacego wodociagu dnl50 mm z rur
PE zlokalizowanego w ul. Folwarczne] na dziaice nr 15/1 na wysokosci posesji nr 21a,b.

W rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne ( sieci kanali-
zacyjne oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne ).

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki oraz kolejnoéci realizacji poszcze-
golnych obiektow

Przed przystapieniem do robodt nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow naruszanych
gruntdw oraz administratoréw istniejacego uzbrojenia pod 1 nadziemnego. Nalezy bez-
wzglednie zapoznad si¢ z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.
Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nie zwigzanych z reali-
7ac)g inwestycil (0s6b postronmych). Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronna,
a w nocy oznakowany $wiatlami ostrzegawczymi. Nalezy réwniez umiescié tablice ostrze-
gawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

W okresie nocnym oznakowaé wykopy lampami $wiecacymi kolorem czerwonym, przy wy-
konywaniu sieci wodociagowej w ul. abpa W. Dymka przewiduje si¢ koniecznogci przykry-
wania wykopow pomostami dla przejsécia pieszych i dojazdu ( do posesji 21a,b dz. nr 15/5).

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji
robéot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystg-
pienia
e prace przygotowawcze — w ich zakres wehodzi przygotowanie terenu w granicach pa-
sOw roboczych (po trasie sieci wodociagowej)
e prace ziemne — nalezy wykonywaé po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projekto-
Wancgo uzbrojenia.
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Wykopy pod projektowans sie¢ wodociagowa nalezy wykonywaé o Scianach pionowych,
zabezpieczone szalunkiem szczelnym, wykopy reczne obowiazuja bezwzglednie przy skrzy-
zowaniach z istniejacym uzbrojeniem.

Przy zasypywaniu sieci wodociagowej nalezy uzyskaé wskaznik zageszczenia pod

drogami o. = 1 (podsypka, osypka i zasypka)

Po zakoficzeniu rob6t nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu pierwotnego zgodnie z wa-
runkami zarzadey(ZDM Poznan). B _ : :
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.
Istniejgce rurociagi wody, gazu, kable energetyczne, telekomunikacyjne w wykopach pod
wykonywane sieci nalezy podwieszaé zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych , :
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwiazanych z siecig wodociagowa. Przy realizacji zada-
nia obowiazuje Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r, w sprawie bezpie-
czefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r.
poz. 401) ' :

1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym nichezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykenywania robét budowlanych w strefie szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i Sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewzkuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen

¢ Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
Skiadowiska materialow, wyrobow i urzadzeti technicznych nalezy wykonaé¢ w sposob
wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsunigeia, rozsunigeia sie lub spadniecia sktadowa-
nych wyrobow i urzadzen, :
Materialy nalezy skladowaé w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe nalezy ukladaé w stosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymalosci tych materialow.
Stosy materialow workowanych nalezy ukladaé w warstwach krzyzowo do wysokosci nie-
przekraczajacej 10 warstw.
Przy skfadowaniu materialéw odleglo$é stoséw nie powinna by¢ mnigjsza niz 0,75 m od
ogrodzenia lub zabudowan, 5m od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, shupy napowietrznej linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

¢ Srodki umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarli i innych zagrozen
Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu mediow i zapo-
znaje si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny do gaszenia pozaru oraz, w zalezmosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszezen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
0sob.
Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa, regularnie sprawdza sig, konserwuje i uzupelnia,
zgodnic z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. Tloé¢ i rozmieszeze-
nie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
Wykonanie robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie roboty
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nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, sztuky inzynierska oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych”.

Opracowat: /)

mgr inz. Wlogzidrz Sitek
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