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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

dla zadania inwestycyjnego

ZESPOL DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
IV-KONDYGNACYJNYCH 3-SEGMENTOWYCH NIEPODPIWNICZONYCH
Z JEDNYM LOKALEM UZYTKOWYM ~ BUDYNKI A i B
POZNAN ul. abpa Dymka

dz. nr 13; 14; 16/3 ark. 09 obreb Kobylepole

Podstawa opracowania.

Zlecenie z Inwestorem,

Warunki techniczne podigczenia zespotu dwéch projektowanych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie
dziatek nr ew. geodezyjnej 13; 14; 16/3 przy ul. abpa Dymka w Poznaniu
do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej z dn. 09-12-2015r. nr
DW/IBM/093/66356/2015,

Uzgodnienie ZUDP pismo ZG-OPK.4105.186.2016 z dn. 20.04.2016,
Wypis z rejestru gruntdw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazo-
wych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6i-
niejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody,

Mapa zasadnicza 1:500 (do celéw projektowych),

Obowigzujace normy i normatywy techniczne {m in. PN-92/B-01706 i
PN-92/8-01707),

Wizja lokalna w terenie.
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I. Stan istniejgcy i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgczy wodociggo-
wych dla zespotu dwdch projektowanych budynkéw mieszkalnych wieloro-
dzinnych powtarzalnych A i B przy ul. abpa Dymka dz. nr ew. 13; 14; 16/3
w Poznaniu — Inwestor ZKZL Sp. z 0.0. Poznat ul. Matejki 57 .

Dziatki na ktSrych zlokalizowany jest projektowany zespdt dwéch budyn-
kéw mieszkalnych wielorodzinnych znajduje sie w sgsiedztwie projektowa-
nego i istniejgcego uzbrojenia podziemnego (z przebiegiem w drodze ~
chodnik - dziatki nr 24 i 15/1 wtaéciciel m. Poznan przylegte do dziatek nr 13;
14) tj.
¢ sieci wodociggowej ( nowo projektowana — inwestycja celu publicznego
do wykonania i odbioru przed wykonaniem przytaczy wodociggowych -
odcinek sieci §180PE z przebiegiem przez dz.15/1 ul. Folwarczna i dz. 24
ul. Dymka — lokalizacja sieci wodociggowej w chodnikach ),

¢ istniejgce sieci telekomunikacyjne, elektryczne nn.

Zespot dwoch projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
powtarzalnych A i B przy ul. Dymka dz. 13; 14; 16/3 w Poznaniu nie posiada
przytaczy wodociggowych. Wydane warunki techniczne podigczenia budynku
przewiduja budowe przytaczy wodociggowych do projektowanych budynkéw
W nawigzaniu do projektowanej nowej sieci wodociagowej - wodociggu wy-
konanego z rur PE @ 180 mm ufozonego w przylegajacej do dziatek terenu
lokalizacji inwestycji ulicy Dymka i Folwarcznej ( odrebny projekt - inwesty-
cja celu publicznego na dziatkach 24 i 15/1 nalezgcych do m. Poznania — wWy-
konana, odebrana i przekazana do ekspioatacji przed wykonaniem projekto-
wanych przytgczy wodociggowych ). ,
W zwigzku z planowang budowg dwéch budynkéw wielorodzinnych przewi-
duje sig wyposazenie obiektéw w petng instalacje sanitarng (wod.- kan.).
Zakres niniejszego opracowania obejmuje dla planowanej inwestycji jak wy-
zej:

* przylacza wodociggowe do projektowanych budynkéw A i B,

HI. Przyjete rozwigzania techniczne.

A/ przytacza wodociggowe:

Projektowane budynki zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez Aquanet w Poznaniu podtgczone beds do projektowane] sieci @180PE
poprzez  projektowane indywidualne przyfacza wodociagowe do
poszczegolnych budynkéw (A i B) wyposaione w uktad pomiarowo —
odcinajgcy usytuowany w pom. technicznym wodomierza lokalizowanym w
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kondygnacji parteru w segmencie B w kazdym z projektowanych
powtarzalnych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych A i B. .
Dla catego zadania inwestycyjnego (budynki A i B) zaprojektowane zostaty
przytacza wodociagowe:

e przylacze do budynku A

Zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego A w wode odbywaé

sig bedzie projektowanym przytaczem z projektowanej sieci - wodociggu
wykonanego z rur PE @ 180 mm ufozonego w przylegajacej do dziatek tere-
nu inwestycji ulicy Dymka dz. nr 24 ( odrebny projekt - inwestycja celu pu-
blicznego).Odgatezienie przytacza z projektowanego wodociggu PE @ 180
mm wykona¢ nalezy za pomocg wecinki z wykorzystaniem zeliwnego kotnie-
rzowego trdjnika redukcyjnego z zeliwa sferoidalnego dn150/65 nr kat. 510
firmy Hawle oraz zasuwy z Zeliwa sferoidainego kotnierzowej dn65 nr kat,
4000 HAWLE i tulei kotnierzowej PE 100 SDR13,6 @ 75x5,5 do zgrzewania nr
kat. SFBKE 75 FUSION+ kotnierz stalowy luzny DN65/PN10 + zestaw uszczel-
hiajagcy do potaczenia kotnierz zeliwny-tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem
stal. luznym typ EPD65WZOC.
Na trzpieri zasuwy zamontowac obudowe teleskopows do zaworu 1,1-1,8m
nr kat. 9500A HAWLE oraz skrzynke uliczng do zasuw »5ztywnga” nr kat. 1750
na ptycie podktadowej nr kat.3481 HAWLE.

Do tulei kotnierzowej za zasuwg zgrzewaé doczotowo ( lub alternatywnie z
wykorzystaniem mufy elektrooporowej) rurocigg projektowanego przylacza z
rury PE. Nawierzchnig chodnika wokét skrzynki ulicznej do zasuwy oraz do
granicy posesji nalezy odbudowaé zgodnie z uzgodnieniem ZUD. Przylgcze
wykonac z rur PE 100 SDR 13,6 o érednicy Dz 75x5,5 mm, w miejscach zmiany
kierunku o 90° wgrza¢ kolana elektrooporowe 75x90° na rure PE. Pofaczenie
rury przytacza z tuleja  kotnierzowa wykona¢ za pomocg mufy
elektrooporowej na rure PE typ CBKHA75 prod. FUSION. Srednice przytacza
dobrano na podstawie obliczeniowego przeptywu wody g [dm®/s] wg PN-
92/B-01706( patrz obliczenia).Rury utozyé w wykopie na podsypce grubosci
10 cm i zasypac 30 cm warstwg (nad wierzchem rury) zasypki piaskowej, na
ktérej umiescic nalezy tasme lokalizacyjng koloru hiebleskiego. Na rurociagu
nalezy utozy¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm? w otulinie tworzywowej. Drut
nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuwy i przymocowacé do

obudowy. Rurociag przytacza utozyé na gtebokosci min 1,5 m, ze spadkiem w -

kierunku sieci wodociggowej. Przejécie rurociagu pod tawa fundamentows
oraz przez przegrode budowlang - posadzka pomieszczenia. wodomierza - w
rurze ostonowej z PCV lub PE. Przestrzed pomiedzy rurociagiem a tulejs
wypetni¢ szczeliwem trwale plastycznym. Po wejéciu projektowanego
przewodu do budynku, za pomocy ksztattki adaptacyjnej PE75/stal2” -
zgrzewanej elektrooporowo FUSION lub systemu ISO HAWLE - wykona¢
przejscie z rury z PE na potaczenie gwintowane .Wykonane przytgcze
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wodociggowe poddal prébie szczelnodci zgodnie z norma PN-B-10725 i
informacjami technicznymi producenta rur a przed oddaniem do eksploatacji
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym
wydatku punktéw czerpalnych wody. W projektowanym w budynku
pomieszczeniu wodomierza zainstalowaé wodomierz wraz z armaturg. Do
pomiaru ilosci wody pobieranej przez budynek zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy wielostrumieniowy typ JS-10, dn 32.

Przed wodomierzem, nalezy zamontowaé zawér kulowy odcinajgcy DN5O0.
Za wodomierzem, nalezy zamontowad zawér kulowy odcinajgcy DN5O i
zawdr antyskaieniowy typ EA 2”, ktéry wchodzi w skiad wewnetrznej
instalacji wodociggowej zgodnie z normg PN-EN 1717. Wodomierz
montowac na konsoli podtrzymujgcej w pomieszczeniu technicznym
wodomierza za $ciang zewngtrzng budynku zgodnie z wytycznymi czesci
rysunkowej rys. nr 05PW.,
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych powinny byé wykonane wg PN-86/B-097.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynikajgce z
rodzaju i ilosci zaprojektowanych przyboréw sanitamych, réwnoczesnoéci
poboru (zgodnie z normg  PN-92/B-01706 »instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”) wynosi:

Qgosp. = 3,09 dm’/s

e przytacze do budynku B _

Zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego B w wode odbywacd
si¢ bedzie projektowanym przytaczem z projektowanej sieci - wodociggu
wykonhanego z rur PE 180 mm utozonego w przylegajacej do dziatek tere-
nu inwestycji ulicy Dymka dz. nr 24 ( odrgbny projekt - inwestycja celu pu-
blicznego).Odgatezienie przytacza z projektowanego wodociggu PE @ 180
mm wykonac naleiy za pomocg wcinki z wykorzystaniem zeliwnego kotnie-
rzowego trojnika redukeyjnego z Zeliwa sferoidalnego dn150/65 nr kat. 510
firmy Hawle oraz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kothierzowej dné5 nr kat.
4000 HAWLE i tulei kotnierzowej PE 100 SDR13,6 @ 75x5,5 do zgrzewania nr
kat. SFBKE 75 FUSION+ kotnierz stalowy luzny DN65/PN10 + zestaw uszczel-
niajacy do potaczenia kotnierz zeliwny-tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem
stal. Juznym typ EPD65WZOC.

Na trzpien zasuwy zamontowac obudowe teleskopowa do zaworu 1,1-1,8m
nr kat. 9500A HAWLE oraz skrzynke uliczng do zasuw ,sztywna” nr kat. 1750
na ptycie podktadowej nr kat.3481 HAWLE.

Do tulei koinierzowej za zasuwg zgrzewaé doczotowo ( lub alternatywnie z
wykorzystaniem mufy elektrooporowej) rurociag projektowanego przytacza z
rury PE. Nawierzchnig chodnika wokét skrzynki uliczne] do zasuwy oraz do
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granicy posesji nalezy odbudowaé zgodnie z uzgodnieniem ZUD. Przytacze
wykona¢ z rur PE 100 SDR 13,6 o érednicy Dz 75x5,5 mm, w miejscach zmiany
kierunku o 90° wgrza¢ kolana elektrooporowe 75x90° na rure PE. Potaczenie
rury przylagcza z tuleja kotnierzowa wykona¢ za pomocg mufy
elektrooporowej na rure PE typ CBKHA75 prod. FUSION. Srednice przytacza
dobrano na podstawie obliczeniowego przeplywu wody q [dm’/s] wg PN-
92/B-01706( patrz obliczenia).Rury utozy¢ w wykopie na podsypce grubodci
10 cm i zasypac 30 cm warstwg (nad wierzchem rury) zasypki piaskowej, na
ktorej umiesci¢ naleiy tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Na rurociagu
nalezy utozy¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm? w otulinie tworzywowej. Drut
nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuwy i przymocowacé do
obudowy. Rurociag przytacza utozy¢ na gtebokosci min 1,5 m, ze spadkiem w
kierunku sieci wodociggowej. Przejécie rurociggu pod fawa fundamentows
oraz przez przegrode budowlang - posadzka pomieszczenia wodomierza - w
rurze ostonowej z PCV lub PE. Przestrzen pomiedzy rurociagiem a tuleig
wypetni¢ szczeliwem trwale plastycznym. Po wejsciu projektowanego
przewodu do budynku, za pomocg ksztattki adaptacyjnej PE75/stal2” -
zgrzewanej elektrooporowo FUSION lub systemu 1SO HAWLE - wykonaé
przejScie z rury z PE na polaczenie gwintowane .Wykonane przytacze
wodociggowe poddad prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725 |
informacjami technicznymi producenta rur a przed oddaniem do eksploatac;ji
przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym
wydatku punktéw czerpalnych wody. W projektowanym w budynku
pomieszezeniu wodomierza zainstalowaé wodomierz wraz z armaturg. Do
pomiaru ilosci wody pobieranej przez budynek zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy wielostrumieniowy typ JS-10, dn 32.

Przed wodomierzem, nalezy zamontowa¢ zawér kulowy odcinajgcy DN50.
Za wodomierzem, nalezy zamontowad zawoér kulowy odcinajgcy DN50 i
zawor antyskazeniowy typ EA 2”, ktéry wchodzi w skfad wewnetrznej
instalacji wodociggowej zgodnie z normg PN-EN 1717. Wodomierz
montowa¢ na konsoli podtrzymujgcej w pomieszczeniu technicznym
wodomierza za $ciang zewnetrzng budynku zgodnie z wytycznymi czesci
rysunkowej rys. nr OSPW .
Tablice orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych powinny by¢ wykonane wg PN-86/B-097.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynikajace z
rodzaju i iloSci zaprojektowanych przyboréw sanitarnych, réwnoczesnoéci
poboru ({zgodnie z norma  PN-92/B-01706 ,instalacje wodociggowe,
Wymagania w projektowaniu”} wynosi: '

Qgosp. = 3,09 dm?/s
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IV. Roboty ziemne:

a/przytgcza wodociagowe:

Prace ziemne zwigzane z uktadaniem rurociggéw powinny by¢ wykony-
wane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normg PN-98/5-02205 z wy-
miang gruntu na zwir lub pospdtke. Zasypke wykopéw 2ageszczaé warstwa-
mi o grubo$ci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego,
aby uzyska¢ wspéfczynnik zaggszczenia nie mniej niz 0,95 potwierdzony
przez laboratorium drogowe.

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o écianach pionowych zabezpie-
czonych rozpartymi umocnieniami. Rodzaj zabezpieczenia $cian wykopdw
dobra¢ do zastanych warunkéw hydrogeologicznych.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé probne przekopy
w celu inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach
zblizeri i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wyko-
nac wytgcznie recznie a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Urobek powinien byé odktadany tylko po jednej stronie wy-
kopu. W warunkach ruchu ulicznego przewidzie¢ koniecznoéé przykrywania
wykopéw pomostami w miejscach przejs$¢ dla pieszych. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkami ostrzegawczymi o wysokoéci 1 m, a nocy oswie-
tlony $wiattami ostrzegawczymi. Niedopuszczaine jest pozostawienie bez
nadzoru wykopéw niezabezpieczonych i nieoznakowanych.

Prace wykonywac przy bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bhp.
Uktadanie wykona¢ na glebokodci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng
projektu oraz technologia montazu rur. -

Przytacze wodociggowe, nalezy poddaé prébie szczelnodci i prébie
ci$nieniowej na cisnienie nie mniejsze niz 1,0 MPa oraz dezynfekcii.
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowaé geodezyjnie a przytacze
wodociggowe wraz z podej$ciem pod wodomierz z pozytywnym wynikiem
badania wody zgtosi¢ do AQUANET celem odbioru.

Catos¢ robot ziemnych, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736
"Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz instrukcja montazowg ukiadania w
gruncie rur z PE dostarczong przez producenta rur.

V. Wykonawstwo i organizacja robét:

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i
zasadami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano ~ montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”, przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP
oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetnia-
jaca sie catosc.
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2.

3.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor zobowigzany jest
uzyskac warunki i zgode ZDM na wykonywanie robét w pasie drogowym.
Po zakoriczeniu montazu i odbiorze technicznym dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej przytacza w stanie odkrytym przez uprawniong stuzbe geo-
dezying.

Przed przystapieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania stosowac
sig do wszystkich uwag zawartych w protokole Zespotu Uzgadniania Do-
kumentacji Projektowej

VI. Uwagi koricowe:

L 4

Uzytkownik zobowigzany jest zabezpieczy¢ wodomierz przed uszkodze-
niem, zamarznieciem i zalaniem.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy porozu-
miec sie z projektantem,

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, ak-
tualnych atestow(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen.

Wszelkie urzgdzenia oraz narzgdzia musza byé¢ oznaczone znakiem bez-
pieczerstwa, a w stosunku do urzadzeri, ktére nie podlegajg obowigzko-
wi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklara-
cje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

Przed przystapieniem do robét Inwestor jest zobowigzany:

* zglosi¢ zamiar realizacji sieci i przytgczy do Aquanet S.A. Poznah ul. Dol-

na Wilda 126 wystepujac zgodnie z wnioskiem ( dostepny w Punkcie
Obstugi Klienta AQUANET SA i na stronie WWW.aquanet.pl),

* o terminje realizacji przylaczy Wykonawca robét powinien powiadomié

z minimum 5-cio dniowym wyprzedzeniem Dziat Eksploatacji Sieci Wod-
Kan ul. Piatkowska 117/119 Poznan

Przylacze nalezy zglosi¢ do odpowiednim stuzbom AQUANET SA :

* przylacze w stanie odkrytym nalezy zglosic do inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej, odbioru technicznego przez AQUANET
S.A.( Inwestor lub wykonawca z 5-cio dniowym wyprzedzeniem
powinien zgtosi¢ przylacze w stanie odkrytym do odbioru pod nr
tel. 61 83559 287, ...105 ...249
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VH. OBLICZENIA

1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNO-BYTOWE

Dla potrzeb socjalno ~ bytowych przyjeto:

- wskaznik 110 dm® osobe /d

- Ng=1,2

- Nh=2,5

48 mieszkan x 3,5 os/mieszk.= 168 osdb

Que= 168x110 = 18 480 dm®/dobe = 18,48 m>/dobe

Qamax= Na X Qugr =1,2 x 18,48 = 22,18 m*/dobe

Qpgr = 168x110: 18 h = 1025 dm?/h

Qpmax=2,5 x 1025 = 25,6 dm/h

2. PRZEPLYW OBLICZENIOWY | DOBOR WODOMIERZA (DLA KAZDEGO Z BUD. A i B)

Przeptyw obliczeniowy ogéinej ilosci wody - zimnej i cieptej do kompleksu budynku miesz-

kalnego trzyklatkowego (3x16= 48 mieszkari) wg PN-92/B01706:

Lp Rodzaj punkiu  ciéniente Normatywny wyplyw ifos¢ p:
czerpalnego (MPa) wody(dm?/s) (s2t) {Ifs)
zimna ciepla zimna ciepta
1 | Bateria zlewozmywakowa 0,1 0,07 0,07 47 3,29 3,29
3 |Pluczka ustepowa (zbior-] 0,05 1,13 - 48 6,24 -
nikowa) L
4 | Bateria umywalkowa 0,1 0,07 0,07 48 3,36 3,36
5 | Bateria natryskowa 0,1 0,15 0,15 47 7,05 7,05
6 | Pralka automatyczna a,1 025 - 47 11,75 -
31,69 13,70
Razem Zq, 45,39

Przeptyw obliczeniowy dia armatury o wyplywie normatywnym <05 I/s; Zq,> 20

q=1,7(2qn)*>? -0,7

q=3,091/s
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Dobdr srednicy przylacza
Dobrano srednicg przytacza wody z rur z PE100 SDR 13,6 Dz 75x5,5 mm

Dla przyjetej $rednicy predkosé przeptywu przy q=3,09 I/s wynosi v=0,98 m/s, jednostkowe
straty liniowe dia przeptywu obliczeniowego Apt = 18 mm/m, catkowita strata ci¢nienia na
przytaczu 2,9 m st. w.

Dobodr wodomierza

Wodomierz dobrano zgodnie z norma PN-92/8-01706.

Przeplyw obliczeniowy wynosi: g =3,09)/s=11,1 m¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy firmy POWOGAZ
typJS10; Dn40 firmy PoWoGaz o parametrach:

- nominalny strumieri objetoéci Qn = 10 m3/h

- maksymalny strumier: objetosci Qmax = 20 m3/h.

Dla obliczonego przeplywu dobrano wodomierz I5-10; Dn40 firmy PoWoGaz { dla kazdego z
budynkow A i B)

Zgodnie z obowigzujaca normag PN-92/B-01706 | Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
31.05.2000 r. za zestawern wodomierzowym(na instalacji w budynku) nalezy zabudowaé za-
wor zwrotny antyskaZzeniowy zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem wodociggu
np.: klasy EA nr kat. 14982223 - Dn 50 prod. Danfoss.

Szczegotowe rozwigzanie podejscia i zestawu wodomierzowego przedstawiono na rys. nr 04 i
05PW.

VIl . ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH

Poz. nr Nazwa urzgdzenia Nr Jedn. Hosé Producent
katalog.
1 2 3 4 5
e o PrEylacze wodociggowe —~ budynek A
A Tréjnik zeliwny kotierzowy redukeyjny Dn150/65 510 kpl. 1 HAWLE
HAWLE
Tuleja koinierzowa do zgrzewania PE180 + SFBKE180 kpl. 2 FUSION
kotnierz stalowy luiny Pn150 PE-d150PN10
B Zasuwa kotnierzowa krétka typ E DN65 4000 kpl. 1 HAWLE
C Obudowa teleskopowa do zasuwy 1,1-1,8m ] 9500A kpl, 1 HAWLE
D Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw sztywna + 1750 szt. 1 HAWILE
+ plyta podkfadowa HAWLE 3490 szt. 1 HAWLE
E Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE75(SDR11) + SFBKE75 kpl. 1 FUSION
kotnierz stalowy luiny Dné65 PE-d65PN10
- | Mufa elektrooporowa PE75 CBKHAG3 st. 5 FUSION [
- Kofanp 75Smm /90° elektrooporowe EBKHA 75x50 szt. 2 FUSION ,
- Ztaczka przejéciowa do zgrzewania PE/stal ' XAD szt 1 FUSION g
75/dn50-Gw2” 75x%2 172" A,
- $Srubunek mosigzny wodomierza Dn 40 - szt. 2 - «
- Wodomierz typ J5 10,0 ; Dn 40 JS10/32 szt, 1 PoWoGaz g
UWAGA: dostarcza AQUANET &
- Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA On 50 14982223 szt. 1 DANFOSS




Przylgcze wodociggowe — budynek B

A Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukeyjny Dn150/65 510 kpl. 1 HAWLE
HAWLE
Tuleja koinierzowa do zgrzewania PE180 + SFBKE180 kpl. 2 FUSION
kotnierz stalowy luzny Dn150 PE-d150PN10

8 Zasuwa koinlerzowa krétka typ E DNG5 4000 kpi. 1 HAWLE

C Obudowa teleskopowa do zasuwy 1,1-1,8m 9500A kpl. 1 HAWLE

D Skrzynka uliczna zefiwna do zasuw sztywna + 1750 szt 1 HAWILE
+ piyta pedkladowa HAWLE 3490 st 1 HAWLE

E Tuleja koinierzowa do zgrzewania PE75(SDR11) + SFBKE75 kpl. 1 FUSION
kotnierz stalowy luiny Dn65 PE-dB5PN10 _

- Mufa elektrooporowa PE75 CBKHAG3 szt. 5 FUSION

- Kolano 75mm /90" elektrooporowe EBKHA 75x90 szt. 2 FUSION

- Ztaczka przejsciowa do 2grzewania PE/stal XAD szt. 1 FUSION
75/dn50-GW2” 75x2 1/2"

- Srubunek mosiezny wodomierza bn 40 - szt 2 -

- Wodomierz typ IS 10,0 ; Dn 40 1510/32 szt. 1 PoWoGaz
UWAGA: dostarcza AQUANET

- Zawor zwrotny antyskaleniowy typ EA Dn 50 14982223 szt, 1 DANFOSS

Cpracowat:

mgr inz. Wiodzi e
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B. Informacja dotyczgea bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

( Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z 10.07.2003r.)

TEMAT: ZESPOL DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
IV-KONDYGNACYJNYCH 3-SEGMENTOWYCH NIEPODPIWNICZONYCH
Z JEDNYM LOKALEM UZYTKOWYM
Przytacza wodociggowe

Adres: Poznan, ul. Dymka; dz. nr 13; 14; 16/3, ark. 09, obreb Kobylepole

1. Zakres robot:

- montaz przylgczy wodociggowych do budynkéw A i B,
- robaoty ziemne,
- roboty montazowe.

2. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi

- brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagroZ2enie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji rob6t bu-
dowlanych:

- roboty montazowe wykonywane w wykopach wasko przestrzennych, ;
- roztadunek ciezkich elementéw(armatura).

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegéinie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia rob6t ziemnych dia wykonywania wykopow wasko
przestrzennych,

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét z udziatem sprzetu cigzkiego — koparki,
spychacze, samochody transportowe.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym nlebezpieczeristwom wy-
nikajgcym z wykonywania rob6t budowianych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- zastosowanle zabezpieczenia wykopow w postaci szalowania wykopu / wypraski/,

- zastosowanie ogrodzenia wykopow,

- zastosowanie oporeczowania, érodki achrony indywidualnej (kaski, obuwie, odziez ochron-
na).

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare pofrzeby skutecznie zabezpieczony przed oso-
bami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmnigj 1,5m Szerokos$é ciggu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,2m.
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Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét nalezy wyznaczy$ | oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko&é drog komunikacyjnych na placu budowy




powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych. Przejcia i strefy niebez-
pieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy przed jej rozpoczeciem zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

UWAGI

O terminie wykonania wykopéw powiadomié nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu,
urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru
robot. Wykopy naleZy oznaczy¢ i zabezpieczyé przez ustawienie zapor, a w przypadku przejsé
wykonat je przy pomocy pomoétéw oporgczowanych, w godzinach nocnych wykopy oznako-
wag lampami swiecgeymi w kolorze czerwonym.

Opracowat:

mgr inz. Wiodzimiérz Sitek
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