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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO BUDYNKU A
1:100 ' PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY B
. chodnik - ulica Dymka . dz.or14 ZKZL - zespdt 2-ch budynkéw mieszkalnych AiB
‘_ . A OO {dz. nr 24 - objeta MPZP "Mala") - {na terenie ZKZL - dz. nrew. 131 14) zigczka PE/stal 75/2 1/2 " FUSION PIETRO
lub ISO 75/dn50(Gw2") HAWLE nr kat. 6210 :
ﬁ)m?fy LOKALIZACYNA . PROJ. POM. WODOMIERZA
uktadac 30 cm nad rurociagiem / ; kolano zgrzewane 75-80° FUSION .J (kondygnacja parteru)
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Y ~HE000 79,24 mupm A. TROJINIK ZELIWNY KOLNIERZOWY DN150/65/150 NR KAT. 510 HAWLE
NAWIERZCHNIA CHODNIKA e + TULEJE KOLNIERZOWE DO ZGRZEWANIA dn150 Z LUZNYMI
odtworzy¢ wg wymagat ZDM P-i .\ ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZENIOWY dn50 typ EA KOLNIERZAMI STALOWYMI (Fusion)
N\
. WODOMIERZ SKRZYDELKOWY JS10 dndd B. ZASUWA KOLNIERZOWA KROTKA TYP E DN65 NR KAT 4000 HAWLE
C. OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW 1,1-1,8 m NR 9500A HAWLE
D. SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA "SZTYWNA" DO ZASUW NR KAT.1750 - HAWLE
| ; | . RURA OSLONOWA PE + PLYTA PODKEADOWA NR 3490 - HAWLE
\DRUT SYGNALIZACYJNY : E. TULEJA KOLNIERZOWA DO ZGRZEWANIA DN65 Z LUZNYM KOLNIERZEM
- ukiadac na rurociagu : STALOWYM (Fusion)
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m,,ﬂ ol - UWAGA: - WODOMIERZ DOSTARCZA | MONTUJE AQUANET SA
SE 2+ PO ODBIORZE PRZYLACZA
=7 2y - SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
= patrz rys. nr 04 PW
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MATERIAL / SREDNICA PE 100 SDR 13,6 PN 12,5; @ 75x 5,5 HM% “ “M%:zis
0.5 % 0% rzsowior  Przylacze wodociagowe - budynek A
SPADEK [ %, J/ DEUGOSC [m] 47,15 2,65 PROFIL PRZYLACZA
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ZALAMANIE 90° Kl = [ 4115
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"\ kolano zgrzewane 75-90° FUSION UWAGA!
W GLEBOKOSCI WKOPU UNZGLEDMIONO 10 cm PODSYPKE PIASKOHA - |
NA ULOZONY RUROCIG  ZASTOSOWAC 30 cm WARSTWE, OBSYPKI PIASKOWEJ o Wi /05 WS 0
POD RURCCHGEM ULOZYG ORUT SYGNAUZACYINY WEDZAWY M. 1,0 mm2 W OSLONE TWORDYWOWEJ
30 om NAD RUROCAGIEM ULOTYC TWORZYWOWA NEBESKA TASUE LOKALIZACYANA o [

SKALA 1100 ON PW




