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Botyezy: warunkéw technicenych na podigczenie do sieci wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej planowanych dwéch budynkéw wielorodzinnych (liczba mieszkan 96}
wraz 2 ushugami na terenie dzialek nr geod. 13, 14, 16/3 ark.09, obreb Kobylepole
przy ulicy abpa W. Dymka w Poznaniu,

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2015 roku (data wpiywu do AQUANFET SA w dniu
09.11.2015 roku) w sprawie jw. oraz w nawigzaniu do zawarte] pomigdzy AQUANET SA, a
Inwesiorem w dniu 16.10.2015r0ku .r.umewy o zasadach realizacji i korzystania z sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarne] w ktérej Inwestor oswiadezyl, ze wybudule na wiasny
koszt | wilasnym staraniem odcinek sieci wodociggowe] oraz kanalizacii sanitarnej wraz z
przyigezami wodociagowymi i kanalizacji samitarne; umozliwiajacy zaopatrzenie w wode
oraz odprowadzenia dciekow z planowane]j zabudowy na terenic dziatek nr geod. 13, 14, 1673
ark.09, obreb Kobylepole przy ulicy abpa W. Dymka w Poznaniuy, wydajemy nastepujace
warunki techniczne.

L. Odnodnie podigezenia do siec wodociggowe],

Zaopaxrzenﬁe w wode w ilodei Qdsr=33,6 m’/d, qs=14,8 dm’/s na cele bytowe oraz

qs=10 dm’/s na cele przeciwpozarowe planowanych dwéch budynkéw wiclorodzinnych

{liczba mieszlad 95) wraz z ushigami na terenie dzialek ne geod. 13, 14, 16/3 ark.09, obrgh

! Kebylepole przy ulicy abpa W. Dymka w Poznaniu bedzie mozliwe po wybudowaniu

nasiqguquego uzbrojenia:
A

a) siecl wodociggowej o $rednicy 180 mm z rur PE hub 0 srednicy 150 mm z zeliwa
| sferoidalnego w ulicy abpa Walentego Dymka oraz ulicy F olwarcznej, na odeinku

dlugosci ok. 130m, od istniejace] sieci wodociggowe] o $rednicy 180mm z rur PE

zlokalizowane] w ulicy Folwarczne] na wysokosei posesji przy ulicy Folwarcznej

21 b do wysokosci urnozliwiajace] podiaczenic w sposob prostopadly planowanveh

budynkéw wielorodzinnyeh na terenie dzialek nr geod. 13, 14, 16/3 ark.09, obreb

Kobylepole przy ulicy abpa W, Dvmka w Poznaniu;
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wielorodzinnego, bezposrednio z sieci wodociagowej opisane; w pkt .a” powyzej.

Ponadto informujemy, ze:

e plukanie i dezynfekcje siem’.é wodociggowej nalezy przeprowadzié  zgodnie 2
"Instrulicjs plukanis dezynf-akfcj 1", stanowigey zatacznik do amtejszych warinkdw
technicznych, o

¢ plukanie sieci wodociagowej moze sie odbywaé vylacznie przy uzyciu urzgdzenia
pomiarowego pobranego w Dziale Eksploatacii Sieci Wodno - Kanalizacyjne;
AQUANET SA, 60650 Poznad ul. Piatkowska 117/119:

¢ lermin piukania sieci nalezy zé%osic’ pisemnic w AQUANET SA z 7 — dniowym
wyprzedzeniem (adres . w)); .

e lermin montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zglosi¢ pisemnie i
uzgodnié w AQUANET SA (adres j w.),

Przvlacza wodociagowe nalezy zaprojektowaé z jednego z materialéw okreslonych w
opracowaniv pi. . Projektowanie, wvkonawstwo sieci wadociagowych i kanalizacyinych oraz
przylaczy. Wymagania ogdlne™ - wydanie AQUANET SA styczen, 201%rwraz z
zalgeznikiem .Swandardy materialowe objektéw | urzadzeni wodociagowych stosowanych na
sieciach wodociggowych w obszarze dziatania AQUANET SA™,

Srednice przyiaczy wodociggowych nalezy okreslic na padstawie obliczent hydraulicznych,
kidre nalezy dolgezyé do projekas.

W przypadku, jezeli érednica przylacza wynosié bedzie min. 80 mn, a wlaczenie do
istniejace] sieci wodociggowe] nastapi metods ~Weinki”, nalezy przewidzie¢ plukanie i
dezynfekcie ww. przyiaczy, zgodnie z Instrukcija phukania i dezynfekeii™ stanowiaca
zatgeznik ur 4 do niniejszych warunkéw technicznych,

Na insialacji wewnetrzne] za zestawem wodomierzowym nalezy przewidziec zamorntowanie
ZEWOTU ZWronego antyskaZeniowego z mozliwodcia poboru probek do badania jej jakosci,
Przytgeza wodociggowe nalezy zakoficzyé podejéciem wodomierzowym w wydzielonym
zamknigtym pomieszczeniu zarzadzanych przez wlasciciela budynke lub zarzadee. Za
utrzymarue w odpowiednim sianie technicznym pomieszezenia, w ktérym zamontowany jest

wodomierz oraz jego wiadciwe zabezpicczenie odpowiada wiadciciel Tub rarzadea budynku.
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Na etapie wstepnym projektowania nalery prredstawi¢ do Zaopiniowania dobsr
wodomierza/wodomierey wraz z obliczeniami,

Wykonanie przyviaczy Wodeciz;gowych_ do planowanej zabudowy na terenie dzialek nr geod.
13, 14, 1673 ark.09, obreb Koby?epéie przy ulicy abpa W. Dymka w Poznanin bedzie
mozliwe po wykonaniu, odbiorze koficowym { dopuszezeniu  do exsploatacjl  siec
wodoclagowe]. o kidrej jest mowa w punkcie .2” powyzej. |

Nadmieniamy, ze jezeli zamiarem ,‘{nw;esmra przedmiotowych budynkéw bedzie rozwiazanie
pelegajace na tym, aby wszyscy wiadciciele Jokali rozliczali si¢ za dostarczang wode
indywidualnie z AQUANET SA (na podstawie zawartych uméw na dostarczanie wody) wg.
wskazad  wodomierzy (odrebnych dla kazdegn lokalu) nalezy dostosowad instalacye
wod&éﬁégowa w o kardym  projektowanym  budynku wielolokalowym do  rozliczen
paszezegoinyceh lokali, zgodnie z warunkarmi technicznymi zawartymi w zalaczniku nr 3.

II. Odnodnie pedigczenia do sieci kanalizaci sanitarnej.

Odprowadzenie Sciekow bytowych w ilodei Qdir=33.6 m*/d planowane] zabudowy na terenie
dzielek nr geod. 13, 14, 16/3 ark.09, obreb Kobylepole przy ulicy abpa W. Dyvmka w

Poznaniu bgdzie mozliwe po wybudowaniu nastepujacego uzbrojenia;

a) sieci kanalizacii sanitarnej o srednicy DN 250mm w ulicy abpa Walentego Dymka
oraz w ulicy Zelazng, o Hugosei ok. 600 m, na odecinku od istniejagcego kolektora
sanitarnego o $rednicy 1000 mm z rur zelbetowyeh zlokalizowanego w potudniowej
czgdel ulicy Zelaznej az do wysokodci umozliwiajgeej wykonanie przylaczy od tej
sieci w sposoh prostopadly do kazdego planowanego budynku.

Wiaczenie projektowanego kanatu do kolekiora sanitarnego nalezy przewidzieé¢ do
komory kanalizacyjne o tz¢dnej dna 72,84 m n.p.n. zlokalizowanej na kolektorze o
Srednicy 1000 mm z rur Zelbetowych lub poprzez nabudowarnie komory:

b} niezaleznyvch przyiacey kanaiizacji samitarnej do kazdego budynku wiclorodzinnego w

nawigzaniu do siect kanalizacji samitarnej. o ktoref jest mowa w pkt. ,.a” powYyze].
Sie¢ kanalizacji sanitarne; nalezy zaprojektowad z jednego z materiatéw okredlonych w
opracowaniu pt..,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych 1 kanalizacyinveh oraz
przylaczy. Wymagania ogdlne” - wydanie AQUANET SA styezen, 2013r. wraz z
zaigeznikiem .. Standardy materiatowe sieci kanalizacyinych w obszarze dzialania AQUANET

SAY, uweglednizjac miejscows  warunki lokalizacyine, paramewry gruntowo - wodne,
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aglebienie kanalu, rodzaj svstemu kanalizacyjnego, profil podhuzny kanafy,

pz‘ojeliowane z
sktad chemiczny | teriperature sciekdw oraz ewentualne inne specialne warunki lokalne np.
zblizenie do innych obiektow,

Kanal sanitarny najezy zaprojektowac ze spadkiem minimalnym odpowiednim dia danej

srednicy, umozliwizige 0dprowa.dzani:e sciekdw 7 cate] zlewni przynaleznej do danego

kanatu

Kanal nalezy projektowad ze spadkami nie mniejszymi niz minimalne gwarantuiace

samMooczyszezanie sie kanato, .

Kanat sanitarmny grawitacyiny winien by¢ zaprojektowany na glebokosce zapewnigjgeej jego

przykryeie min, 1.2m. W przypa{ﬁ{éu koniecznodel wyplyeenia kanatlu, dopuszczamy

minimalne przykrycie kanatu 1,0m, przy czym przy giebokosel przykrycia kanalu od 1,0 -
1.2m kanal musi bv¢ odpowiednio ocieptony (np. tfupkami ze styropianu twardego o grubosei
min. 30 mm} i wemocniony poprzez jego obetonowanie,

Freylgcea kanalizacyi sanitarne; nalezy 2aprojektowaé z jednego z materialow okredlonych w

opracowaniu pt.  Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowyceh 1 kanalizacyvinvch oraz

przyiaery.  Wymagania ogdine” - wydanie AQUANET SA styczest, 2013r.wraz z

zatgeznikiem . Standardy materialowe siee; kanalizacyinych w obszarze dziatania AQUANET

SA.

Wigezenie przyigezy kanalizacii sanitarnet do kanatu nalezy przewidzie¢ do proje:ktowénych

studzienek rewizyjnych i tréjnikéw,

Wykenanie pravisezy kanalizacji sanitarnej do planowanej zabudowy bedzie mozliwe po

wykonaniu i odbiorze przez AQUANET SA projekiowane] sieci kanalizacji saniamej, o

ktorej jest mowa punkcie ,a” powyzej.
FEE. Uwagt cgdine.

1. Projekt na sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej oraz przylacza wodociggowe oraz
kanalizacfi sanitarnej nalezy opracowa¢ zgodnie z wytveznymi zawartyimi  w
opracowaniach:

- JLrojektowanie, wykonawsiwo sieci wodociagowych 1 kanalizacvinvch oraz przylaczy.

Wymagania ogélne” AQUANET SA, styczen 2013 7,
- ..Standardv, materialowe obiektéw i urzgdzen wodociggowych w obszarze driatania
AQUANET 54",

- .Suandardy, materialowe sieci kanalizacyinvch w obszarze dzialania AGUANET SA™.
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2. Projektowana sjed WOdoczafgowa Oraz kanahzac_}l sanitarnej winna przeblegac w

Srpaiks Kheyins

wydzielonyeh geodezyjnie pasach drogowyeh. W przyvpadku, gdy sie¢ wodociggowa oraz
siec kanalizacji sanitarnej projektéwana bedzie w terenie innym niz droga publiczna,
nalezy ustanowié¢ akt notarialny z wnioskiem o wpis do ksiegi wisczystej, prawa
uzyvtkowania driatek, na ktorych- projektowana bedzie sie¢ wodociggowa oraz sied
kanalizacji sanitarnej. Prawo uzytkowania ustanowione na rzecz AQUANET SA bedzie
prawem na czas nisokreglony, niéodpkamym i obejmowad bedzie:
e lokalizacje na tych dziatkach sieci wodaciggowe] oraz sieci kanalizacji sanitamej oraz
przesyl wody i $ciekdw,
o doslgp i dojazd w celu pzegladéw, remomtow, wymiany 1 usuniecia awaril
przechodzaeyeh przez ww. dzalki sieci wodociapowe] oraz sieci kanalizacji

sanitarnej, w tym réwniez wjazd na ww. dziatki pojazdaw specjalistycznych w celach

eksploatacyinych, .

¢ zachowanie wzdluz siect -wodcf;cia?gowej strefy ochronnej o szerokodei 3,0 m (trzy
meiry) w kazda strong (liczae od osi przewodu), oraz wzdhuz siect kanalizacyjnej
strefy ochronnej o szerokosel 2.5 m (dwa i pél mewa) w kazdg strone (liczac od osi
przewodu), wolnej od zabudowy stalej, tymezasowei | sadzenia drzew,

¢ wykonywanie przedluZenia sieci wodociagowej oraz siect kanalizacji sanitarne] oraz
wykonywanie weinki do sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyl sanitarngj w celu

wykonania sieci odgaleZnej, a takze wrkonywanie podlaczes do sieci wodociggowe;

oraz kanalizacji sanitarnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez
AQUANET.

3. W przypadku, gdy sieé¢ wodociagowa i sied kanalizacji sanitarnej projektowana bedzie
w terenie stanowiacym wlasno$é Miasta Poznania, innym niz droga publiczna, prawo
uzytkowania ustanowione na rzecz AQUANET bedzic prawem na czas nicolreslony,
adplatnym. Koszty aktu notarialnego i odplatnodé za prawo uzythowania leZzed bedzic
po stronie AQUANET.

4. Wymieniony w punkcie 213 powyzej, akty notarialne INWESTOR zobowigzuje sie
dolgczyé do  wniosku: | Zgloszenic zamiaru realizacji Sieci” skfadansgo w
AQUANET, jednoczednie kopie ww. aktu INWESTOR zobowiazuje sie dostarczyd

niezwlocznie po jego sporzadzeniu do AQUANET. przy pismie informulgcym, jakis)
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wiascicielem dziatek, na kiorych projektowana jest sied wodociggowa oraz sie¢
kanalizacii sanitarnej, do dokumentacji projekiowej sisci woidociggowej oraz siect
kanalizacji sanitarnej nalezyv zéi.%aca-'é oryginal oéwiadczenia wszystkich wiadcicieli
tvch dzialek, ze taki akt spotzadzg do czasu zgloszenia przez INWESTORA do
AQUANET zarmiara realizacji s;ieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji sanitarne;j.

{rase projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualnych mapach zasadniczyeh do

- celdw projektowych nalesy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyinej dzialajacej przy

0.

Geopozie, ul. Gronowa 20 w Poznaniu, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej

nalezy zalgezyd do projekts tecﬁmiczmega uzgadmanege w AQUANET SA,

Projekt na sied wodociagowa,  sie¢  kanalizacji sanitarnej oraz prrylacay

wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ w AQUANET SA, ul. Dolna

Wilda 126 w Poznaniu. :

Do projektu na projektowana sieé wodociggows, kanalizacji sanitarnej oraz przyiacza

wodociggowe | kanalizacji sanitarnej nalezy zalaczy¢ mape stanu prawnego lub mape

ewidencii gruntu z wkreslonym projekfowanym wzbrojeniem wraz z wypisernt

7 ewidencji gruntu opatrzonym imienng picczatka i podpisem pracownika osrodka

prowadzacego te eWidc—:ncja{ oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu

pabliczrego (dla sieci wodociagowej | sieci kanalizacji canitarnej).

Wykonawea uzbroienia (sieci wodociagowe, sieci kanalizacyjnej oraz przylaezy

wodociagowych i kanalizacii sanitame]) moZe byé osoba fizvezna lub prawna

prowadzgca dzialalnos$é w zakresie wykonywania instalacji wod. — kan,

Warunkiem rozpoczecia dostawy wody:

&) odbiér sieci wodociagowej, o ktdrej jest mowa wpkt. [ a powyZel:

b} wykonanie przviaczy zeodnie z uzgodnionym projektem. ich odbidr przez
AQUANET SA:

¢} podpisanic umowy ze 5polky na dostawe wody.

Warunkiem odprowadzenia sciekdw bytowych jest:

a} odbior sieci kanalizacji sanitarnej, o kidrej jest mowa w pkt. I a powvze]

b} wykonanie przylaczy zgodnie 7 uzgodnionym projektem, ich odbisr nrzez
AQUANET SA;

¢b podpisanie umowy ze Spdtka na rrzut Seiekow bytowych.
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: Ponadue x;xfurmuemy, e AQUANET SA pokrywa koszty polaczenia przylaczy z
siecig wodocisgowy iflub kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z
cennikiem umieszezonym na nasze stromie internetowe;: www.aguanet.pl w zakiadee
dla klienta. Podstawa zwroty ww. OSZIOW  jest zawarcie "Umowy odplatnego
preekazania przylgezenia do sieci ¥ podezas protokoltu adbioru przylaczy.
i2. Niniejsze warunki sg wazne dwa lata,

Zetgrrmiii

Foomapade erfow prasehinayeh sockali oS, :
2 maga g el propekisach woskali 1ot o BRERaHvL Zagaspodarowatiom teremy,

Woarunks ne sy Rolsii mstala

wednshonko wocelu mozliwosed niszaleznepo rozliczania sic poszezegdinych
et NA za pobar sy, '
Ruji plukania derntehod

3. Faktura
Sprawg prowsdzibe:
Rrystvng Pukaczewsks
GEI3% 252

e-mail: keyvsiyne pukas zmwsiaiaguanet pl
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