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Szyb windowy NZOZ ul Starofecka 52 (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 mi  'm3 | '
0102-05 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. [lI
| 2.10*2.102.25+(2.10+2.10+2.10)"1.20*0.50*2.25 m3 18.428.
| RAZEM 18.428
2|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
10205-01
2.20*2.20*0.50 m? 2.420
| RAZEM 2.420
3|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym 'm3
1101-01
2.20*2.20*0.10 m3 0.484
| RAZEM 0.484
4/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
0290-02 Zzebrowane o $r. 8-14 mm
0.35 t 0.350
|RAZEM ! 0.350
5 KNR 2-02  |Sciany szybu windy z cegiet budowlanych peinych na zaprawie cemento- |m2 [
0114-05 wej grubosci 1 ceg.
(2.05+2.10+2.10+2.050)*8.20 m2 68.060
RAZEM 68.060
6/KNR 2-02  |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pom-|m?
0216-02 py do betonu
2.10%2.10*2 m?2 8.820
| RAZEM 8.820
7/KNR 2-02  [Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
0216-05 bosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
2.10"2.10*2 m?2 | 8.820
RAZEM 8.820
8/KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy nastepny 1 m wy- |m2
0216-06 sokosci stemplowania ponad 4 m
12.10*2.10 m2 4.410
! RAZEM 4.410
9/KNR 2-02  [Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
0210-01 do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
(2.10+2.10*2.05+2.05)*0.25*0.25*5 m3 2642
' |RAZEM 2.642
10|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1(1.30*2.20)*0.47*3 m3 4.033
' | RAZEM 4.033
11/KNR 4-01  |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiérki m3
0106-04
I I [ - A -~ Im3 4500
| RAZEM 4.500
12|KNR 0-23  |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m2
2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(2.05+2.05+2.10)*8.50-2.0*0.95 m2 50.800
|RAZEM 50.800
13/KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - system STOPTER - m?
2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
(2.05+2.05+2.10)*8.50-2.0*0.95 m2 50.800
! ! RAZEM 50.800
14|KNR 0-23  |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m |
2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym
8.20+8.20+2.05+2.05+1.20 'm 21.700!
| RAZEM 21.700
15 KNR 2-02  |Konstrukcje daszkéw jednospadowe - zadaszenie szybu windowego m2
1220-04
2.80*2.40 m?2 6.720
! RAZEM 6.720
16 KNR 0-151i  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
0528-03
2.10+2.10+2.60 m 6.800
RAZEM 6.800
17/KNR 0-1511 |Rury spustowe z PCV o0 §r. 10,01 11,0 cm m
0529-03
8.20 m 8.200
I RAZEM 8.200
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Szyb windowy NZOZ ul Starolgcka 52 (1)

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
18 KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
02 0514-01 |kowanej
(2.10+2.10+2.50)*0.25 m?2 1.675
| | RAZEM 1.675
19/NNRNKB  [(z.V) Pokrycie dachéw papa zgrzewalng m2
202 0534-01 Krotno$é = 2
| 2.80*2.40 m2 6.720/
| RAZEM | 6.720
20|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym m2 [
1653a-01 ram 2,07 m o wys. do 10 m [
(2.10+2.10+2.50)*7.50 m?2 50.250]
RAZEM | 50.250
21|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (p0z.:5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19)
z.82.5.15
22|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami pokryte poliweglanem jednokomorowym |m?2
0506-01 bezbarwnym
1.80*1.40 m?2 2.520
RAZEM 2.520
23 Dostarczenie i montaz windy kpl.
kalk. wiasna
1 | kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
24 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
0108-09 08¢ 25 km
0108-10
| 45 m3 4.500
'RAZEM 4.500
25 Optata za wysypisko m3
kalk. wlasna
4.5 |m3 4.500
! IRAZEM | 4.500
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Przychodnia NZOZ ul Starotgcka 52 zasilanie windy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 | Montaz wyposazenia rozdzielni TGL
1/KNR-W 5- | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.1/08 0407-01 |biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 5-14  Uktadanie przewodéw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w m
d.1/0516-03 szafach i na tablicach
| 2 m 2.000]
RAZEM ' 2.000
2 Montaz instalacji elektrycznej
3|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw. |
d.2/1003-21 gosci przebicia do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm |
3 otw. 3.000]
RAZEM | 3.000
4 KNR 4-03 [Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach betonowych o |otw. '
d.2/1004-12 dlugosci przebicia do 30 ¢cm - $r. rury do 40 mm |
otw. 1.000|
RAZEM | 1.000
5 KNR 4-03 |Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugosc przepustu do 1 m - $r.ze- prze- [
d.2/1008-02 wnetrzna rury do 40 mm pust [
prze- 4.000
pust. |
RAZEM 4.000
6 KNR-W 5- |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i m :
d.2|08 0114-05 |$ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym ‘
20 m 20.000|
|RAZEM 20.000
7|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-12/AI-im ‘
d.2/0214-02 20 mm2) ukfadane na gotowych uchwytach bez$rubowych, w korytkach i
na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
20 Im | 20.000
| |RAZEM 20.000
8|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 10 mm2 uktadane w |m |
d.2/0206-02 gotowych korytkach
20 m | 20000,
|RAZEM 20.000
9 KNR 5-08 |Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski |szt,
d.2/0813-01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
6 |szt. 6.000
| | RAZEM 6.000
10|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mm na da- |m
d.2|0604-05 chu stromym pokrytym dachéwka fub eternitem
m 5.000!
RAZEM 5,000
11/KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- m
d.2/0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o §r. do 10 mm
| 12 m | 12.000
| |RAZEM 12.000
12/KNR 5-08 |taczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrgcanych |szt
d.2/0618-01 uniwersalnych krzyzowych
4 |szt. | 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i od- szt
d.2/0619-01 gromowe)
2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
14/KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalaciji uzie- szt |
d.2|0619-06 miajacej i odgromowej
1 szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
15/KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokoscido 0.8 mw m
d.2/0611-05 gruncie kat.lll
10 m 10.000
| RAZEM ' 10.000
16/KNR 5-08 |taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt
d.2|0617-01 120 mm2
3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
17|KNR 5-08 |Montaz koricowek przez lutowanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.2|0814-06
| 8 szt. 8.000
| RAZEM 8.000
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Przychodnia NZOZ ul Starolecka 52 zasilanie windy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 5-08 | Podifaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.2/0812-03 lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 |Badania montazowe
19|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- [pomiar |
d.3/1202-01 kiego napiecia
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
20/ KNP 18 D13 Pomiar wytacznika NN do 100A typu WIS AP lub podobnego szt
d.3/1310-03
1 szt 1.000
ﬁ RAZEM 1.000
21 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar
d.3/1205-05 )
1 pomiar 1.000
| RAZEM 1.000
22 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.3/1205-03 | ,
1 pomiar 1.000
! |
|[RAZEM | 1.000
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