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STB - 01.01
INFORMACJE PODSTAWOWE
CPV 45110000-1

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiagzanych z remontem istniejacego  sanitariaty  oraz montazem  windy
zewngtrznej w Poznaniu ul. Starolecka 52

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacj¢ techniczng (ST) nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z Prawem zaméwier publicznych i realizaciji oraz rozliczania robdét
W zamowieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJ ACA:

ZARZAD KMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH
POZNAN
UL. MATEIK]I 57

4. TYTYL PROJEKTU:
Likwidacja barier architektonicznych

Remont istniejacego sanitariatu oraz montaz windy zewnetrznej w Przychodni NZOZ
w Poznaniu ul. Starolecka 52

5. ZAKRES REALIZACJI:

Realizacja obejmuje roboty zwigzane zremontem istniejacego sanitariatu oraz
montazem windy zewnetrznej w budynku Przychodni NZOZ w Poznaniu
ul. Starotecka 52

Opracowane przez Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej] KARKON w Poznaniu
6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rob6t budowlanych obejmuje::

- dostosowanie sanitariatu do potrzeb os6b niepefnosprawnych oraz dobudowe
windy zewngtrznej




STB - 01.02 ’
ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robot rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z dokumentacja techniczna,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:

a) Rozebrania $cianek dziatowych

b) wykop6w przy wykonywaniu fundamentéw

c) rozebrania , posadzek

d) odbicia tynkdw na stropach i $cianach

e) wykué, przekué, rozkué

H wywiezienie materiatéw z rozbiorki i demontazu, na wysypisko, z

kosztami wysypiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, wydanymi

do niej rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat

technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy rozumied
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze
by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne 1 instrukcje

d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujacej przedmiot i wymagania Jjakosciowe wykonania robét

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonaniu robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzegaé ogdlnych

przepiséw bhp, p-poz, wiedzy i sztuki budowlanej

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty rozbidrkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce w spos6b wskazany iy
w dokumentacji projektowej b

2.2. Zakres asortymentowy ‘
Zakres asortymentowy materiatéw rozbidrkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego
okreslenia w trakcie realizacji prac. '




3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 » Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonaweca przystgpujacy do wykonywania robét powinien wykazad si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego
bezpieczne i sprawne wykonywanie robét rozbiérkowych i demontazowych.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na koniecznosé zastosowania specjalistycznych maszyn i
urzadzen, o krétkich terminach realizacji robét, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne,
pneumatyczne oraz elektryczne. '

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 » Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéw demontazowych i rozbiérkowych

Transport materialow demontazowych i rozbiérkowych nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami przepiséw transportu drogowego i bezpieczefistwa ladunku. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane materialy demontazowe przed niekontrolowanym
wysypaniem i utrata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,, Waranki ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakosé
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Prace powinny byé wykonane bezposrednio pod nadzorem autoréw
dokumentacji projektowej.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakodé
odbierana przy udziale autoréw dokumentacji proj ektowe;.

5.2, Wytyczne prowadzenia robét

prowadzenie robét rozbidrkowych nalezy powierzyé firmie posiadajace] do$wiadczenie w
wykonywaniu tego typu robdt i majacej odpowiednie zaplecze sprzgtowe do prowadzenia
tego typu robdt.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem 0s6b posiadajacych odpowicdnie
kwalifikacje zawodowe oraz duze dodwiadezenie przy tego typu robotach.

Materialy z rozbiérki wywozié na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
skiadowisku przyobiektowym. Inne materialy poddaé selekcji na biezaco 1 mozliwie
szybko usunaé lub zagospodarowag.

‘ Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku
przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystod¢ kot pojazdéw. Materiaty

Uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowaé (wyw6z na wysypisko, przekazanie do firm
likwidujacych materiaty szkodliwe dla $rodowiska)

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw w zakresie
BHP i p.poz. Do wykonywania rob6t mozna stosowaé jedynie narzedzia bedace w




dobrym stanie technicznym. Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest
niedopuszezalne. Ze wzgledu na specyfike robdt rozbidrkowych zatrudnieni przy tych
pracach pracownicy musza zostaé dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP,

5.3. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Szczegblng uwage nalezy zwrécié przez pracownikéw zabezpieczen chroniacych ich
przed upadkiem z wysokosci m. In. Szelek bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji aktualnie nie rozbieranych

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbidrkowych z poszezegélnych
kondygnacji przez zrzut bezposredni - nalezy stosowac specialne zsypy

Po zakoticzeniu wszystkich robét rozbiérkowych teren nalezy oczyscic, zniwelowag,
oraz wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewngtrznych itp.

Przemieszczanie materiatow rozbiérkowych po stropie moze odbywaé sie jedynie po
dodatkowych podkiadach drewnjanych

Kontrolowanie nosnosci stropu powinien na biezaco sprawdzaé kierownik budowy

Z uwagi na mozliwo$¢ przeciazenia stropu materiat rozbidrkowy powinien byé

usunigty bezposrednio po rozbiéree, bez gromadzenia go na stropie

Niedopuszezalne jest wprowadzanie pracownikéw do wykonywania prac na nizszych

kondygnacjach, podczas trwajacych robét na kondygnacjach wyzszych

Teren prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy ogrodzié i oznakowag.

Prowadzenie prac rozbidrkowych o zmroku jest zabronione.

Podcezas prowadzenia rob6t rozbisrkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP

zawartych w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr 93 MB i PMB z 1972r.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony

osobistej, a przy pracach na wysokosei w szelki bezpieczehistwa '

Przerwy w pracy nalezy urzadzaé o tej samej porze dla wszystkich pracownikdw
prowadzacych rozbidrke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikdw pod nieobecnosé na placu
budowy 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)

Ustawi¢ tablice ostrzegawczo — informacyjne o tematyce BHP

,» TEREN ROZBIORK] ~ WSTEP WZBRONIONY”

~UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

»STREFA ROZBIORKI — ZACHOWAJT OSTROZNOSC?

~UWAGA --ROBOTY ROZBIORKOWE”

~UWAGA -- PRACE NA WYSOKOSCI”

5.4 Organizacja robét rozbiérkowych
przed przystapieniem do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca jest
zobowiazany do opracowania Projektu organizacii rob6t rozbidrkowych i uzgodnienia
z Inspektorem nadzoru. .
W projekcie nalezy uwzglednié prace zabezpieczajace i towarzyszace w
szczegdlnosci:
a) wykonanie konstrukcji zabezpieczajacej Sciany
b) rusztowania zewnetrzne ramowe
¢) oslony z siatki na rusztowaniach
d) wykonanie elementéw transportu pionowego i poziomego materiatdw
rozbidrkowych
e) ogrodzenie terenu




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.07 ,, Wymagania ogblne”

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Ze wzgledu na szczegblny charakter robét rozbiérkowych i demontazowych
wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania postanowien Projektu
organizacji robot rozbidrkowyeh i zalecen Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji
projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. » Wymagania ogdlne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robét”
Pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe, zabezpieczajace i prace towarzyszace niezbedne do wykonania
robot podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robdt podstawowych.

7.2 Wielkosci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 » Wymagania ogdlne”

8.2 Uznanie robét za poprawne _
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega.

a) 2godno$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

c) prawidlowosé wykonania
8.3. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi czesciowemu technicznemu

b) odbiorowi koficowernu
8.4, Odbior czesciowy techniczny
Odbidr czgdciowy techniczny polega na ocenie iloge i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi.
Odbioru czgsciowego technicznego robét dokonuje sie wedtug zasad okre§lonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.7. Dokumenty do odbioru koicowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegblnosei:
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢} Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
d) Ustalenia technologiczne

¢) Protokoty odbioréw czesciowych technicznych




f) Inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru koficowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty uzupelniajace beda zestawione wedhig wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcey z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy bhp i p-poz
Projekt organizacji robét rozbidrkowych opracowany przez Wykonawece.




STB - 01.03
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ziemnych w zakresie dostosowania istniejacego sanitariatu

do potrzeb os6b niepetnosprawnych oraz budowy windy zewnetrznej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
a) wykopy wykonywane recznie :
b) mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie II/IV kat z przemieszczaniem
¢) wykonanie wykopéw na odklad :
d) zasypanie wykopdw z ubiciem warstwami (mechaniczne i reczne)- ziemia z wykopow
1 piasek
e) odprowadzenic wéd z wykopéw

1.4. Okreslenia podstawowe

a) roboty ziemne — wykopy dla obiektu budowlanego okresla dokumentacja, ktéra
zawiera:
» rzuty i przekroje obiektu

plan sytuacyjno — wysokosciowy

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

sposdb zabezpieczenia wykopdw

szczegotowe warunki wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypli,

nasypu itp.)

b) glebokosé wykopu — réZnica rzgdnej terenu i rzednej dna robét ziemnych po
wykonaniu zdjgcia warstwy

¢) wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1,00 m

d) wykop sredni — wykop, ktérego glebokogé jest zawarta w granicach 1,00 m do 3,00 m

e} wykop gleboki - wykop, ktérego glebokogé przekracza 3,00 m

f) ukop —migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu

g) odklad — miejsce wbudowania lub sktadania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z obiektem

h) wskaznik zageszezenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okredlona wg wzoru : Is = Pd.Pds
gdzie:
Pd — ggstos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds — maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca
do oceny zageszezenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma PN-77/8931-12

i) wskaznik réznoziarnistodei — wielkogé charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru : U = d60/d10
gdzie:




dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji..
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm})
d10 ~ $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
a) przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy w
czgsel dotyczacej realizacji przedmiotowego obiektu oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robaét,
Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt. .
b} dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego
Sporzadzong przez Wykonawce
¢) zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
‘Dokumentacja projektowa, ST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzor
Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszezegdlnione w choéby jednym z nich
sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznodcei w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach” umowy. ,
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1ST. :
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST beda uwazane za wartodci docelowe, od
ktérych dopuszezalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé okreslonego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektows
lub ST i wplynie to na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zastgpione zostang innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia tymczasowe, zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze,
sygnaly i.t.p., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykenawea zapewnt state warunki widocznosci w dzief 1 w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgled6w bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna.
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¢) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
Utrzymywa¢ teren budowy i wykopy bez wody stojace;

Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bgdzie unikac uszkodzen i uciazliwosci dia 0séb lub wlasnodci spoteczne; i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie sposobu dzialania,

Stosujge sig do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wglad na:
Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, mozliwoécia powstania pozaru.

f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Bedzie
utrzymywac sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materialy fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

g) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposSb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w trakcie realizacji robét, a po zakosaczeniu robét
ich szkodliwos$¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy

h) ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea zapewni wlasciwe
oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umieécié w swoim harmonogramie
rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca niezwloczaie powiadomi Inspektora
nadzoru, dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzehni ziemi i urzadzes podziemnych wskazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

i) ograniczenie osi obciazen pojazdow

Wykonawcea stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na of przy
transporcie materialéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu ladunkéw.

j) bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnodci Wykonawea ma obowiazek zadba¢, aby
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persone] nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uzraje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i $g uwzglednione w
cenie umowney. '

k) ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakoficzenia robét ( do wydania potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu robét). Wykonaweca bedzie utrzymywa¢ roboty w
niezmienionym stanie % ,.do czasu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzory powinien
rozpoczac roboty utrzymania nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

I) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie inne przepisy wydane przez organa
administracji paistwowej i lokalnej oraz pozostale przepisy i wytyczne, ktdre sa w
Jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego #rédia w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawcea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé
za spelnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawea poniesie wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét. Za wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszezegdlnione w
dokumentach umowy. :

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawcea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty SWojg
jakos¢ i whaseiwosei do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.,
Miejsca sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
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3.

3.1

3.2,

4.2,

. Ogdlne zasady wykonania robdt

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét winien

by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow I ilodci

wskazaniom ujgtym w projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach, sprzet powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu

bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umowa,. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie o gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,

maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

Sprzgt do robét ziemnych

Wykonawca przystepujac do robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

a) odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne)

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw (spycharki, zgniatarki,
réwniarki)

¢) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taémociagi,
itp.)

d) sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$é stosowania maszyn i urzadzed o krétkich

terminach realizacji robét.

TRANSPORT

. Ogdlne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wlagciwosei przewozonych
materialéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu dopuszezalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanc jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport gruntow 1 materiatow

Wybér srodkow transportowych oraz metody fransportu powinny byé dostosowane do
kategoril gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnosé §rodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego w robotach ziemnych. Zwigkszenie
odleglosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszezen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszenic odleglogci
nie zostato wczesniej zaakceptowane pisemnie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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5.2,

5.3.

54.

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia

wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za

ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu

materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badas materiatéw i

robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdw,

do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na

rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej, niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi Wykonawca.

Badania geotechniczne

W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robét ziemnych zwiazanych z

przygotowaniem wykopu pod fundamentowanie nalezy w szczegélnosei:

a) sprawdzi rzeczywiste warunki gruntowo-wodne i odniesé Je do opracowanej
dokumentacji projektowej

b) sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu i parametry geotechniczne oraz odnieé je do opracowane;
dokumentacji projektowe;j

¢) sprawdzi¢ przydatno$é gruntu dla celéw realizowanej inwestycji

d) do dokumentacji powykonawczej nalezy zataczy¢ wyniki badan kontrolnych wraz z
szkicami i podjetymi decyzjami

Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

a) przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przyjaé podstawowe punkty stale i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych

b) przyjecie punktéw stalych od Inwestora powinno by¢ dokonane protokolarnie z
naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem wspllrzednych; nalezy
dokonaé wpisu do Dziennika budowy

¢) stale punkty pomiarowe winny byé zabezpieczone przed zniszczeniem na caly okres
realizacji inwestycji

d) wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji powinny byé wykonane w nawiazaniu
do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych

e) dokladnos¢ pomiaréw geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i
roboczej) powinna byé okreslona przed rozpocz¢eiem budowy i wpisania do
Dziennika budowy. :

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod obiekty zasadnicze linie obiektéw 1 krawedzie
wykopédw powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, trwale umocowanych poza
obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscia do +/-5 ¢cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub
nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wicksze niz +/-10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robdt ziemnych nie moga przekroczyd
+Temi-3cm.
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5.5.

6.1.

Szerokos¢ wykopu nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie. Pochylenie
skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wiecej niz 10° jego wartodci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gleboko$é nieréwnoscei na powierzehni skarp nie powinna przekraczaé 10
¢m przy pomiarze lata 3- metrowa,

Aspekty czynnosci wykonawczych

a) wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do ich wéd
pochodzacych z opad6éw atmosferycznych na otaczajacym terenie

b) roboty ziemne nalezy wykonaé w takiej kolejnosei, aby w kazdej fazie robét byto
zapewnione latwe odprowadzenie wod opadowych i deszczowych

¢} w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na glebokosci posadowienia
fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty
ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z Inwestorem i projektantem
sposobow zabezpieczen

d) do odspajania i fadowania gruntu na $rodki transportowe moze by¢ stosowany sprzet
budowlany posiadajacy stosowne dokumenty techniczne

¢) wykonanie wykopéw powinno odbywaé sie bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu

fy ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego
przeznaczenia

g) fakt dokonania odbioru robét ziemnych winien byé¢ wpisany do Dziennika budowy

KONTROLA JAKOSCI - OGOLNE ZASADY

Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakogci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakodci bedzie zawieraé:
a) czgs¢ ogolng opisujaca;
* organizacj¢ wykonania robét i spos6b prowadzenia robét
* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
e bhp
* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
» wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosé i terminowogé wykonania
poszczegdlnych elementdéw robét
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jakoscia
wykonywanych robot '
¢ Wyposuienic w sprzet i mrzadzenia do pomiaréw i kontroli
* sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru
b} czest szczegodtowa dla kuzdego asortymentu robét
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do realizacji robét
* rodzaje i ilosei Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw
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* sposdb zabezpieczenia | ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosei w
czasie transportu
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwodd, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie wrzadzen), prowadzonych podezas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek ; wykonywania poszczegdlnych
elementow robét
* Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wyntaganiom
6.2. Zasady kontroli jakogci
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanie, aby osiagnaé
zatozong jako$é robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakos$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzgt, laboratorium, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badat materialéw ; robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania z czgstotliwodcia
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badari { ich czgstotliwosei sq
okreslone w normach i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja Wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu
pomiarowego, pracy personelu. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow 1 dopusei je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakogé materiatéw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badag ponosi Wykonawea,

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe clementy produkcji moga, by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badar, Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosei,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z
whasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzory,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem,
do pomiaréw i badaf Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaréw lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca, na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcie], nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzory, lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. '

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

7. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

7.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli spadku podtuznego
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odplyw wéd z wykopu, Zrodla
odstonigte przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé w rowy i lub dreny. Wody gruntowe
i opadowe nalezy odprowadzaé poza teren pasa robét ziemnych.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
a) wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych

~ b) wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

7.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robét
Czynnosei sprawdzajace wehodzace w zakres jakosci wykonywania robét okreglono w p.
7.1

7.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
a) czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica:

L.p.  |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$é badan i pomiaréw
1. | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugodcei 3
m i poziomica lub niwelatorem w odstepach,
co 20 m
2. |Pomiar szerokosci dna Jak wyzej
3. |Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu |Jak wyzej
Zlemnego
4. | Pomiar pochylenia skarp Jak wyzej
5. |Pomiar réwnosci dna wykopu Jak wyzej
6. |Pomiar réwnosci skarp Jak wyzej
7. {Pomiar spadu podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach,
wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych

¢) szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od projektowanej o wiecej niz +/-10

d) rzedne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie moze réznié od rzednych projektowanych o wiecej niz — 3
cmlub+1cm

e) pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze si¢ réznié od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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) réwnos¢ dna wykopu

Nierédwnosci powierzchni dna wykopu mierzone latg 3 metrowg nie moga przekraczaé
3 cm.

g) nieréwnosci skarp

h) nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3 metrowa nie mogg, przekraczaé +/-10 cm

7.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

wszystkie materiaty nie spetniajace wymagaf podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostana odrzucone. Jedli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na whasny
koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenie cech od okreslonych powyze;
powinny by¢ ponownie wykonane 1 przez Wykonawce na whasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$é robét i ustali zakres | wielkod€ potracen za obnizona jakosé.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniy Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed torminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie

(opuszezenie) w ilosei podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostana poprawione wedlug ustalen

z Inspektorem nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie z czgstotliwoscia,
wymagang do celu platnoéci na rzecz Wykonawey wg umowy.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robét

Dlugosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe;.

Objetosci beda wyliczone w m3 Jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj we
objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy
obliczenie ilosci rob6t ziemnych w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jako iloéé obliczaé
wg obmiaru na srodkach transportowych Iub nasypie z uwzglednieniem wspolezynnika
spulchnienia gruntu, « lym, ze dolne wartosci stosowac w nasypach przed Zageszezeniem,
a gorne przy obliczeniu objetodei na jednostkach transportowych. Tlosci, kidre maja byé
obmierzonc wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, w calym okresie trwania
robdt. Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w , Przedmiarze
robot” pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymezasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie robét podstawowych.

8.3. Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kovicowym odbiorem odeinksw
robdt, a takze wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robéi zanikajacych przeprowadza si¢ W czasie ich wykonywania. Obmiar robét
polegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéh zrozumiaty i

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Jub objetosei beda uzupelnione
szkicami umieszezonymi w ksiazce obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zataeznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru,

18




9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (migdzyoperacyine)

b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét

¢) odbiorowi koncowemu robét

9.2. Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Qdbiér robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gdlnego postepu robét,

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowosé danej czesei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony

bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢. i ifos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa,

dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czgsciowy techniczny robét ,

Odbior czgdciowy techniczny polega na ocenie iloscei 1 jakosei wykonywanych robdt w

okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami

umownymi,

Odbioru czesciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w

umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koficowego robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé

dokumenty, zawierajace w szczeg6lnosci:

a) rysunki budowlano — wykonaweze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecer;

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jakodciowe wbudowanych materiatéw i Wyrobow

¢) Recepty i ustalenia technologiczne

f} Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

g) Protokoly odbioru robét zanikajacych i odbiordw czesciowych

h) Inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego robdt ziemnych, komisja w

porozumieniu z wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupeiniajace bedg zestawione wedlug wzoru

ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg, rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawey z
Zamawiajacym
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i Opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszcezenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1

badania przy odbiorze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Arkady 1989
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STB - 01.04
PODKEADY BETONOWE I PIASKOWE

1. WSTEP

L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru podioza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

W zakres robét wehodzi:

a) zageszczenie gruntu rodzimego

b) wykonanie podsypek z pospoiki, piasku, grubosci zgodnej z dokumentacija techniczng

¢) wykonanie warstw wyréwnawezych pod posadzki i gladzi z zaprawy cementowej,
grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa

d) wykonanie podbudowy betonowej z B-10 z dylatacja pod schody i posadzki

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do

niej rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat

technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy — nalezy rozumied¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem podiozy zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyze] wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosé | jak, kiedy, gdzie, kto™ wykonuje i
kontroluje poszezegélne operacje robocze, procedura moze by¢ zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne 1 instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonywanych podtozy.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Przy wykonaniu podtozy nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania. Wykonawca

robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolue wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00,

2. MATERIALY —~ OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w
ST 00.03 ,, Wymagania 0gdlne” ‘
2.2. Piasek
Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711
2.3. Beton
Beton powinien spetniaé wymagania normy PN-88/B-06250
Do konstrukeji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni, klasy
przyjetej w projekcie.
2.4, Impregnat do betonu

Impregnat do betonu powinien spelniaé wymagania techniczne podane w dokumentacji
projektowej.
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3.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet ma spelnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, przeznaczonego do
realizacji robét zgodnie z zatozona technologia.

Dobér srodkéw transportu wewnetrznego powinien zapewni¢ dostarczenie do miejsca
betonowania betonu o zatozonej konsystencji. Wskazuje si¢ Wykonawey na koniecznosé
stosowania maszyn i urzadzeni o krétkich terminach realizacji robét,

TRANSPORT

4.1. Ogdlne warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 »Wymagania ogdlne”
4.2. Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowg nie powinien powodowaé jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze byé dhuzszy niz:

60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15°C

40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20°C

25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30°C

chyba, ze zastosowanie dodatkéw bedzie stanowié inaczej.

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszezalne.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST 00.06 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakodé

zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja

projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét betonowych nalezy:

a) przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stopien zageszezenia gruntu
rodzimego 1 przeprowadzone ewentualnie dogeszczenie

b) przy wykonywaniu podlozy nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-
32250 materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.

5.3. Wykonanie podloza

W zakres wykonania podloza wchodzi:

a) wykonanie podsypki

b) b) wykonanie podtozy z betonu

¢) pielggnacia betonu

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego zgodnie z

projektem konstrukeji. ,

W przypadku, gdy stopien zaggszezenia gruntu jest nizszy niz [d=0,5, nalezy dokonaé

dogeszezenia do 1d=0,5 na glebokos¢, co najmniej 50 cm w uzgodnieniu z Inspektorem

nadzoru i nadzorem autorskim,

Grubos¢ zaggszczanego gruntu nie powinna byé wieksza niz:

a) 15 cm przy zageszcezaniu recznym

b) 20 cm przy zageszczaniu walcami

¢) 40 cm przy zaggszezaniu walcami wibracyjuymi, wibratorami ub ubijakami
mechanicznymi
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Wilgotnosé optymalna oraz maksymalna gestosé objetosciowa powinny by¢ wyznaczane

laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko

bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania podloza, aby nie wystapito

nadmierne przesuszenie i zawilgocenie.

Rozpoczgcie wykonania podloza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze

zageszczenia gruntu i po odbiorze podsypki. Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podiozu

nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do

przygotowania mieszanki betonowe;j i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania

robot betonowych. W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres

kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane normami wlasciwosci betonu,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00. » Wymagania ogélne”

6.2, Badania w czasie wykonywania robét

a) czestotliwosé oraz zakres badat

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowaé wszystkie wymagane normami wlagciwosei betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli

powinny podlegac parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu. Konsystencja i

urabialnos$¢ mieszanki betonowe;j powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia nie mniejsza

niz 2 razy na kazda zmiang robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania

wytrzymatosci na $ciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek

powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosei betonu, przy czy nie moze by¢ mniejsza

niz 1 prébka na 50 m’ betonu, 3 probki na dobg oraz 6 probek na partie betonu. Prébki

pobiera sig losowo. Jezeli w normie [ub dokumentacji technicznej nie jest okreslony

termin, po ktérym beton powinien uzyskaé wymagang wytrzymato$é, to nalezy ja

sprawdzad po 28 dniach

b) warunki badan materiatéw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

ORMIAR ROROT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 »Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w , Przedmiarze rob6t”
pozycjami kosztorysowymi. Roboty tymezasowe i prace towarzyszace niezbedne do
wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie robét podstawowych.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonaé w jednostkach wskazanych w ,,Przedmiarze robét”
7.3. Wielkogci obmiarowe _

Wielkosci obmiarowe podiozy okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 » Wymagania ogdlne”

8.2. Odbibr robét zanikajacych i podlegaj acych zakryciu

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3. Uznanie robét za poprawne
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i wymaganiami Inspektora nadzoruy,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniki.

8.4. Zakres sprawdzen i weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-32250 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacia techniczna

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

¢) przygotowanie podtoza

d) prawidlowos¢ wykonania podioza

8.5. Rodzaje odbiordéw robdt

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorcom:

a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)

b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robét

¢) odbiorowi koficowemu robét

8.6. Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaj acym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesel robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony

bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z umowa,

dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.

8.7. Odbidr czg$ciowy techniczny robét

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilogci i jakodei wykonanych robét w

okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami

umownymi. Odbioru czgéciowego technicznego robét dokonuje sie wedhug zasad

okreslonych w umowie.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.8. Dokumenty do odbioru kocowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru

sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajgca.

Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumenty,

zawierajace w szczegdlnodci:

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceri

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty
jako$ciowe wbudowanych materiatéw i wyrobéw

e) Rceepty i ustalenia technologiczne :

f) Protokoly odbiordw robét zanikajacych i czgsciowych technicznych

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

h) Inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedhig komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego robét.

24




10.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupemhiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 cement portlandzki

PN-79/B-06711 kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-06250 beton zwykly

PN-86/B-06712 kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989.

25




STB - 01.05 |
ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zbrojarskich (konstrukeji z betonu). :

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

W zakres rob6t wehodzi zbrojenie konstrukeji z betonu — stal zgodnie z dokumentacja
projektowa — prety gladkie i zebrowane ( wygigcie, przyciecie, laczenie oraz montaz):
a) stopy i tawy fundamentowe

b) belki, podciagi, trzpienie wience i rygle

1.4. Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do

niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat

technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac zbrojarskich — nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami
projektowymi

b} wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca WyZej wymienione roboty
budowlane

¢) procedura — procedura moze byé Zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
mstrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robét zbrojarskich

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawcea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robét nalezy przesirzegac zasad podanych w normie PN-B-

03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne: PN-89H-

06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podstawowe elementy wykonania robét:

a) przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezalcznie od danych
zawartych w projekcie, dokonaé komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego
ukfadu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizyeznych i mechanicznych gruntow i
okresli¢ glebokosé wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu

b} wykonanie element6w zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewniato
wymagany stopien bezpieczefstwa obiektu i nie powodowalo szkodliwych jego
odksztatcen, jakie moga powstaé wskutek zmian zachodzacych w gruncie i wykonanej
uprzednio konstrukcji obiektu w trakcie wykonania robét lub przekroczenia nognosci

¢) przed przystapieniem do wykonania fundamentu nalezy uwzglednié wszystkie
czynniki majace wplyw na ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu
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d) przed przystgpieniem do wykonywania elementéw zelbetowych nalezy uwzglednié
wszystkie czynniki majace wplyw na ustalenie ich rZecZywistego poziomu
posadowienia.

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawieraé: :

a) rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w elementach konstrukeji zelbetowej

b) wykazy pretéw zbrojeniowych

¢) sposoby laczenia pojedynczych pretéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

d) inne szczegdtowe dane niezbedne do prawidlowego wykonania zbrojenia w
okreslonych warunkach wykonania

¢) klasg stali i znak gatunku stali pretéw zbrojeniowych i innych elementéw stalowych

f) zwymiarowany ksztalt wszystkich pretéw zbrojenia i uchwytéw montazowych

MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.03 ,,Wymagania ogdélne”

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretéw prostych w
wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie jakosdci (certyfikat). Kregi i wiazki pretéw
powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajace: znak wytwérey, Srednice
minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

Prety zbrojarskie ze stali A III i AO powinny odpowiadaé normie PN-93/H-84023 Stal
okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.

SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, Sprzet uzywany do robét winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci
wskazaniom ujgtym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora

g

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie o gotowodei do pracy. Bedzie on Zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzgt do wykonywania robdt zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami — gigtarkami
prostowarkami, nozycami i innymi stanowiacymi wyposazenia zbrojarni.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Wskazuje sig Wykonawcy na koniecznoéé stosowania maszyn 1 urzadzed o krétkich
terminach realizacji robét.
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4. TRANSPORT
4.1. ogdlne warunki dotyczace transportu
zastosowane materialy moga by¢é przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia 1 umocowania fadunku oraz
bezpieczenstwa transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplywaja niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i wlagciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniy dopuszezalnych obciazef na osie |
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do robét zbrojarskich nalezy:

a) dokona¢ odbioru deskowania _

przy wykonaniu robot zbrojarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-
3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statyczne i
projektowanie: PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
odbiorze. :

3.3. Przygotowanie pretéw zbrojeniowych

a) oczyszczenie pretéw zbrojeniowych

Prety stalowe, przed uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem nalezy

oczysei€ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luinej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszezes.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonane metodami nie powodujacymi zmian we

whasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Prety stalowe uzyte do wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b} prostowanie i cigcie pretow zbrojeniowych

W przypadku prostowania stali metoda wyciggana-stanowiska pracy, miejsca

zamocowania pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé

ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

a) przebywanie pracownikéw wzdhuz ciagnionego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali, ' ‘

b) przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu

¢) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Wprowadzenie konca preta ze zwoju do prodciarki dozwolone jest tylko po jej

zatrzymaniu.

Kotowrotki do rozwijania zwojéw stali zbrojeniowe] oraz przestrzen kotowrotkami a

prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Przy cigciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

a) w przypadku cigcia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprzeé obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim

b) cigcie pretéw o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione

¢) przy mechanicznym przecinaniu pretw- chwytanie reka pretéw w odleglosci
maiejszej niz 50 cm od nozyc tnacych jest zabronione
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d) gigcie pretéw zbrojeniowych

Przy gigciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestizegad nastepujacych zasad:

a) gigcie pretéw do $rednicy 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

b) prety o érednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wylacznie za pomoca
urzadzen mechanicznych, giecie pretéw powyzej 30 mm w stanie Ogrzanym nalezy
ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgeo 1 przy zachowaniu szezegbtowych
wytycznych dla tego rodzaju giecia, stanowigcych zatacznik do dokumentacji
technicznej robdt zbrojarskich

¢) zakladanie pretdw, przestawianie odbojnic tub trzpieni przy gieciu pretow
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy
unieruchomione;j tarczy gietarki

5.4. Montaz zbrojenia
a) ogodlne zasady montazu
¢ ustawienie lub ukladanie elementéow zbrojenia powinno byé wykonane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robét, przy kiére]
wezesniej ulozone elementy bedg umozliwialy dalszy montaz zbrojenia
* nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowar, pomostéw roboczych,
transportowych, urzadzen wytwérezych i montazowych
* zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
* zbrojenie powinno byé trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podezas podawania
materiatu i zageszezania mieszanki betonowe;j
* prety, siatki i szkielety nalezy ukada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny
betonu odpowiadata wartoscia podanym w projekcie
b) montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw
* montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio
w zbrojeniu
*  zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhig rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie
* laczenie poszczegdlnych pretéw zbrojenia miedzy soba powinno odpowiadaé
wymaganiom podanym powyzej

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakogci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 » Wymagania ogélne”
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno byé podane kontroli przed
zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia obowiazujacymi przepisami
b) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem
c) badanie zgodnoéci usytuowania zbrojenia z projektem
d)} sprawdzenie zagwiadczen jakodei zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych zaktadach
e) badanie potaczen zgrzewanych wykonanych na placu budowy
Dopuszezalne odchylki w wykonaniu i ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz
podano w tabeli;
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Okzeslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletéw wiazanych lub zgrzewanych

a) wdlugosci elementu b.w.

b) szerokosci (wysokosci) elementéw +/- 10 mm

¢) przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm

d) przy wymiarze powyzej | m +/- 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

e) przy srednicy do 20 mm +/-0,5d

f) _przy sreduicy powyzej 20 mm +/- 10 mm
W potozeniu odgieé pretéw +/-0,2d
W grubosci warstwy otulajacej +/- 10 mm
W polozeniu polaczen +/- 25 mm

Warunki badan stali i innych materiatéw powinny byé wpisane do Dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panistwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty techniczne;
wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od Srednicy pretéw i klasy stali prety zbrojeniowe powinny byé dostarczane w
postaci kregow lub wiazek pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosié¢ 550-1000
mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiazek nie powinna przekraczaé 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny byé dostarczane o dhugosciach 10-12 m, jezeli w
zaméwieniu nie okreslono diugo$ei wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 » Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze rob6t”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie robét podstawowych.

7.2, Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonaé w tonach zamontowanego zbrojenia

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okregla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej 1 uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 »Wymagania ogdlne”
8.2. Odbi6r robdt zanikajacych i podiegaj acych zakryciu (deskowanie)
Odbiér deskowania nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét
zbrojarskich.
8.3. Uznanie robdt za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych '
tolerancji)
Datly pozytywne wyniki.
8.4. Zakres sprawdzen i weryfikacji
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,

zelbetowe i sprezone, odbiory statyczne i projektowanie: PN-89/H-06250 Roboty

betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze: PN-88/B-06250 Roboty

betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosé z dokumentacja techniczna

b) rodzaj zastosowanych materiatéw

¢) odbiér deskowan i rusztowan

d) badanie prawidtowosci i doktadnogei wykonania zbrojenia

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié¢ protokét, w ktérym powinny byé

podane numery rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu,

stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie

do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotaczyé:

a) zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek

b) protokoty badania podtaczen zgrzewnych i spawanych wykonywanych na placu
budowy

¢) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z

wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny byé wpisane do

dziennika budowy.

8.5. Odbidr zbrojenia petniacego funkcje potaczen wyrownawczych 1 uzioméw

Zbrojenie w elementach zelbetowych (Scianach, stupach, stropach) pelniace funkcje
polaczen wyréwnawezych i uziomow podlega osobnemu, niezaleznemu odbiorowi
technicznemu, przeprowadzonemu przez branzowych Inspektoréw nadzoru.

Odbiér techniczny uwzglednia:

a) zgodnos¢ z dokumentacja budowlang i branzowa

b) lokalizacj¢ pretéw i plaskownikéw

c) elementy spawéw i potaczen pretow i plaskownikéw

8.6. Rodzaje odbioru robdt

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (miedzyoperacyine)
b) odbiorowi czedciowemu technicznemu robét

¢) odbiorowi koAcowemu robét

8.7.0dbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowosé danej czesei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoruy.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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8.8.0dbidr czesciowy techniczny robét

Odbior czgsciowy techniczny polega na ocenie i ilogci i jakosci wykonanych robét w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami
umownymi. Odbioru czesciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedhug zasad
okreslonych w umowie,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.9.Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego robét jest protokét odbioru

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumenty,

zawierajace w szczegdlnosei:

a) rysunki budowlano-wykonawcze 2 naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i ksiggi obmiardw

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, atesty
Jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

¢) Ustalenia technologiczne

f) Protokoty odbicréw robot zanikajacych i protokoty odbioréw czgsciowych
technicznych

W przypadku, gdy wedhug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

-dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koscowego robdt zbrojarskich, komisja w

porozumieniu z Wykonawcsg wyznaczy ponowny termin odbiory kofcowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez, komisje roboty uzupelniajace beda zestawione wedlug wzory

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy Odbiorze

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-89/H-84023 Stal okreslonego stosowania, Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betony

PN-ISO-6935-1 Stal do zbrojenia betonu . Prety gladkie

PN-ISO-6935-1/AK  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/Ak  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady 1989
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STB - 01.06
BETONY I ELEMENTY BETONOWE

1.WSTEP
[.1.Przedmiot ST
przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zelbetowych i elementéw betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
- Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
W zakresie robét wehodzi wykonanie konstrukeji zelbetowych z betonu o klasie
wodoszezelnosei zgodnie z dokumentacja techniczna oraz systemowym
deskowaniu, np.
a) stopy 1 fawy fundamentowe
b) wypetnienie betonem klasy zgodnie z dokumentacja projektowa studni
zelbetowych i wykonanie oczepéw

c) belki, podciagi, trzpienie, stupy, wierice i rygle

d) schody, pyty zelbetowe

e) nadproza zelbetowe L-19 zgodnie z dokumentacja projektowa

) betonowania stropu ceramicznego systemowego

g) elementy prefabryvkowane studni betonowych wybranego producenta

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenklatura Polskich
Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robét z zelbetony — nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robot zelbetowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca ~ osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty
budowlane

c) procedura - proccdura moze byé zaslapiona przez normy, aprobaty techniczne
1 instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja

dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe robot.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnogé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy
wykonaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

1. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskamnia i skfadowania
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skfadowania podano w ST
00.03 \Wymagania ogdIne”

2.2, Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno
odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna
sortowana metodami wytrzymatosciowymi i PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego
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przeznaczenia. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadagé
wymaganiom PN-75/B-96000. sklejka na deskowania powinna odpowiadaé normie
PN-83/D-97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

2.3. Elementy stalowe rusztowasn sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sa elementami
zinwentiryzowanymi.

Wymiary zasadniczych elementéw rusztowar powinny odpowiadaé wymaganiom dla:

a} rur bez szwu wg PN-80/H-74219
b) ksztaltownikéw wg PN-84/H-93000
c) blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120

2.4. Beton konstrukcyjny
Do konstrukeji nalezy uzyé betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni
klasy przyjetej w projekcie. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-
. 88/B-06250

Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3 . Ewentualne dodatki do betonu
watwiajgce betonowanie moga by¢ stosowane w iloéciach i warunkach podanych w
aprobatach technicznych. Nie dopuszcza si¢ do stosowania do elementdw
konstrukeyjnych betonéw wykonanych na budowie w warunkach poligonowych bez
dostatecznych $rodkdw kontroli.

2.5. Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondw powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 206-

1.2003.Ap1:2004 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnosé.

Whasciwosé i skutecznosé domieszki nalezy sprawdzié, przygotowujac zaroby

kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach

budowlanych.

Jezeli zachodzi koniecznosé réwnoczesnego uzycia dwéch lub wigkszej ilodci

domieszek w tej samej mieszance betonowej, nalezy wéwezas dostarczy¢ danych do

oceny ich wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnogci.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych lub

przyspieszajacych czas tezenia betonu.

Domieszki moga by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemna zgoda Inspektora nadzoru

oraz z nalezyta ostroznoscia, zgodaie z instrukeja producenta. Zaréwno dodawana

ilos¢ domieszki jak i metoda jej stosowania podiega zatwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru, kiéremu nalezy dostarczyé mformacje:

a) typowa ilos¢ domieszki oraz szkodliwy wplyw, jezeli dotyczy zwiekszenia lub
zmniejszenia tej ilosci

b) chemiczna nazwa (nazwy) gldwnego skladnika Czynnego w domieszce

¢) czy domieszka prowadzi do pobrania powietrza w przypadku stosowania ilosci
zalecanej przez producenta

d) jakakolwiek zatwierdzana domieszka powinna spetiaé parametry wskazane w
projekeie technologicznym betonowania.

2.6. Dylatacje

Dylatacje nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Podzial obiektu
dylatacjami zostal wyszezegélniony na rysunkach. Wypehienie dylatacji welng
mineralna twarda z krawedziami zabezpieczonymi listwami systemowymi. Calosé
10bdt realizowana w oparciu o zatwierdzony przez Inspektora nadzoru projekt
technologiczny betonowania.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.04 » Wymagania ogélne”

3.2, Sprzet do wykonywania robét zelbetowych

Sprzgt ma spetniaé wymogi bhp, osoby obstugujace go powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone

a) rusztowanie i deskowania
roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
przeznaczonego do realizacji robét zgodnie z zalozong technologia, Zaleca sig
stosowanie nowoczesnych systemoéw rusztowas i deskowan, oferowanych przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa

b} betonowanie konstrukeji
roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzgtu do transportu mieszanki betonowej i
jej zageszezania. Dobdr srodkow transportu wewnetrznego powinien zapewni¢
dostarczenie do migjsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz
przyjetego sposobu zageszczania,
Wskazuje sie¢ Wykonawcy na koniecznosé stosowania maszyn i urzadzen o
krotkich terminach realizacii robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 »Wymagania ogélne”

4.2. Rusztowania 1 deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla

danego asortymentu pod wzgledem mozliwoscei €lozenia i umocowania tadunku oraz

bezpieczenstwa transportu.

a) transport poziomy elementéw
spos6b zatadowania i umocowania elementéw przeznaczonych do montazu i
otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowari na érodki transportu powinien
zapewniac ich stateczno$é i ochrong przed przesunigciem sie tadunku podezas
iransportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

b) transport pionowy elementéw sktadanych
uchwyty do zamocowania stezen nie powinny byé znieksztalcone Jub wygiete.
Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalcaniem np. przez
zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace element.

¢) skladowanie elementéw rusztowas stalowych
elementy nalezy uktada¢ na podkladkach stalowych lub innych systemowych, dla
zabezpieczenia zetkniecia sie z ziemia, zalania woda i gromadzenia wody w
zaglebieniach konstrukeji. Przy ukladaniu w stosy pionowe nalezy stosowaé
odpowiednio rozlozone podictadki migdzy elementami, dia zabezpieczenia
elementéw przed odksztalceniami wskutek przegigcia lub docisku, oraz zachowaé
odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementéw.
Przy stosowaniu rusztowan i deskowaz systemowych nalezy przestrzega¢
wymogéw jakie narzuca dostawca systemu,

4.3. Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowaé J&j segregacii,
zmian konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana
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mieszalnikami samochodowymi (tzw, gruszkami), a czas transportu nie moze byé
dluzszy niz:

60 minut przy temperaturze otoczenia do + 15° C

40 minut przy temperaturze otoczenia do + 20° C

25 minut przy temperaturze otoczenia do + 30°C

chyba, ze zastosowanie dodatkéw bedzie stanowié inaczej,

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 60.00 ,»Warunki ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
Jjakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, projekiem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robét zelbetowych nalezy:

a} sprawdzi¢, czy opér jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia
jest co najmniej réwny wartosei wskazanej w projekcie

b) dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia

c¢) Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawié
Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt technologiczny betonowanie, ktéry
bedzie okreslal w szczegélnosei: certyfikacje 1 wydajnosé eksploatacyjng
wytwdrcy betonu, kolejnodéé betonowania i czas wykonania robdt, podziat
konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo, dylatacje technologiczne,
spostb pielggnacji betonu, dostosowanie technologii do pory roku oraz planowat
termin rozebrania deskowania i rusztowania. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3. Wykonanie rusztowania i deskowania

Przy wykonaniu rusztowania i deskowania nalezy przestrzegaé warunkéw
technicznych i montazowych podanych przez dostawce systemowych rozwigza.
Deskowanie i zwiazane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploataciji
zapewnic¢ sztywnos¢ 1 niezmiennosé ukiadu oraz bezpieczefistwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,
projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych
sporzadzonych na podstawie odpowiednich norm. Ustalona konstrukcja deskowan byé
sprawdzona na sity wywotane parciem Swiezej mieszanki betonowej i uderzenia przy
jej wlewaniu z pojemnikéw lub pompy, Z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczenia i obceigzenia pomostami roboczymi. Deskowania powinny by¢
wykonane $cisle wedlug dokumentacii proj ektowej i przed wypelnieniem masa
betonowsg sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé jakichkolwiek znieksztalcer, lub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byé
stwierdzona przez kontrolg techniczna,

5.4. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do wlozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:
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a) przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosei:

* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw, itp.

* wykonanie zbrojenia

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio wozonego w miejscu
przerwy roboczej

* wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych

* prawidlowos$é rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem 0CZYSZCZOne

ze Smieci, brudu, platkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnych czesci

stupkdw i $cian.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow

powinny byé powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do

deskowania. Powierzchnie uprzednio ufozonego betonu konstrukeji monolitycznych
powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna byé usunieta.

W czasie ukiadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastepujacych ogblnych

zasad;

a) wysokosé¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencii wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczaé 3,0 m

b) przy zastosowaniu mieszanki plastycznej [ub cieklej betonowanie stupéw od gory
nie moze odbywaé sie z wysokosci przekraczajacej 3,0m

¢) w przypadku uktadania mieszanki z wigkszej wysokodci nalezy stosowaé rury
teleskopowe, rynny itp.

d} W czasie betonowania nalezy stale obserwowad zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nastgpuje utrata prawidlowosci ksztatty konstrukeji

e} Szybkos$¢ i wysoko$é wypelnienia deskowania mieszankg betonowa, powinny by¢
okreslone wytrzymaloscia deskowania przyjmujacego parcic $wiezo ulozonej
mieszanki

f) W okresie upalnej, stonecznc; pogody mieszanka powinna byé niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody

g) W czasie deszczu ukladana i ufozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona
przed wodg opadowa, w przypadku gdy na mieszanke betonows spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé

h) W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenia utrudniaja mechaniczne zageszczenia mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocy sztychowania

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robét, w ktérym powinny byé dane:

a) data rozpoczgcia i zakoniczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw
lub czgsei budowli

b) wytrzymato$é¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

¢) daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nast¢pnie wyniki i terminy badan

d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow
atmosferycznych -

Ukladanie mieszanki betonowe;j:
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a)
b)

¢)

stupy powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami nie
przekraczajacymi 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami
Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajacej 3 m

dolna czgs¢ shupa lub Sciany powinna byé wypelniona do wysokoéel 15 ecm
mieszanka betonows, przeznaczona do betonowania po uprzednim usunieciu
kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie
mniejszej niz w dokumentacji projektowej

Przerwy w betonowaniu;

a)
b)

¢)
d)

g)

h)

przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji powinny znajdowaé sie w miejscach
uprzednio przewidzianych w projekcie i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
uksztattowanie betonu w przerwach roboczych powinno byé uzgodnione z
nadzorem technicznym :

przerwy robocze w konstrukcjach mnie; komplikowanych powinny sie znajdowad
w miejscach najmniejszych sit poprzecznych

powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do
kierunku naprezen gtéwnych to jest w zasadzie pod katem 45°. w stupach i belkach
powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna byé prostopadta do osi tych
elementdw, a w ptytach i $cianach — do ich powierzchni

powierzchnia betonu w miejscu przerwana powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia stwardniatego z Swiezym betonem przez usunigcie z powierzehni
stwardniatego betonu okruchéw luznych oraz warstwy szkliwa cementowego
przez przeptukanie woda

resztki wody w zaglebieniach powinny by¢ usunigte przed betonowaniem

okres pomiedzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na
te warstwe drugiej bez zaliczenia tego okresu do przerwy roboczej powinien byé
ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od
temperatury zewngtrznej, warunkéw klimatycznych, wladciwosci cementu i innych
czynnikow wplywajacych na jakogé konstrukeji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wigcej niz 20° C czas trwania przerwy roboczej nie powinien byé dhuzszy
niz 2 godz

przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykaé wibratorami deskowania,
zbrojenia i uprzednio utozonego betonu

w przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukeji wykonanych w
deskowaniu slizgowym konieczne Jest powolne podnoszenie deskowania na
niezbgdng wysokosé po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, az do
ukazania si¢ widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnia betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu — twardnienie betomu w warunkach naturalnych:

a)

b)

warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu, jego pielegnacja powinny:

* zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych
niezbednych do przewidzianego tempa wzrosty wytrzymatoéci betonu,
uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie

* chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami , wstrzasami i innymi
wplywami

w okresie pielegnacji betonu nalezy:

¢ chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a w szczegblnosdei wiatru i promieni stonecznych,
przez ich vslanianie i zwilzanie stosownie do pory roku i miejscowych
warunkéw klimatycznych
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* utrzymac ulozony beton w state] wilgotnoscei co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich i 14 dni przy stosowaniu cementdw
hutniczych i innych

¢) duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wedlug specjalnej instrukeji
d) powierzchnie betonu moga by¢é powlekane $rodkami blonotwérezymi,
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te powinny odpowiadad
wymaganiom okreslonym przez producenta.
5.5. Zaggszezenie mieszanki betonowe;
Zasady ogdlne:

a) mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca urzadzen mechanicznych

b) mieszanka betonowa w czasie Zageszczania nie powinna ulegad rozsegregowaniu, a
ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszezeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalnej

C)} reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i poiciektej lub gdy zbrojenie jest gesto ustawione i nie pozwala
na stosowanie wibratordw pograzanych

d) przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtosé sasiednich zaglebien wibratora
nie powinna by¢ wicksza niz 1,5 krotny skuteczny promieti dziatania wibratora.
Grubos¢ warstwy zageszezane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25
dlugodci bulawy wibratora (roboczej jego drugodci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 crn w dolna warstwe uprzednio wlozonej mieszanki

e) przy stosowaniu wibratordw powierzchniowych ptaszezyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzié na siebie na odlegto$é 10-20 cm. Grubogé
zageszezone] warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé w konstrukcjach
zbrojonych 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

f) Czas wibrowania na jednym stanowisku dia wibratoréw pograzanych, predkosé
posuwu wibratoréw powierzchniowych jak i skuteczny promieti dziatania powinny
by¢ ustalane doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej

g) Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadezalnie w
zaleznoscei od przekroju konstrukeji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia,
charakterystyki mieszanki betonowej itp.

h) Opieranie wibratordéw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

1) Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji o rodzaju deskowan

j) Wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym
zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw wglebnych

k) Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata
natyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora jest mozliwe
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosei co najmniej 2 Mpa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni betonu

5.6. Rozbidrka rusztowan i deskowania

Catkowita rozbitrka deskowar i rusztowati moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymaltosei betonu.

W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenie powyzej 15° C mozna
przyja¢ dla betonéw czasy rozformowania:

@) 3dnialboR 1510 MPa dla usunigcia bocznych deskowan plyt, belek lub tukéw

b) 6dnialboR 15 15 Mpadla usunigcia bocznych deskowan stupéw lub $cian

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz 15° C obowiazujgecym kryterium jest
wytzymalos¢ betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosdci
betonu w konstrukcji, mozna orientacyjnie przyjaé¢ do wyzej podanych czaséw mnozniki:

a) 1,5 dla temperatury éredniej + 10 °C

b) 2.0 dla temperatury $redniej + 5° C
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¢) 3,0 dlatemperatury sredniej + 1° C ( pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chtodéw wytrzymatosci co najmniej R 15 - 15 Mpa
Rusztowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac
jednoczesnego usunigcia wickszej liczby podpér

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakodci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 »Wymagania oglne”
6.2. Rusztowania i deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiaréw projektowanych deskowar i rusztowan
stosowanych przy wykonaniu konstrukeji z betonu musza by¢ zgodne z zaleceniami
producenta
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
a) warunki ogdine
¢ badania skladnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystapieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone Systematycznie przez caly
czas frwania robot betonowych
* kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzanie i rejestrowanie cech
technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi Normami i uwagamij
wprowadzonymi do dokumentacji proj ektowej
* podezas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole
jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania
oraz prawidlowodci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania
oraz czgsciowego lub catkowitego obciazenia konstrukeji
* wramach przeprowadzonej kontroli nalezy sprawdzaé réznice pomiedzy
przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang tzw. metods,
stozka opadowego
* ocenie podlegajg wszystkie wyniki wytrzymalosei na Sciskanie probek
pobranych z danej partii betonu przy stanowisku betonowania; liczba prébek
powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru
b) konsystencja mieszanki betonowej:

* sprawdzenie jej przeprowadza si¢ co najmniej 2 razy w czasie Jednej zmiany
roboczej. Zaleca sie sprawdzanic konsystencji metoda opadu stozka, kazdorazowo
przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy istnieje
przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu fub zmiany
konsystencji spowodowanej np. wysoka temperaturg

* rdznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny
przekroczyé + 20% wartodei wskaznika Ve-Be, + 1 cm wg metody stozka
opadowego

¢) wytrzymato$é betonu na $ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymalosei betonu na $ciskanie nalezy pobraé prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

* 1 probke na 100 zarobéw

¢ 1 prébke na 50 m®

¢ | prébke na zmiane roboczg

¢ 3 prébki na dobe

¢ 6 prébek na partie betonu

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli wytrzymatosé okreslona na
probkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250 .

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosei na $ciskanie, powinny
by¢ brane serie probek w ilociach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 1. Prébki powinny by¢
brane oddzielnie dla kazdego obiektu, dia kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
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projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Plytki powinny
by¢ pobierane komisyinie z udziatem Inspektora nadzory ze spisaniem protokotu z pobrania
podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnic z
protokétem pobrania winny byé Wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora nadzoruy i
kierownika robét, gwarantujacymi ich autentycznoéé. Probki powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika budowy przez jedng dobe w formach, a
nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250.

d) nasigkliwo$é betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betony przeprowadza si¢ przy ustalaniu sklady mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych na stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresice wykonywania obiektu i nie rzadziej niz na 5000
m’ betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukladania i
Zageszezania, '

e) odpornosé na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosei przeprowadza si¢ na prébkach wykonywanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktady mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych na stanowisku betonowanie zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz
kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszezania.
Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku
lub srednicy probki 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w wieku 90 dni zgodnie 7 normg PN-88/B-06250. w metodzie przyspieszonej badanie
przeprowadza si¢ na 6 prébkach po 28 dniach.

f) dokumentacja z kontroli Jakosci betonu

* dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za$wiadczenie
0 Jakosci betonu
* dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez

producenta dokument okreslajacy klase betonu, jego cechy oraz niezbedne dane
zaswiadczenie o jakosci betonu winno zawieraé w szczegolnoscel podstawowe dane
merytoryczne: okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu
charakterystyke betonu wyniki badar kontrolnych wytrzymatosci betonu na
sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan, wyniki badan dodatkowych
okres w ktérym wyprodukowano dang partie betonu

dokumentacja kontroli betonu powinna w Sposob seisty odzwierciedlas jakosé |
ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz Sposob i warunki wykonania, twardnienid & takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukeji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00. 00 » Wymagania ogdine”

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze rohdt”
pozycjami kosztorysowymi.

Roboty tymezasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych
nalezy kalkulowaé w wycenie robét podstawowych.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywac w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych
rodzajéw konstrukcji betonowych.. Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukeji
porocniczych jak rusztowania i deskowania,

7.3. Wielkosdci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe; i
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne”

8.2. Odbidr robat zanikajacych i podlegaj acych zakryciu (deskowanie)

Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét,

Odbiér deskowania nalezy przeprowadzié bezpodrednio przed przystapieniem do robét.

8.3. Uznanie robét za poprawne .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszezalnych

tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.4 Zakres sprawdzes i weryfikacji

Wymagania przy odbiorze okredla norma PN-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnosé z dokumentachtechnicznq

b) rodzaj zastosowanych materialéw

¢) odbior deskowan i rusztowan

d} badanie prawidtowosci i dokladnosci wykonania zbrojenia

8.5. Odbiér deskowar

a) do odbioru deskowan powinien by¢ przediozony dziennik wykonania deskowar, jezeli
taki byt prowadzony na budowie albo Zapisy w dzienniky budowy dotyczace danego
rodzaju deskowania

b) odstgpstwa od postanowien projektu [ub instrukeji wykonania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzory

¢) badanie materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakosci
materiatow przy odbiorze deskowania powinna byé dokonana posrednio na podstawie
zapisébw w dzienniku budowy i za§wiadezer o jakodci materiatéw lub elementéw
wystawionych przez producentdw

d) przy odbiorze deskowat i rusztowas do wykonania konstrukeji z betonu nalezy
sprawdzad:

przckroje i rozstawy stojakdw (podpér)

usztywnienie jak wyze;

szczelnosé deskowania

wartos¢ roboczej strzalki ugiecia Jezeli taka zostata przewidziana

prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie

usuniecie z deskowan zanieczyszczen

powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnosé betony

* sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych
¢) dopuszeza sig nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowat:

* odchylka plaszezyzny lub krawedzi od pionuna I m 2 mm
* odchyika plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1
m wysokosei L5 mm

* odchylka plaszezyzny deskowania od pionu na catej wysokogei 5,0 mm
* odchylka plaszezyzny deskowania sciany lub stupa od pionu na catej
wysokosci 10,0 mm
8.6. Odbidr konstrukeji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukeji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione
nastepujace dokumenty:
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rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w
trakcie realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczeristwem obiekty
réwniez rysunki wykonaweze

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian (dzienniki budowy, karty
nadzoru autorskiego)

wyniki badan kontrolnych betonu

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania

protokoty odbiory zbrojenia przed Jjego zabetonowaniem

protokoly z posredniego odbiory elementéw konstrukeji lub robét zanikajgcych
protokoly z odbioréw fundamentéw i ich podioza

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane 2 procesem

prawidlowosci ustawienia czesel zabetonowanych
prawidtowosci wykonania szezelin dylatacyjnych

prawidiowosci wtozenia izolacji

prawidlowosci potozenia budowli w planie iej rzednych wysokosciowych itp.
Sprawdzenia przeprowadzonych uznanych, odpowiednich pomiaréw

8.7. Parametry techniczne odbiorowe

a)

b)

sprawdzenie jakosci betonu pod wzgledem zageszezenia i jednolitogc; struktury na
podstawie dokonanych ogledzin powierzchni betony lub dodatkowo za pomoca

elementu.
zbrojenie gtéwne nic powinno byé odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i
potozenia elementéw lub konstrukeji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabelj
przedstawionej ponizej

Odchylenia I Dopuszczalne w mm

Odchylenia w poziomach spodu konstrukeji fundamentowych [ +/- 50 mm

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji +- 20 mm
fundamentowych
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgji +- 50 mm
fundamentowych dla stupéw i innych elementéw
refabrykowanych
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do
projektowanego odchylenia
a) na 1 m wysokosci 5 mm
b) na cala wysokosé konstrukeji i w fundamentach 20 mm
¢} w$cianach (budowlach) whiesionych w deskowaniy 17500 wysokosci budowli,
Slizgowym lub przestawnym nie wiecej niz 100 mm
Odchylenia plaszezyzn poziomych od pionuy:
a) naim plaszezyzny w dowolnym kierunku 5 mm
b) nacalg plaszezyzne 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu
ata 0 dhugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
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a) powierzchm bocznych i spodnich +/-4 mm

b) powierzchni gémych +-8 mm
Odchylenia w dlugosci lub rozpietosei elementow +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +/-5 mm

8.8. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:

2) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robst

¢) odbiorowi koficowemu robét

8.9.0dbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. ‘

Odbiér robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pézniej Jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora Nadzor.

Jako$¢ i ilodc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa,
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.10.0dbiér czesciowy techniczny robét

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami
umownymi. Odbioru czedciowego technicznego robét dokonuje sie wediug zasad
okreslonych w umowie. Qdbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

8.11.Dokumenty do odbioru koficowego robst

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbiory

sporzadzony wedfug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca,

Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,

zawierajace w szczegdlnosei: .

a) rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw-

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar | oznaczefi laboratoryjnych, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobow

e) Ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robot zanikajacych i protokoly odbioréw czgsciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca,
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego robét, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajace bgda zestawione wedhug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupelnigjacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa rozliczenia finansowego bedy postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajagcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-72/B-0670

PN-B-03264:2002

PN-80/B-01800

PN-80/H-74219
PN-84/H-93000

PN-83/H-92120
PN-81/H-92131
PN-78/M-473%00.00

PN-78/M-47900.01
PN-78/M-47900.02
PN-78/M-47900.03

PN-B-03150

PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M082121
PN-88/M-82151
PN-88/M-82501
PN-88/M-82503
PN-88/M-82505
PN-88/M82509

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
Odbiorze

Konstrukeje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia
Statyczne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwic,

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na
gOraco.

Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne,

Stal walcowa. Blachy cienkie zwyklej jakosci

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podzial na
gltéwne parametry

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogblne wymagania i
Badania.

Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
gwozdzie. Ogblne wymagania i badania.

Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby z them kwadratowyn.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna z them szesciokatnym.

Wkrety do drewna z them stozkowym.

Wkrety do drewna z fbem kulistym.

Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnogé, karty

techniczne, technologiczne wybranego producenta elementow
betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano -~ montazowych Arkady 1989
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STB - 01.07 ’
ROBOTY MUROWE-$CIANKT DZIAz.OWE

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq Wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych,

1.2.Zakres stosowania ST,

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana Jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1majqce na celu wykonanie robét murowych wystepujacych w modernizowanych
pomieszczeniach.

2. Materialy,
2.1. Ogolne Wymagania dotyczace material6w.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST » Wymagania o g6lne™.

2.2. Szczegélowe Wymagania dotyczice materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét murowych wg zasad
niniejszej ST sa;
- cegla budowlana pelna,
~  bloczki z siporeksn
- cement portlandzki 35 bez dodatkéw,
- piasek do zapraw,
- woda,
3. Sprzet.
3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Sa zawarte w ST ,, Wymagania 0g6ine”,
4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu,

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania 0gdlne”

4.2, Szczegblowe wymagania dotyczgee transportu.
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Transport powinien zapewniac:

- stabilnosc pozycji zatadowywanych materialéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zaladunkuy i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

- 5.1.0g6lne zasady wykonywania robét,

Ogdlne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania ogblne”.
3.2. Szezegolowe zasady wykonywania robét.

Przed wykonaniem muréw nalezy oczyscic migjsca, w ktérych beda wznoszone,
sprawdzic poprawnosc i stan 1zolacji poziomej na $cianach,

Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupetnic i naprawic.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcja producenta
Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzyc ponownie do WzZnoszenia muréw,
Gestode zaprawy powinna odpowiadac zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach
6-8 cm, tak aby zaprawa nie dostawala ste do pionowych szezelin pustakdw.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasadg przewigzania spoin,
Przycinanie cegiel wykonywac wylacznie Przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczyc przed
zawilgoceniem. Po kazdej przerwie we wznoszeniu muréw nalezy ostatnia warstwe
cegiel pokryc zapraws i wyréwnac. Przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac
rusztowania systemowe, z atestern, nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarie sa w ST ,,Wymagania 0goine”,

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci,

Kontroli podlegaja;

- Zgodnos$c rzednych 2 projektem,

- Sposdb wykonania wigzas i pionowosc,

- Prawidtowosc wykonania wszelkich robdt zanikajacych takich jak przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét.

Og6lne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”

7.2, Szczegilowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji proj ektowej

Z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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8. Odbiér robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania 0golne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbiér robét murowych powinien odbyc sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykoriczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic
nastepujace dokumenty:- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenie
o jakodci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowg, protokotu odbioru

poszezegdlnych etapdw robét zanikajacych, protokéhy | Wszystkie roboty objete wiw
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych,

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogée zasady dotyczace podstawy platnodci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST » Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwigzane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly, wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu,
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN-86/B-30020 Wapno.
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STB - 01.08 - TYNKOWANIE
1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST,

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wykonania
tynkdw wewnetrznych wystepujacych w modernizowanych pomieszczeniach.

2. Materialy.,
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Szezegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw wewnetrznych wg zasad
niniejszej ST sa;
- gips budowlany szpachlowy,
- gips budowlany,
- narozniki stalowe,

- woda,

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”,

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST » Wymagania ogélne”.
4.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace transportu,

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$c pozycji zaladowywanych maieriatdw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
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- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozic w pozycii poziomej i zabezpieczyc przed przesuwaniem |
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepiséw obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

3.1.0gélne zasady wykonywania roboét.

Ogblne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania ogéine”,

5.2. Szezegdlowe zasady wykonywania robét,

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny byc zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania
przebic i bruzd, osadzone oscieznice drzwiowe | okienne. Zaleca sie przystapienie do
wykonywania tynkéw po okresie osiadania 1 skurczéw muréw . Tynki nalezy
wykonywac w temperaturze nie nizszej ni_ +5 C pod warunkiem _Ze nie nastapi
spadek ponizej 0 C. Zaleca sig chronic §wiezo wykonane tynki zewnetrzne przed
nastonecznieniem, w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki winny byc
zwilzane woda.

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdolna do picia, oraz wodg z
rzeki lub jeziora, Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych kanalizacyjnych
bagiennych oraz wad zawierajacych thuszeze, oleje i mut,

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemiac zaprawa spoin,
bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu oraz usunac plamy
z1dzy i thuszczéw, nadmiernie sucha powierzchnie. Podloza nalezy zwilzyc woda,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogoélne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Szczegéfowe zasady kontroli jakosci.

Sprawdzeniu podlegaja:

Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac Jjej
marke i konsystencje, wyniki odbioréw materiatow kazdorazowo wpisywac do dziennika
budowy

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogoélne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegitowe zasady obmiaru robét.
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Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze,

8. Odbi6r robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt zawarte sa w 5T ,,Wymagania ogélne”,
8.2. Szezegolowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne 7z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jeslt wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosei,

Ogolne zasady platnosci sa zawarte w ST »Wymagania ogdlne™.
10.Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i.
Wytrzymatosciowych,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
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STB - 01.09 - ROBOTY MALARSKIE
1.Wstep.
L.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacia techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie rob6t malarskich wystepujacych w modernizowanych
pomieszczentach.

2. Materialy.,

~2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne™.

2.2. Szczegllowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét malarskich wg zasad niiejszej
ST sa:
- farba emulsyjna, w pokojach biurowych
- farba lateksowa w czesciach kommmikacyinych
- farba olejna nawierzchniowa,
- grunt pokostowy, .
- rozcienczalnik,
- farba olejna do gruntowania,
- szpachlowka celulozowa na tynki,
- papier Scierny,
kit szpachlowy olejno - Zywiczny,

3. Sprzet.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania o g6Ine”.
4. Transport.

4.1. Ogélng wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sq zawarte w ST » Wymagania ogélne”.
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4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnosc pozycji zaladowywanych materiatdow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogéine zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sa w ST “"Wymagania ogélne”.
3.2. Szezegdlowe zasady wykonania robét,

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzic powierzchnie
przeznaczona do malowania. Naprawic uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i
szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadkodc powierzehni. Malowanie konstrukcji
stalowych mozna wykonac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementéw konstrukeyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w scianach.

Podktady pod powloke malarska powinny byc dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich),

- miejsca 1 warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny byc wykonywane w temperaturze nie nizszej, i +5°C ( z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i
nie wyzszej ni_ +22°C. Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy sprawdzic
zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny
byc wykonywane w okresie zimowyn.

Powierzchnie elementéw lub konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny byc:

- oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu, a nadlewki i chropowatosc
betonu usunigte przez skucie, a nastepnie przeszlifowanie,

- gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe
wystajgce z powierzchni betonu, ktére nie mogg byc usunigte, powinny bye
zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna,

- wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatéw oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypetnic zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrzec tak, aby réwnosc powierzchni i jej szorstkose w
naprawianych miejscach odpowiadata réwnoéci otaczajace] powierzchni,

- Inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunac przez zeskrobanie,

odkurzanie i zmycie woda z dodatkiem detergentéw i nastepnie splukanie czysta
woda.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiadac wymogom normy dla tynkow

zwyklych lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny byc odpowiednio
przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny byc wyreperowane
przez wypeinienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podiozy gipsowych —
zaprawa gipsowa, dla pozostalych podlozy - zaprawa cementowa lub cementowo-
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wapienna

- powierzchnie tynku oczyscic od zanieczyszezen mechanicznych (kurz, sadze,
thuszeze itp.) chemicznych (wykwity sktadnikéw podloza lub zaprawy, rdza od
zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe j cementowo-wapienne powinny byc zagruntowane zaleznie
od zastosowanych farb i zalecer producenta materialéw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, piyt
pilsniowych twardych i desek, oscieznic powinmy byc przygotowane w sposdh
nastepujacy:

- 0czyszezone z kurzu, Hustych plam i zaciekow Zywicy,

- drobne wady powierzchni powinny byc usuniete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowane szpachléwka klejowo-olejowa lub inna odpowiadajacej normie
panstwowej i posiadajace; Wwymagane aprobaty techniczne ,

- sgki zaleca sie pokryc roztworem spirytusowym szelaku,

Podloza stalowe i zeliwne powinny byc przygotowane nastepujaco:

- bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze tdzy, tuszczédw (do
czyste] Isniacej powierzchni)

- stare, zniszezone powloki malarskie powinny byc catkowicic usuniete

Powloki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa podtoze, bez przeswitdw,
plam 1 odpryskéw. Nie powinny Scierac sie ani obsypywac przy potarciy miekka
tkanina baweniana lub wekniana. Przy malowaniu uproszezonym dopuszeza sie §lady
pedzla.

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, przeswitéw podtoza,
slady pedzla i odpryskéw.

Dopuszcza si¢ chropowatosc powloki odpowiadajace; rodzajowi faktury
pokrywajacego podioza Powloki nie powinny sig $cierac przy potarciu tkanina, Barwa
powloki powinna byc jednolita bez widocznych poprawek Jub polaczen o innym
odcieniu i natezeniu. Nic dopuszcza sie widocznych plam Iub zaglebien w miejscach
whicia gwozdzi. Przy zastosowane] powloce malarskiej w zaleznosci od producenta
nalezy scisle przestrzegac wytycznych technologii wykonywania robét malarskich,
opracowanych przez producenta.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny miec barwe
jednolita zgodna ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekéw uszkodzeri,
marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, Dopuszcza sig chropowatosc powloki
odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka
powinna bez przeswitéw pokrywac podioze Jub podktad, ktére nie powinny byc
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.

Dopuszeza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wytaeznie przy powlokach
Jednowarstwowych.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powloki matowe powinny byc jednolicie
matowe lub pétmatowe.,

W przypadku powtok Jednowarstwowych dopuszeza sie migjscowe zmatowienie oraz
rdznice w odeieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba
rdzoochronng nalezy stosowac farby rézniace sig miedzy soba odcieniem lub
mntensywnoscia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymac probeg na : wycieranie, zZarysowanie, zmywanie woda z mydiem,

przyczepnosc i wsigkliwosc.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim
wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny one miec
potysk lakierniczy i wytrzymywac dodatkowo prébe badania twardogci powloki
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6. Kontrola jakosci,
6.1. Ogélne zasady kontroli Jjakosci.
Ogélne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST »Wymagania ogdlne”.
6.2, Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschnigcia podtoza, czystosci.
Roboty malarskie.
Badania powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzic po zakoniczeniu ich wykonania
dla farb emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostalych po 14 dniach. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza od +5 C i wilgotnosci od 65 %.
Badania powinny obejnmowac sprawdzenie wygladu zewn. zgodnosci barwy,
elastycznosci, twardosci oraz przyczepnosei.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét,
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacii proj ektowej z
uwzglednieniem zmian zagkceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
natur
8. Odbiér robét.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegbélowe zasady odbioru robét.
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach lub $wiadectwach.
Sprawdzenie wygladu zewnelrznego powlok malarskich na stwierdzenin
réwnomiemego roztozenia farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, $ladéw
pedzla. Sprawdzenie odpornosei powloki na wycicranie, sprawdzenie odpornosci na
zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podloza i odpornosei powtoki na Zmywanie.

Wyniki odbioru materialéw i robét powinny byc wpisane kazdorazowo do dziennika
budowy.
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et

9.Podstawa platnosei.

9.1. Ogéblne zasady dotyczace podstawy platnosci,

Ogdlne zasady platnosci sa zawarte w ST , Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan,
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe
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STB - 01.10 - STOLARKA OTWOROWA
1. Wstep,
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej,

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczne; 83 Wymagania dotyczace
wykonania i odbioruy stolarki drzwiowej

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1,

1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie stolarki drzwiowej wystepujacej
W modernizowanych pomieszczeniach,

2. Materialy.
2.1. Wymagania 0golne dotyczace materialgy iurzadzen,

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST, Wymagania 0g0Ine”.

2.2. Szezegilowe Wymagania dotyczgce materialéw i urzadzen.

Materiatamj stosowanymi przy wykonywaniu stolarki drzwiowej wg zasad
niniejszej ST s

- oscieznice drewniane

- skrzydla drzwiowe wykonane wg PT

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

4. Transport,

4.1. Ogéblne Wymagania dotyczyce transportu.

Ogdlne zasady transportu sa zawarte w ST » Wymagania 0go6lne”
4.2. Szczegolowe Wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnosc pozycji zaladowywanych materiatGw,

- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zaladunku i wyladunku,
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5. Wykonanie robét.

3.1. Ogélne zasady wykonania robét,

Ogélne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania 0gdlne™.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic dokladnosc wykonania o$ciezy. W
sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke. Dopuszczalne
odchylenia od pionu powinno byc mniejsze niz 1mm/1m Wys.

Nie wigcej ni_ 3mm na catej dtugosci.

Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- osadzac elementy stolarki i $lusarki do pionu i poziomu;

- mocowac oscieznice w odleglosei 25 cm od gorej i dolnej powierzchni otworu;

- osadzenie $lusarki réwnoczesne z murowaniem [ub w przygotowanych gniazdach;

- uszezelnic elementy stolarki i $lusarki na calym obwodzie pianka poliuretanowa,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogélne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania 0g6lne”.

6.2. Szczegélowe zasady kontrolj jakosei,

Zasady kontroli jakosci powinny byc zgodne z Wymogami PN-88/B-10085,
PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085A23:2001.

Ocena jakosci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
sprawdzenie jakosci materialow, sprawdzenie prawidiowosci wykonania z
uwzglednieniem szczegbtow konstrukeyjnych, sprawdzenie dzialania skrzydet i
elementéw ruchomych okuc oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowoscei
zarmontowania i uszczelnienia,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt zawarte saw ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczegilowe zasady obmiaru robét,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji proj ektowej

Z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbibr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
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Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegblowe zasady odbioru robét. _

Odbierowi podlegaja;
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodnosc z zaméwieniem,
- Sposob zamocowania i osadzenia stolarki,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oscieznic,
- sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydel.

9.Podstawa platnoSci.
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady platnodci s§ zawarte w ST »Wymagania ogélne”.

10.Przepisy zwiazane.

PN - 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.
PN - 88/B ~ 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badanie. (zmiana Az 2).

PN - 88/B ~ 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badanie. (zmiana Az 3).

PN -B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN --EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odpomnoéc na korozje. Wymagania i
metody badan.

PN - EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamk; 1 ga’ki drzwiowe wraz z
tarczami. Wymagania i metody badan,

PN-B - 13079 : 1997 Szkio budowlane: szyby zespolone
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STB - 01.11 - OKLADZINY

1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét okfadzinowych

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST.

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robét oktadzinowych wystepujacych w modernizowanych
pomieszczeniach.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialw i urzadzen.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczgce materialéw i urzgdzen,
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okladzinowych wg zasad
niniejszej ST sa:

- Zaprawa samopoziomujaca,

- zaprawa klejaca,

- plytki ceramiczne

- zaprawa klgjgey,

- Zaprawa spoinujaca,

- wykladziny z PCV,

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sa zawarte w ST »Wymagania ogélne
4. Transport,

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne zasady transportu sa zawarte w ST »Wymagania ogblne”.

4.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$c pozycji zatadowywanych materiatéw,
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- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

S, Wy—konanie robot

.5.1. Ogobine zasady wykoenania robét.

Ogélne warunki wykonania robét zawarte sa w ST "Wymagania ogélne”,
5.2, Szczegélowe zasady wykonania robét.

Okladziny z plytek:

Podloze powinno byc pozbawione nierdwnosci za pomoca samopoziomujacego
podktadu, starannie oczyszczone, zagruntowane. Pod posadzki z plytek nalezy
zastosowac mase wodochronna.

Podczas wykonywania robdt temperatura otoczenia nie powinna byc nizsza niz +5st C,
temperatura ta powinna byc utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. Sposéb wykonania
gotowej do uzycia zaprawy klejacej oraz czas pracy - wg danych producenta.

Sposéb utozenia plytek — wg dokumentacji projektowej. Roboty posadzkowe
rozpoczyna si¢ od ulozenia spoziomowanych plytek —reperéw, ktérych powierzchnia
wyznacza polozenie plaszezyzny posadzki. Nastepnie uklada sie pasy kierunkowe.
Spoinowanie nalezy rozpoczac, gdy zaprawa klejowa jest stwardniala i wyschnieta.
Podtoze i boki spoiny powinny miec taka samg chionnosc. Ze spoin nalezy usunac
resztki zaprawy klejowej i zabrudzenia. Przed wykonaniem spoinowania spoine

i plytki nalezy w celu redukgji chlonnosci zwilzye woda, Zaprawe do spoinowania
nalezy wykonac wg zalecen producenta.

Pozostatodci zaprawy do spoinowania nalezy usunac z powierzchni plytki w ciggu 30
minut przy pomocy gabki zwilzonej woda. Nalezy chronic zaprawe

fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Pielggnacja twardniejacych fug wg danych
producenta zaprawy do spoinowania. Cokoliki ciete z piviek wys. 10cm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogadlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontrolj jakodci zawarte sq w ST ,,Wymagania ogélne”,
6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
- grubnse i spadki podiozy, szezeliny dylatacyjne,
- grubosce i spadki posadzek, szczeliny dylatucyjne,
- wyglad zewngtrzny i wykoficzenie posadzki,
- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,
- przygotowanic podtoza pod okladziny,
- pofaczenie okladziny z podiozem,
- jednolitosc barwy i wzoru na catej powierzchni,
- dopasowanie okladziny w narozach i migjscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robét.
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte saw ST ,,Wymagania 0gbélne”.

7.2. Szezegblowe zasady obmiaru robét,

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji proj ektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnoéci za pomoca taty kontrolne;,

- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadky za pomocg faty
kontrolnej i poziomnicy,

- potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidiowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzcee kratek sciekowych, dylatacji,
- prawidfowosci (przez pomiar) wykonania stykow materialéw posadzkowych, t.
pomiar

- odchylett od prostoliniowosci, pomiar szerokogci spoin,

9.Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne zasady dotyczgce podstawy platnosci.

Ogdine zasady platnosci s zawarte w ST ,,Wymagania 0golne”,

10.Przepisy zwiazane.

PN-63 B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
lastrykowych. I dywanowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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STB - 01.12 - PODL.OGI
1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtog

1.2.Zakres stosowania ST.
Szezegblowa specyfikacja techniczna stosowana Jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3.Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I'majace na celu wykonanie podiég

2. Materialy,

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw i urzadzen,

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania o gélne”,

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materiatéw i urzgdzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podtég wg zasad
ninigjszej ST sa:

- plytki ceramiczne

- izolacja folig w ptynie

- podkiad betonowy

- fuga
3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace Sprze¢tu sq zawarte w ST ,,Wymagania o g6lne”.
4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST »Wymagania ogélne”,

4.2. Szezegdlowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnosc pozycji zatadowywanych materiatdw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
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- kontrole zatadunku i wytadunku,
5. Wykonanie robét.
3.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét zawarte 'saL w ST "Wymagania 0golne”.
3.2. Szczegblowe zasady wyKonania robét,

Podloga z mozliwoscia- wersji antyelekirostatycznej
Parametry techniczne podlogi:
- dopuszezalne obciazenie punktowe - 3,0 kN
- dopuszczalne obciazenie powierzchniowe - 15 kN /m?2
- wspdlezynnik bezpieczedstwa - 2
- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony spodniej,
trudno - zapalne od strony wierzchniej
- odpornose ogniowa REI30
- akustyka Lw=15Db

Parametry techniczne wykladziny:
- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnodei: wyréb trudno-zapalny
Materialy wchodzace w sklad podlogi:
- plyt plytki ceramiczne
- klej
- folia ptynna
- wylewla betonowa
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoscei,
Ogolne zasady kontroli jakodci zawarte sqaw ST ,,Wymagania o g6Ine”.
6.2. Szczegilowe zasady kontroli jakosci.
Nalezy przeprowadzic nastepujace badania:
- zgodnosc z projektem wykonania podlogi ,
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- rownosci za pomoca taty kontroluej,
- odchyles od plaszczyzny poziome;j lub okreslonego spadky za pomoca faty
kontrolnej i poziomicy,
7. Obmiar robét,

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.

Ogéine zasady obmiaru robét zawarte sa w ST » Wymagania ogélne”,
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7.2, Szézegélowe zasady obmiaru robét.

Wielkodci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projcktow; z
uwzglednientem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze,

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte saw ST ,,Wymagania ogéine”,

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Odbiér podiogi powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- Téwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocy faty
kontrolnej i poziomicy,

9.Podstawa platnosci,

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosei.

Ogolne zasady platnosci sg zawarte w ST »Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwiazane.

Instrukcje montazu producenta.
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